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OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowej omganjii ruchu na obszarze ulicy
Cukrowniczej w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznak@vpionowego i poziomego.

Projektowana organizacja ruchu zostata pokazana$eiaysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do sporzdzenia niniejszego opracowania stanpwi

- Umowa z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruatmgowym” (Dz. U. nr 58 z 2003
r. poz. 515 z piniejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i syghalinwgowych (Dz. U. nr 170,
poz. 1393),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw gnsyow oraz urgdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianmgach (Dz. U.
nr 220 poz. 2181), wraz z zaknikami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r poz. 1729).

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy uktad drogowy stanowi droga gruntowa. Nie wpsie oznakowanie
poziome. Oznakowanie pionowe stanowi oznakowaraejmia dla pieszych (znak D-
6) oraz znak A-7 ,Uap pierwszastwa”, ktore znajduj sic na skrzgowaniu z uliq
Makowsk, ktéra gsiaduje z ulig Cukrownicz od strony potnocnej. Ulica Makowska

jest w stosunku do krzujacych sg z nig ulic ulica nadrzdng. Od strony potudniowe]
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znajduje st skrzyzowanie z ulia@ Raznowsky. Jest ona w istniggym uktadzie

drogowym ulig réwnorzdn.

4. DANE DO PROJEKTOWANIA
4.1. Parametry techniczne
- Klasa drogi — D,
- Kategoria ruchu — KR1,
- Predkos¢ projektowa — 50 km/h,
- Szerokd¢ pasa ruchu — 2,75 m,
- Szerokd¢ chodnikow - 2,0-3,5 m,

4.2. Plan sytuacyjny
Projektowana droga stu¢ bedzie wyhcznie obstudze ruchu lokalnego. Zostata jako
droga dwukierunkowa z chodnikiem obustronnym..
Ciagi piesze dowdzano do istnieicych chgéw przy ulicy Makowskiej oraz ulicy

Roznowskiej.



Budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Pr&gdudnie miasta stotecznego Warszawy

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

5. OZNAKOWANIE
5.1. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania przedstawiono na planie syjagayw skali 1:500.

Tabela 1. Zestawienie oznakowania pionowego:

Lp.| Znak | Opis LokalizacjaSztuk| Uwagi
1| D-6 |Przejcie dla pieszych Wy 2 Znak |stn|_e4;c_y do
rysunku pozostawienia
2| A-7 |Ushp pierwszéstwa Wy 1 Znak IstniegCy do
rysunku pozostawienia
3| D-1 |Droga z pierwszestwem Wy 2 Znak |stn|'eglcly do
rysunku pozostawienia
4| A-24 | Rowerzyci Wy 1 |Znakistnieycy do
rysunku pozostawienia
5| C-13 | Droga dla rowerzystow Wy 1 Znak IStniegCy do
rysunku pozostawienia
Koniec drogi dla Wg Znak istniejcy do
6| C-13a ! 1 X
rowerzystow rysunku pozostawienia
7| D-6 |Przejcie dla pieszych Wy 2 | Znak do ustawienia
rysunku
8| D-46 | Droga wewstrzna Wy 1 |Znak do ustawienia
rysunku
9| D-47 Koniec drogl Wy 1 | Znak do ustawienia
wewretrznej rysunku
10| D-4a | Droga bez przejazdu Wy 1 |Znak do ustawienia
rysunku

Do oznakowania drogi nalg zastosowa znaki drogowe grupyredniej posiadage
znak bezpieczesstwa ,B” — wykonane i ustawione zgodnie z azainikiem nr 1 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008vrsprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowyoraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach (Dz. U. nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) .

Projektowane znaki natg mocowa& na stupach z rur stalowych ocynkowanych na
wysokdaci co najmniej 2,2 m od kraszi chodnika do dolnej kraagzi znaku. Znaki

powinny by widoczne z odlegkei umazliwiajacej kierupcemu jego zauwanie i
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prawidiowa reakcg. Znaki powinny by takze widoczne w kadej porze dnia i nocy
dlatego te nalezy zwrdcik uwag: na odpowiedniich lokalizacg i kat ustawienia.

Przy montau znakéw nalgy zwroc uwag: na istniegce stupy éwietleniowe.

5.2. Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania przedstawiono na planie syfjagayw skali 1:500.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwia dobi widoczndcia w kazdych
warunkach, jednoznacgrczytelngcia znakow, odpowiedniszorstkdécia, trwatascia
oraz wiasnéciami odblaskowymi. Do oznakowania statej organjizaeschu naley

stosowa znaki o barwie biatej

Tabela 2.Zestawienie projektowanego oznakowani@pero:

s Powierzchnia Powierzchnia
, Dlugosc .
Oznaczenie jednostkowa malowana
[mb] [m?/mb] [m?]
P-10 11,00 0,50 22,00
P-13 10,00 0,2625 2,63
P-14 11,00 0,375 4,13

5.3. Data wprowadzenia statej organizacji ruchu

Wykonanie projektu budowy ulicy Cukrowniczej plaawge na rok 2012. Zatem nowa

organizacja ruchu powinna zo&taprowadzona do dnia 30.11.2012 r.
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6. CZESC RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny-organizacja ruchu , Skala 1:500



