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PRZEDMIAR

Budowa o swietlenia wzdiu z ulicy Cukrowniczej w Warszawie
ROBOTY OSWIETLENIOWE

Lp.| NrS.S.T. Opis jedn. Obmiar _Cena Warto §¢
obm. jedn.
ST-E-00; Demontaz Lampy ,Klobuck” z zaréwkg LRF 125, na szt 5
1 [ST-E-01 wysiegniku stupowy WRN-1/100 z rurg ostoonowg,
2 ST-E-00; Demontaz linki aluminiowej AL35mm2 m 276
ST-E-01
3 ST-E-00; Demontaz podstawy bezpiecznikowej BNU z szt 5
ST-E-01 wktadkag
ST-E-00; Demontaz szafy oswietleniowej LN1226 z szt 1
4 .
ST-E-01 wyposazeniem.
5 ST-E-00; Kopanie rowdw (pod stupy oswietleniowe) w sposéb | m3 93
ST-E-01 reczny w gruncie kat Il
6 ST-E-00; Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m (YDYzo m 42
ST-E-01 3x2,5mm2)
7 ST-E-00; Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m m 465
ST-E-01 (YKYZ05x2.5mm2) w rowach kablowych recznie
8 ST-E-00; Zabezpieczenie kabli anergetycznych rurg AROT m 52
ST-E-01 SRS75
9 ST-E-00; Zabezpieczenie kabli anergetycznych rurg AROT m 256
ST-E-01 DVR-75
10 ST-E-00; Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m2 186
ST-E-01 0 szerokosci do 0.4 m
ST-E-00; Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w | m3 93
11 {sT.E01 gruncie kat. Ill
12 ST-E-00; Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3 93
ST-E-01 ubijakami mechanicznymi
13 ST-E-00; Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 27
ST-E-01
ST-E-00; Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie szt 5
14 |ST-E-01 kat. IV o objetosci w wykopie pod stupy 8 m
F150/200
ST-E-00; Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie | szt 5
ST-E-01 do 100 kg i wys. 8.0 m, grubos¢ $cianki 4mm, typu
15 SS0-60/80/4p, KROMISS, obustronnie ocynkowany,
stopa zabezpieczona zywica lub elastomerem,
malowany RAL 7040, koncéwka @60mm.
ST-E-00; Montaz oprawy oswietleniowej typu Iridium SGS452 | szt 5
16 |ST-E-01 GB CR, uchwyt @ 60mm, IP66, klosz ptaski, szklany,
| kl.ochronnosci
ST-E-00; Montaz przewoddéw YDYzo 3x2,5mm2 do opraw kpl 5
17 |ST-E-01 oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe
ST-E-00; Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - kpl 5
18 |ST-E-01 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarn do 9 m
19 ST-E-00; Znakowanie stupa szt 5
ST-E-01
20 ST-E-00; Uktadanie wzdtuz kabla ptaskownika (bednarki) m 54
ST-E-01 PFeZn 25x4 wraz z potaczeniem z istniejgcym
21 ST-E-00; Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych m 54
ST-E-01 pretowych w gruncie kat Ill
22 ST-E-00; Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - pomial 1
ST-E-01 obwaod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
23 ST-E-00; Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - pomial 4
ST-E-01 obwadd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)




ST-E-00; Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt
24 -
ST-E-01 pomiar)
ST-E-00; Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (nastepny szt
25 -
ST-E-01 pomiar)
ST-E-00; Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt
26 . .
ST-E-01 (pierwszy pomiar)
27 ST-E-00; Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt
ST-E-01 (nastepny pomiar)
08 ST-E-00; Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
ST-E-01
29 ST-E-00; Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
ST-E-01
ST-E-00; Montaz zestawu ztacza stupowego I1ZK w stupie - szt.
30 |ST-E-01 zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o

przekroju zyt do 50 mm2 (kabel 4x35 mm2)




