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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
szczegoOtowe, dotyczace przebudowy ztgcz kablowych nn, linii elektroenergetycznych
SN i nn nalezacych do RWE Stoen. wynikajacej z przebudowg uktadu komunikacyj-
nego ulicy Cukrowniczej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Zakres w/w.
przebudowy jest zawarty w ,PB. Tom IV. Przebudowa sieci elektroenergetycznych

SN i nn na ul: Cukrowniczej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegtowe dla

robot zwigzanych z przebudowg ztgcz kablowych nn, linii elektroenergetycznych SN i

nn nalezgcych do RWE Stoen. Zakres robdt obejmuje:

- demontaz 4 istniejacych stupéw RWE Stoen z przynalezng siecig dystrybucyjng nn i
obwodem oswietlenia,

- wykonanie wykopu pod zlgcza, stup i kable SN i nn,

- posadowienie ztgcz kablowych i nowego stupa nn,

- utozenie rur ostonowych dla kabli,

- utozenie, zmufowanie i oznaczenie nowych odcinkéw kabli SN,

- utozenie, zmufowanie i oznaczenie nowych odcinkéw kabli nn,

- wprowadzenie i montaz kabli nn do ztgcz i stupdw,

- montaz wyposazenia ztgcz kablowych nn,

- montaz ochronnikow przepieciowych i wykonanie kompletu uziemien ochronnych,

- utozenie folii ostrzegawczej o stosownej kolorystyce,

- wykonanie pomiardw i prob odbiorczych,

- zasypanie wykopow wraz z odtworzeniem nawierzchni o wymaganych rzednych,

- uruchomienie — podanie napiecia.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

ze Szczegobtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania

placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene

umowna.

1.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robot. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegotnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os[] zatrudnionych na budo-

wie.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot, i do
wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca

bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohcowego.

1.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Materiaty.
Materiaty do budowy linii kablowych, stacji trafo powinny by¢ dostarczone na budowe

z nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do budowy linii
kablowych wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentow
dostarczonych na budowe. Materiaty, ktére zostatly przyjete na podstawie powyz-
szego sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowy-

wania.

2.1. Sktadowanie materiatow.
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robot.

3. Sprzet.
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg

wiasciwg realizacje robot. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Wykonawca przystepujacy do
budowy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu umozli-

wiajgcego wykonanie zadania.
4. Transport.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania ze srodkow transportu umozliwiajagcych wykonanie zadania.



Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegOlnych elementow.

5. Wykonanie robot.
Prace montazowe nalezy wykona¢ wg opracowanego projektu zgodnie z Polskimi

Normami: PN-76/E-05125, N SEP-E-001, N SEP-E-004, PN-IEC 60364, PN-EN
61330:2001, PN-86/E-05155: IEC 694, PN-88/E-05150 : IEC 298, PN-IEC 439-1.

W pierwszym etapie prac, po demontazu stupéw ZN, nalezy wykonaé sondy
poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcych kabli SN i nn, nastepnie po
wytgczeniu i dopuszczeniu przez stuzby RWE Stoen. odkopac je i po przecieciu
zmufowac z projektowanymi odcinkami. Kable nalezy uktadaé w trasach
wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. W wykopach utozy¢ rury
ochronne. Nastepnie nalezy zabudowac zlgcza kablowe i stup w miejscu pokazanym
na rysunku zagospodarowania. Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykonaé
badania i pomiary przektadanych kabli.Dla wyznaczonych stupow nalezy wykonaé
uziemienie. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Jako uziemienie
nalezy zastosowac uziom powierzchniowy oraz pionowy pretowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem, umowg oraz warunkami

przebudowy.

6. Kontrola jako $ci robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow

zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét. Kontrole zwigzang z przebudowa linii
kablowych nalezy prowadzi¢ w czasie wszystkich faz robot instalacyjnych. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac:
- poprawnos¢ wykonania wykopow pod fundamenty i kable,
- poprawnos¢ wykonania uziomow ochronnych i posadowienia fundamentow
urzadzen,
- poprawnosc¢ utozenia kabli, zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, poprawnos¢ zabezpieczenia rur ochronnych przed zamuleniem, jakos$¢
muf i potgczen zamontowanych kabli.

— sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacjg projektows i



stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie materiatéw i urzadzen uzytych do budowy linii kablowych polega-
jace na poréwnaniu wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej w tym:
na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i
urzadzen oraz poroéwnaniu ich cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i
atestami producentow i bezposrednio przez pordwnanie na budowie,

— badania i proby odbiorcze przetozonych linii kablowych polegajg na wykonaniu
pomiarOw odbiorczych rezystancji uziemienia, petli zwarcia, izolacjiprzewo-
dow.W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je usungc¢ i ponownie

wykona¢ pomiary odbiorcze.

7. Uziomy i ochrona przeciwpora zeniowa.
Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykonac¢ pomiary gtebokosci utozenia

bednarki oraz sprawdzic¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢
stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
wykonywac co 5 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm.
Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowej lub ST. Po wykonaniu przetozen kabli nalezy pomierzy¢ impedancije petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

8. Odbidr robaot.

Przy przekazywaniu wybudowanych ztgcz i linii kablowych do eksploatacji Wykonaw-
ca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokoty z dokonanych pomiaréw uziemien, rezystanciji izolacji przewodéw i kabli,
— protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— protokéHt odbioru technicznego przez RWE Stoen,

— atesty materiatowe.



9. Obmiar robat.
Po wykonaniu robét nie bedzie sporzadzany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar

rob6t nie ma zastosowania.

10. Przepisy zwi gzane.
- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

- PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa,

- PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dob[] i
montaz wyposazenia elektrycznego,

- PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

sprawdzenie z przepisami,

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa,

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego,

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,

ZN-96/MP-13-K1203 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

- PN-HD 603 S1 - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

IEC 60502-1 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet
do nich na napiecie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36
kV) - Czes¢ 1: Kable na napiecie znamionowe 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um



= 3,6 kV)

PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes$c¢ 2-4: Wymagania szczegOtowe dla systemu rur instalacyjnych uktada-
nych w ziemi.

PN-EN 61330:2001 ,, Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego
napiecia na niskie napiecie”

PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) Urzadzenia elektroenergetyczne.Wysoko-
napieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspdélne wymagania i ba-
dania.

PN-88/E-05150 : IEC 298 (1981) — Rozdzielnice pradu przemiennego w
ostonach metalowych na napiecie powyzej 1kV do 72,5kV wigcznie.
PN-IEC 439-1 + AC (1994) — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.



