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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Tp& wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budow kanalizacji deszczowej przy budowie ul. Cukroweicna terenie Dzielnicy Praga
Potudnie w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem trzech
przykanalikow kanalizacji deszczowej dla ul. Cukniezej:

*  Wykonanie 3szt. przykanalikow200 z kamionki,

» Wykonanie 2 szt. studzienki kanalizacyjnej,

*  Wykonanie 3 szt. studzienek wpustowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa -Gle@nalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakow
opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.
1.4.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4 Kanat nieprzetazowy - kanat zamgpio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0m.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.7.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgywa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do&idi
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.
1.4.7.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc
1.4.7.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaazenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.7.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekéw, sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.
1.4.7.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnalakatna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidjowe
eksploatacji kanatow.
1.4.7.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna wieltha przeznaczona dackenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.7.7. Komora kaskadowa - komora agaj pochyln i zagkbienie dna umadiwiajace wytmcenie nadmiaru
energiisciekow spltywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.7.8. Wpust deszczowy - yozenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.9. Elementy studzienek i komér
1.4.9.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyuno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzana spocznika.
1.4.9.2. Komin wtazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.
1.4.9.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.
1.4.9.4. Wiaz kanatowy - elemetsliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiaek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.
1.4.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w nigiekow.
1.4.9.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej poreidzy kinet asciam komory
roboczej.
1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
0Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pudes ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rury kanalowe
Rury kamionkowe wg PN-EN 295dzone na kielichy z uszczalk
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki betonowe, prefabrykowane ze Awieniem kggiem zwezkowym, z wlkazem kl. C250 lub D400.
Szczegodtowe wymagania dotyce studzienek okédno w dokumentaciji projektowe;j.
2.4. Studzienki wpustowe
Studzienki betonowe, prefabrykowane z osadnikie@b, z wpustem kl. C250 lub D400. Szczeg6towe
wymagania dotycce studzienek wpustowych okleno w dokumentacji projektowej.
2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka powinna ldywykonana zezwiru lub pospétki. yty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNig11l, PN-B-11112.
2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-10, B-20 i B25 powinien odfada wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdaymaganiom PN-B-14501 [7].
2.8. Skladowanie materiatow
2.8.1. Rury kanatowe
Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinna lwwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. W przypadku skladowania poziomegowsz warstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyctezpalkiada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami Wykonawca jest zobowdany uktada rury
wedlug poszczegolnych grup, wielkd i gatunkédw w sposéb zapewniay stateczn& oraz umdliwiajacy
dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.8.2. Kregi
Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysiék skladowania nie powinna przekra¢za,8m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
2.8.3. Cegla kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy fatwas¢
przeliczenia. Cegty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ot pryzmach.
Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwacheconkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0m.
Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgtosOw i pryzm nie powinna przekra¢Za2m.
2.8.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.
2.8.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach o
wysokasci maksimum 1,5m.
2.8.6. Kruszywo
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow

— innego spregtu zaakceptowanego przezymiera Kontraktu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz ruroaypji poziomej wzdha srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych izelbetowych o stosunkérednicy nominalnej do diugoi, wiekszej n 1,0m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgagem pod
wplywem sit bezwladnéei wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie gj niz 2m).

Pierwsz warstw rur kielichowych naley uktad& na podkiadach drewnianych,$zposzczegdlne warstwy w
miejscach stykania gsiwyrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignzzez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniegiow o $rednicach 1,2m naly wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nayeuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem naje uktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchlnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkolwypowinien si odbywa& mechanicznie za pomac
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy uyciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanalowe maog by¢ transportowane dowolnynfirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngleiktad& na paletach po 10
szt. i hczye taéma stalowva.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktdre nie spowodluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, ie@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzpjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow krawdziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ¢dmgmi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdéw i ich ¢dne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanihdi- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego. Szerakowykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskewaran i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez
Wykonawe na odktad. Dno wykopu powinno bydéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o
0,20m.Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinng lyykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows.

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gebokasci posadowienia kanatow mushy¢ zgodne z dokumentagcfechnicza.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe uktadasizgodnie z instrukajdostarczos przez producenta rur.

Poszczegodlne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury naley ukftad& w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepgnt8® C. Przed zakiczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy nalgy
zabezpieczy konce utaonego kanatu przed zamuleniem. W miejscu niewységoego przykrycia kanat
nalezy ociepli¢ pianky poliuretanowy twardy zgodnie z dokumentagcprojektow.

5.5.2. Przykanaliki

Przykanaliki naley wykonywat zgodnie z dokumentacja projektpw

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne natg wykonywa zgodnie z dokumentacja projektaw

5.5.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadownyezdni drég i placow, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2cm popeéj scieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezp@rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é si
0,5cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za preednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

5.5.5. Izolacje

Prefabrykaty betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzj
zgodnie z dokumentaciechnicza.

5.5.6. Zasypka

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzt warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. WsKazag:szczenia powinien lédyzgodny

z okrelonym w ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw do betonu i zapraw i uétali

recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegélngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie r@nych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgdnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz = 5cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podiéa nie powinno przekracéa 3cm,

— odchylenie szerokgi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotdegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)(% projektowanego spadku (przy zkg§zonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopdéw okieny w trzech miejscach na diugd 100m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzegdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

1m? dla rob6t ziemnych

1n? dla rozbiérki nawierzchni

1n? dla odtworzenia podbudowy

1km dla tyczenia

1m (metr) dla kanalizacji (wgrednic).

1szt. dla studzienek kanalizacyjnych (wg rodzajéw)
1szt. dla studzienek wpustowych

VVVVVVY

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbidr rob6t zanikagych powinien b§ dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego peguu robot.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyageze podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
> 1nm? dla rob6t ziemnych obejmuje
- oznakowanie terenu robot,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnienigitian wykopu i jego odwodnienie,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- dowdz i odwoz gruntu.
» 1n? dla rozbiérki nawierzchni
— rozebranie nawierzchni,
— odwoz urobku z rozbidrki wraz z utylizacj
» 1n?¥ dla odtworzenia podbudowy
- dostarczenie materiatu,
— odtworzenie podbudowy.
» 1km dla tyczenia
— wytyczenie obiektéw.
» 1m (metr) dla kanalizacji (wérednic).
— dostawe materiatow,
przygotowanie podim,
wykonanie gczkow,
utozenie przewodéw kanalizacyjnych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

» 1 szt. dla studzienek kanalizacyjnych (wg rodzajéw)
— dostawe materiatow,
— przygotowanie podiam,
- monta studni.

» 1 szt. dla studzienek wpustowych

— dostawe materiatow,
— przygotowanie podim,
— monta studni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy oteadia przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa rete do nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z glinyndtezacyjna
6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodanakzacyjnych
7. PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ipblaczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
9. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaciysswany na gaco
10. PN-EN 124 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu pieszego i
kotowego
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11. PN-H-74086 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaye
13. BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.



