PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowied
45432100-5 Kiadzenie i wykladanie podiog

NAZWA INWESTYCJl :  Remont podiogi
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INWESTOR t Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Poludnie
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2013 P54 Podiogi PCV.ath OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Wymiana podiég na holach parteru i | pietra
118T1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1 0818-05
parter 5.78*5.60+0.60*2.78+1.35%1.96 m2 36.68
| pietro 5.75*5.77+0.30%2.80+2.70"0.95 m?2 36.58
RAZEM 73.26
2|8T1 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 0,5 cm na m2
d.1 0211-01 podtogach z usunieciem kleju fanalogia/
Krotnos¢ = 0.5
73.26 m2 73.26
RAZEM 73.26
3|ST1 KNR 4-01 |Naprawa podicza betonowego o powierzchni zniszezong] do 0.5 m2 |miejsc
d.1 0205-05 .
2 migjsc 2.00
RAZEM 2.00
4/ST1 KNR 4-01 |Naprawa pekniec posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1i 0804-05
2.802+1.00*2 m 7.60
RAZEM 7.60
5|8T 1 KNR 4-01 |Wykon.tynku uzupet. na stykach murdw z oscieznic.,opask. listwami |m
d.1 0707-05 i cokolik.podtog. /analogiaf
3.00+0.60+1.35"2+5.60+5.78+(5.77+5.75+2.70)*2-3*0.80 m 43.72
RAZEM 43.72
6|ST1 NNRNKB |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - po- m2
di 202 1134~ |wierzchnie poziome
)}
77.683 m2 77.63
RAZEM 77.63
7|1ST1 NNRNKB |(z.VII} Warstwy wyrdwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.1 202 1130~ |mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach ¢ pow. po-
02 nad 8 m2
73.26 m2 73.26
RAZEM 73.26
8|ST1 KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m2
di 1206-02 izolacyjnej grub. 2 mm nie gorszych niz Tarkett Optima
73.26+43.72*0.10 m2 77.63
RAZEM 77.63
9|8T 1 KNNR 2 Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.A1 1206-07
77.63 m32 77.63
RAZEM 77.63
10|ST1 KNR 4-01 |Wymiana cokolow 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.i 0815-07
5.80+5.70 m 11.50
RAZEM 11.50
11|8T 1 KNR 4-01 {Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.A 0815-08
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
12|8T 1 KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie cokotow /analogia/ m
d.1 1207-01
11.50*0.10 m 1.15
RAZEM 1.18
13|8T1 KNNR 7 Progi i listwy osianiajace aluminiowe m
d.1 0507-04
2.80"2+1.00"8+1.00*7 m 20.60
- RAZEM 20.60
14(8T1 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podlog i schoddw folig m2
d.1 01 1216-01
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
15|8T 1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.1 0108-11 czymi na odlegtosé do 1 km
73.26%0.02 . m3 1.47
RAZEM 147
16/5T 1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- im3
d.1 0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km x24 km
Krotnose = 24
1.47 m3 1.47

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7933




2013 P54 Podiogi PCV.ath

OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec, wa
techn.
RAZEM 1.47
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