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2013 P 211 Remont kamindw i taw kominiarskich - korekta &BMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Naprawa komindw i faw - zgodnie z ST1
1|KNR 4-01  |QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na scia- m?
d.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 60%
(15.00+0.80)*2*1.00+(1.40+1.45*2+1.70+0.50*4)*2*0.90*0.60 m2 40.240
RAZEM 40.240
2|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1(0308-05
10 szt. 10.000
. RAZEM 10.000
3/KNR 4-01 |Naprawa uszkodzen podokiennikdw i czapek kominowych miefsc
d.1|0205-04 .
9 migjsc 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 4-01  [Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na kominach m2
d.1[0703-01
analogia
46.00 m2 46.000
RAZEM 46.000
5/KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen-|m2
d.1|0704-01 towa,
anzlogia
46.00 m2 46.000
RAZEM 46.000
6/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. lif na kominach |m2
d.1|0735-02 ponad dachem plaskim
40.24 m2 40.240
. RAZEM 40.240
7|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewagji - tynki gtadkie m2
d.1|1204-03
46 m2 46.000
RAZEM 46.000
8/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng {jednckrotne pokrycie |m2
d.1:0503-01 papg wierzchniego krycia kominow)
15.10*0.90+(1.55*2+1.50+1.80)*0.60 m2 17.430
RAZEM 17.430
9/KNR 4-01  \Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
d.1{0420-03
15.00*2+6.00*2 m2 42.000
RAZEM 42.000
10{KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.110430-09
15.00+4.00*2+6.00*2 m 35.000
RAZEM 35.000
11iKNR 4-01  |Uzupefnienie poziomych taw kominiarskich m
d.1}0416-01
15.00*2+6.00+6.00 m 42.000
RAZEM 42.000
12{KNR 4-01 |Uzupetnienie pochylych {aw kominiarskich m
d.1|0416-02
4.00+4.00 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 4-01 |Obsadzenie oston kanatéw wentylacyjnych kominéw z jednostronng moz- |szt.
d.1{0322-02 liwoscig czyszczenia
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14{KNR 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie petaci dachowych z rozebraniem papg m?
d.110534-07
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
15|KNR 4-01  |Oczyszczenie i drobna naprawa rynien bez zdejmowania m
d.1|0526-06
analogia
(27.50+12.00)*2 m 79.000
RAZEM 79.000
16|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 8 m  [kol.
d.1;1611-03
5 kol. 5.000
RAZEM 5.000
17 Praca podnoénika koszowego do 26 m m-g
d.1|kalk. wtasna

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7933




2013 P 211 Remont kominow i faw kominiarskich - korekta &BMIAR

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 m-g 30.000
RAZEM 30.000
18:KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozhieranych m3
d.1/0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
40.24*0.04+35.00%0.24*0.04 m3 1.946
RAZEM 1.946
19{KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1{0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnos¢ = 24
1.946 m3 1.946
RAZEM 1.946

Norma PRC Wersja 4.41a Nr seryjny: 7933




