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2013

ZS 12 dach tacznik inw..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 Naprawa dachu tacznika - cze$é niska
1IKNR 4-01  {Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia [m?2
d.110519-01 i zakitowaniu
(5.70%(10.70+5.08)+20.00%6.65+6.00"4.00) 246.95
A (obliczenia pomocnicze) Sm=smmos
246.95
246.95*0.10 m? 24.70
RAZEM 24.70
2|KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 [szt.
d.1]0519-03 m2
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-01  |Uzupeinienie wiazéw kominiarskich szt.
d.1)0415-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w flogcido 1 szt. szt.
d.1{0308-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR 4-01  [Przecleranie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub Iil na ko- |m2
d.1|0735-05 minach ponad dachem ptaskim
({0.84+0.44)"2*5+(2.53+0.44)*2+(1.24+0.44)*2) 22.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
2210
22.10"0.70 m2 15.47
RAZEM 15.47
6|KNR 4-01  |Uzupefnienie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il na komi-  [m?2
d.1|0735-04 nach ponad dachem ptaskim
22.10*0.30 mz2 6.63
RAZEM 6.63
7|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m?2
d.1|1204-03
22.10 m2 22.10
RAZEM 22.10
8{KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okap6w, kofnierzy, [m?2
d.1/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy
25.60*0.50 m?2 12.80
RAZEM 12.80
9|KNR 4-01  |Naprawa obrdbek biacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych  [m2
d.1|0533-03 uszkodzer - pasy nadrynnowe obrébka na scianach i kominach i swietli-
kach
(26.50"2+15.20*2+5.70)*0.25 m2 2228
((0.84+0.44)"2"5+(2.53+0.44)*2+(1.24+0.44)*2)"0.25+1.50"4*3*0.25 m2 10.03
: RAZEM 32.31
10/NNRNKB  [(z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-  |m2
d.1,202 0541-02 nad 25 cm - pas nadrynnowy (materiai z demontazu) M=0,4
analogia
25.60"0.50 m2 12.80
RAZEM 12.80
T1/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]6535-04
analogia
' 25.60 m 25.60
RAZEM 25.60
12|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1,0535-06
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
13|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdlokragie o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04 :
25.60 m 25.60
RAZEM 2560
14(KNR 2-02  IRury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
15/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrobki z papy /kot- |m?2
d.1{0503-05 nierze/ elem.metal.wystep.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) -
wentylater | wywiewka
0.90%0.50"3+0.50*0.50 m?2 1.60
RAZEM 1.60
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16/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie [m2
d.1/0503-01 papg wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy)
246.95 m2 246.95
RAZEM 246.95
17/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachawych papg termozgrzewalna {jednokrotne pokrycie im2
d.1{0503-01 papa wierzchniego krycia) - kominy
0.50*0.90*5+1.30*0.50+2.60*0.50 m2 4.20
RAZEM 4.20
18/KNR 4-01  [Uzupetnienie o dlugosci da 1 m rur wentylacyjnych z kolpakiem z blachy  |szt.
d.1[{0528-10 ocynkowanej o §r. 20 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/ KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng wygrodzenia i drabiny z pretow pros-  |m2
d.1/1212-05 tych
6.00%1.80+2.80"0.60 m? . 12.48
RAZEM 12.48
2 Instalacja cdgromowa dachu lacznika - cze$c niska
20|KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych naprezanych instalacji cdgromowej m
d.2|0601-07
25.601 m 25.60
RAZEM 25.60
21|KNNR 9 DemontaZ zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowey m
d.2|0601-05
15.50*3 : m 46.50
RAZEM 46.50
22/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome (przewody z demon- |m
d.2]0601-05 tazu) M=0,2
25.60 . m 25.60
RAZEM 25.60
23|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.2/0601-01 wspornikach obsadzanych (przewody z demontazu) M=0,2
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
24|KNR 5-08  |taczenie istniejgcych przewodow odprowadzajacych ze zwodzmi na da-  |szt.
d.2:0618-01 chu za pomoca zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
4 s2t, 4.00
RAZEM 4.00
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.2/1304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szi.
d.2{1304-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
27 Stalowe ocynkowane azurowe ostony Swietlikow szt
d.2\kalk. wiasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3 Naprawa dachu tacznika - cze$é wysoka
28/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2
d.3/0519-06
10.70*14.40+6.05*6.00 m2 190.38
RAZEM 190.38
29/ KNR 401 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne dwie wars- |m?2
d.3|0519-07
Krotno§¢ =2
190.38 m2 190.38
RAZEM 190.38
30[KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kolnierzy, m?2
d.3/05635-08 gzymséw itp, z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ponad 25  {10.70+14.40+20.40 45.50
cm
A (obliczenia pomocnicze) e
45.50
45.50*0.60*2 54.60
B (obliczenia pomocnicze) ========
54.60
do25cm  {6.05+6.00+5.00+(0.45+0.60)*2+(0.45+0.80)"2 2165
C (obliczenia pomocnicze) EEEESS ESS




2013 Z5 12 dach fgeznik inw..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
21.65
21.65%0.25 5.41
D (obliczenia pomocnicze) sEmEEEES
541
54 60+5.41 m2 60.01
RAZEM 60.01
31{KNR 4-01 |Uzupeinienie wiazéw kominiarskich szt.
d.3[0415-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Ill na komi-  [m2
d.3/0735-04 nach ponad dachem plaskim
{0.45+0.60+0.45+0.80)*2*0.50 m2 2.30
: RAZEM 2,30
33|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m?
d.3/1204-03
2.30 m2 2.30
RAZEM 2.30
34/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy im?2
d.3/0503-02 podki. oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
190.38 m2 190.38
RAZEM 190.38
35 KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie |m?2
d.3]0503-01 papa wierzchniego krycia) - kominy i wiaz
0.50*0.90*2+0.90*0.90 m2 1.71
RAZEM 1.71
36/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaina {obrébki z papy /kot- |m2
d.3|0503-05 nierze/ elem.metal. wystep.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) -
wentylatory
0.50*0.50%4*2 m2 2.00
RAZEM 2.00
37:KNR 4-01  |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i pasow elewacyjnych z bla- {m?2
d.3|0530-06 chy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
54.60 m2 54.60
RAZEM 54.60
38/KNR 4-01 Uzupetnienie obrdbek blacharskich gzymséw i pasdow elewacyjnych z bla- |m?
d.3|0530-05 chy ocynkowangj o szerokosei do 25 cm
5.41 m2 541
. RAZEM 541
39{KNR 4-01 |Naprawa obrabek blacharskich ,wyprostowanie i polutewanie drobnych m2
d.3]0533-03 uszkodzen - gzymsy, swietliki | obrébki przy $cianach
{25.60+15.50)*2*0.25 m2 20.85
RAZEM 20.55
40/KNR 4-01 jRozebranie rynien z PCV nie nadajace] sie do uzytku m
d.3/0535-04
analogia
14.40+10.70+20.40 m 45.50
RAZEM 45.50
41/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.310535-06
4.50+2.40 m 6.90
RAZEM 6.90
42)KNR 2-02  |Rynny dachowe pofokragte o §1. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0508-04
45.50 m 45.50
RAZEM 45.50
43|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowane] m
d.3|0510-04
6.90 m 6.90
RAZEM 6.90
44|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozachzz |m2
d.3|0728-03 cegly, pustakdw, gazo-i pianobetondw ( do 9 m2 w 1 miejscu } - elewacja
od ul. Grochowskigj
10.00 mz2 10.00
- RAZEM 10.00
45|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat.[m2
d.3|0722-02 Il na $cianach, loggiach i balkonach
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRQ Wersia 4.41a Nr seryjny: 7933




2013 Z5 12 dach facznik inw..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadji - tynki gladkie mZ2
d.311204-03 -
20.40*1.50 m2 30.60
RAZEM 30.60
4 Obrébki I Instalacja odgromowa dachu facznika - czeéé wysoka
47 KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.4|0601-07
20.40*2+14.40 m 55.20
RAZEM 55.20
48|KNNR @ Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.4/0601-05
10.70¢2+2.50*2 m 26.40
RAZEM 26.40
48 KNNR 5 Pizewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.410601-05
55.20 m 55,20
RAZEM 55.20
S0/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.410601-01 wspornikach obsadzanych
26.40 m 26.40
RAZEM 26.40
51/KNR 5-08  |Laczenie istnigjacych przewoddw odprowadzajacych ze zwodzmi na da-  [szt.
d.410618-01 chu za pomoca zigezy skrecanych uniwersainych krzyzowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNNR 5 Badania i porniary instalacji piorunochronnej {pierwszy pomiar) szt.
d.411304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.4]1304-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Noma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7933




