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. CZESC FORMALNO-PRAWNA
ZAL 01 - Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn.
zm.)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIE,J
NA ODCINKU GROCHOWSKA - JAROSINSKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

realizowany na dziatkach ewidencyjnych :

obreb : 3-05-09;  dziatki :46;47 i obreb:3-05-30 dziatki:5; 14/11

opracowany dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Petnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03-841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu branzy drogowej:
- zostat wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- zostat sporzadzona zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

WARSZAWA - MAJ 2013
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ZAt 02 - UZGODNIENIE GEOMETRII Z INWESTOREM

Zastepca Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie

Miasta Stotecznego Warszawy

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel. 22 338 08 02, faks 22 338 08 52
jkarcz@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 06 lutego 2013 r.
UD-VI-WIR.7012.9.2013.AKR

Pan

Jacek Rzadkowski

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

tel. 607 434 332

é&l%t)ﬁ \Wj %ucuﬁ,-
odpowiadajgc na pismo Nr REF: 017/149/GDOM/2013 z dnia 06 lutego 2013 roku, opiniuje
pozytywnie geometrie uktadu drogowego ulicy Witolinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej

do ul. Jarocifskiej.

Opinia wazna z zatgcznikiem mapowym.
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ZAL 03 - OPINIA KOMUNIKACYJNA INZYNIERA RUCHU M. ST. WARSZAWY

v,
2 '. f‘};}

=

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-10-GD.7211.100.2013.STO (2.8TO) Warszawa, dnia 04.02.2013 r.
Lp. dz. 421113
Pracownia Projektowa R-PLAN
Jacek Rzadkowski
ul. Naddnieprzariska 33D
04-205 Warszawa

Opinia nr 100/2013

do geometrii ulicy Witoliniskiej i Pustelnickiej wydana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Ulica Witoliiska na odcinku do ul. Jarocinskiej do ul. Grochowskiej
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze (w dowigzaniu do opinii
nr 1061/2012) opiniuje geometrie ww. ulicy (w zakresie drég publicznych) z uwagami:

- budzi watpliwosé przedstawiona przejezdno$¢ — nalezy ponownie sprawdzi¢ (przedstawic
rysunki sprawdzajgce) przejezdnosc ulicy Witoliriskiej - Pustelnickiej (korytarze ruchu) w
rejonie skrzyzowania, uwzgledniajac przewidywane wymiary pojazdow majgcych
korzystac z ulicy,

- zwickszyé szeroko¢ jezdni ulicy Witolifiskiej na tukach zgodnie z ww.
rozporzadzeniem,

- szeroko&é zjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z §78 i §79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430z p. zm.),

- nalezy przeanalizowaé likwidowanie/przesuniecie zjazdu ze skrzyzowania ulicy
Witolirskiej i Pustelnickiej na teren przy posesji nr 12 zgodnie z ww. rozporzadzeniem
zjazd z drogi nie moze byé usytuowany w migjscach zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego, a w szczegdlnosci w obszarze oddziatywania skrzyzowania lub wezia.

Na wykonanie zmiany geometrii ulicy Witoliriskiej i Pustelnickiej nalezy uzyskaé zgode
wiasciciela terenu.

Projekt staej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag), przed uzyskaniem opinii ZUD,
nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

ch.2uP PREZYDE ST WARSZAWY

Opinia niniejsza dotyczy wytacznie geometrii drog publiczny

)
w O

a flworunikacjl
of Vvaiszawy

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia. R )
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PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

pelnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03—-841 Warszowo
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PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN
ul. Naddnieprzofiska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
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ZAL 05 - Uzgodnienie konstrukcji z zarzadca drogi

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie
Wydzial Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 33 80 815, faks (22) 33 80 865
wir@pragapld.waw.pl, = www pragapld waw.pl

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

UD-VI-WIR.7012.19.2013.AKR

Pan

Jacek Rzadkowski

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzariska 33D
04-205 Warszawa

tel. 607 434 332

Odpowiadajac na pismo Nr REF: 028/149/JRZA/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
opiniuje pozytywnie bez uwag konstrukcje nawierzchni drogowych ulicy Witoliriskiej na
odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Jarocinskiej.

Opinia wazna z zalgcznikiem graficznym.
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tel. (022) 338-0C-C0. fax (0622) 33L-08-58 -2474-
-2944-

JEZDNIA KR 1/ CHODNIK

F

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem

fawa betonowa B15 F=0,0375m2

detal 10

JEZDNIA KR 2/ CHODNIK

2%

~80
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x. 6%
mg ©

kraweznik betonowy najazdowy 22x15¢m

piytki dotykowe 40x40x5cm

(pas piyt na diugosci przejécia dla pieszych)

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

tawa betonowa B15 F=0,0375m2
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piytki dotykowe 40x40x5cm

(pas piyt na diugosci przejscia dia pieszych)

ol

warunki wodne: dobre

E | ZJAZD / CHODNIK z postojem pojazdéw

rodzaj g'runtu' : N'n;. Pd; P - grunty watpliwe Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowej 8
kategoria nosnosci : G1 koloru czerwonego /chodnik z postojem kolor szary/ cm
obcigzenie ruchem : KR1 i KR2 Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 10
mechanicznie (zaklinowane od goéry klincem) cm
Pospotka 10 cm
A | TEREN POSESJI - NIEUTWARDZONY Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 1,0;
Kruszywo famane ~10cm wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa
Oczyszczony i watowany grunt rodzimy -
F | JEZDNIA - obcigzenie KR1
B | CHODNIKI - bez postoju pojazdow Warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowe; 8 om
Warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej koloru szarego
(kolor szary) 8.cm Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 15
Pospotka 10 cm mechanicznie (zaklinowane od goéry klincem) cm
Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 0,97; ) Pospétka : : : 10 cm
wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 1,0;
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa
C |ist. jezdnia ul. WITOLINSKIEJ o
J G | JEZDNIA - obcigzenie KR2
Betonowa kostka drogowa - szara 8cm
Podbudowa z kruszywa famanego/trylinki 20em Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5cm
(zatozenie projektowe) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego 20
mechanicznie (zaklinowane od gory klincem) cm
D | TEREN POSESJI - UTWARDZONY Pospoétka 10 cm
Betonowa kostka drogowa - szara 8cm Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 1,0;
Podbudowa z kruszywa famanego/trylinki 20cm wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
(zatozenie projektowe)
ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJA 10.04.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

INWESTOR:

Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

petnomocnik: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
p = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
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1:20 149 DROGI DR 297x700 04 A




PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN [P = [PH@ D

ZAt 06 - Opinia ZUDP

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-04-15
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1245/2013
OPINIA NR 1245/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia tereni wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pbzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Witoliriska odc. Grochowska - Jarociriska

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

na wniosek z dnia: 2013-03-21

Zespét Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja: :
1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore
nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Nawejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
6. Wazno$¢ opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie dtuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydzialu Obstugi ZU'DP kopie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej Lzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace siecig uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni i wjazdow i zatok postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Witolinskiej zostat zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu IR/10/289/13 z dnia 18.02.2013.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestoréw sieci.

2. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania ich
korzeni.

3. W miejscach skrzyzowan z sieicia gazowa i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem O/Zaklad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

4. Kable energetyczne krzyzujgce sie z przewodami gazowymi uktadac w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778; fax (22) 4 431 877
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5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsluga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. MPWIK w m. st Warszawie SA. opiniuje projekt przebudowy jezdni na warunkach pisma
DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777 z dnia 22.02.2013. W sprawie przebudowy przewodu
wodociggowego w ul. Witolinskiej nalezy porozumie¢ sie z Dziatem Inwestycji i Remontéw MPWIK S.A.

7. Dalkia Warszawa S.A. Przed realizacjg projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kanatow s.c. zgodnie z
pismem Dalkii nr PST/DW/PD-13-0020/1500/6101-1/13 z dnia 27.02.2013.

8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowanymi sieciami opracowac
na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator
Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym. m. st Wa y
ilos¢ zat. 1 w 3 egz.

Przewodniczaca Zespoiu Uzgagighia Dokumentagy Projekiowe

Opinia nie podlega opfacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o oplacie skarbowe; z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).
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ZAL 07 - Uprawnienia Projektanta (branza drogowa)

Bydgoszcz, dnia 20.12.2000 .

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-1I-7131-24/2000

Decyzja Nr 24/2000

Ma podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z pdén. zm.} oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka Rzadkowskiego
Z dnia28.09.2000 r,

nadaje
Panu Jackowi Rzadkowskiemu
magister inzynier
ur. dnia 7 marca 1972 r. w Swieciu n./W

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisjia Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzadzenia Nr 315/200 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do ogeny ostéb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pefnienia samaodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podstawie ziozo-
nych dokumentdw, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 09.12.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata wiw uprawnienia.

Wobec powyZzszego orzeklem jak w sentencii,

Od niniejsze] decyzji sluzy stronie odwelanie do Gi6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

3 ﬁﬁ_:&
(*]

Swnlctwa

| ranat
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ZAL 08 - Zas. o przynaleznosci do OIIB Projektanta (branza drogowa)

MAZOWIECKA
\Q OKREGOWA
NSB | z B A
ﬁﬁr INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Warszawa, 18 lipca 2012
Zaswiadczenie

Pan JACEK JAROStAW RZADKOWSKI

migjsce zamieszkania:
ul. NADDNIEPRZANSKA 33 D
04-205 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0463/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2012 r. do dnia: 30 czerwca 2013 r.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Z-caP ODNICZACEGO
mgr i .‘ﬁ:rzy Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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.  OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okre$la zakres przebudowy ulicy Witolinskiej, zaplanowany na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.
Jarocinskiej w Warszawie na dtugosci okoto 170m.

Szczegotowy zakres przebudowy oraz granice opracowania okre$lono w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania
terenu i planie sytuacyjnym. Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

Uuudu

Ul

=
=

wykonanie rozbioérek istniejgcych nawierzchni chodnikéw, zjazddw i jezdni ulicy,

wykonanie zmian statej organizacji ruchu,

wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow,

wykonanie nowych studni $ciekowych wraz z przytaczami i wigczeniem ich do istniejacego kanatu
ogolnosptawnego i niezbednymi rozbidrkami demontowanych urzadzer istniejacych,

przebudowe kolizji geometrii drogi z istniejacymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi,

wymiana stupdw, opraw, wysiegnikow i przewodow linii oSwietleniowej, usuniecie nieczynnych stupdw
elektroenergetycznych,  skablowanie  przytacza do  kiosku, zabezpieczenie istniejacych  kabli
elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

wycinki kolizyjnej zieleni

regulacje wysokosciowe istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacej sie w pasie drogowym

2.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy,
niniejszy zeszyt branzowy dotyczy czesci drogowej i przedstawia warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie:

=
=
=
=
=

wykonania rozbiorek nawierzchni

wycinek zieleni

wykonania rob6t ziemnych

wykonania nowych konstrukcji nawierzchni
wykonania robét wykoriczeniowych.

Zgodnie z wymaganiami Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, warunkami technicznymi
gestoréw sieci, opiniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy w zakresie
przebudowy ulicy nalezy ujac¢ roboty branz ujete wedtug ponizszego zestawienia:

ZESZYT NR 1 - PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ

ZESZYT NR 2 - PROJEKT ZMIAN STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZESZYT NR 3 - BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY
ZESZYT NR 4 - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

ZESZYT NR 5 - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje cze$¢ drogowa nalezy rozpatrywa¢ go z pozostatymi

branzami.

3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. Umowa nr PRD-WIR-C/PPD/I/1/34/3/12/1 z dnia 27.07.2012r zlecajaca projekt przebudowy ulicy Witolinskiej Pracowni

Projektowe] R-Plan i okreslajaca zakres tego projektu.

2. Mapa do celéw projektowych przyjeta do zasobdw BGiK ODGIK w dniu 05.12.2012r.

3. Stan wiasno$ciowy wraz z wypisami z rejestru gruntéw aktualnymi na 23.04.2013r.

4. Uzgodnienie zakresu, parametréow, geometrii przebudowy ulicy z zarzadcg drogi — Wydziatem Infrastruktury dzielnicy
Praga Potudnie nr UD-VI-WIR.7012.9.2013.AKR

5. Uzgodnienia uzgodnienie parametrow i geometrii przebudowy ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy - opinia

komunikacyjna nr 100/2013

6. Zatwierdzenie zmian statej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr IR/10/289/13
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7. Opinia ZUDP 1245/13

8. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy z zarzadca drogi — Wydziatem Infrastruktury dzielnicy Praga
Potudnie nr UD-VI-WIR.7012.19.2013.AKR

9. Dokumentacja geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo - wodne

10. Obowigzujace przepisy i normy.

Zgodnie z art. 29 ustep 2 punkt 12 Prawa budowlanego, niniejsza zamierzenie inwestycyjne nie wymaga pozwolenia na
budowe. Przed wykonaniem robét budowlanych zgodnie z art. 30 ustep 1 punkt 2 nalezy zgtosi¢ je wiasciwemu organowi.

4, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, zakres opracowania i zajecie terenu dotyczy dziatek
ewidencyjnej nr:

Nr dziatki . . A
ewidencyjnej Obreb Wihasciciel wiladajacy lokalizacja
47 T
15 3-05-09 mst ) pas ul. Witolinska
5 3.05-30 Warszawa ul. Pustelnicka
14/11 spotdzielnia mieszkaniowa na wysokosci adresu Witolinska 7

Wykaz dziatek ewidencyjnych, stan 23.04.2013r.

4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniejacego, parametry techniczne ulicy
A. LOKALIZACJA
- Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie — osiedle Grochéw
B. PARAMETRY TECHNICZNE ULICY
- klasa ulicy - ulica lokalna,
- kategorie drog w rejonie inwestycji
» ulica Pustelnicka — droga gminna, klasa dojazdowa
* 9 zjazdéw indywidualnych
* skrzyzowanie: Witolinska/Pustelnicka — zwykte, czterowylotowe z przesunietymi wiotami
C. WARUNKI RUCHOWE

- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, obustronnie zakoriczona $lepo, placami do zawracania

- podstawowg strukture ruchu tworzy ruch osobowy w 90%; pozostate 10% stanowi ruch matych pojazdéw
dostawczych; ruch ciezarowy minimalny — obstuga komunalna i sporadyczny ruch dostawczy

D. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- teren w otoczeniu drogi — obszar o miejskim charakterze zabudowy — zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna,
punkty handlowo — ustugowe (sklep Biedronka, salon samochodowy Honda, warsztat samochodowy, parkingi)

- jezdnia zmiennej szerokosci 6m, czeSciowo bitumiczna, betonowa, z bruku betonowego, obustronne chodniki
czesciowo przylegajace do jezdni i czesciowo oddzielone pasem utwardzonym, utwardzonym azurowymi betonowymi
ptytkami; chodniki zmiennej szerokos$ci 1,5 — 2m; cze$¢ ulicy gruntowa, wykorzystywana jako parking

- istniejgce uzbrojenie pasa drogowego:

 kanalizacja ogdlnosptawna: 00,3 kamionka; przykanaliki [10,2; powierzchnie drogowe odwodnione do studni

$ciekowych podtaczonych do kanatu ogoélnosptawnego;
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43

wodociggi Dn150mm Dn100, rura Zeliwna szara, przytacza w150; wb0; w40 i w50 — odcinki wytaczone z
eksploatacii

gazociagi (1100 stal niskie ci$nienie; przytacza (140, 90 stal, (140; 90PE

o$wietlenie pasa drogowego: istniejace stupy zelbetowe, zasilanie napowietrzne, cze$ciowo o$wietlenie na
stupach RWE Stoen

sieci kablowe elektroenergetyczne zasilajace posesje nn oraz $redniego napiecia

sieci teletechniczne napowietrzne i podziemne kable abonenckie oraz Swiattowodowe

pas drogowy krzyzuje si¢ z siecig cieptownicza Dn65 wykonang w technologii tradycyjnej, sie¢ cieptownicza
zabezpieczona kanatami typu T-9/65, zagtebionymi ponizej poziomu robo6t ziemnych robot drogowych, na
wysokosci sklepu Biedronki nieczynne przytacze Dn100 do niezabudowanej dziatki ewidencyjnej nr 99

na istniejacych stupach RWE napowietrzne przytacze elektroenergetyczne do kiosku, ktéry znajduje sie w pasie

ul. Grochowskiej

- szerokos¢ pasa drogowego miesci sie w granicach od 16 - 17m, pas uregulowany pod wzgledem ewidencyjnym —

dziatki drogowe nalezg do m.st. Warszawy
E. CHARAKTERYSTYKA PARKOWANIA

Ze wzgledu na sasiadujgca z pasem drogowym zabudowe o charakterze ustugowo — handlowym oraz wielorodzinng
zabudowg mieszkaniowg wysokoblokowg (do 15 pieter) osiedla ,Ostrobramska” w rejonie ulicy wystepuje bardzo duze
zapotrzebowanie parkingowe. Projekt ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wymaganych p6l widocznosci w rejonie przej$¢
dla pieszych, zjazdéw i skrzyzowania w bardzo duzym stopniu redukuje mozliwo$¢ nieuporzadkowanego parkowania w pasie
drogowym.

Inwentaryzacja i gospodarka istniejacej zieleni

W odniesieniu do planowanej przebudowy ulicy w rejonie inwestycji wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni,
oznaczenia porzadkowe numeracji punktow zieleni oraz ich charakterystyke przedstawia rys. nr 03 oraz ponizsza tabela.
W pasie drogowym ulicy Witolinskiej wystepuije kilka okazéw zieleni w ponizszej tabeli wyrdzniono te punkty kolorem.

Tabela nr 1. Zestawienie zinwentaryzowanej zieleni

R . Srednica .
Nazwa Obwad pnia na Wysokos¢ .
L.p. | Nazwa polska lacifiska wys. 130 [em] ko[::]ny [m] Uwagi
1 Lipa Tilia 78 7 15 Stan dobry, ro$nie na prywatnej posesji, korona w
szerokolistna platyphyllos $wietle pasa drogowego, wiek>10 lat
2 Lipa Tilia 85 7 15 Stan dobry, rosnie na prywatnej poses;ji, korona w
szerokolistna platyphyllos $wietle pasa drogowego, wiek>10 lat
3 Modrzew Larix decidua 56 2 9 Stan $redni/zly, rachityczny, ro$nie na prywatnej
europejski posesiji przy ogrodzeniu, wiek>10 lat
4 Modrzew Larix decidua 70 6 12 Stan dobry, roénie na prywatnej posesji tuz przy
europejski ogrodzeniu, korona wchodzi w $wiatto pasa
drogowego, kolizja z linig napowietrzna, wiek>10lat
5 Modrzew Larix decidua 58 4 10 Stan $redni, mocno wygiety sam czubek drzewa,
europejski ro$nie na prywatnej posesji przy ogrodzeniu, wiek>10
lat
6 Swierk Picea abies 38 2 6 Stan dobry/$redni, lekko rachityczny, mocno
pospolity podkrzesany do wysokosci 2 m, roénie pod linig,
napowietrzng, ro$nie na prywatnej posesji tuz przy
ogrodzeniu, wiek>10 lat
7 Wisnia ptasia Prunus avium 48 4 7 Drzewo owocowe, stan $redni, ro$nie na prywatnej
poses;ji, wiek>10 lat
8 Klon Acer negundo 58 3 9 Stan $redni, odchylenie pnia 35°, ro$nie pod
jesionolistny napowietrzna linig telefoniczng, uszkodzenia
mechaniczne kory u nasady pnia, liczne uszkodzenia
na pniu po nieprawidtowo przeprowadzonym zabiegu
podkrzesania do 2,5 m, wiek>10 lat
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9 Jabtort domowa Malus 59+52+63 5 35 Stan $redni, rozwidlenie na wys. 0,9 m, liczne
domestica uszkodzenia na pniu, drzewo owocowe, wiek>10 lat
10 Wierzba Salix 117+49+53 7 10 Stan $redni, trzy pniowe, posusz gatezi i konaréw do
babilonska babylonica 30%, uszkodzenia mechaniczne na korze pnia, ubytki
kory na suchych konarach, wrasta w stup, rozwidlenie
v-ksztattne, pochyt do 35°, ryzyko roztamania,
malowniczo poskrecane pedy, wymaga cigé
pielegnacyjnych - odmtadzajacych, korona wrasta w
sasiadujace drzewo nr 11, wiek>10 lat
1 Klon Acer negundo | 59+57+54+34+27 6 7 Wielodniowe, stan $redni/zty, ro$nie w stupie
jesionolistny +20 telegraficznym, nieprawidtowe warunki wzrostu,
wiek>10 lat
12 Dab czerwony Quercus rubra 16 2 4 Mtode drzewko, opalikowane, stan dobry, wiek ok.
10 lat
13 Dab czerwony Quercus rubra 17 2 4 Mtode drzewko, opalikowane, stan dobry, wiek ok. 10
lat
14 Dab czerwony Quercus rubra 18 2 4 Mtode drzewko, opalikowane, stan dobry, wiek ok. 10
lat
15 Brzoza Betula pendula 73 5 14 Stan dobry, wiek >10 lat
brodawkowata
16 Modrzew Larix decidua 57 4 10 Stan dobry, posiada odciagniki stabilizujace drzewo,
europejski wiek>10 lat
17 Klon Acer negundo 43 3 7 Stan dobry, mtode drzewko, wiek >10lat
jesionolistny
18 Sumak Rhus typhina 48 4 5 Stan dobry/$redni, wiek>10 lat
octowiec
19 Jesion wyniosty Fraxinus 130 8 17 Stan $redni, ro$nie na prywatnej posesji, korona w
excelsior Swietle pasa drogowego, posusz do 30%, brak cie¢
pielegnacyjnych i zdejmowania posuszu, pochylony
150, wrasta w stup telegraficzny, liczne odrosty
korzeniowe, wiek>10 lat
20 Jesion wyniosty Fraxinus 110+ 90 6 17 Stan $redni/zty, dwu pniowe, jeden z przewodnikow
excelsior ztamany na wys. 3m, przewodnik mocno odchylony
do 30° nad ulica, brak pielegnacji, posusz 20%,
ro$nie na prywatnej posesji, korona w $wietle pasa
drogowego, wiek>10 lat
21 Jesion wyniosty Fraxinus 140 8 17 Stan $redni, dwu pniowy, odchylony tukowato, ro$nie
excelsior na prywatnej posesji, odrosty korzeniowe, korona w
$wietle pasa drogowego, wiek>10 lat
22 Jesion wyniosty Fraxinus 120 8 17 Stan $redni, roénie na prywatnej poses;ji, odrosty
excelsior korzeniowe, korona w $wietle pasa drogowego,
wiek>10 lat
23 Jabtort domowa Malus 54+61 5 35 Stan $redni, rozwidlenie na wys. 0,9 m, uszkodzenia
domestica na pniu, drzewo owocowe, wiek>10 lat
Tabela nr 2. Zestawienie kolidujacej zieleni przeznaczonej do wycinki
L N Isk Nazwa Obwad pnia na Skrednlca Wysokosé Uwaai
P. | Nazwapolska lacifiska wys. 130 [cm] "[::1’]’“’ [m] wagl
8 Klon Acer negundo 58 3 9 Stan $redni, odchylenie pnia 35°, ro$nie pod
jesionolistny napowietrzna linig telefoniczng, uszkodzenia
mechaniczne kory u nasady pnia, liczne uszkodzenia
na pniu po nieprawidtowo przeprowadzonym zabiegu
podkrzesania do 2,5 m, wiek>10 lat
9 Jabtort domowa Malus 59+52+63 5 35 Stan $redni, rozwidlenie na wys. 0,9 m, liczne
domestica uszkodzenia na pniu, drzewo owocowe, wiek>10 lat
1 Klon Acer negundo | 59+57+54+34+27 6 7 Wielopniowe, stan $redni/zty, roénie w stupie
jesionolistny +20 telegraficznym, nieprawidtowe warunki wzrostu,

wiek>10 lat
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4.4 Zakres robét rozbiorkowych

W zakresie rozbiorek nalezy ujaé cato$¢ istniejacych utwardzonych powierzchni pokrywajacych sie z zakresem nowo
projektowanych nawierzchni. Rozbidrki obejmuja chodniki, zjazdy, istniejacych nawierzchni ulic Witolinskiej i Pustelnickiej oraz
catos¢ elementdw infrastruktury drogowej tj.: prefabrykaty ograniczajace te nawierzchnie takie jak obrzeza i krawezniki, znaki,
stupki etc. Zakres rozbiérek zwigzany z przebudowg odwodnienia, o$wietlenia oraz usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wedtug odrebnych tomdw niniejszego projektu.

Rodzaje rozbidrek przyjeto wedtug przekué geotechnicznych i zatozen projektowych. Opis zatozen i zakresu rozbiérek:
a) rozbidrka jezdni z betonu asfaltowego gr. 10cm na podbudowie z betonu cementowego gr. 15¢m ul. Pustelnickiej wraz ze
Zjazdami do Biedronki i parkingow — 865m2:
b) rozhiérka jezdni betonowej gr. 10cm na podbudowie z betonu cementowego gr. 15cm ul. Witolinskiej wraz z
powierzchniami zjazdéw - 615m2:
c) rozbidrka jezdni z trylinki na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm ul. Witolinskiej wraz z powierzchniami zjazdéw — 355m2;
d) rozbiérka jezdni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa gr. 20cm ul. Witolinskiej wraz z powierzchniami
Zjazdéw - 130m2:
e) rozbidrka chodnikow (bet. asfaltowy gr. 10cm) ul. Pustelnickiej — 140m2
f)  rozbiorka chodnikéw (bet. cementowy gr. 10cm) ul. Pustelnickiej — 10m?2
g) rozbiorka chodnikéw i zjazdéw (kostka gr. 8cm) — 440m?
h) rozbidrka chodnikéw (ptyty chodnikowe 35x35) — 315m?
i) rozbiérka powierzchnia z ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa gr. 20cm — 300m?
j)  zdjecie warstwy nawierzchni z gruzu i kruszywa gr. 20cm na nieutwardzonej powierzchni ul. Witolinskiej — 910m?2
k) rozhiérki kraweznikéw wraz z tawami betonowymi — 500mb
[)  rozhiérki obrzezy betonowych — 675mb
m) rozbidrka ogrodzenia z prostokatnych paneli z rurek stalowych, wypetnionych pretami pionowymi osadzonych na stupkach
stalowych wysokosci okofo 1,2m
W zakresie rozbiorek nalezy ujaé chodnik wzdtuz ogrodzenia warsztatu samochodowego oraz cze$¢ jezdni w rejonie salonu
samochodowego z betonowej kostki drogowej. Zakres tych rozbiérek wynika ze zmienionej konfiguracji wysokosciowej
nawierzchni. Kostke betonowa, ktérej stan techniczny jest dobry, nalezy oczysci¢, posegregowaé, pouktadac w palety i
przewie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego wykorzystania — powierzchnia okoto 300m2,

4.5 Badania geotechniczne
Warunki gruntowe okre$lono na podstawie wykonanych badan geotechnicznych. W zakresie badan wykonano 3 otwory
badawcze zmiennej gtebokosci 3 - 5m ppt oraz 1 przekucie przez istniejaca nawierzchnie ulicy. Wydobywane prébki gruntu
poddano badaniom makroskopowym w terenie badan wykonano pomiar i obserwacje poziomu wody gruntowej. Stopien
zageszczenia gruntow piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL.
Lokalizacje odwiertdw oznaczono na rys. nr 01 Projekcie Zagospodarowania Terenu.

A. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W warstwie przypowierzchniowej wystepujg grunty antropogeniczne — warstwy konstrukcyjne drogi, tzn. beton, trylinka lub
nawierzchnia bitumiczna, nasyp budowlany, zuzel, gruz, tuczen. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 0,3 — 0,7m. Ponizej zalegajq
utwory rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste, drobnoziamiste i $rednioziamiste (lokalnie nawiercono 10cm warstwe
gliny).

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowania wody gruntowej jednym otworze na gtebokosci 4,3m p.p.t., to jest na
rzednej ok. 3,2m nad ,0” Wisly. Zgodnie z oceng geotechniczng przyjeto, ze sezonowe wahania poziomu wod nie przekroczg
amplitudy 0,8m.

B. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warstwa | - grunty pochodzenia antropogenicznego i humus o migzszoéci 0,40 + 0,70 m.

Warstwa Il - obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione, wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste i
gruboziarniste, Srednio zageszczone o Ip = 0,50.
Warstwa Il - obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne, wyksztatcone jako piaski pylaste i drobnoziarniste, $rednio

zageszczone o Ip = 0,50.
Warstwa IV - obejmuje grunty spoiste powodziowe, reprezentowane przez gliny, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem ,C”
wg PN-81/B-03020. W stanie twardoplastycznym o I = 0,20

C. WNIOSKI | ZALECENIA
= podioze traktowac nalezy jako genetycznie niejednorodne,
= grunty niespoiste sg dobrze przepuszczalne,
= podczas wykonywania prac ziemnych, przeprowadza¢ kontrole wystepujacych gruntéw w podiozu z danymi w
niniejszej dokumentacii,
= prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
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D. PROFILE GEOTECHNICZNE

¢ Nri Nr 2 Nr3
7.49 744 7.48
v i 5
N tluczen 008 Y ckokrtaka 0.06 N asfalt
0.25 F— _ N 0.30 (tluczen+gruz)
7 0.40 (zuzel+gruz bet.) (2uzel+gruz) H
zmarzlina(1m
P am 0.70 — 0.70
br w. 1p=0-50 Pd/IPrliH
br. w. 1,= 0.6
1.30 — ! 40 ° Pr
o —Ps 1 =050 br. w. 1,= 0.50
150 0
Ps//Pd 160 G
br. w. 1,= 0.60 1,= 020 200
2.30
5 Ps
Pd br. w. 1,= 0.60
br. w. 1= 0.50 Ps//Pd
zZ. w. 1,= 0.50-0.60
3.10 — 3-00
1
Ps//Pd - 100
sz. m.nw. 1,= 0.50
1730
5 R
500l

E. USREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Nr Grunt | | P (0} Cu Eo Mo ™ Wh

warstwy t P [t/m?] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
Grunty stabono$ne - nie podaje sie parametrow
| N, H - - 1,65 .
geotechnicznych

I Ps - 1050 | 1,85/2,00 33,0 - 79900 94 700 14/22

] Pd, Pm - | 0/50 1,75 30,4 - 46 200 61900 16

v G 020 | - 2,15 14,8 17,0 20 600 29 400 16

Zgodnie z powyzszymi profilami odwiertéw grunt rodzimy zaliczono do kategorii nodnosci podtoza G1.

5. PR

OJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Opis rozwigzan

A.

O 0ow

E.

F.
Uktad wy:

budowa jezdni szerokosci 6m ul. Witolinskiej na odcinku od istniejacej nawierzchni w rejonie salonu samochodowego
do placu do zawracania w rejonie ul. Jarocinskiej, w dowigzaniu do nawierzchni istniejacej do granic obszaru
skrzyzowania z ul. Pustelnickg z betonowej kostki drogowej koloru szarego, pozostaly odcinek z nawierzchni
bitumicznej;

budowa placu do zawracania w rejonie ul. Jarocifiskie;

budowa skrzyzowania z ulicg Pustelnickg z wymaganym poszerzeniem jezdni na tuku do szerokosci 7m z budowg
poszerzen z kostki kamiennej na wyokragleniach skrzyzowania, wynikajacymi z przejezdnosci

budowa zjazddéw w dowigzaniu do istniejgcych bram i istniejacych zjazdéw i miejsc okreslonych w projekcie (dwa nowe
Zjazdy)

budowa chodnikdw, odsunigtych od jezdni i przylegajacych petnigcych funkcje parkowania niezorganizowanego, wraz
z dowigzaniem do ciggow istniejacych i wykonaniem ptytek dotykowych na planowanych przejéciach dla pieszych,
urzadzenie trawnikoéw

sokosSciowy i sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowe.

5.2 Zmiany stalej organizacji ruchu

Zgodnie z zatwierdzaniem zmian statej organizaciji ruchu nr IR/10/289/13 z 18.02.2013r. projekt przewiduje :

=
=
=
=

Szczegbt

wprowadzenie wygrodzen w postaci stupkéw U-12¢ (na chodnikach)

wprowadzenie wygrodzen typu ZDM (w trawnikach)

oznakowanie poziome linii zatrzyman i przej$¢ dla pieszych w obszarze skrzyzowania Pustelnicka/Witolinska
wprowadzenie znakéw pionowych okreslajacych zakazy parkowania, przej$¢ dla pieszych oraz $lepo zakonczone
odcinki drog

y zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR 2 - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU".
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6.  ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE

6.1. Sie¢ wodociggowa

W pasie ul. Witolinskiej przebiega istniejacy przewod wodociggowy DN150 z rur zeliwnych szarych, krzyzuje sie on z
przewodem z rur zeliwnych szarych DN100 w ciggu ulicy Pustelnickiej.

W obszarze rob6t z opisanych powyzej przewodéw wyprowadzone sg 3 czynne przytacza wodociggowe, jedno nieczynne
oraz nieczynna sie¢ DN50 w rejonie sklepu Biedronka.

W zakresie rob6t nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowa;

= hydrantow — 3szt.

= zasuw wodociggowych 5szt.

Sie¢ wodociggowa nie jest kolizyjna z planowang przebudowa, rozgatezienie wodociggdw Pustelnickiej i Witolinskie]
zlokalizowane jest w obszarze poszerzenia z kostki kamiennej.

6.2. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
Zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR 3 — BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY”. Roboty te;
branzy obejmuja: demontaz urzadzen, regulacje istniejacych oraz budowe nowych elementow.

6.3. Sieci gazowe

W pasie drogowym ulicy Witolinskiej wystepuje czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia. Prace w rejonie czynnego
gazociagu nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
Warszawa - Zespét Kontroli Eksploatacji — tel. 22 667 32 30.

Infrastruktura gazowa znajdujgca sie w pasie robét obejmuje:

= czynny stalowy przewdd 0100 w ul. Witolinskie]

= czynne 1 stalowe przytacze gazowe (140 i 2 przytacza PE (0401 090

= czynny przewdd stalowy [1100 w ul. Pustelnickiej taczacy sie z przewodem w Witolinskiej

Projektowane nawierzchnie drogowe nie zmieniaja konfiguracji wysoko$ciowej istniejacego terenu w zakresie +10cm. W
zakresie robét uja¢ regulacje wszelkich zaworéw gazowych (3 szt.). Sie¢ gazowa nie jest kolizyjna z planowang przebudowa.

6.4. Oswietlenie ulicy

Zakres przebudowy ulicy obejmuje przebudowe istniejacego o$wietlenia, zakres tych robét obejmuje demontaz istniejacej
infrastruktury i wybudowanie nowej zgodnej ze standardami obowigzujgcych norm i wytycznych zarzadey oswietlenia Zarzadu
Drég Miejskich. Szczegdty zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR 4 — PRZEBUDOWA OSWIETLENIA”.

W zakresie rob6t instalacyjnych — branzy elektroenergetycznej wykona¢ nalezy zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. (zgodnie z uzgodnionym zakresem) oraz skablowanie czesci przytacza elektroenergetycznego
zasilajgcego w energie elektryczng kiosk przy ul. Grochowskiej.

6.5. Sie¢ teletechniczna

Zakres przebudowy ulicy obejmuje usuniecie kolizji planowanej drogi z jedng, studnig telefoniczng, typu SKMP 3 firmy
Orange (TPSA) i fragmentem rurociggu firmy T-Mobile. W zakresie robét nalezy ujaé wszystkie regulaciji istniejacych studni
teletechnicznych i demontaz nieczynnych slupéw telefonicznych.

Szczegoly rozwigzan zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR 5 — PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH”.

6.6. Sieci elektroenergetyczne

W rejonie robGt wystepujg czynne sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia. Kable sg
zabezpieczone istniejgcymi rurami ostonowymi. Zakres robét obejmuje uzupetnienie zabezpieczerh nowymi rurami ostonowymi
zgodnie z uzgodnieniem z RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Zabezpieczenie kabli elekiroenergetycznych wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem (odptatnym na odrebne zlecenie)
RWE - zgodnie z warunkami technicznymi uktadania kabli o napigciu znamionowym 0,6/1kV oraz 12/20kV, po wytaczeniu kabli
spod napiecia.

Wykonane zabezpieczenia zgtosi¢ do odbioru do NN-N i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza.

6.7. Sieci cieptownicze

W rejonie robdt wystepujg czynne sieci cieptownicze firmy Dalkia Warszawa. Od istniejacej komory cieptowniczej (poza
zakresem robdt) w kierunku ul. Witolinskiej przebiega czynna sie¢ cieptownicza Dn65 wykonana w kanale ostonowym typu T-
9/65. Zgodnie z danymi technicznymi uzyskanymi z firmy Dalkia przewody ciepfownicze nie sg kolizyjne z planowanymi
robotami. Zagtebienie przewoddw znajduje sie poza zasiegiem robét ziemnych przebudowy ulicy.
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1.
741

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Podtoze projektowanych nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne (no$nos¢ podioza

G1) i przyjete zatozenia odnos$nie ruchu samochodowego. Poszczegdlne grubosci nawierzchni ustalono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Przyjeto obcigzenie jezdni ruchem kategorii KR1 dla nawierzchni z betonowej kostki
drogowej i KR2 dla nawierzchni bitumicznych.

7.2

Nieutwardzony teren posesji w dowigzaniu - konstrukcja A

— kruszywo famane ~10cm

Nawierzchnia chodnikéw - bez postoju pojazdéw — konstrukcja B

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

warstwa wyréwnawcza z pospdtki 10cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 wtorny modut odksztatcenia 80MPa

Istniejaca nawierzchnia ul. Witolifiskiej, utwardzony teren posesji w dowiazaniu - konstrukcja CiD

— warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego

podbudowa z kruszywa famanego/trylinki (zatozenie projektowe) — gr. 20cm

Nawierzchnia chodnikéw z postojem pojazdow i zjazdéw — konstrukcja E

— warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego — chodnik, zjazd — kolor czerwony

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

podbudowa z kruszywa famanego stab.mech. lub ttucznia kam. gr.10cm,

warstwa wyréwnawcza z pospdtki 10cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa

W zakresie przedmiarowym inwestycji ujeto catos¢ chodnikéw do wykonania w wersji z podbudowg z kruszywa. Precyzyjne
ustalenie zakresu chodnikéw wzmocnionych nalezy wykona¢ podczas trwania robét z nadzorem inwestorskim.

7.6

Nawierzchnia jezdni KR1 - konstrukcja F

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. lub tucznia kam. gr.15cm,

warstwa wyréwnawcza z pospotki 10cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa

Nawierzchnia jezdni KR2 - konstrukcja G

warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 gr.5¢cm (w miejscach poszerzen nawierzchni na tukach wyokraglajacych skrzyzowanie
wykonaé¢ nawierzchnie z kostki kamiennej)

podbudowa zasadnicza AC 16 P 50/70 gr. 7cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 20 cm,

warstwa wyrownawcza z pospotki 10cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

Wjazdy odgranicza na potgczeniu z jezdnig kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm uktadanym na fawie

betonowej z betonu C12/15. Na pozostatych krawedziach wjazdéw uktada¢ obrzeze trawnikowe 8x30cm na fawie betonowej z
oporem zagtebione w terenie do poziomu wjazdu. Na szeroko$ci chodnika nie wykonywa¢ obramowan, wyszczegolnienie zjazdu
kolorem kostki.

Krawedz chodnika i jezdni w miejscach oznaczonych na planie wykona¢ w formie $cieku przykraweznikowego — zgodnie z

rysunkiem detali konstrukcyjnych.

7.8

Obramowanie nawierzchni
kraweznik wystajacy (jezdnia/trawnik; jezdnia/chodnik) 15x30cm na tawie bet. z oporem - fawa F=0,0863m?2 — uwaga na
dtugosci chodnikéw przeznaczonych do postoju wykonywaé kraweznik wystajacy ~6cm
kraweznik zatopiony (jezdnia/chodnik-przejScie dla pieszych; jezdnia/zjazd) 15x22 ¢cm na fawie bet. prostej - tawa
F=0,045m2
obrzeze betonowe (chodnik/trawnik) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm
obrzeze betonowe (trawnik/zjazdy) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm fawa F=0,015m?

Uwaga: Wszystkie tuki kraweznikéw i obrzezy wykona¢ z prefabrykatow tukowych.~
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7.9 Prég zwalniajacy
Ze wzgledu na geometrii ul. Pustelnickiej zmianie ulegnie lokalizacja istniejacego progu zwalniajacego. W zakresie rob6t
przyjac rozbidrke istniejacego progu zwalniajacego i montaz progu typu U-16d szerokosci 6,5m.

7.10 Tymczasowe ogrodzenie

Ze wzgledu na likwidacje istniejacego ogrodzenia znajdujacego sie w pasie ul. Pustelnickiej ze wzgleddw bezpieczehstwa w
zakresie robot ujg¢ montaz tymczasowego ogrodzenia z siatki drucianej zawieszonej na linkach stalowych i stupkach stalowych
w rozstawie 3m z fundamentami w postaci stopy betonowej 40x40x40cm dtugosci 24mb.

7.11 Trawniki
W zakresie inwestycji uja¢ we wszystkich miejscach nieutwardzonych wykonanie trawnikéw dywanowych wykonywanych
na 20cm warstwie humusu z przywozu.

8. ROBOTY ZIEMNE
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w pasie ulicy stwierdzono w warstwie przypowierzchniowej wystepowanie
nasypu niekontrolowanego.
Roboty ziemne nalezy wykonac tak aby przygotowa¢ podtoze pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazddw i chodnikdw.
Warunkiem koniecznym jest przygotowanie podioza do projektowanych konstrukcji i uzyskanie przed ich wbudowaniem
wymaganej no$nosci.

Podtoze gruntowe jezdni przed ukfadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowac sie warto$ciami wskaznika
zageszczenia Is i wtdrnego modutu odksztatcenia E2 wymaganego dla drdg kategorii ruchu KR1-2. Warto$ci wskaznikéw muszg
spetnia¢ ponizszy warunek:

E2=100 MPai Is=1,0

Masy ziemne powstate z wykopdw zagospodarowaC w zakresie budowy lub usungé poza obszar inwestycji z
zachowaniem zasad ustawy o odpadach.

Okre$lona metodg analityczng ilos¢ robot ziemnych zostata ujeta w projekcie na poziomie 1500m3 wykopu ujetego
tacznie ze zdjeciem humusu i nasypu ~50m3.

9.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- nawierzchnia bitumiczna — jezdnia ulicy 1512m?,

- nawierzchnia z betonowej kostki drogowej — jezdnia ulicy 423m2,

- nawierzchnia poszerzen z kostki kamiennej — 100m2,

- nawierzchnia zjazdéw — 164m3,

- nawierzchnia chodnikéw — 1400m2,

- nawierzchnia chodnikéw przy przejsciu dla pieszych - ptyty dotykowe 30m2,
- trawniki — 820m?

10. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

- Wykonawca robot jest zobowigzany do ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepiséw okreslonych w
ustawie o odpadach

- zbieranie i transport odpadéw wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach

- zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé¢ poza terenami sgsiadujacymi z zabudowa mieszkaniowq

- roboty wykonywac tylko w porze dziennej

- ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej

- zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czeSci podziemnej i naziemnej

- masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowaC w sposob nieszkodliwy dla $rodowiska
naturalnego, podda¢ je odzyskowi na zasadzie wbudowania na terenach dostepnych bez szkody dla 0séb trzecich lub
podda¢ innym czynno$ciom ich trwatego zabezpieczenia przed degradacjq

- zakres inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie kwalifikuje przedsiewzigcia jako mogacego potencjalnie
oddziatywac¢ na $rodowisko

Projektowat:

mgr inz. Jacek Rzadkowski
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IV.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

1. Wymagania ogdlne

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drédg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtadciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deskq kraweznikowa a poreczg nalezy wypemi¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami
i 0oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

2. Roboty rozbidrkowe

Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

W odniesieniu do rob6t rozbiorkowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych unormowane sg rozporzadzeniem Ministra Odbudowy
oraz Pracy i Opieki Spoteczne.

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre$la szczegdtowe warunki
bezpiecznego prowadzenia rob6t rozbiorkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrdcie ponizej:

a) Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne:

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne migjsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i ro$liny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
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b) Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych kierownik rob6t zobowigzany jest doktadnie poinformowaé robotnikéw o sposobie
wykonywania robét i pouczyé ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.

c) Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny by¢ w sposob odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w
miejscach zagrozonych, nie ma 0sob postronnych. Teren wokét prowadzonych rozbidrek nalezy ogrodzic.

d) Rozbiérka reczna:

Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.
Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenistwa pracy przy prowadzeniu robét rozbiorkowych jest absolutnie wskazane, gdyz
najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

3. Roboty ziemne
Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

a) Roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntéw,
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,

mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

Istniejace linie kablowe SN-15V stanowig zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu oséb i niewtasciwego
uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sq zabezpieczone przed wystgpieniem niebezpiecznego
napiecia razenia. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownikéw - posiadajgcych wymagane przepisami
uprawnienia.

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szeroko$ci rownej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

a)  w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,
b)  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
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Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

b) Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji, nalezy przerwaé roboty
do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatéw, obiektdw archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy powiadomi¢ kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras
sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

»  niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
»  niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobor

b) przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

»  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
»  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
=  zastosowanie materiatéw zastepczych,
= niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
«  niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

d) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) Na podstawie:
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oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

= S Q>
==

—
o
R

=

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi

oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

m) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana

jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Rys. 00 Plan orientacyjny
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