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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA
ZAL 01 - OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn.
zm.)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIE,J
NA ODCINKU GROCHOWSKA - JAROSINSKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

realizowany na dziatkach ewidencyjnych :

obreb : 3-05-09;  dziatki :46;47 i obreb :3-05-30 dziatki:5; 14/11

opracowany dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Petnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03-841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu przebudowy o$wietlenia, przebudowy przytacza kiosku oraz zabezpieczen istniejgcych
kabli elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.:

- zostat wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zostat sporzadzona zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

WARSZAWA - MAJ 2013
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ZAt 02 - WARUNKI TECHNICZNE ZDM

Warszawa ?T .02.2013

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Pracownia Projektowa R-Plan

ul. Naddnieprzanska 33 D

04-205 , Warszawa
ZDM-ZTS0-0-GAN-7044-147-2-12

Dotyczy : Przebudowy istniejacego oswietlenia ulicznego w ul. Witolinskiej w Warszawie.
tyczy

W odpowiedzi na Panstwa pismo REF: 018/149/JRZA/2013 przesylamy inwentaryzacje
urzadzen oéwietlenia ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia powinien uwzgledniac:

- zlokalizowanie urzadzef o$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktorych miasto st. Warszawa jest
wlascicielem (wladajacym),

- demontaz stupow WZ-6,5, ALA wraz z wysiggnikami i oprawami o$wietleniowymi,

- zastosowanie stupow metalowych (stalowych ocynkowanych lub aluminiowych) na fundamentach
betonowych ,

- wymiane kabli o$wietleniowych na miedziane pigciozylowe ukladane w rurach ochronnych AROT

DVK, SRS (lub réwnowaznych) na catej dlugosci,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (zalecane oprawy dwukomorowe, IP min. 66/65)

- parametry oéwietleniowe dla zastosowanego rozwigzania oraz spetnienie wymogoéw normy PN-E N
13201:2005 ,, Oswietlenie drog ” nalezy potwierdzic stosownymi obliczeniami,

- wymiana istniejacej szafy OS-1105 na nowa w obudowie z wysokoudarowego tworzywa sztucznego,
w konfiguracji zgodnej z aktualnymi wymogami RWE Stoen Operator Sp. z.o.0 ( sterowanie
oswietleniem z wykorzystaniem programowalnego zegara ,astronomicznego” CPA 4.0),

- utrzymanie istniejacego ukiadu zasilenia ( 0S1105,08-1351) i polaczen sieci oswietleniowej,

- zapewnienie ciaglosci dzialania o$wietlenia podczas prowadzenia robot budowlanych.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich Wydziat ZTSO przed rozpoczgciem

robét. .

Zalaczniki:

1.Schemat sieci o$wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2 Wykaz urzadzen o$wietleniowych ( slupy,oprawy,przewody).

G A 5589345
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ZAt 03 - DANE TECHNICZNE ZDM
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ZAt 04 - ZGODA NA PRZEBUDOWE PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO KIOSKU

Warszawa 2013-04-08

Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami
w Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
Administracja Nieruchomosci nr 6

ul. Sulejkowska 45, 04-129 Warszawa,

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D
04 — 205 Warszawa

dotyczy: przebudowy linii kablowej nN, stanowiacej wewnetrzng lini¢ zasilania kiosku handlowego na
rogu ulic Grochowskiej i Witolinskiej

W zwigzku z konieczno$cig przebudowy linii kablowej nN, stanowigcej wewnetrzng linig
zasilania kiosku handlowego na rogu ulic Grochowskiej i Witolifiskiej wyrazamy zgode na jej
przebudowe.

Istniejacq linie napowietrzng od budynku Witolinska 44 czeSciowo skablowa¢ w zakresie
zgodnym z zalacznikiem graficznym.  jAKtAD GOSPODAROWANIA IRFRIICHOMASCIAN,

w Deielnicy Praga Poludme m.st. Warszawy
dministracja Nieruchomosci Nr 6
04-129 Warszawa, ul. Sulejkowska 45

(ol -1178-
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ZAL 06 — OPINIA ZUDP NR 1245/2013

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-04-15
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1245/2013
OPINIA NR 1245/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Witoliriska odc. Grochowska - Jarocinska

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

na wniosek z dnia: 2013-03-21

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja: :
1. Opinia niniejsza dotyczy wyfacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Nawejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.
6. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocne;j decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgloszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUJDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace siecig uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni i wjazdow i zatok postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Witolinskiej zostat zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu IR/10/289/13 z dnia 18.02.2013.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowad ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania ich
korzeni.

3. W miejscach skrzyzowan z sie:«‘,ia gazowg i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem OfZakiad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

4. Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi ukfada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778; fax (22) 4 431 877

16



PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ m

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. MPWK w m. st Warszawie S.A. opiniuje projekt przebudowy jezdni na warunkach pisma
DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777 z dnia 22.02.2013. W sprawie przebudowy przewodu
wodociggowego w ul. Witolinskiej nalezy porozumie¢ sig z Dziatem Inwestycji i Remontow MPWIK S.A.

7. Dalkia Warszawa S.A. Przed realizacjg projektu nalezy sprawdzié¢ stan techniczny kanatow s.c. zgodnie z
pismem Dalkii nr PST/DW/PD-13-0020/1500/6101-1/13 z dnia 27.02.2013.

8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowanymi sieciami opracowacd
na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator
Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiatiska 20 tel. 022 821 43 26.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym. m. st Wa y
ilos¢ zat. 1w 3 egz.

Elzbieta
Przewodniczaca Zespotu U

ia Dokumentag)i Projekiowe

Z

Opinia nie podlega opfacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

17



S} S
300 ‘ : — —r — - 300
T HYNIES(ENIE = n
SEALA 4280 S
R
\L/\ L 4 g X =~
i oSS 241 ST
N & S
‘ ‘ = 71 ~ %
g == ~
' ==x2 : N SSVE RS
% A
k 74 ~ S = = 78
” > ; N Y I3
. ~ \\\ Sy N
.zﬁ =~ =3 \\\\\ \'\*\\\%\
86 > NN R oy
B SN > ~ ~
" = \\, N \\\\
> GfOCb .z' \\\ S~ =
7,' Ska 88- X ~ o \\~
> ! /- 8sf >
© ; ~ 7.2T 28¢
O k>N das w
¢ > = +
P
—_
ar O Y% e I~ .
! 2 x <
Ssp ol
1 p y |\: .- \ k
? | \\\ -
3 r ~4
- 7.55
4 16 IR 0
- 33/1 7 M&% / ° _
g aly =
ol Nes
s , N3
1S W h4 ':e 4
] g/ & M
1 w W » » »
| A A Szkic orientacyjny
i3 w|] 248
i e : <
(| 5
i 7.65°\/ t
IRfT "% I ¢ I 5726 D'y
[1Pp 39 ¥ | Ny
T 7.
*}, / § 5.;7 ke 72 g,_, . l] ) w+
. 301> 7.33 "
‘a E e.‘f{; k 7.21° 546 t *.{ WA2 —{w ¢ ,is
aql 7 < N , : el iz 1771 '
G ol J1% | E =t | o
k K731 [ .:
bet. 555 t “‘---———\
728 0 -
g W® I 7 /
i 3:,’/4 — 7 F N |
O] :
2 sy i e 6 Y
b2 .3 7.62
53 P i S 4.40
¢ ) R RS
¢ J 10
m2
) g
\ 360 g [ <
e ¢ kN 7.37 ,
- { : Skala 1:20000
gn. SN - A e k
7.4 525 m 40 e )
855 63 k m2 | B [|l].7ss
” 2 : 4.97 Ao m2 §? : | ‘§* 7.39 '
20 , 5.46 7.12
e 44 A s w I
J oL D iy I ' 712
- : 42 . g rn p
o 9 2r9 "ol Wy A B -
2 : - 7.5 4.05
: . 7.51
599 | i
. 7.16
U o 750
i \\ ‘ 7. 11
% k NZ.44 7.51
Wy , 3.76 .
96/2 9. e K696 >
) 4 N /) - /k 4.76 731 I
\ il ud. 4.59
3-05.09 N “’ﬁ,,,’ : ('/ // .7.57 B )
g y 7.02
i L X \ bet // -7.25
I L
b
R T ; ”
+ JF & 3 N ) — "
’ 8 ! k 7 . - {&\ R I
i oF 7.30 % ' \\ - I
| 379 PR ~_
{ 11 I e ; T k
3 ; FONAY VAN et 4 7.01
929 31 § =4 }1'.53 y I
by Sl I \ )’o, ror b &7 ; ” T/
t g‘ r%7 V-V. 540 Q’-Q@/ 573
g Pl 7.51 \g\ x_k 1.70 : J ’
0 B \ S / TS « 23y
< "
h /
IR e | ] ] e Laor it e
} 5 =1 /o L t , 1-5  projektowana kanalizacja teletechniczna + studnia typ SKMP-3
I 2 0) /o i | k. X 6-15 projektowana kanalizacja deszczowa + wpusty
'l it ii \ \/§/ i 74 3 0 Wl 7.09 > 16-43  projektowany przewdd energetyczny eN + latornie
33 7 \ " - - 4.54 L8
' /& ; 514
X >~
: /§ ~ -k 744
| y - 507 Via
| / o 7.33 k LLEMENTY NIE_PODLEGAMCE UZCODNIENIY:
q 2 e 3/ ~ 14/11  7.09
:{%\A of r | ; // ~—_ P % = projektowany krawgznik wystajqcy
& N g 1 ~ 3
h Q\\ (“f} l' g i SRA S Y A S S A e e — peytiomy fewpink svpbry
' NN e o8 ‘ A 786 _° ~—— projektowane obrzeze wystaj
AN 7 l' ¥ I § A/ \x\\ 718 Wiynelo do Kanoelaril Zupp propee mee
7.?2\( l ’ / J ! L~ D &“‘ 21 T projektowane obrzeze zatopiony
SO DN t < l @/ )y ] l ) "'“‘/‘Z“q {7J foideid [| projektowana jezdnia bitumiczna
@) O WAS0, NP sl £
\\\\ \{\A)\ : | i /w’s : e . ecood [: projektowana jezdnia z bet. kostki drogowej
SN0 YOS N " 78 i = , ,
P . s ~ " I Py PREZYD [ OLECZNEGO/WARSZAWY, [ ] projektowany zjazd
asr~Jz30 .72 BN\ ZESPOL Y2 IS NTAC)Y PROJEKTOWE) ] oo
o 2 I X 75>\' * ’: / /SIEQLUZDRQIER S TERENU /—77 projektowany chodnik
™~ D\G\ ; '\"%\ b ¥ \ z\\ _N; pttads ;IA .28 - dnia 17 061929 . - Prayho geodekyine / l::] projektowane poszerzenie z bet. kostki drogowej
4, f:, 2 %, i kartogra e Dz 010 r. Nr 193, poz. 128 dnj )
12 N ,OQ%\ \U O I £, > ) \ : 7,08 :Sguodiniy jeltowaptyh sieci uzbrojerni‘a;emu aue : projokiowany trawnik
D) e pi N/ PP .
\%\Q\\ / T RO l Urggdnip/plsyfiowagig sieci uzbrojenia terenu p a 1 I | istniejgea jezdnia bitumiczna
12 . \"'-V N ' t;“ 2% W /// \ "z 90 2 "9 . a': ta ipomyylé(’:nawczej przez jefinostkPuprawnjone D istnigjqea jezdnia z bet. kostki drogowej
@ [¢ e A ¢ > ~ "
N7 Ny WIS // \ oYLLARONY S le2gqdfoic remtzaci TRwbrojemadg forym ] istnijocy chodnik
~ ~ 7.24) . O X 2obowiazany nikami
t 12 . IR 4 ll 280 =~ J ”h, e kon w _my Klracji : istniejgey trawnik
. iy o rchitekton anej. [ 7-8.
m11 N k“w ~~ ‘Uzgodmg ie\ustyuow, 195 pych .a‘o%r jeniaterenu % elementy do likwidacji
. 14/11 $ ; 719 | 1 zachonge.waz okres i ani o sbrawie
\\\ k B 7 8 23 uzgadniania us iektowa iell ielia /terenu.
S — y/a -~ ienie Yraci_wain dky, mowa I Poadkowski
S ’ Lt | W § 1810zp0 Rozwoj  Budownictwa mer L
\\\\ 1 A # a2 kwiet 2001!6. wie g inei ewidentjrsieZt uzbrojenia v‘ef});*f-
12 5 I = nu orazyzespoléw ia do i iektowei L y
OL = NG 7_.3_2_ l | U. Nr 38, poz. 455). S ey J 0 » =+ \:L:«‘[m - ABIT-H- 2600
S > N4t/ \ 12 > , S Wadralk oma
g \\\ I ,} \ },m.-.d.lmll’l\f? Sy //,;5»//’7 & C:!S)di K @ - G5
= " } zl'l'l.;p;"\’)" DT RT TR ( bt; 's p'r'zew'f{&/'/ ...e.go.) ........ ) \ % C\'t'LQ \_g .
L;} 6 1L \ fWarszawa,Zw -06- 15 ” T/ e Te C@\,\é\)c&, ‘QCzLUC; @}} r
v, T o /\'3\// o @CAW\@&(‘%O S ey Qf
~ NN JJE ¥ 3 oS do- 12
v/ % f
~& PROJEKTANCI:
I \ : \ BRANZA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA | /| PODPIS
/ 7.13 {
?ﬂa}. 2 \\ DROGI i i |
\ \ mgr inz. Jacek Rzqdkowski ABIT-II-7131-24/2000
\ ELEKTRYKA, . . . i
\\\ \ OSWIETLENIE | M9T inZ. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
\
KANALIZACJA | mgr inz. Wiesfaw Druzgalski MAZ/0463/P00S/05 %
O]
ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Magdalena Klonowska ML‘OV\M)&Q
2 Al PR ' g Niniejszq mapg do | PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Zestawienie sekcji:
Mapa sytuacyjno WYSOkO'éCIOWa wskali 1:500 et Konaoo e WARSZAWY Wykaz oznaczer stosowanych przy , G- Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy DER: 30-525/12
dla celow projektowych podstawie zeskanowanej | Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej urzgdzeniach podziemnych:
terenu polozonego w woj. mazowieckim, meoy zaeadiczel w kel | e e WkonaWee e Jednostka ewidencyina |2 2! Mbsisciad
L . 1:500 zaktualizowanej A WIgzku wynixajgcego z art. 1< ustawy ____ osie przewoddw u.p. istniejac: nazwa Praga Poludnie
m. st. Warszawa dzielnica Praga Potudnie e PGIK z 17.05.1989 r Dz. U. z 2005 r Nr 240, poz.2027 Rysoopssisicom e 114 i Mealiniog
itolji -05- -05- 1 przyjetej do Paristwowego = Kkrawgdzie przewddow u.p. istniejgcych Obrgb ewidencyjny ol el 14650780530
ul. Witoliriska, obr.3-05-09, 3-05-30 Znay Geot 1 Kant o drednicy poned 75 om nazwa 30509
pod nr. KEM: as—— e A ¥ 3 = = = krawgadzie przewodow u.p. projektowanych e
A feeasessecessestenteeseeee ‘«:\ REZYL L ?N{‘-GAU :‘:l t\l‘im, AW o érednicy ponad 75 cm Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt
E— : | ENTA Rz przewody nadziemne przedmiotem aktualizacji
Mapa wykonana przez: | ae OGRAFI-&N ; Rn  przewody naziemne o a
BON 8.C. J. Milewski, M. Milewski Mepg opracowano sysismem GEO-MAP N aiirac) wescl Mapy LABRGNIC \“f e Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania Oznaczer;,e Ll il
w ukladzie Wa-wa 25 | 0-W |y £ pomiary uzupeiniajacego praiels y et bl Al Nie wykazano
Al. Marszatka Jozefa pdik e RS S vl A aparaturg wykrywajgcq zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w o wy
Pitsudskiego 73 ” towego M GgRIY zm‘} A ")l\‘ = A U\ Q g g:m Plgtrf:’fnaWIG dan, nll?gﬂiowyt?h granicach projektowanej inwestycji
05-077 Warszawa Wesola ] B || raewidencionowang BCE G g ¢ litovly S
telffax (22) 783-34-63, (22) 783-13-28 . | roisitowane oblekty & vy wputridt Ozanczenie | symbol konturu uzytku gruntowego
bluro@{mll)awscy. net @2) Nie wyklucza sig istnienia w R s 4 1] Oznaczenia rodzaju sieci oraz armatury ktdry nie jest ujawniony w bazie danych Nie wykazano
terenie innych nie wykazanych w wodociggowe/ ewidencji gruntéw i budynkdw
f na niniejszej mapie urzgdzer ! : ggggj,’ijcﬂ"’/
| L /) podziemnych, ktére nie byly c ciepinej
§ A Zgloszone do inwentaryzacji ; f&’:%ﬂﬁgd e
Kier. Robot.. e { lub , o ktérych brak jest ot trakeyjnej peeme/ stan aktualnosci: listopad 2012 rok
podpisidata ' informacji w instytucjach
2012 LIS 2 1 branzowych 200 LIS 9 1 !
!




PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ [D

ZAL 07 - OPINIA WYDZIALU ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UM ST. WARSZAWY

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.96.2013.APA Warszawa, dn. 13.05.13 1.

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat opraw i stupéw oswietleniowych do zastosowania
przy przebudowie ul. Witolinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Jarociriskiej
w Warszawie.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym dnia 8 maja 2013 r. i uzupetionym
drogg elektroniczng dnia 13 maja 2013 r. Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
akceptuje przedstawiony projekt zaktadajacy zastosowanie:

1. stupdw aluminiowych takich jak SAL-70H i SAL-80H prod. Rosa wraz
z wysiegnikami WPR 1/1,0/1,2/5 i WPR 2/1,0/1,2/5 z zastrzezeniem wprowadzenia
zmiany koloru anodowania z C-0 naturalny na C-45 inox. C-45 jest kolorem
zblizonym do zaproponowanego a jednoczesnie znacznie lepiej sprawdzajgcym sie
w praktycznych zastosowaniach.

2. oprawy typu Onyx prod. Schréder. Kolorystyka oprawy powinna by¢ w tym
przypadku zbiezna z barwg anodowania stupa, za najkorzystniejszy uznajemy zatem
kolor standardowy RAL 1013.

Ww. urzadzenia moga by¢ zastapione ekwiwalentnymi pod warunkiem
zachowania tych samych parametréw technicznych, optycznych, materiatowych
i takiego samego wzornictwa.

Z powazaniem,

NACZELNIK WYDZIALU
Estetyki Przesirzenl Putliczne]
Archilektury | Manowania Przestrzennegn
s — ——

e
—Tomasz Gamdzyk

Do wiadomosci:

1. ala.
2. WIR Praga Potudnie
3. ZDM
4.  WAB Praga Potudnie
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.p!
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ [D

ZAL 08 — UZGODNIENIE PROJEKTU OSWIETLENIA PRZEZ ZDM

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 106/2013 (ul. Witolinska)

odc. Grochowska-Jarocinska

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

/.

Woprowadzenie i odbiér robét przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru ZDM/ZTSO
tel. 55 89 135 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne .Na komisji wprowadzenia
nalezy przedstawié¢ oryginat uzgodnienia ZUD.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia

ulicznego .

. Stosowaé tylko kable miedziane pieciozylowe uktadane w rurach ochronnych AROT

(lub réwnowaznych) na catej dtugosci

. Projekt nalezy uzupetni¢ w zakresie:

- zataczenia schematu jednokreskowego proj. o$wietlenia z zaznaczonymi podziatami
sieci,

- rysunku sylwetki stupa ( o grub. $cianki minimum 4mm),

- schematu szafy wg dostarczonego wzoru ( zegar CPA 4.0),

- ujecia w wykazie materiatow: tabliczek stupowych TB Rosa, glowiczek kablowych ,
stopy pod fundament szafy OS .

- opinii Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy odnosnie zastosowanych stupow
i opraw oswietleniowych

Kompletng dokumentacje powykonawczg ( na petnych sekcjach map )w ukiadzie W75
oraz w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wykaz wspétrzednych dla obiektéw

punktowych oraz trasy kabla oswietleniowego

Uzgodnienie wazne do dnia 10.05.2015 .

A .05. 1012 ZARZAD DROG MiZy 5KICH
INSREKTOR JABLORY
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Uzgadnia sie sposéb zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
krzy2uj sig z projektowanym

uMkkn@u&m

na nastepujacych warunkach:

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonaé w uzgodnieniu
i pod nadzorem (odplatnym ~ na odrebne zlecenie) RWE Stoen
Sp. z 0.0. - zgodnie z Warunkami Technicznymi ukiadania kabli

en;motymyas na napiecie znamionowe 0 6/1kV oraz 12/20kV
(http /'www. rwestoenoperator. pliweb/cms/pl/63407/start/dystrybucja/dokumenty/

obowiazujace/specyfikacie-techniczne/pozostale! ), po wylaczeniu kabli spod

napigcia.
2. Zglosi¢ do odbioru do NN-N wykonane zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych | przekazaé dokumentacje powykonawczg | formaino-

prawna.
3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia ... 2504(2'0 A“\ -
23.04 2075

Warszawa, dnia ... L M V., BV /Y
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PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD | JEZDNIE
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poziom kabli elektroenerg}atycznych krawenik betonowy najozdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

poziom kabli elektroengrg

fowa betonowa B15 F=0,0375m2

A | CHODNIKI - bez postoju pojazdéw

Warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej

(kolor szary) 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
Pospotka 10 cm

Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 0,97;
wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa

B | ZJAZD / CHODNIK z postojem pojazdow

Warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej
koloru czerwonego /chodnik z postojem kolor szary/

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (zaklinowane od gory klincem)

Posp6ika 10 cm
Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 1,0;
wtormny modut odksztaicenia min. 100 MPa

8 cm

10 cm

C | JEZDNIA - obcigzenie KR1

Warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowe;j
koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (zaklinowane od gory kliricem)
Pospétka 10 cm
Grunt rodzimy zageszczenie do wsk. min. 1,0;
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa

8 cm

15 cm

B Sciek z bet. kostk. dr 2x10x8x20cm
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. zm. S5cm
fawa betonowa B15 F=0,1392m2
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ZAt 10 - UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB PROJEKTANTA

¢ 3 o ‘Z}‘:r.,l’ifixk
MAZOWIECKA Sl
OKREGOWA
B 2 &8
Ml INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 r. "

sygn. akt. MAZ/7131/277/03

DECYZJA gl
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 . nr 5 poz. 42, Z p6z.
zm), art. 12 ust. 1 pkt. 115 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZzm.) oraz § 4 ust. 2i4i§9
ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w.
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nor 8 poz. 38, z péz. zm.),
Okrggowa Kom1s_|a Kwalifikacyjna MEZQWICCI(ICJ Okregowej Izby InZymemw Budowmctwa stw.erdza, |
ze: Sir % :

Pan Piotr Tadeusz Palczewskl
magister inZynier B EE T ‘*" i, Sl
urodzony dnia 06 lipca 1970 roku w Pruszkowne, syn Tadeusza !

uzyskal: . .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0084IPO0Ei03

do projektow"ania bez ograniczeﬁ w specjalnof.ci instaiicyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urf.qdzen elektrycznych i elektroenergetycznych .;,\'-: ‘; i
Niniejsze uprav/nienia stanowxa rdw niez podstawq do sprawdzam?. projektéw
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz sporzqdzama proy'k(éw :
zagospodarowania dzialki i terenu 1 i

: UZASADNIENIE 2

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby [n.zymeréw Bu:lw. twana |

. pudstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzoueL'i\(’ gzumn'u, uchwala re8 -1, b
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane pmwetn ksziaicenie 1 p»akt*le
zawodowa konieczng do uzyskania uprawmen budowlanych w wytz; wym1e Ollej spec,alnu.,m i vzvcxal

pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane. | - s

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komls_]i Kwalihkac ,/_]nﬂ :d!skiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komls_u Kwalifikacy;
Mazowieckiej Okregowej [zby Intymeréw Budowmctwa, w terminie 14 dni od dma Je) dorqczema.

Przewodmezqcy Nt
Mazowieckiej Okrggowej 'lzby

~__ Inzynieréw Bud wnicrwa : '_
Qﬁj bvrze

/ ) ,( Ao mgr inZ Wlulaw Olechnowicz

1. Pan Plotr Tadeusz Palczewski
96-313 Jaktoréw ul. Pomorska 44 Chylice-Kolonia
2 Gléwny Inspektor Nadm i Budowlanegn

il
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L MAZOWIECKA

. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan PIOTR TADEUSZ PALCZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. POMORSKA 44
96-313 CHYLICE-KOLONIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/9171/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 371 grudnia 2013 r.

S sgpousicnia
ot

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Prace montazowe

Uwagi ogdlne:

w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i instalacji, nalezy
przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen®, nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopdw o gtebokoSci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu stosowaé
zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegawczych;

kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen;

w odlegtosci 40cm od tras istniejacych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie (pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci).

Roboty ziemne:

wykonanie wykopdw pod kable i fundamenty stupéw o$wietleniowych;
umieszczenie fundamentéw stupdw o$wietleniowych w przygotowanych wykopach;
zasypanie rowdw;

odtworzenie nawierzchni po wykopach.

2. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

utozenie kabli energetycznych pieciozytowych typu YKY wraz z ostonami otaczajacymi AROT,

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A110PS oraz AROT A160PS na istniejacych liniach
kablowych w miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi i innym projektowanym uzbrojeniem
podziemnym,

podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupow o$wietleniowych;

podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych istniejacych stupéw;

podiaczenie kabli do istniejacej szafy

ustawienie projektowanych stupdéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach;

montaz opraw o$wietleniowych wyposazonych w sodowe Zrodta Swiatta na wysiegnikach stupdw
o$wietleniowych;

podtaczenie opraw o$wietleniowych;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

ulica o nawierzchni gruntowej i utwardzonej ;
zabudowa niska jedno- i wielorodzinna na przylegtych do ulicy dziatkach.

Sieci uzbrojenia terenu.

linie kablowe SN-15kV;

linie kablowe nn;

kanalizacja telefoniczna;
wodocigg i przytacza wody;

sie€ gazu niskiego ci$nienia;
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linie kablowe SN-15V - stanowig zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu o0séb i
niewlasciwego uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sg zabezpieczone przed
wystapieniem niebezpiecznego napiecia razenia. Osprzet i urzadzenia zamontowane na stupach i w
stacjach transformatorowych mogq stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku
niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika RWE
STOEN S.A. - posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia;

ztacza kablowe nn zasilajace posesje, w obudowie zamknietej spetniajgcej wymagania Polskich Norm oraz
norm miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzadzenia zamontowane w ztgczu posiadajg wymagane atesty i
dopuszczenia. Mogg stanowiC zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego
uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego
wymagane przepisami uprawnienia — tylko RWE STOEN S.A.
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szafa oswietlenia ulicznego, aparaty i urzadzenia zamontowane w ztaczu mogq stanowi¢ zagrozenia
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania nieuprawnionego dostepu lub
awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika przedsiebiorstwa konserwujacego
urzadzenia o$wietleniowe.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysoko$ci powyzej 1,5m zwigzane z:

montazem stupow;

montazem opraw o$wietleniowych;

montazem wyposazenia elektrycznego stupow energetycznych;
podtaczaniem zasilania urzadzen oswietlenia ulicznego.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac¢ prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m zwigzane z:

montazem fundamentow stupow;
uktadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn;
uktadaniem linii kablowych nn oraz kabli o$wietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym mogg powodowac prace przy urzadzeniach znajdujacych sie pod
napieciem zwigzane z:

montazem wyposazenia elektrycznego stupow energetycznych;

podtaczaniem zasilania urzadzen o$wietlenia ulicznego;

uktadaniem linii kablowych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii kablowych SN-15kV i linii
kablowych niskiego napiecia;

uktadaniem linii napowietrznych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii linii napowietrznych
niskiego napiecia;

wykonywania pomiaréw urzadzen znajdujacych sie pod napieciem 230/400V.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie

niebezpiecznych
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

w zakresie przepisdw bhp, p-poz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuie ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m;

w zakresie pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 3,0m;

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen elektroenergetycznych,
z zakresu srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa 0sob porazonych pradem elektrycznym.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie do$wiadczenie i
uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezacej do RWE STOEN - nalezy wykonywaé
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych wiasciwych Zaktadéw Energetycznych;

prace przy montazu muf kablowych SN oraz nn nalezy wykonywac przy wylgczonym napieciu — planowane
prace montazowe nalezy zgtosi¢ wiasciwemu gestorowi sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu
zaplanowania terminu i czasu trwania przerw beznapieciowych oraz umozliwienia powiadomienia odbiorcéw
energii elektrycznej o przerwie w zasilaniu.

podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osdb niepowotanych i bez przeszkolenia z zakresu
przepisow bhp;

wykopy nalezycie zabezpieczy¢;

prace na wysoko$ciach mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt jest czeScig branzowa elekiroenergetyczng zwigzang z przebudowa ulicy Witolinskiej
w Warszawie. Projekt swoim zakresem obejmuije:

=
=
=

wykonanie demontazu elementow istniejgcego o$wietlenia ulicy

montaz elementow nowego oswietlenia

czesciowe skablowanie istniejacego przytacza niskiego napiecia zasilajgcego kiosk znajdujacy sie
w pasie ul. Grochowskie;

wykonanie zabezpieczen istniejacych kabli elektroenergetycznych nalezacych do firmy RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
- warunkéw i danych technicznych przebudowy o$wietlenia ulicy nr ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-147-2-

122 25.02.2013r,,

- zgody na cze$ciowe skablowanie przytacza elektroenergetycznego do kiosku

- inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych do celow projektowych z 25.01.2013r.

- projektu drogowego,

- dokumentacji technicznej oraz katalogéw i danych technicznych zastosowanych materiatow i

wyrobow,

- Polskich Norm, przepisow prawa budowlanego oraz innych przepisow obowigzujacych w zakresie

opracowania.

- uzgodnienia przebiegu planowanego uzbrojenia — opinia ZUD nr 1245/2013

- uzgodnienia zabezpieczen kabli RWE o numerze NI-NU/Zab/71/2013

- uzgodnienia projektu przebudowy o$wietlenia ZDM nr 106/2013

- opinii Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej UM St. Warszawy AM-WEPP.670.96.2013.APA

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY
Ulica Witolinska potozona jest w Warszawie w Praga Potudnie. Przy ulicy znajdujg sie bloki mieszkalne,
budynki handlowe i ustugowe.
Ulica jest o$wietiona oprawami 125 W i 250W na stupach ALA i WZ-6,5. Cze$¢ opraw zasilanych jest linig
napowietrzna, czesc linia kablowa.
Ponadto w ulicy znajdujg si¢ sieci podziemnego uzbrojenia terenu jak: wodocigag, kanalizacja sanitarna,
teletechniczna, gazowa oraz elektroenergetyczne linie kablowe nn i SN.
Droga posiada nawierzchnie asfaltowa, betonowa i gruntowg oraz obustronne utwardzone chodniki

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

Istniejaca szafka o$wietleniowa OS 1105 zostanie zdemontowana i zastgpiona nowg zgodnie
z warunkami.

Istniejace stupy odwietleniowe objete zakresem opracowania bedg zdemontowane
Zostanie zachowany ukfad potaczen sieci oSwietleniowe;.

Przewidziano mozliwo$¢ przetaczania zasilania pomiedzy szafkami OS 11005 i OS 1351. Przepiecia
mozna bedzie dokonywac w ztgczach stupowych projektowanych stupéw LO7 i LO10.

Do zasilania o$wietlenia ulicy zastosowano nowy kabel oswietleniowy typu YKY 5x25 mm2.

Na catej diugosci kable bedg uktadane w rurach ochronnych o Srednicy 110mm. Pod terenami zielonymi
kabel bedzie uktadany w rurach DVK 110 lub réwnowaznych, pod nawierzchniami utwardzonymi w
rurach SRS 110 lub réwnowaznych.

zaprojektowano nowe stupy o wysokosci 8m typu SAL-80H i 7m typu SAL-70H w oparciu o katalog firmy
Rosa

Oswietlenie ulicy bedzie realizowane za pomocg opraw ONYX firmy Schreder 100W i 150W
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= QOs$wietlenie chodnika bedzie realizowane za pomocg opraw ONYX firmy Schreder 50W

= Wysiegniki latari zaprojektowano do stupdw ROSA lub réwnowazne, odpowiednio diugosci 2m dla
stupéw LO7, LO8 i LOY; dla pozostatych 1m i dla opraw skierowanych w kierunku chodnika 0,5m

= Istniejace przytacze do kiosku od budynku do stupa nr 126996 bedzie zdemontowane.

= Celem odnowienia zasilania do kiosku zaprojektowano nowa lini¢ kablowa od budynku do nowego stupa
ZN 8.5.

= Wzdhuz trasy kabli oswietleniowych utozona bedzie bednarka FeZn 30x4.

Zaprojektowane urzadzenia zostaty zaopiniowane przez Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy, w
zakresie kolorystyki urzadzen nalezy dobiera¢ urzadzenia w kolorze RAL 1013. Inwestor dopuszcza zastapienie
urzadzen dobranych ekwiwalentnymi pod warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych,
optycznych, materiatowych i podobnego wzornictwa.

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:

Szeroko$¢ drogi — 12; 7m,

Oswietlenie - jednostronne,

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych h=7,8m,

Wysokos¢ opraw o$wietleniowych ponad nawierzchnig ulicy - 8,9m,

Wysiegniki jedno i dwu ramienne — zgodnie z rysunkiem sylwetek zaprojektowanych stupow
Wysieg nad ulice -0,5; 1i2m

Kat podniesienia wysiegnikow — 5°;

Moc opraw o$wietleniowych z lampami sodowymi wysokopreznymi — 150, 100, 50W.
Minimalna luminancja drogi - 0,6cd/m2.

A NN N N N N NN

4.2 Parametry elektroenergetyczne:
- Moc nowych opraw o$wietleniowych ulicznych dla szafy OS 1105 Pi=Ps =1180 W
Moc nowych opraw o$wietleniowych ulicznych dla szafy OS 1351 Pi=Ps =240 W
Moc nowych opraw o$wietleniowych chodnika Pi=Ps =420 W
Uktad sieciowy TN-C.
Ochrona od porazen przed dotykiem po$rednim — samoczynne szybkie wytgczanie.

4.3 Zasilanie

Oswietlenie latarh LO1-LO9 zasilane bedzie poprzez linie kablowe z projektowanej szafy o$wietleniowej OS
1105. Zasilanie latarn LO10 i LO11 bedzie wykonane z istniejacego ztgcza stupowego stupa nr 58883.

Bedzie mozliwo$¢ przepiecia zasilania na stupach LO7 i LO10.

4.4 Szafka oSwietleniowa
Zaprojektowano szafke o$wietleniowg szesciopolowg z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry szafki:

Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Znamionowy prad - 630A
Stopienie ochronny -1P 44,1K 10
Klasa ochronno$ci -1l

Kolor - RAL7035

Schemat i widok szafki pokazano na rys. 04 i 05.

4.5 Linie kablowe

Przewiduje sie utozenie kabla zasilajacego typu YKY 5x25 mm2.

Zasady uktadania linii kablowych, kable i ich osprzet muszg odpowiada¢ wymaganiom wydanym przez Zarzad
Drog Miejskich. Warunki wykonania, sposob budowy oraz wtasciwosci zbudowanych linii kablowych na napiecie
znamionowe 0,4kV powinny byé ponadto zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-76/E-05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel nn bedzie utozony w rurze DVK 110 na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu i na gtebokosci 0,9m
pod zjazdami na dziatki i jezdniami ulic Witolinskiej i Pustelnickiej w rurze SRS 110.

Uktadanie kabli i rur zgodnie z wytycznymi W Specyfikacji Technicznej i przepisami.
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Nalezy zachowa¢ wymagane przez Polska Norme PN-75/E — 05125 oraz normy branzowe odlegtosci kabli od
innych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu.
Na catej diugosci kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej barwy niebieskie;j.

4.6 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych

W miejscach skrzyzowania tras projektowanych kabli oswietleniowych z istniejagcymi  kablami
elektroenergetycznymi na istniejace kable nalezy zatozyC ostony otaczajace wykonane z rur dwudzielnych AROT
typu A160PS oraz A110PS. Srednice i kolor ostony nalezy zastosowaé odpowiednio do napiecia i rodzaju kabla.
Diugosci oston nalezy dobra¢ w taki sposob, aby rura ochronna wystawata co najmniej po 0,5m z kazdej strony
skrzyzowania kabla o$wietleniowego.

4.7 Stupy odwietleniowe
Zaprojektowano stupy aluminiowe produkcji firmy ,Rosa” o wysokosci 8m dla latarn LO1, LO2 oraz o wysokosci
7m w pozostatych przypadkach. Stupy muszg by¢ zabezpieczone elastomerem do wysokosci okoto 0,7m od
poziomu chodnika (fabrycznie lub przez Wykonawce).
Zaprojektowano standardowe fundamenty 120/43 odpowiednie do stupow.
Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac
wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe i elementy uziemienia.
Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie
z normg PN-93/E-04500 z powtoka Z/Zn70 dla konstrukcji i Z/Zn52 dla elementéw $rubowych. Wszystkie elementy
stalowe nalezy w sposob trwaty oznacza¢ znakiem producenta i przyjetymi oznaczeniami. Wszystkie stupy nalezy
wyposazy¢ w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Po montazu konstrukcji na budowie zaleca sie dodatkowe
malowanie farbami ochronnymi zgodnie z normg PN-79/H-97070 - kolor RAL 1013.
Zmontowany stup nalezy ustawi¢ w wykopie za pomoca dzwigu samojezdnego i wykonac¢ jego posadowienie.

4.8 Oprawy o$wietleniowe

Na projektowanych stupach oraz zostang zamontowane wysiegniki jednoramienne z oprawami prod. Schreder
Polska Sp. z 0. 0. typu ONYX 2150w i 100W lub réwnowaznymi. Oswietlenie chodnika realizowane bedzie
oprawami ONYX 2 50W lub réwnowaznymi.

Po zamocowaniu wszystkich opraw o$wietleniowych nalezy skorygowaé kierunki maksimum rozsytu strumienia
Swietinego i odpowiadajace im pozycje zrédet Swiatta — w celu zapewnienia optymalnego oswietlenia nawierzchni
ulicy.

4.9 Zasilanie kiosku

Zgodnie z danymi uzyskanymi w zakresie przytacza moc przytaczeniowa do kiosku handlowego wynosi 5kW.
Przewiduije sie utozenie kabla zasilajacego typu YKYzo 3x6 mm2,

Zasady uktadania kabla i osprzetu bedg takie same jak dla kabla o$wietleniowego.

Projektowany kabel bedzie potaczony z instalacjg w budynku w puszce przytaczeniowej hermetycznej
i prowadzony pod elewacjg w rurce ochronnej RBmax 40. W ziemi kabel bedzie utozony w rurze DVK 50 na
gtebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu i na gteboko$ci 0,9m pod nawierzchnia utwardzong w rurze SRS 50.

Na stup kabel bedzie wyprowadzony w rurze odpornej na promieniowanie UV typu BE 50.

Projektowany kabel nalezy potaczy¢ z istniejacym przytaczem stojakowym za pomocg zaciskow.

Uktadanie kabli i rur zgodnie z wytycznymi W Specyfikacji Technicznej i przepisami.

Nalezy zachowa¢ wymagane przez Polska Norme PN-75/E — 05125 oraz normy branzowe odlegtosci kabli od
innych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu.

Na catej dtugosci kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej barwy niebieskiej.

4.10Dobér stupa ZN
Przewiduje sie ustawienie stupa zgodnie z planem

Uwzgledniajac funkcjg spetniang w projektowanej linii przez stup, jego konstrukcje rozwigzano stosujac zerdz
pojedynczg w zakresie ich dopuszczalnych sit. Dobrano zerdz zelbetowg ZN-8,5.

4.11Posadowienie stupa ZN
Grunt na terenie inwestycji ocenia si¢ jako $redni pod wzgledem parametrow geotechnicznych. Dobrano ustoj
ptytowy UB1.
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Zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg zasad
podanych zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogéine”.
Przed przystapieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg sie urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejace urzadzenia zabezpieczyC, za zgoda uzytkownika.
Wykopy powinno poprzedzaé usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm, na powierzchni o wymiarach bokéw
zwigkszonych o okoto 1 m od obrysu wykopu. Wykonanie otworéw przewiduje sie poprzez wiercenie gruncie lub przy
uzyciu koparki. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20 - 30cm z zageszczeniem gruntu,
umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej
ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy
(odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15¢cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii
obrysu zasypanego wykopu.

5. System ochrony od porazen

Podstawowg ochrone od porazer pradem elektrycznym w liniach kablowych nn-0,4kV zapewniaé bedzie
izolacja robocza i ochronna kabli. Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w sieciach niskiego
napiecia zastosowano samoczynne szybkie wylgczanie zasilania, zrealizowane przy pomocy wytacznikéw
instalacyjnych nadmiarowo-pradowych.

Sie¢ n.n. pracuje w uktadzie ,TNC”

6. Uziemienie i ochrona odgromowa

Wzdtuz projektowanych nowych stupéw energetycznych nalezy utozy¢ bednarke Fe Zn 30 x 4 mm i potaczy¢ z
istniejgcym uziemieniem linii.

Uziemieniu podlegajg stupy, wysiegniki i oprawy o$wietleniowe. Od wysiegnikow bednarke utozy¢ na
wspornikach mocowanych do stupa i zespawac z bednarkg utozong w ziemi.

Cato$¢ instalacji ochronnej nalezy wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-5009/01
wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Zaciski ochronne we wszystkich stupach o$wietleniowych nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z uziomem
poziomym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonym w ziemi wzdtuz trasy stupow
o$wietleniowych.

Dodatkowo przewiduje sie rozbudowanie uziomu poprzez dodanie uziomu pretowego o dtugosci 6m z preta
stalowego 20 mm. Dodatkowy uziom szpilkowy nalezy zastosowa¢ przy stupach LO1, LO6, LO9 i 58888.

Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 omoéw.

Na projektowanym stupie ZN nalezy zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu SE.46.128 i wykonaé uziemienie
punktowe o rezystancji R < 10Q. Potaczenia ogranicznikow przepie¢ z przewodem uziemiajgcym pomalowac na
kolor niebieski.

7. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych
Istniejace kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ w zakresie zgodnym z planem zabezpieczen uzgodnionym
przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. — zatacznik nr 09.
Zabezpieczenia wykonywa¢ wedtug ponizszych zasad:
= zabezpieczy¢ nalezy wszystkie skrzyzowania sieci elektroenergetycznych z innym uzbrojeniem, zjazdami i
jezdnig
= nalezy pozostawic istniejace rury ostonowe
= czes$¢ istniejgcych rur nalezy zdemontowa¢ (ze wzgledu na materiat, azbestowe lub za nie wystarczajacq
dtugosc)
Pozostate rury ostonowe jakie nalezy wykona¢ ponumerowano. Opis zabezpieczen wedtug ponizszego zestawienia
(numeracja zgodna z czescig rysunkowg uzgodniong przez RWE:

Li2=5m/2 rury typu A 110 PS - zjazd do posesji Witoliiska N54

L3 =5m/ rura typu SRS 110 - zjazd do poses;ji Witolinska N54

L4 =5m / rura rezerwowa typu A 160 PS - zjazd do posesji Witolinska N54

Lss=1m/ 2 rury typu A 110 PS — skrzyzowanie z przytaczem wody do poses;ji Witolinska N47
L7 =1m / rura typu A 160 PS - skrzyzowanie z przytaczem wody do poses;ji Witolinska N47
Leo=4m/ 2 rury typu A 110 PS - zjazd do posesji Witoliiska N47
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L1o =4m / rura rezerwowa typu SRS 110 — zjazd do posesji Witolinska N47

L11=4m/rura typu A 160 PS - zjazd do posesji Witolinska N47

L1z =4m/rura typu A 110 PS - zjazd do posesji Witoliriska N45

L13 =4m/ rura rezerwowa typu SRS 110 — zjazd do posesji Witolinska N45

L14=4m/ rura typu A 160 PS - zjazd do poses;ji Witolinska N45

Lis16 = 1m [ rury typu A 110 PS - skrzyzowanie z projektowanym przytaczem teletechnicznym w rejonie
skrzyzowania Witolinska/Pustelnicka

Liz = 1m / rura typu A 160 PS — skrzyzowanie z projektowanym przytaczem teletechnicznym w rejonie
skrzyzowania Witolinska/Pustelnicka

L1g =8m/ rura typu A 110 PS — jezdnia ul. Pustelnickie]

L1g =8m/ rura typu SRS 110 — jezdnia ul. Pustelnickie;

L2021 =5m/ 2 rury typu A 110 PS - zjazd do trafostacii

Lz = 2m / rura typu A 110 PS - skrzyzowanie z przytaczem teletechnicznym dziatka niezabudowana (z
trafostacja)

L2s24 = 15m/ 2 rury typu A 110 PS - jezdnia ul. Witolinskiej

Los = 14m/ rura typu A 160 PS — jezdnia ul. Pustelnickiej

L2s = 14m / rura typu A 110 PS - jezdnia ul. Pustelnickiej

L7 = 14m / rura rezerwowa typu SRS 110 — jezdnia ul. Pustelnickiej

L2g = 5m / rura typu A 160 PS - zjazd do posesji Witolinska N12

Lo =5m/ rura typu A 110 PS - zjazd do posesji Witolinska N12

L3o = 5m/ rura rezerwowa typu SRS 110 - zjazd do posesji Witoliniska N12

L31 =8m/ rura typu A 160 PS - zjazd do posesji Witolinska N12

Lz = 8m/ rura rezerwowa typu SRS 110 - zjazd do posesji Witoliniska N12

R R R
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8. Zasady realizacji robot zabezpieczenia kabli
= zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem (odptatnym na
odrebne zlecenie) RWE Operator Sp. z 0.0. — zgodnie z Warunkami Technicznymi uktadania kabli
energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz 12/20kV
= zglosi¢ do odbioru do NN-N wykonane zabezpieczenie kabli elekiroenergetycznych i przekazaé
dokumentacje powykonawczg i formalno-prawng
= nie zabezpieczac kabli wytaczonych z eksploatacii

9. Dokumentacja powykonawcza

Przed uruchomieniem os$wietlenia nalezy wykona¢ badanie stanu izolacji przewodéw oraz ochrony

przeciwporazeniowe;.
Dokumentacja powykonawcza powinna réwniez zawierac:
= projekt techniczny z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku do wersji pierwotnej. Zmiany
przy ktorych niezbedna jest ingerencja projektanta musza by¢ przez niego potwierdzone,
protokoty odbioru robét zanikajacych,
protokoty prob pomontazowych,
Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej linii kablowej,
atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatéw uzytych przy budowie,
o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacia,
normami i przepisami przy zastosowaniu urzadzen i materiatow atestowanych,
mape powykonawczg zgodnie z wymaganiami ZDM wykona¢ na petnych sekcjach map w uktadzie W75
przygotowaC wersje dokumentacji powykonawczej dla Inwestora oraz odrebnie dla ZDM w wers;i
papierowej i elektronicznej — wersje te musza by¢ tozsame
= dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz wspotrzednych dla obiektow punktowych oraz tras
kabli

= wypetniony dziennik budowy.
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10. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i pozostatymi normami wymienionymi we
wstepie do czesci opisowej projektu.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaC pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe ich
wykonanie. W szczegolno$ci nalezy wykonac:
= prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odigczania napiecia,
= sprawdzenie zgodno$ci faz i potaczen,
= pomiar rezystancji izolacji,
= pomiar rezystancji uziomu,
Protokot pomiardw i préb nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazaé Inwestorowi.

Przy wykonaniu robét nalezy zastosowac sig do uwag i zalecen zawartych w opinii ZUD Nr 1245/2013 r. Stupy
energetyczne ustawia¢ zgodnie z mapg geodezyjna.

Wprowadzenie i odbiér robdt przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru ZDM/ZTSO tel. 55 89135 oraz firmy
konserwujacej o$wietlenie uliczne, na komisji wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat uzgodnienia ZUD.

11. Obliczenia
Obliczenia rozktadu natezenia $wiatta stanowig odrebny zatacznik do niniejszego projektu.

12. Opinia Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy

Zatgczniki do opinii Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy stanowig odrebny zatgcznik do
niniejszego projektu.

33



PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ [D

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Typ/Rodzaj Jedn. llosé
1 2 3 4 5
OSWIETLENIE
1 | Stup oswietleniowy
1.1 | Stup stalowy ocynkowany h = 7m SAL-70H szt. 9
1.2 | Stup stalowy ocynkowany h = 8m SAL-80H szt. 2
1.3 | Fundament stupa F120/43 szt. 11
1.3 [ Wysiegnik podwajny (st. 3+6) 1+0,5/1,2/5¢ szt. 4
1.4 [ Wysiegnik podwajny (st. 7+9) 2+0,5/1,2/5° szt. 3
1.5 | Wysiegnik pojedynczy (st. 1,2,10,11) 111,2/5° szt. 4
1.6 | Tabliczka stupowa (1 bezpiecznik) TB Rosa szt. 4
1.7 | Tabliczka stupowa (2 bezpiecznik) TB Rosa szt. 7
2 [Oprawy i zrodia Swiatta
2.1 | Oprawa o$wietleniowa sodowa 150 W szt. 2
2.2 | Oprawa o$wietleniowa sodowa 100 W szt. 9
2.3 | Oprawa o$wietleniowa sodowa 50 W szt. 7
3 | Kable i przewody
31 | Kabel 1kV YKY 5x25 m 440
Folia kalandrowana z PCV 0,4 do 0,6mm,
3.2 | szerokosci 0,4m m&m) | 168(420)
3.3 | Opaski kablowe OKi szt. 25
3.4 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 450
3.5 | Uziom pretowy @ 20mm o diugosci 6m Galmar kpl. 4
3.6 | Piasek - m? 16
4 | Przepusty kablowe
4.1 | Rura ochronna DVK 110 m 365
4.2 | Rura ochronna SRS 110 m 55
5 | Szafka o$wietleniowa SO-6 kpl. 1
5.1 | Szafka o$wietleniowa SO-6 kpl. 1
5.2 | Stopy pod fundamenty szafki - kpl. 1
5.3 | Glowiczki kablowe kpl. 1
PRZEBUDOWA PRZYLACZA
6 |Stup 2N
6.1 | Stup ZN N85 kpl. 1
6.2 | Ustrdj stupa UB1 szt. 1
6.3 | Ogranicznik przepie¢ SE.46.128 szt. 1
6.4 Puszka potaczeniowa, np. 170x170x50 szt 1
" |z pokrywg 175x175 IP 66 '
6.5 | Osprzet stupa - kpl. 1
7 | Kable i przewody
7.1 |Kabel 1kV YKYZo 3x6 m 65
7.2 | Rura ochronna RBmax 40 m 8
7.3 | Rura ochronna DVK 50 m 30
7.4 | Rura ochronna SRS 50 m 17
7.5 | Rura ochronna BE 50 M 6
76 Folia kalandrowang zPCV 0,4 do
"~ | 0,6mm, szerokosci 0,4m - m4m) | 24(60)
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Lp. Wyszczegdlnienie Typ/Rodzaj Jedn. llosé

1 2 3 4 5

MATERIALY Z DEMONTA ZU
8.1 | lzolatory kpl. 1
8.2 | Szafka o$wietleniowa 0S1105 kpl 1
8.3 | Rura ochronna - kpl 1
8.4 | Stupy ALA szt. 6
8.5 | Stupy WZ-6,5 szt. 2
8.6 |Zerdzie ZN-10 szt. 2
8.7 | Przewod AL 25 kg 12
8.8 | Przewdd AsXSn m 47
8.9 |Kabel YAKY 4x35 m 105
8.10 | Kabel YKY 5x16 m 1"
8.11 | Osprzet - kpl 1
8.12 | Oprawa OUR-125 szt. 7
8.13 | Oprawa ORZ-7 szt. 2
8.14 | Wysiegnik WRN-1/150 szt. 2
8.15 | Wysiegnik WRN-T/100 szt. 2
ZABEZPIECZENIE KABLI

9 | Ostony rurowe i przepusty kablowe
9.1 | Rura ochronna A160PS m 45
9.2 |Rura ochronna A110PS m 95
9.3 |Rura ochronna SRS 110 m 35
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| oroiYKY 5x25 L=31.0 proj. LO6 proj. LO5 proj. LO4 proj. LO3 | @ istn. st. nr
1 gcr:i?gczony >\:v zlaczaéhn;l.LOQ iLO10 u | W | to | | n S k a 1' proj. YKY 3x6 L=65,0m Og 32307
| ] Ney
! istn. st. nr | D)
| 58884 WZ-6,5 S
| BUDYNEK O]
| MIESZKALNY -
istn. st. nr | ; S
58882 WZ-6,5 , ‘sty, | .
L 2 )’4/()/4x35 Loy istn. st. nr /_L____ A OJ. LO1 0
81 54/, 58883 WZ'6,5 ///_ A W1 5 | L E G E N D A |
¢ 0 f
Kier: A | |
> ISTNIEJACA LATARNIA
= ISTNIEJACA LATARNIA DO DEMONTAZU
PROJEKTOWANA OPRAWA 150W NA SLUPIE
D STALOWYM OKRAGLYM OCYNKOWANYM H=7m
PROJEKTOWANA OPRAWA 150W NA StUPIE ZNAK_REWIZ) | OPIS REWIZJL: DATA
STALOWYM OKRAGLYM OCYNKOWANYM H=8m A PIERWSZA EDYCJA 03.2013r.
(4 8_0 PROJEKTOWANA OPRAWA 50W (OSWIETLENIE CHODNIKA) Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.
v
/ & / — . PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
istn. st nr NI / proi.YKY 5x25 L=18,0m . . ’ petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
58888 WZ-6, \ —x—x— = ISTNIEJACA NAPOWIETRZNA LINIA OSWIETLENIOWA DO DEMONTAZU ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa
] - : GENERALNY PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
A {“f\ - —x——x ISTNIEJACA LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA DO DEMONTAZU D) = D@ m ul. Naddnieprzanska 33, 04—205 Warszawa,
S 2 N ~ \h T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
5'}\, 2 | proj. YKY 5x25 L=33,0m — — — — PROJEKTOWANE KABLE:
py T4 - OSWIETLENIOWY YKYzo0 5x25 W RURZE OCHRONNEJ FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
& (’Z - PRZYLACZE YKYzo 3x6 W RURZE OCHRONNEJ
g <\ 58887 PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /POOE/03 04.2013r.
N ‘
S = OPRACOWAL.:
y ~ 58886
SPRAWDZIL:
istn. st. nr
58889 Wz-6,5 FAZA —
PROJEKTU: /GrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA — UL. JAROCINSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POrUDNIE W WARSZAWE
NAZWA RYSUNKU:  SCHEMAT OSWIELTENIA
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
——- 149 |zeszytnrd | OSW | 6001297 02 A
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YAKY 4x25
YAKY 4x50

YAKY 4x50

YAKY 4x50

YAKY 4x50
YAKY 4x50

ZNAK _REWIZJI

OPIS REWIZJI:

DATA:

A

PIERWSZA EDYCJA

03.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa

petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D, 04—-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/P0O0QE/03 04.2013r.
OPRACOWAL :
SPRAWDZIL:
FAZA
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLISKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA — UL. JAROCIKISKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWE
NAZWA RYSUNKU:  s7AFKA OSWIETLENIOWA 051105 — INWENTARYZACJA
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
——- 149 Jzesytnrd | OSW [ 420x297 03 A
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58887

ZNAK_REWIZJI

OPIS REWIZJI:

DATA:

A

PIERWSZA EDYCJA

03.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
p = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—-PLAN

ul. Naddnieprzafska 33D, 04-205 Warszawaq,
T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /POOE/03 04.2013r.
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL :
FAZA
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA UL, WITOLINSKIEJ NA ODC. UL, GROCHOWSKA — UL JAROCINSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWE
NAZWA RYSUNKU:  qoHEMAT PROJEKTOWANEJ SZAFKI OSWIETLENIOWEJ 0S1105
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA

149

zesiyt nr 4

OSW

4120x297

04

A




80

N TS0 Qs
w10 O T T

Dane techniczne Wykaz elementow
Un 400/230 1. |Oprawa oswietleniowa
Ui 660 2. |Obudowa ST3/88/1
In 400 3. |Obudowa ST1/44/1
IP 44 4. |Fundament FT 1/FT 3

Zasilanie| Odptyw 5. |Konstrukcja mocujgca
max. 35 max. 35 6. |Ptytaizolacyjna montazowa
ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJA 03.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa

petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
P = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN

ul. Naddnieprzafiska 33D, 04—-205 Warszawa,
T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mqr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /POOE/03 04.2013r.
OPRACOWAL:
SPRAWDZIt :
FAZA
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA — UL. JAROCINSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU: \winoK PROJEKTOWANEJ SZAFKI OSWIETLENIOWEJ 051105
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
o 149 |zeszytrd | OSW | 420x297 05 A




sfupy nr LOT i LO2 — Zszt.
sfup — SAL-80H

catkowita wys. h=9,2m
wysiegnik WPR1/1,0/1,2/5
oprawa ONYX 2ST — 1o0W

sfupy nr LOT0 1 LOTT - 2szt.

sfup — SAL-/0OH
catkowita wys. h=8,2m
wysiegnik WPR1/1,0/1,2/5
oprawa ONYX 2ST — 100W

sfupy nr LO/; LO8 i LO9 — Sszt.

sfup — SAL-/0H
catkowita wys. h=8,2m
wysiegnik WPR2/1,040,5/1,2/5

oprawa ONYX 2ST — 50W/100W

sfupy nr LOS; LO4; LO5 1 LO6 - 4szt.

sfup — SAL-/0H

catkowita wys. h=8,2m
wysiegnik WPR2/2,0+0,5/1,2/5

oprawa ONYX 2ST — 50W/100W

ZESTAWIENIE:

— sfup — SAL-80H - 2Zszt.
— sfup — SAL-/0H - 9szt.

m . 73m — wysiegnik WPR1/1,0/1,2/5 —4szt,
—r e — wysiegnik WPR2/1,040,5/1,2/5 —3szt.
. 13cm  50cm . : : _
S fm___ 73cm _73m S50cm, 1m . 73m | T wysiegnik WPR2/2,0+0,5/1,2/5 —4szt.
— oprawa ONYX 25T — 150W - 2szt.
S — oprawa ONYX 25T — 100W - 9szt.
— oprawa ONYX 25T — o0W - /szt.
ZNAK_REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJUA 03.2013r.
Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
INWESTOR: pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
' petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
O% ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa
GENERALNY PROJEKTANT: U PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
£ £ = = ul. Naddnieprzariska 33D, 04—205 Warszawa,
™ ™ ™ [P IP @ [D T: (+4822)p673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /POOE/03 04.2013r.
OPRACOWAL:
SPRAWDZIL:
195 ] 95 ] 95 95
] ] ] 1 FAZA
1 o 1 o i - h = PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
() (@] (@] (@)
U = U = = R NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA — UL. JAROCINSKA
‘9 o o o o PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
146 3 v146 2 146 3 hi46 2 NAZWA RYSUNKU: Dok PROJEKTOWANYCH SLUPGW OSWIETLNIOWYCH
=| = = o| SKALA NR PROJEKTU | NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
——— 149 |zesytord | OSW | 600x297 06 A




