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2013 P 179 Remont schoddw wejsciowych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz I Razem

ST1 Remont schodéw wejéciowych

1
1.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 z fransportem CPV 45111200-0
1{KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnegtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia- |m?
d.1.10701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

(1.31*2+7.68-1.40+0.90*4)*0.10+0.80*0.50*2 m2 2.05
RAZEM 2.05
2|KNR 4-01 | Zerwanie posadzek |lub oktadzin z masy lastrykowe] m2
d.1.|0807-04
1
podest 7.68%1.31-0.47*0.40 m2 0.87
stopnie (8.05"2+8.75+9.20)*(0.32+0.14)+8.05"0.14 m2 16.79
RAZEM 26.66

3|KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m2
d.1.]0211-01 lub podiogach

p
9.87 m2 9.87
RAZEM 9.87
4/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na stopnicach |m2
d.1.10211-03
1
16.79 m2 16.79
RAZEM 16.79
5/KNR 4-01  [Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych - murki scho-!m?3
d.1.|/0212-01 déw
1
0.3570.65%0.70*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
6 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzyu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.]0108-11 na odleglosé 25 km
1,0108-12
2.05%0.03+26.66*0.03+9.87*0.01+16.790.03+0.32+44.50*0.02+62.66* |m3 10.12
0.10+6.47*0.12*0.20+18.75*0.08*0.30+(11.50*2+3.50%13+3.00*4)*2*0.06*
0.06
RAZEM 10.12
7 Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki m3
d.1.[kalk. wiasna
1
10.12 m3 10.12
i RAZEM 10.12
1.2|145432100-5 | SPOCZNIK] Posadzki CPV 45432100-5, izolacje CPV 45260000-7 i roboty murowe CPV 45262500-6
8|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z siatki kg
d.1.{0202-01 .
2|analogia
(9.87+(9.05%3+9.20¥*(0.32+0.14)}+0.050.14 27.86
A {obliczenia pomocnicze) SEmm———
27.86
27.86*3.01 kg 83.86
RAZEM 83.86
9IKNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni betonowych zaprawg cementows, m2
d.1./0704-02
2
27.86 m2 27.86
RAZEM 27.86
10{KNR 4-01 Deskowanie kenstrukcji betonowej lub zefbetowej schoddéw prostych m2
d.1.|0201-08
2 :
(8.05+9,05*3+9.20)"0.20 m2 8.88
RAZEM 8.88
11/KNR 4-01 [Uzupeinienie zbrojonych schaddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-10
2|anaiogia
27.86"0.04 m3 1.11
RAZEM 1.1
12|ZKNR C-1  |Izolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy uzy- |m?2
d.1.]0309-01 ciu powioki uszczelniajacej np. CL 50 i CL 51 Gruntowanie podioza
2
27.86+2.05 m?2 29.91
RAZEM 29.M1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|ZKNR C-1  |lzolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit, Wykona- [m?2
d.1.;0309-04 nie izolacji przy uzyciu powicki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
2 ziomej
9.87+({9.05*3+9.20)*0.32 m2 21.50
RAZEM 21.50
14|ZKNR C-1  ({zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m2
d.1.]0308-05 nie izoladji przy uzyciu powfoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni pio-
2 nowej
29.91-21.50 m2 8.41
RAZEM 8.41
15|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z pytek z lastryka plukanego o wym. 30 x30 |m?
d.1.11203-02 lub 40 x 40 cm,
2|analogia
8.87 m2 9.87
RAZEM 9.87
16|KNR 2-02 |Okfadziny schoddw z plytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombi- | m?2
d.1.11121-05 nowang i cokotdw
2|analogia
29.91-9.87 m2 20.04
RAZEM 20.04
17!KNR 2-02  |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow elementow scian  |m
d.1./0333-01 zewngtrznych
2
(1.31"2+7.68-1.40+0.90%4) m 12.50
RAZEM 12.50
18|KNR 4-01  Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.|0308-04
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwykfych kat. lll o podiozach z beto-  |m2
d.1.|0726-06 néw zwirowych, bloczkéw { do 5 m2 w 1 migjscu )
2
sch. wejs- |2.00%2 m2 4.00
Ciowe
sch. boczne |(1.27+1.86+1.25/2)*0.80 m2 3.00
tarasy 12.50%1.50*2 m? 37.50
RAZEM 44.50
20|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjna bez przetar- |m?2
d.1.]0607-04 cia tynku z przygotowaniem powierzchni
2
44.50 m?2 44.50
RAZEM 44.50
21,KNR G-23  |Przyklejenie warstwy siatki na uzupeinieniu ociepleina m?2
d.1.]2612-07
2|analogia
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
22{KNR 0-23 jNatozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.1.10931-01
2
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
23/KNR K-04 [Wykenanie tynkéw mozaikowych na gotowym poditozu z zaprawy MOZA- {m?2
d.1.]0109-02 TYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
2
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
1.3145421160-3 |Remont balustrady
24/KNR 4-01  |Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.1.|1306-01 ec.
3
6+2+1 szt.prz 9.00
ec.
RAZEM 9.00
25|KNR 4-01  {Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych balustrad o powierzchni {m2
d.1.11211-08 ponad 0.5 m2
3ianalogia
4.56 m2 4.56
RAZEM 4.56
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR 2-02  |Balustrady schodowe, moentaz i malowanie. Balustrada bocznego wejscia fm
d.1.{1207-03 z demontazu.
3 wsp. do R=1.05
(1.20+1.86+1.50)*1.00 m 4.56
RAZEM 4.56
27|KNR 2-02  [Wykonanie i montaZ balustrad wejsciowych prostych z pochwytem na m
d.1.|1209-02 dwoch poziomach stalowe, malowane (schody giéwne i podjazd)
3ianalogia .
1.70*3 m 5.10
RAZEM 5.10
1.4 Chodniki
28|KNR 4-01 1Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych 35x35 cm m?
d.1.;0101-03
4
(4.35+(1.40+1.20))/2*11.45+1.20%2.20 ma2 42 43
3.40%2.12+2.60*4.70+1.20*0.40+0.85*0.38 m2 20.23
RAZEM 62.66
29/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow wiopionych 12x20 em na podsypee piaskowe] |m
d.1.:0814-04
4
4,35+2.12 m 6.47
RAZEM 6.47
30|KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1.|0814-02
4
11.45+1.40+2.20+4.70 m 19.75
RAZEM 19.75
31KNR 2-31  {Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-1Y - 10 cm m2
d.1./0102-H gtebokosci koryta
4
62.66 m2 62.66
RAZEM 62.66
32KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5  |m?2
d.1.10105-06 cm
4
62.66 m2 62.66
RAZEM 62,66
33|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- | m2
d.1.]0502-02 towo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
4
62.66 m2 62.66
RAZEM 62.66
34 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny im
d.1.,0404-03 wypeinione piaskiem
4
19.75 m 19.75
RAZEM 19.75
1.5 Demontaz konstrukeji zadaszenia tarasow
35|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow |szt.prz
d.1.11308-01 i Swietlikdw stalowych ec.
5
(13*d<poprzeczki>+2*6<stezenia>+4*2<stupki>)*2 szi.prz 144.00
ec.
RAZEM 144.00
36{KNR 4-01 |Wykucie z muru kKazdej wmurowanej koncowki zadaszenia szt.
d.1.10354-14
5|analogia
(4+10y*2 szt 28.00
RAZEM 28.00
37IKNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. 1l z zaprawy cementowe] w migjscach po szt
d.1.|0706-02 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
5 nach
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
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