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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
1[ST 1 PRACE DEMONTAZOWE,
1.1/KNNR 9 Demontag gniazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelnionych szt,
0402-05 odtynkowych, natynkowych
2"3;([3*3 " shmony szt 30.000 -
RAZEM 30.000
1.2]KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw  |szt
0403-09 sztucznych lub metalowych
12 szt 12.000
: RAZEM 12.000
1.3|KNNR 9 Demontaz przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyi do 30 mm2 ukia- |m
03065-63 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.4/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielezych o powierzehni da 0.5 m2 szt
0201-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5/KNNR 9 Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- |m
0306-07 wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi Jjednozylowymi o
analogia tacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
1.6|{KNNR 9 Demantaz opraw oswietleniowych Zarowych szt.
0501-05
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.7/KNNR @ Demontaz opraw oswietleniowych Swietldwkowych z kloszem szt.
0501-06
10+5 sz, 15.000
RAZEM 15.000
1.8/KNNR 9 Demontaz nieuszczeinionego tacznika podiynkowegeo, natynkowego szt
0401-07
6 szt, 6.000
RAZEM 6.000
1.9|KNNR 9 Demontaz puszek i odgaleznikow instalacyjnych poedtynkowych, natynkewych {szt
0403-06 0 $r. do 60 mm
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
1.10/KNNR 9 Demontaz przewoddw kabelkowych o fgcznym przekroju 2yt do 30 mma2 ukfa- [m
0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|5T1 INSTALACJE GNIAZD 230V +OSWIETLENIE
2. 1{KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
0114-02 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2.2|KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla S-zylowego o przekroju do 16 mm2 na na- [szt.
0601-13 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.3|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do |szt.
0803-02 4 mm2
2.00*5.00 szi. 10.000
RAZEM 10.000
2.4|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
1203-03
1.00 odc, 1.000
RAZEM 1.000
2.5|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Tablica TB - Tablica  Biblioteki szt.
0404-03
1.00 szt 1.000
, RAZEM 1.000
2.6|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
0401-14 kotki kotwigce M10 w podiczu z hetonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8 aparat 8.000
RAZEM 8.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNNR 5 Montaz zestawéw gniazd . szt.
0405-06
analogia o ot 8.000
RAZEM 8.000
2.8|KNNR 5 Puszki instalacyjne poditynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
0302-01
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.9/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- [szt.
0308-01 nowe koricowe o obcigzainosci do 10 A i przekroju przewodow de 2.5 mm2-
gniazdo podiynkowe 2x2P+z, 230V/16A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.10/KNNR & Wykucle bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
1207-03
9*5+2%242%2 5+7*21 m 96.000
RAZEM 96.000
2.11/KNR 5-08  [Montaz zamacowan pod przewody kabelkowe ukladane w gotowych bruz- m
0201-02 dach.
analogia
9" 54-2*2+2*2 54221 m 86.000
RAZEM 96.000
212/[KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyf do Cu-12/A1-20 mm2 ukfadane |m
0210-02 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiczu nie-betonowym
5 m 58.000
RAZEM 58.000
2.13/KNR 5-08  {Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do Cu-12/A1-20 mm2 ukiadane |m
0210-02 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiczu nie-betonowym
58 m 58.000
RAZEM 58.000
2.14;KNR-W 5-08 |Montaz kanat6w instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na pod- |m
0115-03 fozu betonowym
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2.15|KNR-W 5-08 {Montaz kanalow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podto- tm
0115-01 Zu betonowym
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2.16!KNNR 5 Przewody kabelkowe a facznym przekroju Zyi deo 7.5 mm2 ukladane w goto- Im
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania-przewdd kabelkowy YDY
3x2.5
160 m 160.000
RAZEM 160.000
2.17]KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- |m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdd U/UTP 4x2x0,5mm
kat. 5e
360 m 360.000
RAZEM 360.000
2.18|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietieniowe przykrecane na betonie kpt.
0502-10 mocowane na kolkach kotwigcych (ilos& mocowan 4)
27+6+6 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
2.19]KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlbwkowych z blachy stalowej z klo-  [kpl.
0511-10 szem lub rastrem przykrecanych 4x20W .
27+6+6 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
2.20|[KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach poriaro- punkt
1201-02 wych plaszczyzny robocze] - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
2.21/KNNR-W 8 |Pomiar natezenia oswictlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pormiar w pomieszczeniu
9 punkt 9.000
] RAZEM 9.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
2.2 Wykonanie prac w istniejacynm punkcie dystrybueyjnym instalacji logicznej w [kpl.
wycena indy-|pomieszczeniu biblioteki.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.23|[KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
0111-01 )
g*2 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
3|18T1 Montaz - Instalacja Dzwonkowa
3.1|KNNR 5 Przewody kabelkowe ¢ facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w gote-  |m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania-przewody kabelkowe-YTKSY
2x2x0,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
J.2[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szf,
0301-03 nie do kolkdw plastykowych osadzonych w pediozu betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.3[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze ¢ $r.do 60 mm szt,
0302-01 '
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.4]KNNR 5 Dzwonek szkolny 230V szt.
0308-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.5 Podigczenie instalacji i uruchomienie systermu szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Pomiary instalacji dzwonkowej szt.
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
4|8T 1 MontaZ - Instalacja Okablowania Monitoringu
4.1:KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto- |m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania-przewody kabetkowe-przewo-
dy kabelkowe-YDY 3x1,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4.2/{KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w goto- [m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania-przewody kabelkowe-przewo-
dy kabelkowe - przewody kabelkowe-SF/UTP 4x2x0,5 kat.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4.3|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.de 60 mm szt
0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.4{KNNR 5 Qdgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane | szt.
0304-01 bezérubowo
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45 Pomiary okablowania szt
analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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2013 ZS 12 Biblioteka bez gazu inw. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
18T1 Remont biblioteki
1JKNR 4-01  [Rozebranie scianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1|0427-05
(5.46+3.17y2.83 m2 24.42
RAZEM 24.42
2/KNR 4-01  |Rozebranie scianki z cegiet o grub, 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-03 piennej - schowek
(1.33+1.20y*2.80-1.60 m?2 5.48
RAZEM 5.48
3|[KNR 4-0t  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 i
d¢.1|0354-05
0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 1.60
4/KNR 4-01  [Rozebranie podiog $lepych m2
d.1/0428-01
3.17%(5.46-1.56) m2 12.36
RAZEM 12,36
5|KNR 4-01  |Rozebranie boazerii i szaf zabudowanych m2
d.1/0426-02
(21.50-3.17)*1.10+(2.00*2*2+1.45+1.00)*0.44+3.00*2.82+1.00*2.00 mZ 35.22
RAZEM 35.22
6 KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- |m
d.1{0708-01 wapiennej na osciezach i po rozebranych $clanach
2.80*5+5.46+3.17 m 22.63
RAZEM 22.63
7/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1{0713-02 zdzieraniern tapet na stropach,
21.50*5.46 m2 117.39
RAZEM 117.39
8/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.1|0713-01 $cianach
(21.50+5.46)*2 53.92
A (obliczenia pomocnicze) sEESm=ss
53.92
53.92*2.80 150.98
B (obliczenia pomocnicze) iainia i
150.98
150.98-1.60%1.38*9 131.11
C (obliczenia pomocnicze) TEmms=ss
131.11
131.11-35.22 m?2 95.89
RAZEM 95.89
9iKNR 4-01  |Odbicie i uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. il z zaprawy |m2
d.1|0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu}
35.22*0.50 m2 17.61
RAZEM 17.61
T0/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- |m?2
d.1/202 1134-02 [nowe
150.98 m2 150.98
RAZEM 150.98
T1INNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie [m2
d.1]202 1134-M1 |poziome
117.39+117.39 m2 234.78
RAZEM 234.78
12/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1;1102-01 mm zatarte na ostro
3.17*5.46 m2 17.31
RAZEM 17.21
13|JKNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek za |m?2
d.1[1102-03 zmiang grubosci 0 20 mm
Krotnosc =2
17.31 m2 17.31
RAZEM 17.31
T4/KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podicgach 'm2
d.1{0211-01 - usuniecie kigju
analogia
119.54-17.31 m2 102.23
RAZEM 102.23
15/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{0818-05
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2013 ZS 12 Biblioteka bez gazu inw.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.46*21.50 m? 117.39
RAZEM 117.39
16|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni de  |miejsc.
d.1|0804-02 0.60 m2 w jednym migjscu
5 migjse. 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR 4-01  [Naprawa peknieé¢ posadzki cementowe] 2 zatarciern na gladko m
d.1]0804-05
5.46+3.17 m 8.63
RAZEM 8.63
18/NNRNKB  |(z.VII} Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.1]202 1130-02/cej grubosci 5§ mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
50 % starej pow.
102.23*0.5 m2 51.12
RAZEM 51.12
19/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na m?2
d.1/1118-09 kie] metoda kombinowang
117.39 m2 117.3¢
RAZEM 117.39
26)KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 ¢m - cokolik 15 em|m
d.1(1120-04 uktadane na kiej z przecinaniem plytek - przygotowanie podicza
53.92 m 53.92
RAZEM 53.92
211KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 ¢m - cokolik 15 cm |{m
d.1;1120-06 ukfadane na klej z przecinaniem plytek metoda kembinowana
53.92 m 53.92
RAZEM 53.92
22|KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsoweo-kartonowymi na rusztach m?2
d.1102 2004-09 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
biblioteka  |(0.60"2+0.40)*5.46+(0.40+0.30)*(21.50- 2.50) m2 22.04
RAZEM 22.04
23|KNR-W 2- 1Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo-kartonowymi - azurowymi  |m2
d.1]02 2004-09 |na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
analogia
korytarz (0.50+0.40)*5.46 m2 4.91
RAZEM 4.91
24/KNR 0-35  |Drzwiczki - maskownice do zakrywania otwordw z wodomierzami fub za-  |kpl.
d.1/0116-05 worami odeinajgeymi o wym. 20x25 cm
analogia
§ kpt. 6.00
RAZEM 6.00
25]KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitéw farba emul-  1m2
d.1|0605-04 sying z przygotowaniem powierzchni
sufity 117.39 m2 117.39
Sciany 53.92*1.00 m?2 53.092
RAZEM 174.31
26|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1(1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
(53.92-1.40)*(1.80-0.10) m?2 89.28
RAZEM 89.28
27|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o sred- [m
d.1/1212-28 nicy do 50 mm
2.82*444.90%2*4 m 50.48
RAZEM 50.48
28/KNR 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 40-50 mm - gazowe m
d.1/0308-03
5.46+3.17+2.00 m 10.63
RAZEM 10.63
29/KNR 4-02 |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 40 mm kpl.
d.1i0309-04
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 4-02  |Demontaz kurkow gazowych o $r. 15-50 mm - w instalagji szt.
d.1/0310-05
5] szt 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m?2
d.1/01 1216-01
118.00+9*1.40*1.50 m2 136.90
RAZEM 136.90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
32|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowwtadowczymi  |m?
d.1[0108-11 + na odleglosc¢ do 25 km z utylizacjg materiatow rozhidrkowych
KNR 4-01
0108.12
24.42*0.05+5.48"0.08+35.22*(0.02*0.5+0.03)+12.36*0.04 m3 3.56
RAZEM 3.56
2iST1 Roboty poza biblioteka kraty zewnetrzne, balustrada na klatce, drzwi w zapleczu bufetu
33|KNNR 3 Wymiana krat - ze stafych na rozwieralne z klddka otwierang od wewnatrz |m?2
d.2;0703-04
1.70%2.00%4 m?2 13.60
RAZEM 13.60
34/ KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych balkonowych srednio czdobnych m2
d.2|0703-02
(2.70+2.50)*0.90 m2 4.68
RAZEM 4.68
35|/KNR 4-01  |Uzupeinienie balustrad schodowych Iub balkonowych srednio ozdebnych |m
d.2|1301-04
(2.50+2.70)*2.00 m 10.40
RAZEM 10.40
36|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych z demontazem - wydzielenie od m
d.20420-01 pomieszczenia
analogia
2.80%(1.00+3.00) m 11.20
RAZEM 11.20
37{KNR 4-01 | Wykucie otwordw w $cianach z ceglet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m?2
d.2|0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych w zapleczu
bufetu
2.05%1.00 m? 2.05
RAZEM 2.05
38/KNR 4-01 |(Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd  {m3
d.2i0313-02 dia belek
1.30*0.15*0.20 m3 0.04
RAZEM 0.04
39/KNR 4-01  {Wykonanie przesklepief otworéw w §cianach z cegiet - dostarczenie i ob- im
d.2{0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.30*2 m 2.60
RAZEM 2,60
40/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - cbmurowanie szt.
d.2|0313-06 korncow belek stafowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41]KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwylkie kat. Il na osciezach otwo- |m2
d.2{0810-02 row o szerokosci 15 cm !
(2.052+1.0000.15+0.30) mZ 2.30
RAZEM 2.30
42/KNNR 3 Dwukrotne matowanie tynkow wewnetrznych scian  sufitow farbg emul-  |m2
d.2,0605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
43|KNR 4-01  |Ohsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia- |m2
d.2]0320-02 nach z cegiet (bez ceny oscieznic)
2.05%0.90%4 m2 7.38
RAZEM 7.38
44/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni {m2
d.2|1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone z oScieznicg metalowsg, zamkiem,
szyldami i klamkg w korytarzu i 3 szt. przy szatniach bloku sportowego
2.0570.90*3 m2 5.54.
RAZEM 5.54
45tKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.2|0108-11 + |na odleglosé do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbidrkowych
KNR 4-01
0108-12
13.60*0.05+2.05%1.00*0.15 m3 0.99
RAZEM 0.9%
3|ST1 Remont schodow wejsciowych zewnetrznych
46[KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3:0811-07
8.90*1.20+1.42*0.36*3+8.90%(0.30+0.15)*8 m2 44.25
RAZEM 44.25
47|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na stopniach  |m?2
d.3{0211-01
8.90*(0.30+0.15)*8 m2 32.04

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933




2013 ZS 12 Biblioteka bez gazu inw.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 32.04
48 KNR 401  [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 em na Scianach  im?2
d.3;0211-03 lub podiogach - podest
8.90%1.20+1 42*0.36*3 m2 12.21
RAZEM 12.21
49INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3|202 1134-01
12.21 m2 12.21
RAZEM 12.21
50|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
¢.3{202 1134-02
32.04 m2 32.04
RAZEM 32.04
51/NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyrownujace | wygltadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?
d.3/202 1130-02cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
44 25 m2 44.25
RAZEM - 44.25
S2|NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.31202 1130-03 |cej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
44.25 m2 44.25
RAZEM 44.25
S3|KNR 2-02  |Stopnie proste okladzinowe grubosci do 5 cm i szerokogci stopnia do 40 |m
d.3|2112-02 cm; elementy o diugosci ponad 1.5 m z podstopnicami - z lastryka pluka-
9931-81 nego
analogia
8.90"8 m 71.20
i RAZEM 71.20
54|KNR 2-02  |Spocznik - posadzki peine grubosci do 3 cm z elementdw prostokatnych - |m?
d.3{2111-02 stosunek diugosci obwodu piyt do powierzchni do 10 m/m2; grubosc piyt
9931-61 posadzkowych i cokolika do 5 cm; ukiadanie posadzek - wg modutu fub
9931-66 spoina w spoing
12.21 m2 12.21
RAZEM 12.21
55|KNR 4-01  |Impregnacja piyt metoda smarowania preparatami akrylowymi m2
d.3|0627-03
analogia
44.25 m?2 44.25
: RAZEM 44.25
56{KNNR 3 DemeontaZ i montaz balustrady z naprawg i malowaniem mZ
d.3(0703-05
anatogia
2.60*1.10 m2 2.86
RAZEM 2.86
S7/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m?
d.3|0108-11 + |na odlegto$c do 25 km z utylizacjg materialéw rozbidrkowych
KNR 4-01
0108-12
44.25*0.02+12,21*0.03 m3 1.25
RAZEM 1.25

Naorma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

REMONT BIBLIOTEKI Z WYMIANA INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
Roboty budowlane

W ZESPOLE SZKOX NR 12
w WARSZAWIE ul. Siennicka 15

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST1

Warszawa, lipiec 2013




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L. Roboty w zakresie demontazu CPV 45111100-9 i roboty usuwania
gruzu CPV 45111220-6

- demontaz przegréd z drzwami,

- rozebranie §cianek,

- wykonanie przebicia otworu drzwiowego w zapleczu bufetu,

- rozebranie boazerii w bibliotece,

- rozebranie nawierzehni 1 konstrukeji schodéw wejsciowych,

- demontaz rury gazowej,

- wyw0z materialow z rozbidrki na wysypisko na odl. do 25 km z utylizacjs.

II. Roboty murarsko - tynkarskie CPV 45410000-4

- naprawa tynkow po demontazach

- wykonanie obudowy rur co z ptyt GK przy sufitach

wykonanie tynkéw naprawczych i uzupelniajacych po zdjetych boazeriach i Sciankach
montaz listew odbojowych (w dwéch poziomach) oraz naroznikéw ochronnych

III. Roboty posadzkowe CPV 45262300-4

- uzupelnienie 1 naprawa podlozy
- wykonanie posadzek z plytek gres 30x30 em antyposlizgowyh
- uzupetnienia cokoléw i posadzek w remontowanym pomieszczeniu

IV. Roboty malarskie CPV 45442100-8

- malowanie remontowanych pomieszczen farbg emulsyjna;
sufitow — w kolorze biatym
$cian powyzej lamperii -- w kolorach pastelowych
- malowanie farbami ftalowymi matowymi lamperii wysokosci 1,80 m
- zabezpieczenie podldg 1 sprzetdéw folia oraz mycie o robotach

V. Roboty kamieniarskie CPV 45262510-9 i §lusarskic CPV 45340000-2

- wykonanie podestu i stopni z plyt, stopnic i podstopnic z lastryka ptukanego na schodach
wejsciowych do szkoty,

- przebudowa stalych krat okiennych na kraty rozwieralne zamykane,

- rozbudowa balustrad schodowych spocznikéw IlIp. 2 szt




1. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore zostang wykonane w ramach remontu
biblioteki 7 wymiang instalacji elektrycznych— prryziemie, roboty budowlane w ZLespole
Szkot Nr 12 w Warszawie przy ul. Siennickiej 15.

Pomieszczenie przyziemia budynku szkoly:
- biblioteka 0 Pow. = 117,39 m*

zgodnie z przedmiarami, roboty obejmuja:
- demontaz boazerii,
- przebudowa konstrukcji stalowych krat okiennych i balustrad klatek schodowych na
podestach III p.,
- rozebranie scianek dziatowych z wykuciem oscieznic,
- wykonanie tynkéw uzupelniajgcych w remontowanych pomieszczeniach,
- wykonanie $cianek oraz obudowa plytami GK instalacji c.0.,
, - malowanie farbami emulsyjnymi - sufity i §ciany powyzej lamperii
- malowanie lamperii farbami olejnymi matowymi,
- montaz listew odbojowych i naroznikéw ochronnych na $cianach,
- ukladanie podtdg z plytek gres,
- oblicowanie schodow wejsciowych plytami i podstopnicami z lastryko plukanego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szezegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. 45410000-4 - Naprawa tynkow

2.1. 45421000-4 - Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
3. 45262300-4 - Roboty posadzkowe i kamieniarskie

4. 45442100-8 - Roboty malarskie

5. 45340000-2 - Roboty kowalsko-$lusarskie

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1, Przekazanie terenu budowy




Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robGt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
—rysunki i przedmiary zatgczone do dokumentow przetargowych.,

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinicn by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miegjsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawee tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla osdb lub wiasnosdci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiormikdw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

[.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzefi Wykonawca niezwtocznie




powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspétpracowat dostarczajae niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnoéci Wykonawcea ma obowigzek zadbac, Zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagaf przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowesj).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$é wyzej okresionych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okre$lonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robdt

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagatl Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2, Szczegolowe zasady wykonania robat
Szczegolowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokdt wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokdly z narad 1 ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robdt

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznodci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koficowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i
Jjakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje
go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosei wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér keficowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosei oraz wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg, pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedlozonych dokument6w,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z
dokumentacjg przetargows i ST,

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwhaszeza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
koncowego.



1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bgdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcg za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, pomnozona przez faktycznie
wykonang iloé¢ robét /potwicrdzong przez inwestora w ksigzce obmiaru/ do wartosci
kontraktu ustalona migdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych Scianek, boazerii, krat i balustrad oraz wywoz
materialow rozbiorkowych na wysypisko z utylizacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych 88T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. - Demontaz boazerii i konstrukeji stalowych

B.01.02.00. - Rozbidrka scianek dziatowych

B.01.02.01. - Rozbidrka nawierzchni schodéw wejsciowych i posadzek
B.01.03.00. — Wywoéz materialéw rozbidrkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robbt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robé6t wg B.01.01.00 do B.01.03.00 materialy nie wystepuia,

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przyeotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidorkowe




Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozperzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0gdlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki drewnianei

Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku,

oczysci¢ i skladowaé — pozostate usunaé.

5.2.2. Wywéz materiatéw demontazowych
Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektn w miare postepu rob6t

demontazowych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robat

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 - B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnic z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru —- ryczaltem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlo$ei robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 TYNKI WEWNETRZNE, ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw wewnetrznych, oslon z plyt GK oraz wykonanie i naprawa posadzek,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokwment przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie ¢zynnosct umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
B.02.01.0¢ Odbicie, czyszczenie i naprawa powierzchni $cian

B.02.01.01 Gruntowanie remontowanych powierzchni

B.02.02.00 Naprawa podiozy betonowych i uktadanie posadzek

B.02.03.00 Tynki wewnetrzne

B.02.03.01 Uzupehienie odparzonych tynkow

B.02.03.02 Przecieranie starych tynkéw

B.02.04.00 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych

B.02.05.00 Naprawa schodéw wejsciowych z plyt z lastryko plukanego
B.02.06.00 Ostona $cian listwami odbojowymi i naroznikami ochronnymi

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace rohét,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1[008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
Jjeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd

zawierajacych thiszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosei: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,




2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takie] ilosci, aby moglha by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok, 3 godzin,

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotéw lotnych 25 { 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszaniz +5°C,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powimno tworzy¢ jednolita i %50
masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obeych, Sktad objetodciowy zapraw nalezy

dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosei od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Farba emulsyina do wymalowani wewnetrznvch

2.5. Materialy ceramiczne i silikatowe

2.6.1 Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary |= 250 mm, h=65 mm - Masa 4,0-4,5 kg
- Nasigkliwo$é nie wicksza niz 16%
- Wytrzymalos¢ na éciskanienl5 MPa
2.6.2 Cegla silikatowa
- Wymiary jak w ceglach ceramicznych
- Nasigkliwos¢ 16 %
~ Odpornoéé na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

- Gesto$é nie wigeef niz 1,9 kg/dm’

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami Jub utrata statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zamurowane przebicia i bruzdy

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywarnia robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”,

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.,

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wods.

5.2. Przvgotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzyé woda.

3.3, Wykonywania tynkéw trdjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi, Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedhug paséw i listew kierunkowych,
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4 Wykonanie muréw z cegly

5.5.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokow i otwordw,

5.5.2. W miejscu polgczenia muréw nalezy stosowaé strzepia. Jezeli przy robotach jest kilka

gatunkow cegly (np. cegla stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady ze kazda $ciana powinna byé
wykonana z cegly jednego wymiaru.
5.5.3. Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosei

réznigeej si¢ wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywad na strzepia zazebione boczne. _



6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnogci z dokumentacja techniczng producentow
- sprawdzenie réwnosci powierzchni,

- sprawdzenie dokladnodei obrobienia stykdw tynkéw ze stolarka.
7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujgce] normie.

8. Obmiar reboét
Jednostka obmiarowa robét jest m*.dla tynkéw i m® lub mb dla muréw. Tlosé robét okresla sie na
podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze,

9. Odbidr robot

9.1. Odbidr tynkdéw

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz kgty dwudcienne
powinny by¢ zgodne ze stanem Istniejgcym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6lem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.2. Odbidr tynkdw gipsowych
Jak w pkt, 9.1.

9.3, Odbidér robdt murowych

Odbidr nalezy odbyé przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrdébek blacharskich — tj.

podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.



10. Podstawa platnosci
Tynki zewngtrzne.
Placi sig za ustalong ilo§¢ m® powierzchni sciany i m’ lub mb muréw wg cen jednostkowych, ktéra
obejmuja:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
- reperacje tynk6w i muréw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatodciowych,
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe, Tynki zwykte, Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-10020:1968 Reboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowiane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnogei dotyczace

cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

05.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST,

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

- 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujgcych robét malarskich zgodnych z pozycjami przedmiarn
05.01.00 Malowanie tynkow,
05.01.01 Malowanie farbami emulsyjnymi
05.01.02 Malowanie farbami olejnymi
05.02.00 Malowanie powicrzchni metalowych farbami olejnymi

05.03.00 Zabezpieczenie podtdg i stolarki folia,

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot,

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszeze organiczne,

oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé¢ postaé cieczy o gestodci $mietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czedciami wody, tworzaca jednolita mase bez

grudek i zanieczyszezen.




2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleisty o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajgca wymaganiom normy panistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bgdacej roztworem zywicy kalafoniowe] lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiadciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia, Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panfstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodeg —do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyn¢ — do farb { emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny

odpowiada¢ normom pafistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emuisyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: akryly, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnosé — 6-10 m¥dm’,
— max. czas schni¢cia-24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnosé¢ — 15-16 m¥dm’,
— max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy
— do wygtadzania podkiadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego
stosowania — bialy do rozciericzania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszezalnikows, chemoodporna




- wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m*%dm®
— czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajnosé — 5-6 m¥/dm’,
— max. czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é — 6-8 m*/dm’
— czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$é — 1,2-1,5 m*dm’*
— ¢zas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-8§1901:2002
wydajnosé — 6-8 m%dm’
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$s — 6-10 m*/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do matowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$é umowna: min. 60
T gesto$é: max. 1,6 g/em’
— zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnodci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
-~ wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— gruboié — 100-120 pm
— przyczepnoié do podloza — 1 stopief,
— elastycznos$é — zgieta powloka na sworzniu ¢ drednicy 3 mm nie wykazuje peknigd
lub odstawania od podioza,
— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$é na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosei 1,0 m nie powinna po-



wodowaé uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowacé specherzenie powloki,
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyinej nie podaje inaczej,
—~ mna chlonnych podifozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozeieficzonym pokostem [:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punkiu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakoticzeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3

dni nie moze spadé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,




- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw =zaprawg cementowo-wapienna, Powierzchnie powinny byé
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, nacickéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2, Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniv farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni,

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grunfowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5,

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa,

5.3. Wvkonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolity zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleZy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.,

6. Kontrola jakosci



6.1

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosei,

— sprawdzenie wyschnigeia podioza,

—  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzechni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne, Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach,

6.2.2, Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obgjmowad:

— sprawdzenic wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normarmi panstwowymi,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badaf dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarows rob6t jest m® powierzehni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podioza




8.1.1,

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2,

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk Jub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzehnie malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania,

Sprawdzenie odpornodci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkks, wemiang lub bawelniang szmatkg kontrastowego

koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnoéci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badangj

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szezotka lub szmatka.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$é m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Iloéé robét okresla sie na

podstawie ksiazki obmiaru po sprawdzeniu w naturze i zaaprobowaniu przez Inwestora.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie pr()bek;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.




PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.




