REMONT BOISK SPOTOWYCH
przy Zespole Szkot nr 77 przy ul. Zwycbdw 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.00.00.00 Wymagania ogolne

kod wg Wspolnego Stownika Zamouii¢ CPV)
1. grupy robot
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugow
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszemapletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
2. klasy robot
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkektow budowlanych; roboty
ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyaiagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyréwnywanie terenu
3. kategorie robo6t
45214210-5 - Szkoty podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotynnie
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgkibiv sportowych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumetg#owania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
f. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
g. 36410000-8 - Spkt sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrz
Dalsze uszczegotowienie kategorii robot wsck szczegotowej ST.

"0 T

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej DM-00.00.00aswymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach remontu boisk sportowych
przy Zespole Szkot nr 77 przy ul. Zwyecow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowké& dokumentacji przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w 1.1,
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegolnych asortymentéw robot opisanych wasagch specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogolne
D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe
D —01.02.00 — Roboty ziemne
D — 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe
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D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanienmagzgszczeniem podia
D — 03.00.00 — Warstwy ogiszapce

D — 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D — 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D — 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D - 10.01.00 — Urdzenia sportowe

D —13.00.00 — Ziele

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione tej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami, stanoagy urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdaroéoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywaepowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehnia,

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegbe przez Zamawigego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz
robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania odgen od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&sli przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,gcy pod nawierzchaido gkbokcdici

przemarzania;

Podtoze ulepszone gdérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdkiora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczra@dra autorem dokumentaciji projektowey;
Przetargowa dokumentacja projektowa- czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat;

Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadanialahego;

Zadanie budowlane- cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoaga odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczs zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uaytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwekanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarmudowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows i ST.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennikddwy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawspoczywa odpowiedzialdé za ochror
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliné@mwvego odbioru robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentaci projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy stanevazesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy
tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W pagku rozbienosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obawije kolejndé ich waznosci wymieniona w ,0goélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie g@wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychnigswiadomé Zamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozfsdéci opis wymiarow waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane rghmtdostarczone materiahedn zgodne z
dokumentagj projektows i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w Skda uwazane
za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalng axlchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a tdice tych cech nie magorzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robotie rieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a roboty z tym zazane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawst mbowsazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudo zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcowgzelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeioi innych. Fakt przyapienia do roboét
Wykonawca obwigci publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z Zamaw@jm
oraz przez umieszczenie w miejscach isdlach okrélonych przez Zamawiagego tablic
informacyjnych, ktorych tig bedzie zatwierdzona przez Zamavdigggo. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest
wilaczony w cen umowns.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania roboét
Wykonawca jest zobowzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bexly stojceyj;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéwaewgh na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazkanie uszkodze
lub uckzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania;

Stosujc sk do tych wymagéd Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgll na lokalizagj
budynkow oraz narodki ostranosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powielrizani i
gazami oraz mgdiwoscia powstania pzaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisOw ochrony przeciwparowej, utrzymywa sprawny
sprxt przeciwpagarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) nanieréudowy. Materiaty
tatwopalne bhda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia;

- nie dopuszcza &iuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowezyde do robdt bda mialy aprobat techniczm wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko;

- materiaty, ktére & szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania - zpdi wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowej;

- jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy;,

1.5.8. Ochrona witasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalbych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiapjcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewitasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjiraadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowazany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegtwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepooz:cia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orgdzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $posagly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazthdunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczane n@awiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdéléa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyZycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orlaz d
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zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i z wszelkie materiaty i uudzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty zakiczenia robo6t (do wydania potwierdzenia zakaenia
przez Zamawiagcego). Wykonawca dalzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg\ws jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglzex lub
metod i w sposob ggty bedzie informow& Zamawiagcego o swoich dziataniach, przedstawdaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tyd#ieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektenatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sotaeg informacje dotyexe

proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatéw i odpowiednie
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prZ&amawiajcego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegrddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bade

celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggty spetniaj

wymagania ST w czasie pepti robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekrodet miejscowych wdczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczy Zamawiagcemu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijirodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponow@nprzez siebie metged wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawigemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw na bugow

2.2.5. Humus i naktad czasowo zti z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiedni do wymagaimowy lub wskazaZamawiajcego.

2.2.7. Wykonawca nie &dzie - za wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayeego -
prowadz¢ zadnych wykopow w Olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacjazrodet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@go w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbkRi materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci. W przypadku, gdy Zamawigjy
bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Zamawiajcy bedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzxi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realiaatjowy;

2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiahcy zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych robot,znie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewaciowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robot, w
ktérym znajduyj sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamygkonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeito czasu, gdydola one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakosé¢ i wkasciwosé¢ do robdt

i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw
beda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarageym Iub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanycézpwykonawe.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdapazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiajcego o0 swoim zamiarze
CcO najmniej jeden tydzie przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by p&zniej zmieniany bez zgody Zamawieggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprz:tu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot ksegptowanym przez Zamawsgpgo - w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajcego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazania@damawiajgcego w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamaw@gmu
kopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spitm do wytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zhi dokumentacja projektowa Ilub ST przewilumazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoonitym
Zamawiajcego i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra - po akceptacji
Zamawiajcego - nie mge by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki§fodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robodt i wikkiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamayg@go, w terminie przewidzianych umgw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnida wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych et na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé
dopuszczone przez Zamavdgieg¢go pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohgbdnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da azgodné¢ z dokumentaaj projektowva,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét orazggehiami Zamawiagego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Zamawiagego. Nasfpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgan jesli wymaga bedzie tego
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Zamawiagego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&t.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,sshoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk. Polecenia Zamawigego lkeda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymanaez Wykonawg pod grdba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutim@si Wykonawca.

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badenateriatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontradm@wiajcy mae zaadad od
Wykonawcy przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

6.1.4. Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czgstotliwoicia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam dloee, Zamawiajcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw
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6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okéajacych procedury bada Zamawiajcy bedzie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajcy Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach  dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedocagniccia te leda tak
powazne, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badsateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZamawiajcy bedzie mi€ zapewnion maozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiago Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawdiey. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone
przez Wykonawe i zatwierdzone przez Zamawaapgo. Probki dostarczone przez Wykonawo

bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,

gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa@zna wytyczne

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przsgzektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.4. Raporty z badain

Wykonawca hkdzie przekazywé& Zamawiajcemu kopie raportow z wynikami badajak

najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaghdostarczonego przez

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiat@rgdta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawigy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot pradzanego przez Wykonawcbedzie ocenia
zgodndad¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikow bada dostarczonych przez

Wykonawe.

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatlow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy na

swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to

Zamawiajcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu Ilaboratorium przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie

zgodndci materiatdow i robo6t z dokumentacprojektowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badagpobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsdé z kryteriami
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technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodnii lub certyfikat zgodngri z Polslky Normg lub aprobat techniczig - w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Rieis Normy, jezeli nie & objcte
certyfikach okreslona w pkt 6.6.a), ktore speinigjST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumentyaswymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robedbie
posiadé te dokumenty, ok&gjace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda
dostarczone przez WykonagvZamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpiaj
tych wymaga, beda odrzucone. Oferent powinien doky¢ autoryzagj producenta na
dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbowdazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowye¢da dokonywane na bimco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowye¢lizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podanmamania, nazwiska i stanowiska
stwzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwal techniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

C) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumnydmwida oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

d) Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektoweyj;

— uzgodnienie prze Zamawigego harmonograméw robot:

— terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegdlnych elementéw robat;

— przebieg robaot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Zamawigjego;

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbioréw robodt zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych
ostatecznych odbioréw robot;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi;

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej;

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot;

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot;

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z poudmn, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat;

e) Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowyda
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przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania;si

f) Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuj
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

0) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanzgyecego do ustosunkowaniasi
Projektant nie jest jednak strpmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaraggodndci lub certyfikaty
zgodndci materiatéw, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdt;

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaued
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamgwem. Wszelkie dokumenty budowygda
zawsze dogpne dla Zamawiagego.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukuatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wyceniongtapym Kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagigniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek d lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ch
podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikadjechnicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone

poziomo wzdta linii osiowe).

J&ili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej,

objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagii zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @glzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag W Sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta&

w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
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Obmiar rob6t zanikagpych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaaro
nieodzowne obliczenia eda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wywia
skomplikowanych powierzchni lub afppsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdxy¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatznika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) odbidr czsciowy;

c) odbior ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu - polega na finalnej ocenie fai i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidiraaji ulegra zakryciu. Odbior
w/w robot kedzie dokonany w czasie umdowviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobdt. Odbioru robét dokonuje Zamaw@).
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawtggo. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamavgigggo.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémywarstw podbudowy pod
nawierzchng syntetyczn, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbi
rob6t dokonuje Zamawiagy.

8.1.3. Odbior ostateczny roboét- polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoiadt w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

a) Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznego ¢dzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie Zamawiagego.

b) Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Zamawi@go zakaczenia robot i przycia
dokumentow. Odbioru dokona obeénb Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagyrojektowa i ST.

C) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea sealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupéheiech w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymagahkejnoentacj projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamny przygotowa nastpujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymarami, oraz dodatkowa,
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy;

— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew
uzupetniagce lub zamienne);

— recepty i ustalenia technologiczne;

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST;

— opinia technologiczna spamdzona na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiarow zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowefweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robat i sigorojenia terenu;

— kopia mapy =zasadniczej powstale] w wyniku geodegyjnnwentaryzaciji
powykonawczej;

0) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiai z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetmge keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatngci jest cena ryczaltowa obejmugp wykonanie wszystkich robot wykazanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &olBudowlanych i w dokumentacii

projektowej.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuije:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalezeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgogimgnikajacych z posipu robat;

2. ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzeva
ruchu;

3. optaty/dzierawy terenu;

4. przygotowanie terenu;

5. konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwik&raweznikdw, barier, oznakowai
drenau;
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6. tymczasowa przebudowa gdzen obcych;
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet;
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;
9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
a) usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (D&ItB9, poz. 414).
10.2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nz 1995 r., poz. 29).

REMONT BOISK SPOTOWYCH 13
przy Zespole Szkét nr 77 przy ul. Zwyecow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycre wyznaczenia

sytuacyjnego boisk i punktéw wysalaowych w zwizku z remontem boisk sportowych przy

Zespole Szkot nr 77 przy ul. Zwyacow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdt przy wyznaczeniu

sytuacyjno-wysokéciowym boiska i obejmuj roboty pomiarowe sytuacyjno-wysalaowe w

terenie réwninnym na powierzchni ~5 008.m

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi normami oraz Dokumentacj
Projektowva.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadaj odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zganie
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe" z paniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, uposaona przez Wykonawgg do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji zamoéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjraid@ntacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj

Projektowa ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyee robo6t podano w ST D-

M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasgboczych punktéw wysokeiowych wg
zasad niniejszej STas

- paliki drewniane @rednicy 5+ 8 cm i dtugdci 0,5+ 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwhzane ze stabilizagj i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz roboczych pawk
wysokaciowych lgda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgaane z wytyczeniem oraz okheniem
wysokaciowym powyszych elementéw wykonywaneeda specjalistycznym spetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity luthiaetry, dalmierze, tyczki, taty, $ay stalowe). Spz
pomiarowy powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)@pby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny 6&ywykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystpieniem do robdt Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspohrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu materialty dostarczone przez
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadaibliczenia i pomiary geodezyjne niedine do
szczegOtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowdrponbye wykonywane przez

osoby posiadafe odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawvcpowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich lglach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperow robgch. Bkdy

te powinny by¢ usungte na koszt Zamawiajego. Wszystkie roboty, ktére bagzupa pomiarach
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Wykonawcy, nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przegriera. Punkty
wierzchotkowe i gtdbwne mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia aftagace ich charakterystyki potozenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych.
5.2.Sprawdzenie wyznaczania punktow gtownych i punktdwvysokasciowych
Punkty te powinny bl zastabilizowane przyzyciu palikbw drewnianych lub stupkéw betonowychakze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze zpakatazy¢ poza granicami robdt. Rdne
reperow roboczych natg okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosigj niwelacje podwojnw nawiazaniu do reperéw patwowych.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegokiaois stosunku do Dokumentacji Projektowe] nie
moze by wieksze nk 3 cm. Rzdne wysokéciowe naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi boiska na powierzchni terenu. Do
wyznaczania kraedzi naley stosowa paliki lub wiechy.
6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblriontrole jakaci
prac pomiarowych zwizanych z wyznaczaniem trasy i punktow wys@kowych naley prowadzé wg
ogolnych zasad okémnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdmparowych przy wyznaczeniu boiska. Ogolne
zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wgaméa ogodlne”.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@WIymagania ogdlne”.
Odbidér rob6t zwazanych z wyznaczeniem osi trasy rpsfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogleej, ktore Wykonawca przedktadazimierowi.
9. Podstawa ptatndgci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. &€erykonania
robo6t obejmuje:

— wyznaczenie punktow gtéwnych i punktéw wység&iowych,

— uzupelnienie dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarhegrzed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwhzane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 zpejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdélne zasady wykonywanée geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inpegsGUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@hiGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysada@owa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vikggoiowe, GUGIK - 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGL983.
Whytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GKJ&1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru

rob6t ziemnych w ramach remontu boisk sportowyclzy pZespole Szkét nr 77 przy

ul. Zwycigzcow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdt przy wyznaczeniu

sytuacyjno-wysokéciowym boiska i obejmuyj

- wykopy pod stupki pitkochwytow, tawy obrzg

- zatadunek i wywo6z ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Technicza DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj

Projektova ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyeze robot podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

Nie wyskpuja

3. Sprzet

Ogodlne wym. dotyczce sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogolne". &glziemne
nalezy prowadz¢ recznie oraz przy iyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zag;szczarka,
Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.
4. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” . Do przewozu wszelkich materiatow sypkiiairylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane drla samochody samowytadowcze -wywrotkizyite srodki transportu mugzby¢
sprawne technicznie. Transport powiniert [ak okrelono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamaweggo
5. Wykonanie robot
5.1.0g06Ine warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotycce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynragagolne”.
5.2.Zasady wykonywania robot ziemnych
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapozné sie z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaramstniepcych i projektowanych
budynkow i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiyeia
nasypow i skarp ziemnych, wyznaézyarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznhaczenie w terenie palenia wszystkich charakterystycznych punktow przgkpodiuznego i
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przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak i mEsy , potaenia ich osi geometrycznych,
szerokdci korony, wysokéci nasypow i gtbokasci wykopdéw, zarysy skarp, punktéw ich
przeckcia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych ympsiat sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit jwelator, jak i prostymi przymdami -
poziomia, fata miernicz, tasma itp. przygotowd i 0ocz)sci¢ teren poprzez: usuggie gruzu i
kamieni, wycink drzew i krzewow, wykonanie roboét rozbidrkowychnisjacych obiektow lub ich
resztek, usugcie ogrodzeé itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, nayktaoboty ziemne
beda wykonywane, urgdzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podtaze naturalne powinno stanatvnienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowarwykonywaniu
robét ziemnych naley pozostawd warstwe gruntu ponad zalmne rzdne wykopu o grub@i co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i kopamkielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia g&gbwarstwy nie powinno przekracza/-

3 cm. Nie wybraa, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstiwuntu naley usumd
sposobem ¢cznym lub mechanicznym, zapewn@ym uzyskanie wymagane] dokiadoD
wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub zghiem
przewodu

5.3.Zasypki i zaggszczenie gruntu

Do zasypania fundamentowscian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz fowania
nasypow naley wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasatey
pochodace z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strelydt z wyhczeniem gruntow
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lesgoh.

Zasypk naleey wykona warstwami metogl podiuzna, boczrm lub czotowy z jednoczesnym
zag:szczaniem. Grulso usypywanych warstw jest zalea od zastosowanych maszydrodkow
transportowych i winna wynask5-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zagszczenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratoryegzanym
prowadzeniu, ptyty ubijape w zaleénosci od dostpu do miejsca warstwy zesgczanej. Wskanik
zag:szczenia winien wyno&il s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaleéy osuszy¢ i 0Cz)Ci¢ z
zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowauszkodzenia utmnego przewodu i obiektébw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grukoi warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczrejaal wierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w gbe strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, migey, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymuwmien by zag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwdgieniem wykopu pod z¢za.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinadewodu. Podbijanie
nalezy wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie » PRBEB50. Zasypk wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje g¢sigruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem.

Zastosowany sposoOb zmgczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziakpwajemnie na
stateczné¢ budynkéw i innych budowli oraz istnigiego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadbedzie Wykonawca.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi uptioia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopowwmno posgpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie rob6t ziemnych nafezachowd odpowiedni spadek podiny

i nada& przekrojom poprzecznym spadki usiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistyct2% w przypadku
gruntow niespoistych. Natg uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania
gruntdbw oraz terminébw wykonywania innych robo6t npetsienie wymaga dotyczcych
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prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gpst robot. Niezaleie od budowy urmzen
stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykortaurzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby yabez¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantoisa stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadegnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.
Dokladna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowkek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylimms¢ kontroli

byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jstthao Dokladnai¢
1 Podtaze powierzchni:

- nieréwna¢ powierzchni cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia|+10

- nierdwnd¢ powierzchni pod warstawziemi urodzajnej  |cm 10

- nierdwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej cm 5

nieréwn€ci mierzone tat 3m

5.6.Zageszczenie gruntu i nénos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:

A) wskaznika zagszczeniad

Wskaznik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstasci objgtosciowej szkieletu
gruntu ) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z pgatavykopu oraz maksymalnej
gestasci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okéknej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-B-04481.

Wymagane wartasci wskaznika zageszczenia { w wykopach (podiaze)
Odlegtos¢ od podtaza konstrukciji nawierzchni wraz zMinimalna warto ¢ | s
platform g robocza
Goérna warstwa podia w wykopie o grubéxi 20 cm  |1,00

5.7.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu

(naktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkoflzewierzchni
robot ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych powy warunkdéw obciza
Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlneo
wykonaniu wykopu naley sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej aray doktadné wykonania nie przekracza
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tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i rmach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podia,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlib wykopu,
- jakaé¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypoéw,
- zagszczenie.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcow robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeenny) robot ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow). Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SW.D0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@(WIymagania ogoélne”.
Odbioru robét ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegada jakosé¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. €evykonania
robo6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lubktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zag;szczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie zasypek, nasypow,
— rekultywacyg, terenu.
10. Przepisy zwhzane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemabania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nanosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstkp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach remontu baglortowych przy Zespole Szkot nr 77
przy ul. Zwyckzcow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét przygotowawczych i
rozbiérek zgodnie z Dokumentadprojektova:

1.3.1. Demontaz elementow wyposaenia

Nalezy zdemontowa i utozy¢ w miejscu skladowania istnigje nasipujace elementy:

— Bramke do pitki naznej/ rcznej wykonaa z rur stalowych.

— Trzy stupy do siatkdwki.

— Dwa stupy do koszykowki z tablicami i atmzami.

— Na odcinku o dtugéei 36 m znajdy sie umocowane na stupach pitkochwyty o wyséko
4 m wykonane z siatki.

1.3.2. Rozbidrka nawierzchni poliuretanowej boisk i bieni

Nalezy rozebra warstwe nawierzchni poliuretanowych znajdajych s¢ na boisku do koszykowki

oraz czsciowa rozbiorke nawierzchni bieni sportowej. Nalgy rozebr&, wywies¢ i zutylizowa

wszystkie materiaty z nawierzchni.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi normami oraz
Dokumentacj Projektows i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj

Projektowa ST i poleceniami Ilayniera. Ogo6lne wymagania dotygze rob6ot podano w

ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5..

1.6.Dokumentacja rob6t rozbiorkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i yopmojektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokaitligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200dbz. U.

z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zg@izeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje drgici swiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowamydych wyroboéw budowlanych,
zgodnie z ustawPrawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000rr1@6, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robdt zanikagych, z zaiczonymi
protokotami z bad@akontrolnych

2. Materiaty
- Materiaty nie wystpuja
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3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk8;
Do rozbiérek mena wy¢ dowolnego sprgu
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonania Robot rozbidrkowych
Do wykonania robot rozbiorkowych moa wy¢ nastpujacego spretu:
- koparki przedsbbierne o pojemrizi tyzki 0,25 m3;
- mioty pneumatyczne
4. Transport
4.1.0g06lne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Do transportu materiatdw z rozbiorki nayeuzy¢ takichsrodkow transportu jak:
- samochdd skrzyniowy;
- samochod samowytadowczy;
- ciagnik;
- wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérki shedbywa si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostrancsci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych.
Transport powinien hyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robot
5.1.0g06Ine warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotycce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynragagolne”.
5.2.Zasady wykonywania robot rozbiorkowych
— przed przysipieniem do robot rozbiorkowych nale

a) odlaczy¢ dostawe mediow zewntrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczba;

b) odfaczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnym swiadczeniem, odpowiednich
stuizb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego falkitono byt dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziernidudowy;

C) wygrodzi teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezzymi i placami
manewrowymi za pomac tasmy ostrzegawczej w Kkolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysai@ okoto 1 m;

— drobne roboty rozbiérkowe nale prowadzt recznie, przy dyciu narzdzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

— roboty wyburzeniowe naby prowadz¢ mechanicznie ze wzglu na konieczni ich

— wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem pelodgezpieczestwa funkcjonujcych
w poblizu obiektéw;

— nie wolno prowadi prac przy ayciu materiatdw wybuchowych;

— zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania jest zabronione;

— elementy zelbetowe nalgy rozbija& za pomoe narzdzi pneumatycznych, przeciagj
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbiorek nale posegregowai przygotowa do transportu poprzez
skruszenie diych fragmentéw konstrukcji na wymiary uilioviajace transport;

— nie naley prowadzt robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferyezn w czasie
deszczu, opadodwniegu oraz silnych wiatréow;

— szczegOln ostraznos¢ nalezy zachowdé w okolicach pobliskich obiektow i usdzen oraz
sasiadupcych drzew;

— znajdupce s¢ w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami;

REMONT BOISK SPOTOWYCH 21
przy Zespole Szkét nr 77 przy ul. Zwyecow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08



5.3.Wywo0z gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znagae wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demonta naley wywiezé na plac sktadowy. Koszty zwdane z w/w
czynndciami naley uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowy ch.

Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:

a) przed przystpieniem do robot rozbidérkowych pracownicy powingélzapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznyusobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywokyweeprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

C) pracownicy znajducy sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metwdchanicza, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanyatiugdnionych pracownikéw i
pozostaty spra nalezy usuraé poza stref niebezpieczptzn. na odleghx wynoszca
minimum 1/10 wysok&xi, z ktorej mog spada materiaty i przedmioty, jednak nie
mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora mggzywinna by bezwzgédnie
chroniona przez specjaliklatke z pretow stalowych, ostaniaga kabire i zapewniaica
bezpieczéstwo operatorowi maszyny, jednoéag nie utrudnigca mu widocznéci,

g) Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posixajh
odpowiednie kwalifikacje i daviadczenie przy tego rodzaju robotabhKazdy
zatrudniony pracownik powinien posiadarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robot roontych musi by zgodne z
rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtli@ntrole
jakaosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysakowych naley
prowadz¢ wg ogolnych zasad okilenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 m3 (metr sz&nny) robot rozbidrkowych na podstawie pomiaréw
stanu istniegjcego.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@M@ymagania ogolne”

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@WIymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatndgci

9.1.0g0Ine zasady

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatndgci

Rozliczenie pomidzy Zamawiajcym a Wykonawsg za wykonane Roboty rozbiérkowedzie dokonana
wedlug nasipujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrzie uwzgédniat wszystkie czynni, i badania skladage sé na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demaoiee obejmuje:

— robocizre bezpdrednih wraz z narzutami;

— warta¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wragygtkami wynikagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartc¢ pracy sprztu z narzutami;
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— koszty pdrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowdujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztofiya

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoregektu

— z odpowiednim zagszczeniem gruntu wg zalecispektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgtiniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonasieystkich
niezkednych robét pomocniczych i towarzygsych takich jak np. bariery zabezpieczaj, gwietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalnodviego dla pracownikow, 2ycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stamsk roboczych i placu. W przypadku pregia innych
zasad okrédenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy Zamawiaicym a Wykonawg
sprawy te musgzost& szczegoétowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwazane i standardyNormy i Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr¥z. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@29.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). Bti@énsport ¢czny DZ.Us 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budand-Montaowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebuddily-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obigktac
budowlanych. Instalacje placow budowy i rob6t rozkdwych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycze specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instaéana terenie budowy i rozbiérki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagczeniem podia w ramach remontu boisk
sportowych przy Zespole Szkot nr 77 przy ul. Zwycow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25
obr. 3-01-08.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod nawierzchiboiska sportowego i obejmaj

a) Profilowanie i zagszczenie podia gruntowego pod nawierzcknboisk, placow i chodnikow
b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostrylinki

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanetasngé Wykonawcy i odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ugtédeU. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628
z 27.04.2001 ,,O odpadach”.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Technicza DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet.
3.1 Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu mae by stosowany spret:
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- tadowarki,
- rowniarki samojezdne, lub inny sptakceptowany przez igniera.
3.2.Sprzet do zaggszczania
Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskaakceptagj Inzyniera. Wykonawca jest
zobowizany do wywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wigciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywimga gruntowego pod nawierzchni
boiska sportowego nalg uzy¢ samochodéw samowytadowczych. WyBtrdkow transportu oraz
metod transportu powinien &ylostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeg@tosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtyansportu. Wykonawca ma obawzek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpieckstwa zarowno w olkbie pasa
drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogadblippnychsrodki transportu powinny spetréia
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-0000Q,Wymagania ogoélne”
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogélne
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
dopiero po zakiaczeniu i odebraniu rob6t zwdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji uradzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i ggzrzania podia i
wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestativee wytacznie za zgog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, nie zwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto naley wykona& zgodnie z DokumentacProjektova. Do wykonania koryta natg
stosowa rowniarke lub spychark uniwersaln. Ostatecznie profilowanie nalewykona recznie.
Odspojony grunt naky odwiez¢ na skladowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i
zagzszczenie podia w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i
5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuny¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeriPo
oczyszczeniu powierzchni podim, ktore ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniegce
rzedne terenu umaiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca
si¢ aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepdbwyzsze nk projektowane
rzedne podtaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien kgbui¢ podiaze na gtbokaé¢ co najmniej
10 cm, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warti wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygbieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery
dogesci¢ 3-4 przejciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spazaakceptowany
przez Irzyniera.

5.2.4. Zagzszczanie podia
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierowngci powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc
w sposob zaakceptowany przezyniera.
Zageszczenie podiaa naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wsk&k zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.
Wilgotnas¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zaic¢ si¢ od wilgotnaci
optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podi@.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podta Is> 1,00
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
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przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieéppodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozteenie folii lub inny spos6b zaakceptowany przezyiiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy naleodczeké do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanezkzdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wggania
0golne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowaniem wymaggakaosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwosé badan

Lp [Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na |Maksymalna powierzchnia
1. dziennej dziatce roboczej (m2) przypadajaca na jedno
2. 3. badanie

Szerokd¢, gigbokas¢ i potozenie  |Z czstotliwoscia gwarantugca spetnienie wymagaprzy

koryta odbiorze, okrélonych w p.6.2.

Uksztaltowanie pionowe osi koryfjw.

Zagszczenie, wilgotn& gruntu - |2 600

badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggaczenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tvoeggo podtae , kontro¢
zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtdrny modut odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienegracza 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998
str. 13 rys. 4).
Badania ptys @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego aglprzeprowadzi nie rzadziej i
1 raz na 600 m2 .
6.2.Badanie i pomiary wykonanego koryta i poditaa
6.2.1. Zagszczenie podiea Zagszczenie podia naley kontrolowa& wg punktu 5.2.4. |
6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1R6wna¢ Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy
tata co 20 m w kierunku podimym. Nierdwndci poprzeczne naky mierzy¢ fata
co najmniej 2 razy. Nierownoi nie mog przekracza 2 cm.
6.2.2.2Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co
najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne padigpowinny by zgodne z Dokumentag]
Projektowy z tolerancj + 0,5%.
6.2.2.3Gkebokas¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa w 3 przekrojach w osi i na
krawedziach. Ranice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi -2 cm
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6.2.2.4Szerokdc¢ koryta
Szeroka¢ koryta naley sprawdza co najmniej w 3 przekrojach. Szergkdoryta
nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5Zasady pogpowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych
od okrélonych w punkcie 6.2.2. powinny bynaprawione przez spulchnienie do
giebokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargéstyniedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgme koryta wraz z

wyprofilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00,0@ymagania ogolne”. Odbior

wykonanego koryta, wyprofilowanego i z@gczonego podia dokonywany jest na zasadach

odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie

umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena

wykonania rob6t obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie koryta gruntowego (wykop),

reczne i mechaniczne profilowanie dna padtgruntowego,

mechaniczne zagzczenie podia,

zatadunek i transport gruntu na odktad,

przeprowadzenie badapomiarow,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10.Przepisy zwhzane i standardy

PN-S-02201Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaygwy i okrélenia.
PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceawaerzchni podatnych i
poditaza przez obeaizenie piyh.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow dodveeldrogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rowaeonawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-050znaczenie wskaika ngnaosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczenie waklia zagszczenia gruntu.
PN-S-02209rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcéw krajowych. GDDP, Wargad 992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru warstwy odgzapcej w ramach remontu boisk sportowych przy Zesigakot nr 77
przy ul. Zwyckzcow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.

1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robdt przy wykonaniu
warstwy odgczapcej i obejmug:
- wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm z piaskéredniego pod nawierzchnboiska
do pitki recznej, bieni, boiska do siatkowki, boiska do koszykowki
- utozenie geotkaniny.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SaI zgodne z obowizujacymi odpowiednimi

normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj

Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee jakaci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne

2. Materiaty

2.1.Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwyaodspcej wedtug zasad niniejszej ST
jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstywodsiczapca musi spetnia nastpujace warunki:

a) wodoprzepuszczalio- warta¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadodKip > 8m /dole

okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mazliwos¢ uzyskania wskanika zagszczalnéci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-

04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c¢) wskanik rézno ziarnistéci U=d60/do > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskanik nie przenikania drobnych gztek gruntu do podbudowy U=D15/d8%.

Oprocz wymienionych wiasioi piasek ayty na warstw odsiczapca nie powinien zawieka

zanieczyszcze

a) obcych - zawartg nie wiecej niz 0,3% badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza adnaowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

3. Sprzet

3.1.Réwniarka - do roielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2.Walec drogowy lub inny spez do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zagszczania.
Uzyty sprzt musi uzyska akceptagj Inzyniera.

4. Transport

Uzyte srodki transportu powinny zabezpieé¢zarzewaony piasek przed wyschygiem, wptywami

atmosferycznymi i segregacjUzyte srodki transportu muszuzyska akceptagj Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

REMONT BOISK SPOTOWYCH 28
przy Zespole Szkét nr 77 przy ul. Zwyecow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08



Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyrazgalkykona zgodnie z ,Instruke oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykoaaobot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtaze gruntowe warstwy odezapcej powinno by przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00
~Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggpczeniem podi@”. Wyznaczenie geodezyjne i
zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokutaeg Projektowvd.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy adgapcej powinien by rozktadany w warstwie o jednakowej grgbio
przy wyciu rowniarki. Rozlagona warstwa powinna midaka gruba¢, aby ostateczna grukiowarstwy po
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowej. Warstwa odszapca powinna b§ roztazona w sposob
zapewniajcy osagnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

5.2.5. Zagsszczenie warstwy odszapcej

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo, od dolnej do gérnej kraszi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnéxi lub zagebienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyréwnane rzez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczone zagpzczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowain przez Irtyniera. Zagszczanie hals
kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,00 (jak w punkcie 2 niniejszej
ST). Wilgotna¢ zag;szczonego piasku powinnadsdwna wilgotnéci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinesta& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ piasku jest risza od optymalnej, piasek powiniencbgwilzony wody i réwnomiernie
wymieszany. Wilgotn& piasku przy zagszczaniu nie powinna z0i¢ sig¢ od optymalnej o wicej niz + 2%.
5.2.6. Utrzymaniewarstwyodsiczapce)

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ufeniem nasfpnej warstwy powinna ky utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobawany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkuejzw skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Kosztyhty@praw s objete cen jednostkow 1 nf warstwy.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblé
czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostardaapie ich
wynikéw Inzynierowi.

6.1.Badaniaw czasierob6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:

Lp. [Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej  |podbudowy (nf)
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Grubai¢ warstwy 2 600
2. Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzbadania wlasriei kruszywa podane w tabeli. Probki ngleoobierad
losowo.

6.1.2. Badaniezag:szczenia

Zageszczenie nalgy sprawdzéa wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach vaytych losowo na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600°m

6.1.3. Gruba¢ warstwy
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Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po zagzczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kaej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 600 mwarstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) rowna¢ - nieréwndci podtuzne warstw naley mierzy¢ 4 metrovg tata w co najmniej 3 przekrojach,
nierbwnaci poprzeczne naky mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - najemierzy¢ za pomog faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny dggodne z DokumentacProjektows z tolerancg + 0,5 %,

¢) rzedne wysokéciowe - naley sprawdzé co najmniej w 6 punktach, xdice pomédzy rzdnymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczal cm i -2 cm,

d) szeroké¢ - nalezy sprawdza co najmniej w 3 przekrojach; szerdkmie mae r@ni¢ sig od
projektowanej o wicej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 iymetr kwadratowy) utonej i zagszczonej warstwy odszapcej. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, \@gamia ogoélne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00,0@magania ogolne”.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cerykonania
robét obejmuje:

- 0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatow do wykonania robat,

- sytuacyjno-wysokgciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozcielenie i zagszczenie warstwy odszapcej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezkedne roboty pomiarowe i badania,

- uporazidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzaawy i okrélenia.

PN-B -04481Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.

BN-8931-12Drogi samochodowe. Oznaczenie wakia zagszczenia gruntu.
PN-B-06714/1XKruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirtanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/2&ruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirzanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714/1Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgétiho

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492Grunty budowlane. Oznaczenie wskika wodoprzepuszczalba.
PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
BN-76/8950-030bliczenie wspotczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie w ramach remontu boisk

sportowych przy Zespole Szkot nr 77 przy ul. Zwycow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25

obr. 3-01-08.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robot zwzanych z wykonaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie i obejmuy:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géabd0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawiearzchoiska do pitki ¢cznej

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% giebd0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierichiezni

¢) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% g&eb®0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchoiska do siatkOwki

d) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% gégb®0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawiarechoiska do koszykowki

e) wykonanie podbudowy grufm 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego meczare o

uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchioiska do pitki ¢cznej

f) wykonanie podbudowy grukoi 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mecizaie o

uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchibiezni

g) wykonanie podbudowy grubad 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego medzaie o

uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzctioiska do siatkdwki h) wykonanie podbudowy gridic®

cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczuomarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzahni

boiska do koszykéwki i) wykonanie podbudowy grétio 4 cm z miatlu kamiennego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1-4 naah pawierzchri boiska do pitki ¢cznej

}) wykonanie podbudowy gruoi 4 cm z mialu kamiennego stabilizowanego mechzuéc o

uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchkrbiezni

k) wykonanie podbudowy grubo 4 cm z miatlu kamiennego stabilizowanego mectzaiéc o

uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchmoiska do siatkéwki |) wykonanie podbudowy grétiagt cm

z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznigiarnieniu 1-4 mm pod nawierzchkrboiska

do koszykdwki

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicziggapcy na odpowiednim zagzczaniu
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostale okienia podane w niniejszej STa ggodne obowvegzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegoldoi z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizovgane
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee jakaci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne
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2. Materiaty

Materiatemdo wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabvilanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinné jgginorodne, bez zanieczyszaz#bcych i bez
domieszek gliny.

2.1Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug normy PN-B-06714/15 mustéé pomidzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywaisn by¢ ciagta i nie mae przebiegaod
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnejsasiednich sitach. Wymiar najelkiszych ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwi¢cej niz 65% frakcji przechodicej
przez sito
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1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow, 1-3
kruszywo na podbudoypomocnicz (dolng warstwe)

2.2.Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawartdg¢ ziaren mniejszych 7i0,075 mm, nigod 2 do 10 PN-B-06714-15
wiecej niz

2. Zawart@¢ nadziania, nie wcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarta¢ ziaren nieforemnych, nie wéej niz; |35 PN-B-06714-16

4, Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie (1 PN-B-04481
wigce] ne:

5. Wskaznik piaskowy po piciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zag:szczeniu metagl lub 1l wg PN-B-04481

6. Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wgcej niz;

b) scieralna¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz:

7. Nashkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach|5 PN-B-06714-19
zamraania, nie w¢cej niz:

9. Zawartag¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na |1 PN-B-06714-28
SO3, nie wgcej niz:

10. [Wskaznik nasnosci Wy mieszanki kruszywa, (80 PN-S-06102

nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu Is>1,00
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3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego staimlemego mechanicznie najestosowa
nastpujacy sprzt:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadamateriatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdo zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawsprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie i
zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaic w SposOb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanyrdtpiu drogi musi by tak zorganizowany,

aby nie dopkci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowytadowawczy (samochodyagmiki z przyczepami). Przy ruchu po drogach puloljch
pojazdy musz spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych ohbgien na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdblne wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegazafa lzdzie na wczéniej wykonanej warstwie

odsiczapce).

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i¢kkie miejsca podiza oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zggrczone Ilub wskazage odchylenia wysokgiowe od

zatazonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody akugszenie
poprzez mieszanie, do agni¢cia wilgotnaci optymalnej, powtornie wyréwnane i zggczone.

Podbudowa musi léywytyczona w sposob unlwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj

Projektovs i wedtug zalece Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbtawy musi by wczeniej przygotowane,

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rgiaez Wykonawe Rozmieszczenie

palikéw lub szpilek musi uniiwia¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét i nie

powinno by wigksze nk co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na wargtpodbudowy

Wytworzenie mieszanki polegabedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z

dodaniem wody, celem uzyskania wilgatoicoptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebrn ilos¢ wody dla mieszanki ustala ¢silaboratoryjnie z uwzgbnieniem wilgotnéci

naturalnej materiatu. Nawhnie mieszanki powinno ngpbwa stopniowo w ildci nie wigkszej

niz 10 I/ n? do czasu uzyskania w mieszance wilgéth@ptymalnej okrélonej laboratoryjnie. W

czasie stonecznej pogody, wiatréw i w Zaleci od temperatury, iki wody powinna b§

odpowiednio wiksza. Zwekszenie ildci wody mae skgat 20% w stosunku do wilgotgoi

optymalnej. W przypadku, gdy wilgotfo naturalna materiatu przekracza wilgai@@ptymalm,
nalezy materiat osuszyprzez zwtkszenie ildci miesza.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowamdbyw& sic bedzie
samowytadowczymiérodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jepragukowaniu w
sposOb zabezpiecaay mieszank przed wysychaniem i segregac;

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do robot w terenie Wykonawca jest zohaamy do oznakowania

prowadzonych robdét zgodnie z ,Instruk@znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
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Roztazenie mieszanki odfolzie s¢ we wcz@éniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrowrufgsci i szerokdci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe]. Waestpodbudowy powinna byroztozona w
Sposob zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Podbudowy
naleey wykona w dwoch warstwach. Kala powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢daych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W czasie
uktadania mieszanki nalg odrzucé ziarna osrednicy wikszej n 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roziagonej warstwy mieszanki

Przed zagszczeniem rozimna warstwe nalezy sprofilowa do spadkéw poprzecznych i pochyle
podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Prafidmie naley wykona cigzkim
szablonem lub réwniagk W czasie profilowania natg wyrowna lokalne wggbienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jessggregacja powinna byrzed zagszczeniem
zasgpiona materiatem o odpowiednich ddavosciach.

5.2.7. Zagszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpic do jej
zag:szczenia przez watowanie. Podbudankruszywa tamanego nalezag:szcz& walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walc@nmie powinno pogpowa stopniowo od
krawedzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym boisk&ieklwiek nieréwndci lub
zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usweie materiatu ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostpnych dla walcéw podbudowa powinnattaag:szczona zagszczarkami ptytowymi
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi. Wyboér sprztu zagszczajcego
zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takiérdgo uziarnienia f& w dolnej czsci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zalecazsig;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naghie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienigylev gérnej czsci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleeazsig:szcza& najpierw walcami ogumionymi, a naphie
gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania nale stosowa sprz:t |zejszy, a w kadcowej sprzt cigzszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratoréw.
Zageszczenie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctogadnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej, okrédanej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B&M@netoda 110. Wilgotn& przy
zag:szczaniu powinna liyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wart€ci.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
6.1.Zasady ogdlne kontroli jakoi robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dzystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczéaich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca poen wykona w
zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakosci robot, lecz nie rzadziej hi
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
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6.2.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbugavkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie bada Czgstotliwos¢ bada

Minimalna liczba bada |Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadaga na
roboczej 1 badanie (m2)

Zageszczenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

6.2.1. Badanie wtasni kruszywa

W czasie robét Wykonawcathzie prowadzi badania wiéciwosci kruszywa okréone w tablicy

p. 6.2.

Probki naley pobierd w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem i w

obecndci

Inzyniera. Wyniki bada musza by na bieaco przekazywane #ynierowi. Badania petne néaig

wykona takze w przypadku zmiangrodta pobierania materiatow i w innych przypadkach

okreslonych przez layniera.

6.2.2.Badanie zagszczenia warstwy Zagzczanie kadej warstwy musi odbywasie do
osiagniccia zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalr@jypProctora, wedtug
PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie agsprzystych. Zagszczenie podbudowy néale
sprawdza wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzé&adania zagszczenia
wedtug metody Proctora jest nieptizve, ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa kontrgj zag;szczenie nalgy oprze& na metodzie obgken ptytowych, wedtug
BN-64/8931-02 i nie rzadziej hR razy na 1000 fnZag;szczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie najeuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wigkszy od 2,2 dla kalej warstwy
podbudowy.

6.3 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegolnienie bada i pomiaréw |Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

1. Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w trzech punktach na kdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk co 400 M, Podczas odbioru:

w trzech punktach, lecz nie rzadziet ob 2000 m2 .

2. Szeroké¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Rownas¢ podtuzna tata w 3 przekrojach
4. Rownas¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubag¢ warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca musi miergyatychmiast po jej zagzczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej géebpodbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza+10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zagzszczenie podbudowy wedtug ohen ptytowych

Maksymalne ugicia lub minimalne moduty odksztatcenia w zalesci od wskanika zagszczenia
i projektowanego wskaika ngnosci zawarto w poriszej tabeli.
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Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie sprezyste|Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is |pod kotem mm mierzony plyta o srednicy 30 cm
W o§ nie nie mniejszy MPa
niz; 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
obciazenia E1  |obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywearego

a) Réwnda¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata w zgodnie z nora BN-68/8931-04 z
czestotliwoscia podarn w tablicy w punkcie 6.3.

Nierébwna¢ poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrows fata z czstotliwoscia podam w tablicy w
punkcie 6.3. Nierowrizi podbudowy nie powinny przekra@zd 0mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ 4-metrowy tata z czstotliwoscia podan w tablicy w punkcie 6.3. Spadki
poprzeczne powinny ldyzgodne z DokumentacpProjektovy z tolerancy + 0,5%.

c) Szeroké¢ podbudowy Szerolkd podbudowy nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+ 10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q.8@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00,@@/magania ogélne”

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cerngkonania
robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i spta nieztzdnych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozienie materiatu warstwami,

- zag:szczenie poszczegOllnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chromie podbudow przed pogorszeniemesjakasci i niekorzystnym wptywem wody i
sprztu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i bada

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwhzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeswartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezektadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezksrtattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngi metod, bezwzgédna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezaawartdéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane dwinezchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduksatdicenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyh.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigjwymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach remontu boisk sportowych przy
Zespole Szkot nr 77 przy ul. Zwyzicow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy ustawieniu obiyge
betonowych koloru czerwonego w i obejmauj

a) ustawienie obrzg betonowych 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskbwegrubdci 3 cm |
tawie betonowej z oporem na kreazi zewretrznej nowych nawierzchni i chodnikéw

b) ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskbwegrubdci 3 cm i
tawie betonowej z oporem na kreaezi zewretrznej podjazdow

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymirmmami polskimi i europejskimi.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodii@ Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem obraena tawie betonowej

wedtug zasad niniejszej S&.s

2.1.0brzera betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 2R66B
- obrzea 6x25 cm,
- obrzeza 8x30 cm. Zastosowane obragpod wzgidem jakdci powinny odpowiada
nastpujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlartgetonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlari@etonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza”, Ponadto nagkliwosé¢
betonu w obrzau nie powinna b§ wigksza ni 4%.

2.2.Lawa betonowa
tawa betonowa pod obrza oraz op6r wykonaneztly z betonu klasy B15, odpowiadagmu
normie PN-EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu iyyald w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasekzwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i EN-
12620:2004/AC :2004.

2.3.Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod obrzea naley wykon& jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4 Wymagania
dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4.Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoiunyi obrzeami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - aplstosowa drobny, ostry
piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B06711,woda - nafestosowé wodg odpowiadajca
wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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3. Sprzet

3.1.Roboty zwazane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawia obrzey wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1.0brzera - transport i skladowanie obzebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie z
normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlaneetohu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. ,\W&pe wymagania i badania.”

4.2.Beton na taw - transportowanydualzie dowolnymirodkami przeznaczonymi do przeremia
wytworzonego betonu.

4.3.Piasek oraz cement przeramy by moze na miejsce wbudowania dowolnygnodkami
transportu, zapewnigymi trwatas¢ wkasndgci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6élne warunki wykonania rob6t Ogolne warunki wyénoia rob6t podano w ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych ninigy<&T do wykonania powgzych robot.
Transport i sktadowanie obraebetonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe miejsc wbudowania obrageWytyczenie
sytuacyjno-wysokséciowe odcinkédw wbudowania obrae wykonane bdzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe.

5.2.3. Wykonanie koryta pod tagvbetonove

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego poddd&tonowy z

oporem, wykonanegole recznie. Geometria wykopu orazgbkai¢ -zgodnie z ,Katalogiem

Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumengaejojektova.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod obrze

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na katetonow z oporem, Wykonawca jest

zobowhzany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by opracowana dla

konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriwpanciu 0 PN-EN 206- 1:2003. Transport

wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiemunkcie 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonangdrie z betonu klasy B15, we wéneej przygotowanym korycie

gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na §oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego

zag:szczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem pagacgeniu betonu powinna odpowiada

wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentdjojektowe). Obrzea 8x30 cm ustawione

beda na tawie z oporem,

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod okaze

Na wykonanej tawie betonowej najerozscieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskoavgrubaci

3 cm, celem prawidtowego osadzenia obeazd®>odsypk cementowo-piaskoawvykona nalery w

proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzgy betonowych

Roboty zwazane w wbudowaniem obrzaewinny by wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15

pazdziernika przy temperaturze otoczenia nieepniz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obiyge

nalezy dokona zgodnie z ,DokumentagjProjektova”. Przy wbudowywaniu obrzs nalezy

bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu obezeoraz usytuowania wysokciowego,

zgodnego z DokumentaciProjektova. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, to

+ 1 cm w niwelecie obrza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.
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6.

Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.
6.1.Kontrola jakagci materiatdw przed przysgpieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny

za jak@d¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrole i badania w trakcie wykonywania rol&g2.1.Kontrola ustawienia obrzg polega

7.

10.

ona na sprawdzeniu zgodiwowbudowanego obrza z DokumentagjProjektova.
Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest m (metr) wbudowanego olxae

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wyan&gogolne”.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne”.

Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania odsnoie ptatndci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatow do wykonaniadito

- wykonanie koryta gruntowego pod fawetonowvs,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczymdweojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanejmieszankicementowo-piaskoweyozicieleniejej jako podsypkipod obrzea,

- ustawienieobrzery betonowych,

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Przepisy zwhzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostoéw
w Warszawie.

BN-80/6775-03refabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania.

BN-80/6775-03refabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-06711Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Speayjfikaobierania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkaojl procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusayo betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.01.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigjwymagania dotycze wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach remontu boisktspg/ch przy Zespole Szkot nr 77 przy

ul. Zwycigzcow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na phfoaska i obejmu;:

- ulozenie syntetycznej trawy z zasypaniem piaskiem keowvayen i malowaniem linii
Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska zma wy¢ innych materialtdbw o podobnych
wiasciwosciach.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SEgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.6.0go6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee jakaci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas

2.1.Trawa syntetyczna.

Parametry trawy syntetycznej:

Projektuje st nawierzchng z trawy syntetycznej o catkowitej wysakd min. 50 mm, wykonanz
polietylenu i polipropylenu, stabilizowane przegoromieniom UV o0 nagpujacych parametrach.
Trawa syntetyczna o wys. 50 mm; rodzaj widkna: giglenowe, fibrylowane i monofil w jednym
splocie; gstas¢ widkien na m2 — min. 100 000; waga wtdkien 1156ngr (bez wypetnienia); waga
wiokien z mag — 2545 gr/m2 (bez wypetnienia).

Wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy.

— piasek kwarcowy o granulacji 0,4-1,25 mm , waidl6-18 kg/m2

— granulat gumowy o granulacji 0,5-2,5 mm , wé@ic®-11 kg/m2, kolor kizowy

— odporné¢ na promienie UV — zgodnie z DIN 53387

— trwatas¢ kolorow — zgodnie z DIN 54004 skala 8

Kolor nawierzchni: zielony; linie wklejone w naweshnk — biate.

WYMAGANIA JAKO SCIOWE

Uzyta do montau na projektowanym boisku trawa syntetyczna musiguokz:

— badania zgodroi z norna PN-EN 15330-1 lub

— petnha wana aprobattechniczi ITB lub rekomendagjITB i karte techniczig lub

— wynik bada specjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie sportowe np.Labosport
— atest higieniczny PZH

— autoryzagj producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla vagwecy na przedmiotowe zadanie
inwestycyjne wraz z potwierdzeniem gwarancji udne) przez producenta na te nawierzchnie

- Podkiad (spod trawy): 100% tkany,

- Kolor nawierzchni: Zielony w dwoch odcieniach,

- Linie: Biate,
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- Instalacja: Trawa uktadana na podktadzie z magtgtznej o grubai minimum 10mm.

2.2.Wypetnienie

Wypelnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy kdieiz.

— piasek kwarcowy o granulacji 0,4-1,25 mm , waidl6-18 kg/m2

— granulat gumowy o granulacji 0,5-2,5 mm , waic®-11 kg/m2, kolor bizowy

— odporné¢ na promienie UV — zgodnie z DIN 53387

— trwalas¢ kolorow — zgodnie z DIN 54004 skala 8

Dokumenty nawierzchni ktére nayedolzczy do oferty przetargowej

- Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotpaganie potwierdzaga gwarang,

- Prébka oferowanej trawy syntetycznej min. 25x1%araz z metryl producenta,

- Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycpmyiadczona przez producenta (w oryginale),
- Atest PZH na sztuczrtrawe i podkiad z maty elastycznej,

- Raport z badaniezalenego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potizigacy parametry
oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartyrkarcie technicznej zat¢zonej do oferty,

- Gwarancja producenta na oferowarawierzchng.

3. Sprzet

3.1.Specjalistyczna maszyna do klejenignd taczenia paséw trawy syntetycznej,
3.2.Rozkladanie pasow trawy syntetycznej aglevykona recznie.

4. Transport

4.1. Transport trawy syntetycznej ista

Trawe syntetycza w rolkach naley przewozé w opakowaniu producenta w sposob
zabezpieczapy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roziadunkw iczasie przewicenia.
Wymagania odnaie transportu zgodnie z instrukg@roducenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane c¢bizie srodkami transportu samowytadowczymi w  sposob
zabezpieczagymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Warunki dotycace wykonania robot

1. Nawierzchnia me by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawkwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym eprzproducenta nawierzchni i
dotyczcym powyszego zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnychapagtrow nawierzchni okéenych w opisie
naleey potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobaie Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w owgigi) pozwalajcymi na ich weryfikagj.

3. Nawierzchnia powinna posiadaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kpgdokumentu
potwierdzom za zgodn&c.

4. Wykonawca powinien posiatlaiezlzdne dédwiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co pava zosté potwierdzone minimum
piccioma referencjami za okres ostatnictcpi lat z obiektow o powierzchni nie mniejszef ni
projektowane (dla kalego).

5.3.Zakres wykonywanych robot

Instalacja: rolki trawy naley roztozy¢ na macie gumowej gr.10mm tzw. ,szok- padzie.
Dopasowa do siebie i skl€i za pomog kleju do nawierzchni i tan faczeniowych. Nagpnie
wycia¢ i wklei¢ linie — zgodnie z rysunkiem A -01 projektu tectamego.

NIE DOPUSZCZA SE WKLEJANIA LINII POL KARNYCH | LINIl PRZERYWANYCH Z
MALYCH FRAGMENTOW.
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Linie ciagte i przerywane musa byé dostarczone na plac budowy w gotowych odcinkach.

6. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

6.1.Kontroli jakasci robot podlega jak@ uzytych materiatéw - zgodrio z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakaci w trakcie robot obejmuje:

- kontrok przygotowania podia,

- sposbb przygotowania materiatow,

- kontrola ut@enia i pohczenia paséw trawy syntetycznej,

- kontrok montau linii boisk,

- kontrok zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiskadibg
zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-.00.00.00. nvV&gania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady dotygze odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagamgolne”.

9. Podstawa ptatndgci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. €en
wykonania rob6t obejmuije:

- transport materiatow przewidzianych do wykonawoiaot,

- przygotowanie podi@a pod nawierzchgj

- przygotowanie materiatow,

- roztazenie pasow trawy syntetycznej,

- pofaczenie pasOw trawy syntetycznej,

- monta linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiarow i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.Przepisy zwhzane i standardy

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanigi@pjzetargiem (w oryginale)
- karta techniczna nawierzchni potwierdzqmzez producenta (w oryginale).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.02.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpgmagania dotycice wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej na boisku w ramach remontu boiskrtemo/ch przy Zespole Szkét nr 77 przy ul.
Zwyciezcow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej na ptycie boiska i obejravj

- warstwe stabilizupca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulaton@uego i spoiwa PU, grub.
warstwy 35 mm

- nawierzchng syntetyczg poliuretanow

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiskazma wy¢ innych materiatdbw o podobnych wtawosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5.0godlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee jakdci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogbine

2. Materialy

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STas

I. Nawierzchnia poliuretanowa biezni

Dane techniczne:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowaubdci warstwy 13mm, wymagaga podbudowy
Z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gungmwpohczonego lepiszczem poliuretanowym- ET
Nawierzchnia sktada siz dwdch warstw elastycznej iytkowej. Warstwa nina to mieszanina granulatu
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Ukladanechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonamarstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDMyn@&¢ ta wykonuje s¢ poprzez natrysk
mechaniczny. Gruldé warstwy uytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwzaniu mieszaninyasmalowane linie
farbami poliuretanowymi metadnatrysku. Wymagane parametry nawierzchni polimeigej, nie gorsze
niz opisane w tabeli. Dopuszczag sidchylenie od wymienionych w pasiej tabeli parametrow o +/- 10%.
Zapis ten nie dotyczy gruba nawierzchni.

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1 Gruba¢ nawierzchni, (mm) min. 13

2 Wytrzymata¢ na rozcaganie 1.05-1.10 N/mm?
3 Wytrzymata¢ na rozdzieranie 140 - 150 N

4 Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C 0,01 - 0,03 %

5 Odporndg¢ na zuycie (scieranie) 11-12¢g

6 Przyczepnéé do podktadu betonowego Przyczephdo [0,65 MPa 0,50 MPa

podktadu esfaltobetonowego Przyczefindo podktadu  |0,55 MPa
elaytycznego ET
Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C 39-38%

8 Wspotczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchniahg)c [0,50 - 0.55 0,30 - 0.35
( nawierzchnia mokra)

\l

REMONT BOISK SPOTOWYCH 43
przy Zespole Szkét nr 77 przy ul. Zwyecow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08



Nawierzchnia powinna lgyprzyjazna dla otoczenia i ludzi korzysiajch z niej, a zawarfo
zwiazkbéw chemicznych powinna byie wicksza ni opisana w tabeli ponej:

parametr wartasci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (HQ) < 0,001

cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) <0,01

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:

* Certyfikat IAAF

* Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezalego laboratorium potwierdzge wymagania
Inwestora

* Atest Higieniczny PZH

» Aktualne badania na zgoditaz PN-EN 14877

* Autoryzacja producenta systemu

« Karta techniczna systemu

» Badania na bezpieazstwo ekologicznie nawierzchni

« Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej olkdgci nie mniejszej rii 90 cnf

Il. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkdwkii koszykéwki Opis projektowanej
nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sktadagi 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granujaimowego o
granulacji 1-4 mm, patzonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowyktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadauks poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w aries. Grub& warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktadagst granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, ge#onego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jesichanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM &g jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubi& warstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowejgoiesze ni opisane w tabeli. Dopuszcza si
odchylenie od wymienionych w pasizej tabeli parametréw o +/- 10%. Zapis ten nigciot
grubaci nawierzchni.

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Warto §¢ wymagana
1 Gruba¢ nawierzchni, (mm) 16
2 Tarcie (opor pélizgu) ° hawierzchnia sucha ° nawierzchnia |Wartcs¢ érednia
mokra 60 £ 4
67 + 42
3 Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23°€2,6-1,8

4 Odpornd@¢ na uderzenie: 730 £ 10 % bez zniszcize

° powierzchnia odcisku kulki (mfh
° stan powierzchni po badaniu

5 Zachowanie si pitki odbitej pionowo — wysok& odbicia 78-82
wzglednego, (%)
6 Przepuszczalrio wody (mm/h) 185-195

7 Amortyzacja - redukcja sity w %, w temperaturze £23)°C 41 + 43
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8 Odpornd¢ nascieranie - utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
9 Wytrzymata¢ na rozdzieranie (N) 130-135
10 |Odporna¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmian |< 0,02

wymiaréw po badaniu (%)

11 |° wytrzymatdi¢ na rozciganie k, MPa’ wydtuzenie przy 0,55-0,60 66-70
zerwaniu g, (%)

12 [Przyczepnét do podkiadu, MPa: >0,58
- betonowego > 0,50
- asfaltobetonowego >0,50

- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatim@uego i
spoiwa poliuretanowego

13 |[Wspdtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni >0,50
nawierzchni w stanie: >0,30
° suchym
° zawilgoconym
14 |Scieralng¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grébb(mm) <0,09
15 |Twardag, ° Shore’a, A 55+ 10
16 |Odpornd¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych |<0,4
% zmniejszenie masy (%) bezsladéw uszkodzei
% zmiana wygidu zewnrtrznego zmian wyghdu
zewretrznego
17 |Odpornd¢ nawierzchni na zamzanie - oceniona zmian <0,3
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach bezsladéw uszkodzei
badawczych: zmian wyghdu
% zmiana masy (%) zewrgtrznego

% zmiana wygidu zewntrznego

18 |Odporna¢ na dziatanie UV - zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore nalezry dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:

» Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumetegg certyfikat, wyniki badaitp.) wydany
przez instytugj uprawnion do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdgsj, ze oferowana
nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamaeegp

 Aktualne badania na zgodiaz normy PN-EN 14877.

* Atest Higieniczny PZH

» Badania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne, wydane przez akredytowane labotam.
* karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta potwierdzaj
spetnienie wyspecyfikowanych wymaggechnicznych

 Autoryzacja producenta oferowanego systemu wyaaikanawcy na zadanie afpg niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiepotwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw wsdoodpowiadajcej zamdwieniu, w
przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

* Certyfikat FIBA level 2

« Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej olkdgci nie mniejszej i 90 cnf

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiarogj' .
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni petianowej mee by dowolny pod
warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakii transportowanych materiatow.
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5. Wykonanie robot5.1.0g6lne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST DM-.0000 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot 5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefdmej spadkami podhmymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone aab dt. 4 m. nie powinny kiywicksze nk 8 mm . Podiee
powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie zady
zaolejone( plamy naky usuraé ).

5.2.2.Impregnacja podtda .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET pr@gnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nénej - ,elastycznej”.

Skfada s ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm aqaainego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowgsnany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5.2.4. Wykonanie warstwy aytkowej .

|. Bieznia

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszagyanulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%2ynndg¢ ta wykonuje s¢ w
mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sa warstwie nénej poprzez natrysk

mechaniczny.

Catkowita grubé¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Il. Boisko do siatkowki i koszykdwki

Skfada sj ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,goabnego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, per®wo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest zesystm poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:20. Zycie poszczegdlnych produktéw na I malezy od grubdci
warstwy.

5.2.5. Warunki niezbgdne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , naldbezwzgkdnie przestrzegaaby wilgotnd@¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura paetpowinna by wyzsza o co najmniej°8 od panujcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6.Wymagane dokumenty dotycrce nawierzchni I.Nawierzchnia poliuretanowa biezni

* Certyfikat IAAF

* Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezalego laboratorium potwierdzge wymagania
Inwestora

* Atest Higieniczny PZH

» Aktualne badania na zgoditaz PN-EN 14877

 Autoryzacja producenta systemu

« Karta techniczna systemu

» Badania na bezpieazstwo ekologicznie nawierzchni

« Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej olkdgci nie mniejszej rii 90 cnf

Il. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkowkii koszykowki

» Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumerteghg certyfikat, wyniki badaitp.) wydany
przez instytugj uprawnion do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdgsj, ze oferowana
nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamaeegp

 Aktualne badania na zgodiaz normy PN-EN 14877.

* Atest Higieniczny PZH

» Badania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne, wydane przez akredytowane labotam.
» karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta potwierdeaj
spetnienie wyspecyfikowanych wymaggechnicznych
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* Autoryzacja producenta oferowanego systemu wyegkanawcy na zadanie afpg niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiepotwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw wédoodpowiadajcej zamdwieniu, w
przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

* Certyfikat FIBA level 2

« Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej olkdgci nie mniejszej i 90 cnf

5.2.7. Wymagania dotycgce wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia mie by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawc

o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumemt&ystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczcym powyszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnychapaetrow nawierzchni okéenych w
opisie naley potwierdz¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aproblata
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna prexha w oryginale) pozwatgymi na

ich weryfikacg.

3/ Nawierzchnia powinna posiadaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kppi
dokumentu potwierdzarnza zgodngc.

4/ Wykonawca powinien posiaélaiezlzdne déwiadczenie w wykonaniu nawierzchni

Z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowa@jpowinno zostapotwierdzone
minimum pkcioma referencjami za okres ostatnickcpi lat z obiektow o powierzchni nie
mniejszej nt projektowane (dla kalego).

5.2.8.Sposo6b zytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowenswierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczédo nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powod@dmierne ziycie nawierzchni . Unika
zabrudzé olejem , emulgj asfaltowa oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszézo jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przkjaz
samochodami ( policja, stra pogotowie ratunkowe i inne gloy komunalne ) powinien I8y
kontrolowany -réwnie ze wzgédu na nénos¢ podbudowy.

Uwagi ogélne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumenciggedawane w dobrej wierze i majharakter
ogolny. Jakae faktyczny stan nawierzchni sportowych jak $posob gytkowania jest
zroznicowany i jest poza nagskontroh, nasze sugestie, bez wadjl na to czy zostaty przekazane
ustnie, na gimie, nie zwalnigj uzytkownika od koniecznii dbatcgci o produkt. UWAGI!

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejn technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

- Projekt powinien by zgodny z wiaciwymi normami i obowdzujacymi przepisami, w
szczegolnéci z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaaté budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekygaego powinien uwzghdniaé wiasciwosci
techniczno - gytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urmzer sportowych na podstawie aprobat technicznych HiBstow
higienicznych, wymogow p.po, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogtine
6.3.Kontroli jakasci rob6t podlega jaki@ uzytych materiatéw - zgodrié z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.4.Kontrola jakaci w trakcie rob6t obejmuje: kontkpprzygotowania podia,

SposOb przygotowania materiatow,

kontrola ut@enia nawierzchni poliuretanowej,

kontrok montau linii boisk,
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7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robét jest 1 m (metr kwadratowy) wykonamajierzchni boisk. Ogoélne zasady
obmiaru robo6t podano w ST DM-.00.00.00. , Wymagargalne”.

8. Odbidr robdt

8.1.0g0Ine zasady dotyaze odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagagolne”.
8.2.Sposobb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

|. Nawierzchnia poliuretanowa biezni

» Nawierzchnia powinna mégednakow grubc¢ , a tam gdzie dlzie wytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosgimin. 13 mm .

» Powinna posiadgednorodn fakture zewretrzna oraz jednolity kolor.

» Warstwa aytkowa powinna b§ zwiazana na trwate z warsivelastycza.

* Nie naley dopuci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiatoysku.

* Nie naley zwicksza grubagci warstwy gornej. Cakd musi by przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .

» Powstatedczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &¥iniami prostymi, bez
uskokow utrudniajcych pé&niejsze aytkowanie.

» Spadki poprzeczne i pochue oraz grubéci nawierzchni powinny odpowiadavartasciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku staddw la) lub innych przepisow (w
przypadku boisk, kortow itp).

Il. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkdwkii koszykowki

m Nawierzchnia powinna mégednakow gruba¢, a tam gdzie d&dzie wytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosgimin. 16 mm .

m Powinna posiadgjednorodn fakture zewrgtrzng oraz jednolity kolor.

m Granulat EPDM powinien l&ytrwale zwiazany klejem ,

m Powstatedczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &¥iniami prostymi, bez
uskokow utrudniajcych p&niejsze aytkowanie.

m Spadki poprzeczne i podine oraz grubgci nawierzchni powinny odpowiadavartagciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku staddw la) lub innych przepisow (w
przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtg¢ komplet dokumentow odbiorowych dotycych

nawierzchni.

8.3Uwagi na temat tolerancji nierowm nawierzchni poliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , ktGra opisuje metodsn@zdéw tego parametru oraz nie

ma opracowanej tabeli waktm dopuszczalnych.

2. Systemy zewgirznych nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wrazznigjszymi zmianami, Wksza¢ producentéw
systemoéw opiera sina tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktora jest podstato stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagaaiaie odnosi € do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania raahei.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierovéobnawierzchni sztucznejopisane w tabeli nr.4.
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkoi te odpowiadapowinny wartéciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabet.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wiej tabela podaje graniczne waxtbodchytek mierzonych w mm poguizy
dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. €en
wykonania robét obejmuije:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonamwiaot,

- przygotowanie podia pod nawierzchgj
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- przygotowanie materiatow,

- wykonanie impregnacji podia,

- wykonanie warstwy nimej,

- wykonanie warstwy tytkowej,

- mont& linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiarow i baga

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwazane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00 URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregjyymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru rob6t w ramach remontu boisk sportowycly @respole Szkoét nr 77 przy ul. ZwyeicOw
77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem monta urzadzer sportowych i obejmaj

- 0osadzenie w gotowych gniazdach, stojakéw do Kasaili wraz z dwukrotnym malowaniem
farba syntetycza,

- 0osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykkyweetuleje wraz z dwukrotnym
malowaniem farp syntetycza,

- ustawienie wraz z reguladpramek, stojakow,

- dostawa i montazabawek oraz elementow matej architektury

Uwaga: zakup urgdze: sportowych przeznaczonych do meuataaley do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowe.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowkujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganigdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. Materiaty

2.1.0g06Ine wymagania dotygeze materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla adzen boiska nalgy stosowa beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003

Do betonu powinien ystosowany cement powszechneggtku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sorteaga,
kruszywo tamane) powinno odpowiagdaymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2002.2. Urzadzenia boisk&okrywa
piaskownicy

Systemowa typowa chragtia przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszcpaniaykonana z
plandeki pcv.

Belka wybiciowa

Skrzynia belki zywic epoksydowych pokryta naktaglklrewnian. Belki posiadaj zabezpieczenie
wodoodporne W komplecie z belkvchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oiswé
malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka ipow& posiadastandardowo wykonany
rowek na plastelig(odcisksladu skoku spalonego) Wymiary /mm/: 1210 x 340 & Z§odny z
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przepisami PZLA i IAAF Belki osadZav specjalnej skrzynce.

Okr ag do pchnicia kula

Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x2. Srednica wewatrzna okegu
2135 mm.

Prog do pchnkcia kula

Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardoyraiary 1220 x 300 x 100 z wygiiem
pod obecz 6 x 20 mm.

Bramki do pitki r ¢gczne.

Wymiary wswietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwimvago profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego prospkevbiato czerwone pasy. Wsporniki
siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych stalowych z powtakgalwanicza.
Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocaavsiatki. Bramkanusispetnia
wymogi normyEN 748.

Siatki

Do bramek pitkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polprenowa, bezeztowa. Gt. 200/200 Gruldoé
linki 3 mm. Kolor biaty.

Kosze do koszykowki.

Konstrukcja sktadaga st z pionowego stupa stalowego i wggnika o dt. 1.60 m wykonanych z
rury stalowej @ 133x 4 mm. Stup z wyghikiem hczone g poprzez stalowe kotnierze za poraoc
wytrzymatdgciowych atestowanyckrub. Wysegnik zakaczony jest wzmocnianblachy, do ktorej
mocowana jest tablica i ofmz. Stabilné¢ i bezpieczéstwo zamocowania tablicy gwarariuwa
dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojakisforanowane i lakierowane proszkowo. Do
kompletu przewidzietakze ocynkowaan tuleje stalows, utatwiapca monta stojaka oraz tablic
laminowar, z ramy stalows, obrecz oraz ostoa stupa. Komplet powinien spetgiavymogi normy
EN 1270.

UwagaNalezy wykona instalacg uziemienia wszystkich koszy do koszykowki. Stugéi
siatkowki state z tulejami oraz siatk

Stupy do siatkowki.

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stojpm&ium o powierzchni anodowanej,
wzmochnionego wewgtrznie. Komplet sktada sz dwoch stupkéw (jeden z elementami
napinajcymi, drugi z napinaczedrubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki
powinny posiadaregulacg wysokaci zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 m do 2480
umazliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnegagiingtona oraz rozgrywek

w siatkowle juniorow, kobiet i mzczyzn. Siatka biata, obszyta z 4 stron. Kompletipaamn
spetnig& wymogi normy EN 1271.

UwagaNalezy wykona: instalacg uziemienia wszystkich gniazd mocowania stupkéw do
siatkOwki.

2.3.Mata architektura

tawka.

tawkazeliwno drewniana bez oparcia, i podtokietnikow. @it ok. 150 cm. Mocowana do
podiaza na state. Elemenigliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpne bejg i
lakierowane.

Kosz nasmieci.

Kosze metalowe z obudavdrewnian. Wysokaci ok. 60 cm. Mocowane do podi na state.
Elementy stalowe i malowane proszkowo na kolorigmaly. Elementy drewniane z drewna
iglastego, zabezpieczone hejdakierowane.

Altana smietnikowa.

Altana systemowa, bez trwatlego zamocowania do grunt

Wymiary min. 350 x 200 x 220 cm. Konstrukcja stadoacynkowana, mocowana do padio
kotwami rozporowymi. Furta — 1500 (1000+500)x210&,ncynkowana ogniowo i
lakierowana proszkowo, wykonana z profili zangtypch 50x30x3 mm, wypetnienie: profile
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20x20x2 mm co min 77 mm, kontrrygiel gorny, zame&dB — okucie stal nierdzewna,
zamocowany nitami stalowymi, wkladka LOB jednostran

Konstrukcja dachowa (wieniec, krokwiggone jentkami max. odgt 800 mm) — profile
stalowe spawane lub sicanesrubami, zabezpieczone antykorozyjnie. Pokrycie daehz
blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

Elewacja — panele klinkierowe (fuga RAL 7004, 70@f)cowane na listwach systemowych
ocynkowanych przykicanych wketami samowiergcymi

Wykonczenie wrtrza — blacha trapezowa ocynkowana.

Pomkdzysciam a dachem otwarta przestfize@ypetniona siatk

Rynny i rury spustowe z PVC, kolor grafitowy.

Altana nie wyposaona wzadne media.

3. Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Bigb
wykonane bda recznie.

4. Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotygee transportu Ogolne wymagania dotyee transportu podano w
ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywpecjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3.Transport elementow urdzenia boiska

Elementy urzdzenia boiska naky przewoz¢ zgodnie z instrukgjproducenta w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykarrab6t podano w ST DM-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2.Zasady wykonywania robét Wykonanie fundamentow eleidw uradzer boiska:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzglem usytuowania i rozmiarow muslay¢ zgodne z
Dokumentacj Projektova,

- betonowanie fundamentow - fundamenty maleykona z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezcy wykona gniazda do osadzenia gdzehr boiska,

Montaz elementéw wypogzania boiska:

Wszystkie urzdzenia winny by zamocowane do podta zgodnie z zaleceniami producenta

w taki sposéb by gwarantowaty stabi$io bezpieczéstwo. Zamocowanie do pocda winno
takze zapewnié&szybki monta i demonta urzadzenia. Mocowanie ugglzenia powinno

sktad& si¢ ze stopy fundamentowej z betonu B20, w ktorej ziatwa jest tuleja mocaga.

Tuleja musi by wyposaona take w pokrywe zastaniajca otwor, gdy uradzenie nie jest
zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakoi robot Ogolne zasady kontroli jada robot podano w ST DM-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2.Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu ngéd wykonania robot z Dokumentacj
Projektows. Ponadto kontroli podlega zgodiéaizytych materiatdw z DokumentacProjektove.
7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.0Q/@gmagania ogolne” pkt.7. Jednostk
obmiaru robét jest fi(metr szécienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zameanego
elementu urzdzenia boiska.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.0(M@gmagania ogélne”. Roboty uznaje si
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za wykonane zgodnie z DokumentgByrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purgktlaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robét ziemnych,

- monta i rozbiérka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami ddzesaa elementow uwgdzen boiska,

- zasypanie wykopu,

- monta i regulacja poszczegoélnych elementdéwadezan boiska,

- roboty wykaiczeniowe i uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisodotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Speajtikaobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkagl procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusaydo betonu.

EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00

ZIELEN

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSTwymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z remontem boisk sportowych przy Zespole8zk77 przy ul.
Zwycigzcow 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

— prace ogrodnicze w zakresie pgitkowania terenu ktory w trakcie prac budowlanyatgtl

naruszeniu

— zabiegi pietgnacyjne drzew

— zakfadanie trawnikow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagleq wiaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowangdreiemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowiszhie wytworzona w szkotce z pniami
o wysokaci od 1,00 do 2,50 m, z wydaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wédeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szko6t
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.
1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,0Jymagania ogoélne”
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

2.1.0g06Ine wymagania dotygeze materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2 m wysoksci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie me by zagruzowana,
przer@gnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemcz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastd@ewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglgposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wakikdw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeggprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatdaymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf
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uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej ria® by stosowany jako naw0z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

2.4. Drzewa i krzewy

Nie dotyczy

2.5. Nasiona traw

Do wysiewu stosow@auniwersala mieszank traw.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

*» Glebogryzarka

* Ciagnik kotowy

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotycgee transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagémme”. 4.2.
Transport materiatow

4.2.1.Transport drzew/krzewow

Materiat rglinny w pojemnikach lub z brgtkorzeniova podczas transportu na miejsce sadzenia
Wykonawca powinien zabezpieczgrzed przesuwaniem tak, by nie ulegly uszkodzeniu
zapakowane bryty korzeniowe, pojemniki Zlnaami i same réliny. Raosliny z bryla korzeniovs
musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach.

Drzewa i krzewy moglby¢ przewaone wszystkimsrodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyje przed wyschrciem i przemarzriciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny Imatychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe, nalery je
zadotow& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziss/ podlewéa

4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw m@na przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogolne”.
5.2.Wykonanie robot

Przed rozpoagxiem roboét ogrodniczych natg wykona badanie jakéci gleby z okréleniem
zasobnéci pokarmowej i zaleceniami nawozowymi.

Realizacg nalezy prowadzé wedtug ustalonej aej kolejncci prac:

- oczyszczenie terenu z pozostaidudowlanych i zanieczyszaze

- sadzenie r@in,

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacja zieleni.

Kolejnos¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zal@sci od przygtej przez
wykonawe; i inwestora organizacji i technologii prac.

Wskazane jest aby do realizacji projektu praystpo zak@czeniu prac budowlanych zamanych
z budowa urzdzen sportowych, elementow matej architektury oraz aakeniu wykonania
infrastruktury podziemnej.

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesdery zabezpieczy/ przed zniszczeniem
przez ewentualny eiki sprzt mechaniczny.

Prace realizacyjne ofig niniejszym projektem, powinny byvykonywane z glyciem materiatdw o
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odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztukidmiczej i obowizujacych przepisow.
5.2.1. Przygotowanie terenu, uprawa gleby:

- wykaszanie samosiewéw i chwastow jednorocznych,

- czyszczenie terenu z resztek budowlanych, grgmidci z catej powierzchni zieleni i
wywiezienie poza olkb budowy

5.2.2. Zaktadanie trawnikow:

Trawniki nalery zaktad& w terminie od kwietnia do wrZeia. Teren przeznaczony pod trawniki
nalezy oczyci¢ z zanieczyszcze resztek budowlanych oraz spulchmechanicznie
glebogryzark na gkbokas¢ 5-10 cm. W zaggu koron drzew prace nalewykonyw& recznie bez
uszkadzania korzeni strukturalnych.

Przed wykonaniem trawnika naleusura¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie oraacké
chwastow i resztki darni. Teren wyrownavygrabt i zwatowa. Glely rodzima przykryt 2cm
warstwg gleby urodzajnej i wyréwrtado poziomu zgodnego z otoczeniem.

Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej dodawozy mineralne typu azofoska, polifoska,
zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Po wysiewie naworaley bezwzgtdnie i staranie
wymiesz& je z glel np. poprzez grabienie. Przygotowanie do siewugozynamy od
przeprowadzenia watowania. Watowanie wykonujemywgedra, a raz w drug strorg, a
nastpnie po przeitnej. Tak przygotowana gleba naglag do wysiewu nasion. W odlegia 0.3
m od pni drzew nie zaktadarawnikéw, powierzchri wokot pni wysypa kora, zwirem lub
drobnymi kamieniami.

Do wysiewu stosowauniwersalia mieszank traw na nawierzchnie sportowe wébd 25-50 g/m.
Obsian, powierzchng nalezy przegrabt nie gkbiej niz na 0,5 - 1,0 cm gbokasci i ponownie
watowa lekkim watem.

Na wykonanej nawierzchni nalgutrzymywa wilgotnos¢ przez okres 40-50 dni. Nawierzchni
zrasza strumieniem rozproszonym, unikajsilnego strumienia wody, ktéry m®wymy podiaze
i nasiona.

5.2.3. Pie¢gnacja gwarancyjna: Piekgnacja trawnikow:

W pierwszym okresie po zateniu trawnika naley stosowa obfite podlewanie. Potem stosaiva
zraszanie systematyczne.¢Stotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona lzdzie od warunkoéw pogodowych. Nie
dopuszczado zbyt diugotrwatego przesuszenia paeto

Pierwsze koszenie nalewykona po osagnigciu wysokdci trawy ca 7 cm. Nawi@nie stosowa
W miare potrzeb bogatym w azot nawozem wigfub wczesnym latem oraz nawozem
wielosktadnikowym jesieni

Od kwietnia do kaca wrzénia usuwa chwasty i systematycznie k6sW miak potrzeb dosiew@a
trawe w miejscach ubytkowatsamy mieszank z jakiej byt zaktadany, z zastosowaniem
odpowiedniej procedury opisanej #g]. Stosowéa okresowe zabiegi pigjnacyjne takie jak:
aeracja

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogalrte2.
Kontrola jakdci nasadz&

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych roboét i ich zgodda z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu §iin po posadzeniu.

6.2.Kontrola jak@ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robot i ich zgod®o z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@@ymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru rob6t m(metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie aw
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8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@\WJymagania ogoélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, ST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzdkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-B2@70zdobne drzewa i krzewydiaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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