Urzad m. st. Warszawy Dzielnica Praga-Po- 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

tudnie
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl :  Zespdt Szkét Nr 77 Remont boiska
ADRES INWESTYCJl . Warszawa, ul. Zwycigezcow 7/9
INWESTOR . Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie
ADRES INWESTORA  :  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Wiadystaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2013

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszly podrednie {Kpl ... % RS
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp{S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

N\, Wadyss

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.07.2013

[Dokument zostat opracowany przy pomocy programus
NORMA PRO



2013 ZS 77 Remont boiska inwest. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia !'jm. | Poszcz | Razem
11871 |Roboty przygotowawcze
1iKNR 2-01  iRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha l
d.1:0121-02 :
analogia
(2.50%156.00+44.00*16.00+44.00*22.00)/1000C ha 0.21
RAZEM 0.21
2|KNR 2-23  iDemontaz bramek do piki noznej wraz z siatkami {R,5=0,7; M=0) szt
d.110310-07
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
3lKalkulacja |Rozebranie nawierzchni syntetycznej - bieznia i boisko do koszykowki m?
d.1wlasna
2.50*30.00+28.00%16.00 m? 523.00
RAZEM 523.00
4 Rozebranie nawierzchni synietycznej za trawy m2
d.1|kalk. wiasna
44.00%22.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
5IKNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfo$é do 10 m (kat. {m3
d.1;01 0304-01 |gruntu k1)
2.50%10.00%(0.10+0.15)+5.00*10.00*(0.10+0.15)+20*10.007{0.10+0.12+ |m3 84.75
0.08+0.03)
RAZEM 84.75
6IKNR-W 4- [Przewdz ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m x 2 m?
d.1|{01 0105-07 {Krotnos¢ =2
84.75 m3 84.75
RAZEM 84.75
7IKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi  im3
d.1:0108-11 na odlegfosé do 1 km
39.50+5.25+84.75 m3 129.50
RAZEM 129.50
8|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- im?3
d.1/0108-42 za kazdy nastepny 1 km do 15 km
Krotnosé = 14
128.50 m?3 129.50
RAZEM 129.50
9| Kalkulacja Utylizacia nawierzchni syntetycznej m3
d.1wlasna
523.00%0.02+9868.00%0.03 m? 39.50
RAZEM 39.50
t0:Kalkulacja |Utylizacja nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej m3
d.tiwtasna
{25.00+50.00)*0.07 m3 5.25
RAZEM 5.25
11|Kalkulacja {Utylizacja materiatow rozbiorkowych podbudowy m3
d.1|wiasna
84.75 m3 84.75
RAZEM 84.75
2|8T 1 Bieznia o nawierzchni poliuretanowej
12IKNNR & Profilowanie | zageszezanie podioZza wykonywane recznie w gruncie kat.  im2
d.2{0103-01 il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.50%10.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
13|KNNR & Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2{0104-01
2.5010.00 me 25.00
RAZEM 25.00
14:KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2;0110-01
2.50*10.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
15:KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
10.00+2*0.30*0.30 m3 1.80
RAZEM 1.80
16/KNNR 6 QObrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny im
d.2:0404-01 wypelnione zaprawg cementowsg
10.00*2 m 20.00
RAZEM 20.00
-5-
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17:KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-biturmicznych asfaltowych o gruboes- im?2
d.2;0308-01 ci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
2.0286. sach wegzszych niz 2.5 m - z kosztami transportu
§501-02
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
18{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m2
d.2:0309-01 ci 3 cm (warstwa 5Scieralna) - roboly na poszerzeniach,przekopach lub pa-
z.0.2.6. sach wezszych niz 2.5 m - z kosztami transportu
9901-02
25.00 m? 25.00
RAZEM 25.00
19 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm, kolor czerwony, im?
d.2|lwycena przepuszczalna z wykonaniem linii segregacyjnych
wiasna
2.50%30.00 m2 75.00
RAZEM 75.00
38T 1 Boisko do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej
20|KNNR 6 Profitowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat.  |m?2
¢.3/0103-01 H-tV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.00%10.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
21/KNNR & Warstwy odsgczaigce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3:0104-01
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
22|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
¢.3/0110-01
50.00 m? 50.00
RAZEM 50.00
23/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3,0402-03
10.00%0.30%0.30 m3 0.90
RAZEM 0.980
24 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny im
d.3/0404-01 wypelnione zaprawa cementowg
10.06 m 10.00
RAZEM 10.00
25|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineraine-bitumicznych asfaltowych o grubos- Im?
d.3:0308-01 ci 4 cm (warstwa wigzgca) - robety na poszerzeniach,przekepach lub pa-
z.0.2.6. sach wezszych niz 2.5 m - z kosztami transportu
9901-02
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- im?2
d.3:0309-01 ci 3 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
2.0286. sach wezszych niz 2.5 m - z kosztami fransportu
9901-02
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
27 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm, kolor czerwony, |m2
d.3 wycena przepuszczatna z wykonaniem linii segregacyjnych
wiasna
28.00"16.00 m? 448.00
RAZEM 448.00
28 Wykonanie natrysku w raz z wykonaniem linii m?2
d.3jwycena
wiasna
44.00%16.00 m? 704.00
RAZEM 704.00
4I18T1 Boisko do pitki recznej i noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy
4.1 Podbudowa
29/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.  im?2
d.4.|0103-01 -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
20.00*10.00 m? 200.00
RAZEM 200.00
30:KNNR & Warsbwy odsgczajgce zageszozane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.4.:0104-01
1
20.00"10.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
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31/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.4,,0110-01
1
200.00 m? 200.00
RAZEM 200.00
32{KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm roznicy - im?
d.4.:10110-02 3 cm {tacznie 12 cm)
1 Krotnosc = -3
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
33!KNR 2-23  {Podbudowa z klinca kamiennego 4-31,5 mm - warstwa gérna ¢ grubosci 5 m?2
d.4..0104-03 cm. Transport materiatow taczkami
1
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
34KNR 2-23  [Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.4.10104-04 - 3 om (facznie 8 cmy)
1
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
35|KNR 2-23  iZageszczanie miatem karmiennym 0-0,6 mm warstwa ¢ grubosci po za-  Im?
d.4.i0104-03 geszezeniv 3 cm - wsp. zmniejszajacy 0,6
1|analogia Krotnosc = 0.6
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
361KNR 2-02  ilzolacje z widkniny geotechnicznej wsp. do R=0,5 m2
d.4.,0607-03
tlanalogia
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
37|KNR 2-31 iLawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.4.|10402-03
1
20.0070,30%0.30 m3 1.80 |
RAZEM 1.80
38|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny 'm
d.4.|0404-01 wypetnione zaprawa cementowsg
1
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
4,2 Nawierzchnia
39 Dostawa | monta2 sztucznej trawy o wysokosci widkna min. 50 mm, z wy-im?
d.4.|wycena peinieniem i wklejeniem linii
2iwiasna
44.00%22.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
4.3 Osprzet boiska
40/ KNR 2-23  ‘Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.156 m3 -im?
d.4.0308-01 fundamenty pod bramki
3
0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64
411KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej s2t,
¢.4.10309-03
3
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
42IKNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach bramek do pilki noznej wraz z siatkami  |szt.
d.4.:0310-07 {nowe z atestami)
3
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
518T1 Zielen
43'KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei jm3
d.5:0101-01 ztozenie zanieczyszoezen w pryzmy
(410.00)*0.005 m3 2.05
RAZEM 2.05
441KNR 2-21  [Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.5:0207-02
568.00/100000 ha 0.01
RAZEM 0.01
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45|KNR 2-21  Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubos¢ warstwy 2 em ha
d.5|0208-01
410/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
46/KNR 2-21  |Regczne rozrzucenie torfi na terenie ptaskim - dodatek za 8 cm gruboséé |ha !
d.5:0209-02 warstwy;
Krotnosé = 8
410/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
47|KNR 2-21  \Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-H z nawoze- |m?
d.5|0401-04 niem
410.00 mZ 410.00
RAZEM 410.00
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