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_' Fltry GA Wymag’ajq pewnego czasu wpracowania si¢ (uaktywnienia zloza), ktory wynosi |
od 2 - 3 tygodni. |
Zloze filtracyje odpowiednio i w porg ptukane moze nie by¢ w filtrach wymieniane przez
| _. bardzo dlugi okres czasu, gdyz im dluzej pracuje, tym jest bardziej skuteczne, poniewaz -
o | ?Qdczas_. eksploatacj_i filtrow na. z_loiu Wytwarza sig cpraz wigcej naturalnego k_a_talizato;a.

e 'Pmy pramdlowej eksploatacy stacji uzdatma.ma Wody po ﬁltrach GA, uzysku_)e SIQ WOdQ -
0 wysoklm stopmu odzelazmma i odmangamama o R '

16. Reozruch technologlczny StaCJI uzdatniania wody
Wymagane jest aby rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody odbyi si¢ na 2- 3

tygodme przed oddaniem stacji do uzytku, ze wzgledu na wymagany okres wpracowania

sie zfoza.

17. Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Obsluga filtréw GA. jest bardzo prosta i mozliwa dla kazdego po zapoznaniu si¢ z
konstrukcja filtrow i zasada ich dzialania.
Wymagane jest, aby urzadzenia do uzdatniania wody byly obstugiwane przez
odpowiedzialnych pracownikéw, ktérzy zapoznali sie z instrukcja obshugi filtrow.
Eksploatacje stacji uzdatnianja wody nalezy prowadzi¢ wedlug schematu pracy filtréw
- zalgczonego do niniejszej Dokumentacji Technicznej.
Praca urzadzenia sterujg kulowe zawory tréjdrozne przelotowe.
Odbywa si¢ ona w dwdéch cyklach :
. filtracji - zawory ustawione w poloZeniu cyklu filtrowania

. plukania - zawory ustawione w potozeniu cyklu ptukania zloza

Intensywnos¢ plukania nalezy przyjaé nie mniejsza niz 0,3 m3/m2/min.
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Po wyplukaniu filtréw, pierwszy filtrat nalezy zrzucié¢ do kanalizacji, do momentu
pokazania sig¢ czystej wody i dopiero po wykonaniu tej czynnoscl przeplyw wody mozna
sklerowac do hydroforu, lub odbmrmkovsr ‘

‘Skuteczng pracg stacji odzelaziania i odmanganiania wody, zapewnia okresowe

(uzaleznione od zawartos$ci Zelaza i manganu w wodzie i iloci pobieranej wody) -

i prawidlowe plukanie filtréw. - o |
Zamontowane na filtrach GA manometry , dla kontroli wielkosci zanieczyszczeft
(oporu ) na zlozu, wskazuja konieczno$¢ plukania filtrow.

Réznica wskazan miedzy manometrami na ﬁltrzé nie powinna przekraczaé 0,5 atn (5 m

st. wody).

Uwagi :

Jezeli réznica ci$nien na manometrach ( podczas pracy pompy )
wyniesie 0,5 atn nalezy filtr wypluka¢.
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