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1. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sa zasady eksploatacji urzadzen Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na
ujecin oligocenskim zlokalizowanym przy ulicy Grenadierow 51/59 w Warszawie. Dokument
opisuje pracg systemu SUW,

1.2, Zakres instrukeji

Instrukeja podaje zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen SUW oraz przepisy bezpieczefstwa
i higieny pracy dla obstugi tych urzadzen .

Instrukcja objete sa urzadzenia i instalacje do

- filtr wstepny mechaniczny

- uklad napowietrzania wody w mieszaczu wodno powietrznym
- uklad filtracji multimedialnej

- uklad alkalizacji wody

- uklad desorbera

- uklad podnoszenia cisnienia

- uklad filtracji katalitycznej

- uktad hydroforowy

- uklad do dezynfekeji promieniami UV

- uktad do dezynfekeji podchlorynem sodu

UWAGA!!
Instrukeje ta nalezy rozpatrywad facanie z:
- Dokumentacja powykonawceza technologii SUW:
- DTR urzadzen;
-W przypadkach watpliwych kontaktewaé si¢ z RADICAL lub poddostawea danego
urzadzenia;

W/w dokumentacja powinna sie znajdowac stale u kierownika Stacji
Uzdatniania Wody.

Ropwigeania zawarte w niniejszef instrukeji stanowig wytgezng wiasnodé
B.W.S.T, s.c. Sebastian Olejniczak | mogy byd stosowane, powielane
oraz udostgpriane osolam trzecim jedynie na podstawic pisemnego
rerwolenia ww. Biura z zastrzeseniem wszelkich skutkdw prawnych,

Bust Water Sewnge Tachnniogy
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1.3. Cel i przeznaczenie instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie prawidlowej i ckonomicznej eksploatacji SUW wraz z
urzadzeniami pomocniczymi oraz zapewnienie bezpiecznej pracy przy obstudze tych urzadzen.
Instrukcja przeznaczona jest dla personelu obslugujacego | sprawujacego dozdr nad
eksploatacjaSUW.

Instrukcja ta nie moze by¢ jednak podstawa do dzialalnosci sluzb remontowych ze wzglgdu na
zawarly w ni¢j material ukierunkowane na eksploatacjg i proste prace obstugowo-konserwacyjne.
Prace remontowe nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z Dokumentacja Techniczno Ruchowg z
konsultowaniem watpliwosci z dostawca danego wurzadzenia lub ez z uzyciem
wyspecjalizowanych w remontach grup serwisowych odpowiednich dla dostawcdw urzadzen.
Instrukcja przeznaczona jest dla os6b zajmujacych sig eksploatacja urzgdzen i wykonujacych
proste prace w zakresie konserwacji i naprawy urzadzen,

1.4. Definicje i symbole nzywane w dokumencie.

Auto Praca automatyczna

CACO; Weglan wapnia

CO; Dwutlenek wegla

d Srednica zewnetrzna rurociagu
D1 Desorber z kolumna 1 zbiormikiem
DN Srednica nominalna rurociagu
dpP Réénica cisnien

FA Filtr alkaliczny

FB1.1 Filtr multimedialny

FB1.2 Filtr multimedialny

FB2.1 Filtr katalityczny

FB2.2 Filtr katalityczny

FM Filtr mechaniczny

Rozwigeania zawarte w niniejszej instrukeji stanowig wyljczng wlasnosc
BW ST s.c Sebastian Olejniczak | moga byé stosowane, powielang
orar udostgprane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego
rezwolenia ww, Biura z zasireereniem wszelkich skutkdw prawnych,

Basl Walar Sewage Technoagy
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H1 Zbiornik hydroforowy (istniejgcy)
H2 Zbiornik hydroforowy (istniejacy)
MIié6 Gwint metryczny o rozmiarze 16
Man Recznie (Manual)

MS Mieszacz wodno powietrzny

PID Schemat ideowy instalacji.

SUW Stacja Uzdatniania Wody

UVIA Lampa UV (istniejaca)

UVIB Lampa UV (planowana)

1.5. Zagadnienia nie objete instrukcja

Instrukeja nie sa objete:
- instrukcja energetyczna i wentylacyjna

1.6. Odstepstwa od instrukeji

W przypadku niebezpieczenstwa grozgeego ludziom lub urzgdzeniom mozna na wiasng
odpowiedzialnoéé postepowadé odmiennie niZz to przewiduje instrukcja. Nalezy w takich
przypadkach bezzwilocznie powiadomié swego przeloZonego i odnotowac ten fakt w dzienmiku
operacyjnym.

We wszystkich innych przypadkach odstgpstwa od instrukcji sa dopuszczalne jedynie za zgods
lub na polecenie Gléwnego Inzyniera do spraw Eksploatacji.

RBoewigrania gawane w mnigjsae) instrukcji sianowig wylaceng whasnose
B.W.S.T, s.c. Sehastian Olejniczak i mogg byd stosowane, powielane
oraz udosigpniane esobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego
zerwolenia ww. Biur z zostreekeniem wszelkich skutkdw prawnych,

Bpst Water Sewage Tachnaagy
Sir. [id
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1.7. Zdrowie i bezpieczenstwo

System SUW oraz kazdy jego element moze by¢ obstugiwany jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel. Dostawca nie jest odpowiedzialny za zaklécenia, bledy w pracy i
wypadki spowodowane przez niewlasciwg obstuge lub brakujaca badz niewlasciwg konserwacje
urzadzenia. Wlasciwa prace urzadzenia i konserwacjg zapewni¢ moze tylko wykwalifikowany i
odpowiednio przeszkolony personel. Brakujaca i niewlasciwa konserwacja automatycznie
uniewaznia gwarancje na urzgdzenie,

W celu zapewnienia wiasciwej pracy urzadzen oraz w celu zapobiegnigeia wypadkom,
wymagane sa okresowe przeglady i analizy przeprowadzane zgodnie ze wskazowkami zawartymi
w dokumentacji.

W przypadku nieprawidlowej instalacji lub niewlasciwej obslugi system moze ulec zniszczeniu.
System zostala zaprojektowana tylko w celu vzdatniania wody na potrzeby wiasne i elektrowni -
uzycie w innych celach spowoduje zniszezenia lub bledy w pracy.

Ryzyko szoku elekirycznego

» Wiasciwa izolacja przed przystapieniem do konserwacji
Wihasciwa izolacja oraz odiaczenie od pradu przed usunigciem jakiejkolwick pokrywy
Unikanie dotykania czgsci elektrycznych
Wyposazenie personelu obslugujacego Stacje w gumowane buly oraz r¢kawiczki , gdy
pracuje on w poblizu elementéw elektrycznych Stacp

Lol o

Elektryczna interferencja
Wysokie natgzenie produkuje pole magnetyczne, kidre moze oddziatywaé na urzadzenia

elektryczne, w tym rozruszniki serca

Przestrzeganie procedur bezpieczenstwa

Konserwacja:

# Do przeprowadzenia jakichkolwiek operacji uprawnione sg wylacznie osoby, ktore
przeszly odpowiednie przeszkolenie
Zawsze nalezy zapewnic obecnosé dwoch ludzi podezas obstug
Zawsze nalezy przestrzegaé procedur bezpieczenstwa
Przed przystapieniem do prac nalezy vzyskac zgode na konserwacjg
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymagane procedury bezpieczenstwa
Spisywanie oraz uaktualnianie wszelkich wykonanych operacji i nichezpiecznych
procedur

b o i i

Roewigrania zaware w ninigjsze) instrukcji stanowia wylaezna wilasnosc
B.W.S.T. s.c. Schastian Olegjniczak | moga byvé stosowang, powiclane
oraz udostgpaianse osobom ireecim pedyvnie na podstawie pisemnego
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Best Water Sewage Technalogy
Sie 1

FIRMA JACEK WOSIEWICZ 04.08.2010r.



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJ! UZDATHIANIA WODY PODZIEMNEJ
Instrukcja obslugi Stacji Uzdatniania

1.8. Chemikalia — ogdlne srodki ostroznosci

UWAGA!

Podczas stosowania chemikaliow nalezy scidle preestrzegaé Srodkdw ostroznosci.
Personel powinien by¢ przeszkolony odnosnie charakterystyki kazdego srodka
chemicznego oraz niebezpieczefistwa jakie moze on wywolac.

Przed rozpoczeciem prac naleZy upewnié sig, Ze zostal zapewniony doplyw wody
biezgcej, apteczka pierwszej pomocy oraz prysznic bezpieczenstwa. W bliskim
sasiedztwie musi znajdowaé si¢ woda do przemywania oczu oraz butelka zawierajaca
roztwdr borowy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy instrukcja a Karta Charakterystyki Substancji
Niebezpiccznej nalezy stosowad si¢ do informacji podanych w Karcie Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac z uiyciem chemikaliow
nalezy zawsze zapozna¢ si¢ z instrukcjami dostarczonymi przez
Dostawce chemii.

Chemikalia rcagujace, takie jak skoncentrowane kwasy czy zasady musza byc
przechowywane w specjalnych, oddzielonych od siebic zbiornikach, tak aby przy
ewentualnym wycieku nie mogly ze soba reagowac.

Roxwigzania saware w niniejszej instrukeji stanowia wylgeeng whasnodc
B.W.S.T. s.c. Scbazstan Olejmiceak 1 mogg byd stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom treecim jedynie na podstawie pisemnego
seewolenia ww, Biura z zasirgedeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Best Water Sewage Techasagy
Sir. 12
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1.9. Przepisy, normy i akty prawne zwigzane z instrukcja

¥ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednoliry z 1998 r. Dz. U, Nr 21,
poz. 94 z pdiniejszymi cmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci. (Dz.U. 03.89.828 z poZnigjszymi
zmianani).

#» Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy w zakladach produkgji, przesylania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano - montazowe sieci gazowych.
{Dz. U, Nr 83, poz. 392; 1 pazniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerweca 2003 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U, 03.121.1138 z pdiniejszymi omianami).

¥ Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatmania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73 z pdiniejszymi
Zmiananti),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U.96.62.2587 =

padzZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmnicj dwie osoby. (Dz. U.

6.2.288 z pdiniejszymi zmianami).

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalne] w sprawie ogélnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U
(3. 1691650 z pdiniefszymi zmianami).

¥ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 02.2]7.1833 ¢ pizniejszymi zmianami).

W

Rozwigzania zawarte w ninigjszej instrukei stanowiy wylaczng wiasnosd
B.W.S.T. s.c. Schastian Olejniczak | moga byé stosowane, powiclanc
oraz udostepniane osobom wrzecim pedvnie na podstawie pisemnego
eerwalemia ww, Biura 2 zasireezenicm wizelkich skutkow priwnych.

Hest Waker Sewnge Techariogy
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2. Woda surowa , opis dziatania studni glebinowej.

Ujecie wody stanowi istniejaca studia glgbinowa.

Obudowa studni wykonana jest z krggéw betonowych, Zainstalowana jest pompa glgbinowa
GBA.1.04-2,2 kW. Wysokosé¢ statycznego zwierciadta wody okreslono na 3.6 m, depresjg przy Q
= 12 m3/h okreélona na poziomie 2,7 m.

Pompa zabezpieczona jest przed odkryciem zgodnie z istniejagcym projekicm poprzez
zainstalowanie jej na glgbokosci 12 m.

Wydajnosé¢ pompy wg dokumentacji wynosi 12 m3/h.

Lokalizacja studni na zamknigtym terenie na dzialce przy ulicy Grenadieréw w Warszawie.

Wyniki badarn wody surowej zostaly dostarczane przez zamawiajgcego.

Hazwa wakaznika Jednostka miary Wynik badania Dopuszezalna warlosé
Barwa mg P 20 15
Metnose NTU 207-8.5 1
o pH 75-7.54 6505
Preewodnosd wiasciwg pSicmw 25 G 580
Zapach Nieakceplowany Akceplowalmny
Wyrazny 3 A
Amaoniak mg MH.A 0.5-099 0.5 {1.5 wody podziemne
NG oroWansa)
Azclany mg NG 1.3-135 50
Azcdyny mg NG 0,02 ~ 0,007 0.5
[ Twardost ogtina mgCaCOa 145 - 176 B0 - 500
" Chiorki mg Gl 145- 18 250
| Mangan mg Mn 0,029 - 0,038 0,05
Zelazo g Fed 0,7 1,034 02
Utlenizlnoss mg GO 1.9-2.27 5.0

Powyisze zestawienie wskazuje, 7e pod wzgledem chemicznym woda nie odpowiada wymogom
obowigzujacego w Polsce Rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r (Dz. U. Nr. 61 poz. 417 z dnia 06.042007) w sprawie wymagan jakosci wody
przeznaczone] do spoZycia przez ludzi. Woda ze studni charakteryzuje sig podwyizszong
rawartodcia zwigzkow Zelaza, amoniaku, metnosci 1 barwy.

Projektujacy nie bierze odpowiedzialnosci za jakosé uzdatnianej wody jesli jej parametry zmienia
sie w czasie powyzej 10%.

Informacje ogdlne:

Zadaniem studni z pompa glebinowa jest zapewnienie wody do pracy stacji w ilosci okolo 10
3

m/h.

Pompa sterowana bedzie od czujnikéw poziomu zamontowanych w desorberze D1,

Rozwigrania zawarte w nimiejszej nstrukep stanowig wylgczng whasnosé
B.W.S.T. s Sebastian (Mejniceak | mogg byé stosowane, powielane
oraz udesigpmiane osobom irzecim jedynie na podstawie pisemnego
zezwolenia ww, Biura z zastrzedeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Bl Waler Sewige Tachnglogy
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2.1. Parametry jako$ciowe wody uzdatnionej

Woda uzdatniona powinna spelniaé wymagania stawiane wodzie do picia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r (Dz. U. Nr. 61 poz. 417 z dnia
06.04.2007), a w szczegdlnosci:

Barwa 15

Meltnosc 1

Zapach akceplowalny

Smak akceptowalny
Zelazo ponizej 0,2 mg/dm3
Mangan ponizej 0,05 mg/dm3

Roxwigzania zaware w ninigjsrej instruke)i stanowia wylgceng whasnosd
BW ST, s.c. Sebastian Olejniczak i moga byc siosowane, powiclanc
praz udosigpniane osobom treecim jedynie na podstawie pisemnego
zerwolenia ww, Biura 2 zastrrereniem wszelkich skutkdw prawnych.

Beal Water Sewage Tachao'dsy
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3. Opis dziatania i elementy SUW.
3.1. Opis dziatania SUW.

Stacja zostata wykonana na nasigpujace paramelry:

Godzinowa wydajnos¢ ujgeia 10,0 m3/h

Wydajnosé¢ dobowa ujgcia 100 m3/d

Wydajnosé ujecia zostata przyjeta na podstawie istniejaeej dokumentacji technologicznej oraz w
oparciu o informacje na temat faktycznego zuzycia wody. Jest ono dobowo znacznie nizsze od

pierwotnie projektowanego, stad projektujacy dokonal korekty wydajnosci nominalnej filtréw.
Poniewa# praca stacji uzdatniania wody z bardzo zmiennymi i niskimi obciaZzeniami jest bardzo
nickorzystna dla procesu oczyszezania wody zastosowany zostat ukiad filtracji dwustopniowej i

dwustopniowy uktad pompowania wody.

Praca stacji bedzie realizowana z nastgpujacymi parametrami:

Wydajnos¢ nominalna filtrow pierwszego stopnia 6 m3/h

Wydajnos¢ nominalna filtréw drugiego stopnia 6 m3i/h

Wydajnosdé maksymalna filtrow 10t m3/h

Wydajnos¢ pompowni 2 stopnia 14 m3/h przy cisnieniu 3,5 bar
Calkowita wydajnos¢ ujecia 10 m3/h

Wydajnoéé dobowa ujecia do 100 m3/d

W technologii wykorzystano 2 zamontowane na stacji membranowe, cisnieniowe zbiorniki
hydroforowe o tacznej pojemnosei 1 200 1. Zbiorniki bgda stanowic zapas uzdatnionej wody,
wyrdwnywaé ewentualne chwilowo zwigkszone rozbiory wody oraz pozwoly wyregulowac prace

stacji ze stalg wydajnoscig.

Dezynfekcje wody w systemie przed jej podaniem do uktadéw dystrybucji zapewni lampa
istniejaca lampa UV.

Fopwiazania zawane w ninigjsze) insirukcji sianowig wylaceny whaisnodd
B.W.5.T. 5.c. Sehastian Olejniceak | moga byé stosowane, powiclane
orie udostepniane osobom trzecim jedynic na podsiawie pisemnego
zepwolenia ww. Riura 2 zastreckemem wszelkich skutkdw prawnych.

Best Waler Sewage Technoogy
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Prewencyjnie bedzie zastosowany uklad do dezynfekeji wody za pomocg podchlorynu sodu
dozowanego z jednorazowego karmistra.

Proponowany uklad pozwoli na prace filréw ze statym, zaprojektowanym obcigZeniem.

Stacja bedzie dziatala w trybie automatycznym. Uruchomienie stacji bgdzie inicjowane przez
spadek cisnienia wody w zbiornikach H1 i H2. Spadek cisnienie bedzie mierzony za pomocg
czujnikéw P2.P2A i P2.P2B zainstalowanych za pompami drugiego stopnia.
Po zalaczeniu pomp P2A i P2B woda bedzie przeplywata przez filtry FB2.1 i FB2.2 do
zbiornikéw hydroforowych, ktére maja za zadanie stanowié bufor wody na potrzeby ujgcia jak
szpitala.
Woda do zasilania zestawu hydroforowego pomp I1 * podawane bedzie za pomocg istniejacej
pompy glebinowej kidra sterowane bedzie od czujnikéw poziomu w zbiorniku desorbera DI.
Jezeli w D1 wystapi poziom minimum odpowiedzialny za zalgczenie pompy glgbinowe)
wiwezas pompa bedzie podawata wodg na stacj¢ poprzez ukiad:

» filtra mechanicznego FM;

» mieszacza wodno powietrznego MS;

# filtrow multimedialnych FB1.1 i FB1.2;

# filtra alkalicznego FA;
Roéwnolegle z zalaczenim pompy glgbinowej bedzie nastgpowalo uruchomicnie:

# kompresora S1;

# wenltylatora boczno kanatowego W1,
Zataczenie kompresora jak réwniez wentylatora ma na celu dostarczenie do wody powietrza

niezbednego do utlenienia #¢laza jak réwniez usunigcia zanieczyszezen gazowych.

Proces plukania filtréw bedzie przebiegal automatycznie i realizowany bgdzie za pomocg wody
uzdatnionej, ze zbiornika desorbera. Jest 1o zwiazane z mala wysokoscig podnoszenia cisnienia
pompy glebinowej oraz duzym zanicczyszezeniem wody surowey.

Z uwagi na pukanie filtréw woda uzdatniong sg one dostarczone w wykonaniu specjalnym.

Rozwigzania zaware w ninicjszej instrukeji stanowia wylgczng wiasnosé
B.W.5.T. s.c. Sebastian (Mejniczak | moga byé stosowane, powielane
oraz udostgpiane osobom rzecim jedynie na podstawie piscmnego
zezwalenia ww. Bium z zastreereniem wizelkich skutkow prawnych.

Hesl Water Sewage Technoingy
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Zainstalowano zawordw wykonawczych V250 i sterownikéw Timer XP firmy SIATA.
Dodatkowo uklad sterownia rozbudowany zostanie o zawér tréjdrogowy 3V-63FE/0S firmy
SIATA.
Opis dzialania:

# zawordw wykonawczych V250,

# sterownikdw Timer XP;

» zawdr trojdrogowy 3V-63FE/05;

wg dokumentaciji techniko ruchowej.

3.2. Charakterystyka techniczna elementow SUW.

Glowne elementy w SUW instalacji przygotowania wody Demi:

Nr. PEID Opis Funkcja Dane techniczne
Ochrona  instalacji  SUW  prze | Przylgcze: DN65

zanieczyszczeniami  jakie moga  si¢ | Wydajnos¢ nominalna: 10 m¥h
- pojawié¢ przy podaniu wody ze studni | Cidnienie nominalne: PN10
1tr
FMBI Qpracy = 21 m3/h przy
samopluczacy
Ap=0.2 bar
L = 220 mm; H £ 550 mm

Qplukania < 1.8 U/

Zadaniem procesu jest utlenienie Qpracy = 12 m3/h prey
obecnych w wodzie zwigzkéw Zelaza i L < 330 mm; H < 1650 mm
Mieszacz wodno ; SR
MS ) manganu do postaci wytracanej, dzigki Wyposarony w automatyczny
PowWICtrZny : : /i e it - .
czemu mosliwe jest ich usunigeie na zawdr odpowictrzajacy
drodze filtracji mechanicznej.
B Agregat pracuje w sposib linowy, Qpracy = 85 Vmin p = 3,0 bar
zatacza sig synchronicznie do zalgczen | N = 0.4 kW; n = 1400 obr./min
g Kompresor | pompy glehinowej. Powietrze z L =260 mm; B < 200mm; H =
bezolejowy | agregatu wilaczane bezposrednio do 200 mm

MS, gdzie bedzie si¢ odbywato jego Glognodc < T0 dBA

1 wymieszanie z woda w celu utlenienia | Wilgotnosc otoczenia — 20 - 80%

HRogwiazania gawane w ninigjszej instrukeji stanowin wylgeeng wizsnosc
B.W.5.T. s.c. Schastian Olejniczak i mogs byé stosowane, powiclane
oraz udostgpniane osohom treecim jedynie na podstawie pisemnego
perwolenin ww_ Biora 2 zasireerenicm wizelkich skutkdw prawnych.

Bedt Wirler Sewdge Technolagy
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zwigzkdw Zelaza, 230 vV /50 Hz
Filtry Zadaniem filtra jest usunigcie z wody Srednica 610 mm
miltimediaiae zwiazkéw zelaza oraz obnizenie Wys. 1840 - 1880 mm
FBI1 i mgtnosci | barwy. Wys. czesci cylindr. 1 328 mm
FB1.2 Cignicnie max 10 bar, cisnienig
testowe 11 bar
temp. | - 50 st. C

UWAGA!

Obudowa filtracyjna podlega rejestracji w Inspektoracie Dozoru Technicznego. Nie
wolno przeprowadzaé napraw Scianck obudowy | wymienia¢ ich bezposrednich czgici
skladowych bez zezwolenia wlasciwego dla danego regionu Inspektoratu Dozoru
Technicznego. O kazdej awarii lub niebezpiecznym uszkodzeniu obudowy ukytkownik
powinien powiadomic¢ wiasciwy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Glowica Glowica odpowiedzialna za Sterownik zewngtrzny.
slerjaca podawanie wody w cykly filtracj / Ty T
plukanie / doplukiwanic Ll S 3

Ciénienie pracy : 1.5 - 6 bar
Przeptyw max. : 21 m¥h
Backwash : 12 m¥%h
Plukanie wolne (w zaleznosci od
inzektora) : 300 - 1000 I'h
Plukanie szvbkic @ 14 m¥h
Maksymalna odpornose na
cisnienie statyczne : 22 bar
Temperatura pracy : 5 - 40° ¢
Material wykonania gléwnych
komponentéw : ABS + fv
Preylacza WE/WY : 27 14 GW

Zwir frakeja 2,0 | Warstwa podtrzymujgca Zloza zgodne z EN12904
Struktura — romboedryczna

Forma dostawy — sucha
Twardosé wg. Mossa = 7
Gigstose we DIN 52110 = 1500
Si02 =296 %

- 3,15 mm

Koswigzania zawane w ninigjsze instrukeji stanowig wylaceng whasnosé
B.W.S.T. s.c. Schastian Oleymiczak i mogg byd stosowane, powiclane
oraz udostgpnianc osobom Ireecim jedynie na podsiawie pisemnego
sezwolenia ww. Biora 2 zastrzeeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Best Watsr Sewape Tesheniogy
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Piasek kwarcowy | Warstwa filtracyjna Zloka zgodne z EN12904
frakeja 1.0 - 2,0 Struktura — romboedryczna
mm Forma dostawy — sucha

Twardose weg. Mossa =7
Gestosé wg DIN 52110 = 1500

8102 = 96 %
Piasek kwarcowy | Warstwa filtracyjna Zloza zgodne 2 EN12904
frakcja 0,7 - 1,25 Struktura — romboedryczna
mm Forma dostawy = sucha

Twardosé wg. Mossa =7
Gestodd wg DIN 52110 2 1500

SI02 = 96 %
Zloze AG frakcja | Warstwa filtracyjna Forma — naturalna ruda
12 x 30 mm Fawartosé kwarcu - 100 % wag.

Gestost nasypowa: 0,38-0,42 kg/l
Cigzar wlasciwy: 2.25 gm/fce
Wspdlczynnik jednolitosei: 1.8

i

Filtra Filtr z wypelnieniem dolomitowym Srednica 610 mm
alkalizujacy Bewaclean Wys. 1840 - 1880 mm
Wys. czesei eylindr. 1328 mm
Cisnienie max 10 bar, ciénienie
testowe 11 bar
temp. 1 - 50st, C

Fa
LUWAGA!
Obudowa filtracyjna podlega rejestracjii w Inspektoracie Dozoru Technicznego. Nie
wolno przeprowadzaé napraw $cianek obudowy i wymienia¢ ich bezposrednich czedci
skltadowyeh bez zezwolenia  wilasciwego dla danego regionu Inspektoratu Dezoru
Technicznego, O kaidej awarii lub nichezpiecznym uszkodzenin obudowy uiytkownik
powinien powiadomic wiasciwy Inspektorat Dozoru Technicznego.
Desorber wody | Zbiornik do usuwania NH." i|Vezynna = 0,85 m3;
DI CO; z wody Vealkowita = 1,05 m3;
D zbiormik = 1,20 m;
H zhiommik = 1,20 m;

Rozwigzania zawane w minigjsze) instrukcji stanowig wylaezng wiasnosc
B.W.5.T. s.c. Sebastian (ejniczak i moga byd stosowane, powielane
orax udoslepriane osobom irzecim jedynie na podstawie pisemnego
zezwolenia ww. Bivra 7 zasirzesenicm wszelkich skutkdw prawnych.

Baat Waer Sewage Technoegy
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FIRMA JACEK WOSIEWICZ 04.08.2010r.



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI UZDATNIANIA WODY PODZIEMNEJ

Instrukcja obstugl Stacji Uzdatniania

D kolumay = 0,6 m;

H kolomny = 2,0 m;

V piericieni = ok. 400 |;

Ruszt rozdeszczajacy  zapewniajgcy
réwnomierne zraszanie zloka

Podest pod wentylator

System kontroli poziomu

P2A i P2B

Pompy
wiclostopniowe

Pompy  odpowicdzialne  za
utrzymywanie  ciSnienia = w
zbiornikach hydroforowych

Qpracy = 14 m3/h przy p = 3,5 bar
L. <900 mm; B < 950 mm; H = 1300
mim
M <125 kg
llosc falownikdw — 2 szt
Przetwomiki cisnienia - 2 szt
Falowniki - zintegrowane z silnikiem
Wzajemne relacje oparte o RS 485
Niezalezne uruchamianie /
ralrzymywanie pomp ze zmienng

predkoscia obrotows

| e—

FEL.1i
FB1.2

Filtry
multimedialne

Zadaniem filtra jest usunigcie z
wody zwigekow Zelaza oraz

obniZzenie mgtnosci 1 barwy.,

Srednica 610 mm
Wys, 1840 - 1880 mm
Wys, czgsci eylindr. 1328 mm
Cisnienic max 10 bar, ciénienie testowe
11 bar
temp. 1= 505t C

UWAGA!!!

Obudowa filtracvjna podlega rejestracji w Inspektoracie Dozoru Technieznego, Nie
wolno przeprowadzaé napraw scianek obudowy i wymieniaé ich bezposrednich czedci

sktadowych bex zezwolenia

wlasciwego dla danego regionu Inspektoratu Dozoru

Technicznego. O kakdej awarii lub niebezpiecznym uszkodzeniu obudowy uzytkownik
powinien powiadomic¢ whasciwy Inspekiorat Dozoru Technicznego.

Glowica
sterujaca

Glowica odpowicdzialna  za
podawanic wody w cykly filtracj
[/ phukanie / doplukiwanie

Sterownik zewnegtrzny.
Ster. spretona-powietrze iflub woda
1.5 - 6 bar
Preeptyw max. : 21 m¥h
12 m¥h

Plukanie wolne (w zale#nosci od

Ciénienie pracy :

Backwash :

Besl Waler Sewige Techagagy

Rozwigrania zgawarte w minicjsze) instrukcpi stanowig wylaczng wlasnosc
BWST. s Sebastian Olejniczak i moga byé stosowane, powielane
oraz udosigpniane osobom trzecim jedynie na podsiawie pisemnego
peewolenia ww, Biura z zastrzedeniom wszelkich skutkdw prawaych,
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inFektora) : 300 - 1000 L'h
Plukanie szybkie : 14 m¥h
Maksymalna odpornosé na cisnienie
statyczne @ 22 har
Temperatura pracy : 5 - 40° ¢
Material wykonania gléwnych
komponentéw : ABS + fv
Preytacza WE/MWY : 27 W GW

Zwir frakcja 2,0 | Warstwa podirzymujaca Zloka zgodne z EN12904
-3, 15 mm Strukiura — romboedryezna
Forma dostawy — sucha
Twardodc wg. Mossa =7
Gigstosc we DIN 532110 = 1500
S102=96%
Piasek kwarcowy | Warstwa filtracyjna Zloza zgodne z EN 12904
frakcja 0.7 - 1,25 Struktura - romboedryczna
mm Forma dostawy — sucha

Twardoéc wg. Mossa =7
Gestosé wg DIN 52110 = 1500
5i02 =96 %

Piasek kwarcowy
frakcja 0.4 - 0.8

Warstwa filtracyjna

Zloza zgodne z EN12904

Struktura - romboedryczna

mm Forma dostawy - sucha
Twardosé wg. Mossa = 7
Gestosé wg DIN 521102 1500
Si02=96 %
PYROLOX | Warstwa katalityczna Forma — naturalna mda
frakcja 8 x 20 Zawartos¢ MnO2 75 - B5 % wag.
mm Zawartos¢ kwarcu > 3 - 5 % wag,
Aktywatory zloZa - utleniacze
Gestodé = 2000
Wi Wentylator Wentylator  podiaczony  do | Preytacze: DN 50

Bast Wiater Sewage Tecknnisgy

Fozwiazania paware w ninigjsze) instrukeji stanowig wylgezng wiasnosc
BW.S.T. s.c. Sebastian Olejniczak i mogg byé stosowane, powielane
oraz udostepniane asobom treccim jedynie na podstawie pisemncgo
zepwolenia ww. Biura 2z zasireezenicm wszelkich skutkdw prawnych,
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promieniowy desorbera shury do | Wydajnosé: 1 x 100%
wydmuchiwania CO; z wody W ydajnos¢ nominalna: 200 m*h
Cidnienie nominalne: 2 m

Moc silnika: 1,5 kKW

HI1iH2 | Zbiornik Zbiorniki  przeznaczone  do | Wg istnicjacej dokumentacji
hydroforowy magazynowania wody
UVIA Lampa UV Lampa przeznaczona do | Wg istnigjgeej dokumentacji
UviIB dezynfekeji wody za pomoca
promiem UV

Glowne elementy w SUW instalacji dozowania chemii;

Wszystkie elementy : poniiszego zestawienia naleiy obstugiwad z zgodnie z kartami
charakterystyk produktéw odpowiednich dla danej substancji. Nie przestrzeganie srodkow
achrony osabistef grozi powainym uszkodzeniem ciata, a w skrajnych proypadkach $miercig.

Nr. P&ID Onpis Funkcja Dane techniczne
T Zbiomnik 12% | Zbiomnik do dozowania i|Ohjetodé catkowita: 0.1 m’
NaOCl magazynowania; zbiomik | Objetoéé uzytkowa: 0.06 m’
wyposazony  w lacg Srednica: 400 mm
preechwylujacy Wysokosé: 500 mm
Cigzar roboczy: ok, 70 kg
Material: PP
P3 Pompy 12% NaOCl {Pompy dozujgce 12% | Praylgcze: DN6
NaOCl do rurociagu wody | Wydajnosé: 1 x 100%
doprowadzajacege  wode | Wydajnosé nominalna: 0,08 m¥h
do DI Cidnienie nominalne: 30 m
Moc silnika: 0,07 kW

Rorwigzania zaware w ninicjszej instruke)i stanowizy wylgeeng wlasnoad
B.W.S.T. s.c. Sebastan (ejniczak i moga byé stosowane, powiclane
oraz udosigpniane osobom trrecim jedynie na podstawie pisemnego
rerwolenia ww, Biura 7 zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Best Waler Sewage Teckaoisgy
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4. Szczegétowy opis przebiegu procesow w SUW,

4.1. Opis dziatania filtra samopluczacego.

Na wejsciu do stacji zainstalowano filtr samoptuczacy MULTIPUR 63. Filtr przeznaczony jest
do ochrony instalacji przed zanieczyszezeniami mechanicznymi. Zaklada si¢ dokiadnosc filtracji
na poziomie 200 pm.

Sterowanie praca filtra odbywa si¢ od réznicy cisnien na wlocie i wylocie z priorytetem
czasowym. Jezeli rGznica jest wigksza od dopuszezalnej wowezas uklad rozpoczyna

odptukiwanie filtra.

UWAGA!!
Przed uruchomieniem filtra samopiuczgeego zapoznad sig z DTR.

4.2. Opis dziatania mieszacza statycznego.

Zadaniem procesu jest utlenienie obecnych w wodzie zwigzkéw Zelaza | manganu do postaci
wytracanej, dzieki czemu mozliwe jest ich usunigeie na drodze filtracji mechanicznej.

Zrodlem sprezonego powietrza jest kompresor bezolejowy ttokowy. Zastosowany zostat agregat
sprezarkowy typ 71IR647-P10-C322TX firmy GAST.

Agregat charakteryzuja nieduze wymiar co pozwala na jego swobodna zabudowie w istniejacym
budynku, niski poziom hatasu, mozliwosé pracy w pomieszezeniach o podwyZszone)
wilgotnosci.

Agregat pracuje w sposob liniowy, zalacza sig synchronicznie do zalaczen pompy glgbinowej.
Powietrze z agregatu witaczane bedzie bezposrednio do mieszacza statycznego, gdzie bedzie sig
odbywato jego wymieszanie z woda w celu utlenienia zwigzkow Zzelaza. Kompaktowa
konstrukcja mieszacza pozawala na jego prosty montaz bez konicznosci rezerwowania miejsca
pod jego zabudows.

Na mieszaczu zamontowany jest zawor odpowietrzajacy 3/4” firmy Netafim Irygacja

odprowadzajacy nadmiar powietrza.

Rozwigzania zawarle w ninigjsze] instrukeji stanowia wylczng whasnosé
B.W ST, s.c. Sebastian Olejniczak 1 moga byd stosowane, powielane
oraz udostgpniane caobam trzecim jedynie na podstawie pisemnege
sexwolenia ww, Biura z zastrredeniom wazelkich skutkow prawnych.

Best Water Sewage Technalagy
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UWAGA!!!

Przed uruchomieniem mieszacza zapoznad sie 7 DTR:
» Mieszacza;
» Kompresora;

4.3, Opis dziatania filtréw multimedialnych.

Zadaniem filtra jest usunigeie z wody zwigzkdw Zelaza oraz obnizenie metnosci 1 barwy. Jako
zloze filtracyjne wybrano piasek kwarcowy z domieszkg zloza Filter AG.
Dla zoptymalizowania procesu filtracji w odzelaziaczu zastosowane s3 nastgpujace rodzaje

i frakcje zloz:

- warstwa podtrzymujaca zwir 2,0 — 3,15 mm 10 em
- piasek kwarcowy frakeja 1,0 - 2,0 mm 30 cm
- piasek kwarcowy frakeja 0,7 = 1,25 30 cm
- zloze AG 40 cm
Laczna wysokod¢ warstwy filtracyjnej wynosi 100 cm

Optymalng predkoscig liniowa filtracji przez zloze dla procesu odZelaziania jest 10 m/h.
Do osiagniecia takiej predko$é filtracji przez zloze zastosowano dwa filtry srednicy zbiornika

cisnieniowego 24",

Plukanie filtréw woda uzdatniana, ze zbiornika desorbera. Jest to zwigzane z mala wysokoscig
podnoszenia cisnienia pompy glgbinowej oraz duzym zanieczyszczeniem wody surowe).

7 uwagi na pukanie filtréw woda uzdatniong muszg by¢ one dostarczone w wykonaniu
specjalnym.

Zainstalowano zaworéw wykonawezych V250 i sterownikéw Timer XP firmy SIATA.
Dodatkowo uklad sterownia rozbudowany zostanie o zawdr tréjdrogowy 3V-63FE/0S5 firmy

SIATA.

UWAGA!

Przed uruchomieniem filtra zapoznad si¢ 2 DTR:

Rozwigzania zawarne w ninigjszej instrukcji stanowig wylgceng wiasnost
B.W.5.T. s.c. Sebastian Olejniczak i mogy byé stosowane, powielane
oraz udostgpniance osobom treecim jedynie ia podstawie pisemncge
serwolenia ww. Biurm ¢ zasirgeseniem wszelkich skutkdw prawnych,

Best Wales Sewage Techiaogy
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» zaworn wykonawcezego V250;
= sterownikow Timer XP;
» zawdr trajdrogowy 3V-63FE/05;

4.4, Opis dzialania filtra alakalizujacego.

Odzelaziona woda jest podana na filtr ze zlozem dolomitowym o nazwie handlowej Bewaclean.
Filtr zloZzony jest ze zbiornika ci$nieniowego, dolnego i gérnego systemu dystrybucyjnego oraz
zloza filtracyjnego. Zadanie filtra polega na usuwaniu z wody agresywnego dwutlenku wegla
oraz alkalizacji wody. Odbywa sig to dzigki powolnemu rozpuszczaniu ztoza dolomitowego.
Podniesienic pH uzdatnianej wody wspomaga zardwno proces odmanaganiania wody (zachodzi
on oplymalnie przy pH powyzej 8) jak i usuwania z wody zanieczyszczen gazowych, gtownie
amoniaku.

Im wyzsze pH wody tym proporcjonalnie wigeej amoniaku udaje sig usunac z wody na skutek
fizycznego wydmuchiwania.

Waoda na filtr podawana bedzie w przeciwpradzie. Nie ma potrzeby plukania filtra. Konieczne
jest jednak okresowe uzupelniania zfoza dolomitowego.

Sugerowane jest uzupelnianie wody w okresach pélrocznych.

losé dosypywanego zloza bedzie zalezata od rozbioréw wody na stacji.

Optymalng predkoscia liniowa filtracji przez zloZe dolomitowe to 20 m/h.

Taka powierzchnie filtracji zapewnia zastosowanie jednego filtra o srednicy 247
Zainstalowano zbiornik cisnieniowy o wymiarach 24 na 69" firmy Pentai Water Belgia -
dystrybutor BWT wyposazonego w system dysirybucyjny delny i géry o srednicy szczelin 0,5

mm.
4.5. Opis dziatania desorbera i ukladu pomp I stopnia.

Desorpeja gazdw ma na celu usuniecie 7 wody zanieczyszczen gazowych glownie amoniaku oraz

napowietrzenie wody, co umozliwi skuteczne usunigeie z wody manganu.

Rogwigeania zawarte w ninigjsze] instrukeji stanowia wybaczng wiasnode
B.W.5.T. s.c. Sebastian Olejniczak i mogy by stosowane, powielane
ornz udostgpniane osobom Tzecim jedynic na podstawie pisemnego
pezwolenia ww, Biura 2 zastreckeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Best Waber Semage Technoisgy
Sir. 26

FIRMA JACEK WOSIEWICZ 04.08.2010r.



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI UZDATNIANIA WODY PODZIEMNEJ
Instrukcja obstugi Stacji Uzdatniania

Proces zachodzil bedzie w desorberze jest to urzadzenie zlozone ze zbiornika magazynowego
oraz kolumny wypelnionej pierscieniami Biateckiego.

Woda bedzie do desorbera doptywac od gory do kolumny, gdzie poddana bedzie rozduszeniu na
rloze z pierscieni Bialeckiego.

0Od spodu w przeciwpradzie podawane bedzie powietrze, kidre wydmuchiwac bedzie
zanieczyszczenia gazowe obecne w wodzie.

Zrodlem powietrza bedzie wentylator boczno-kanatowy firmy Venture Industries.

Woda po przejéciu przez zloze z pierscieni Biateckiego bedzie splywac do dolnego zbiornika
Magazynowego,

Zbiornik wyposazony bedzie w kompletny uklad regulacji dopustow.

Napelnianie desorbera zalgczac si¢ bedzie po oproznieniu zbiormika, w tym samym momencie

zalaczany bedzie wentylator.

Do desorbera podlaczony jest zestaw VDH 2.14/2-2 do podnoszenia cisnicnia z pionowymi
wielostopniowymi pompami SVB03F15 w wykonaniu AISI 304 wyposazonymi w jednostki
sterujace Hydrovar HV 2.15 zamontowane bezposrednio na silnikach kazdej z pomp.

Zestaw sklada sie z dwéch pomp firmy LOWARA SV803 o mocy 1,5 kW kazda.

Na kazdej pompie jest zamontowana jednostka sterujaca Hydrovar HV 2.15 wyposazona w
przetwornice czgstotliwodci, sterownik, przetwornik cisnienia. Zestaw standardowo wyposazony
w kolektory ssawny i loczny wykonane z stali nierdzewnej AISI 316, plylg montazowg ze stali
nierdzewnej, zawory odcinajgce po obu stronach pomp, zawory zwrolne po stronie tlocznej,
przetworniki cignienia dla kazdej pompy, wylacznik suchobiegu, manometry ze stali nierdzewnej
na kazdym kolektorze i szafkeg elektryczna.

Sterowanie za pomoca jednostek sterujacych typu Hydrovar montowanych bezposrednio na
silnikach kazdej z pomp w zestawie hydroforowym umozliwia utrzymywanie statego cisnienia w
sieci niezaleZnie od rozbioru wody. Zastosowane oprogramowanie w sterownikach Hydrovaréw
jest dedykowane pod prace pomp, umozliwia automatyczna kompensacje strat cisnienia
powstajaca przy wzroscie przeplywu w rurociggu. Montaz Hydrovaréw na kaidej z pomp

umozliwia znaczne oszczednosei energii, brak uderzen hydraulicznych i elektrycznych w

Rorwiazania prwane w niniejszej instruke)i slanowiig wylgczng whasnoss
B.W.5.T. s.c. Sebastian Olejnicrak i mopq byé stosowane, powielane
oraz udoslgpniane osebom trzecim jedynie na podsiawie piscmnego
rerwolenia ww. Biura 2 zastrzereniem wszelkich skutkaw prawnych.

Bt Wler Sewage Technoogy
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sieciach. Kazda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana z zmienng predkoscig obrotowa, co
prowadzi do wydluZenia zywotnosci uszczelnien jak i catej pompy. Wszystkie Hydrovary sg ze
soba polgczone poprzez zigeze RS 485,co umozliwia pelng komunikacje pomigdzy nimi oraz
wymiang danych o sytuacji panujacej w sieci, wymiang pompy wiodgcej w ustalonym czasie oraz
ustalenie progéw wlgczania kolejnej pompy przy wzroscie przeplywu w sieci. Plynna regulacja
czestotliwoéci kazdej pompy w zakresie do 0 do 50 Hz pozwala na dostosowanie pracy
pojedynczej pompy w pelnej jej charakierystyce. Ponadto po osiagnigeiu ustalenego cisnienia w
sieci i zerowym rozbiorze zestaw si¢ automatycznie zatrzyma, mozliwe jest ustalenie progu
cignienia, przy kiérym zestaw si¢ wlaczy lub state utrzymywanie zadanego cisnienia. Dodatkowo
kazdy Hydrovar jest wyposazony w oddzielne zabezpieczenie przed praca pompy na sucho.
Dodatkowo uktad taki zapewnia automatyczne wigczenia si¢ do pracy w przypadku powrotn
napigcia po jego zaniku.

Zastosowanie tego typu rozwiazania daje duze bezpieczenstwo i clastyczno$é pracy ukladu
poprzez zastosowanie na kazdej pompie sterownika, przetwornicy czestotliwosci oraz
przetwornika ci$nienia, co w przypadku awarii jednego z elementéw pozwala na dalszg pracg

pozostatych pomp.

UWAGA!!!

Przed wruchomieniem zestawu pomp nalely bezwiglednie je odpowietrzyd. Nie odpowietrzenie
grozi zniszezeniem uszezelnienia pompy.

UWAGA!!

Przed uruchomieniem zestawu pomp zapoznad sig z DTR.

Rorwiazania zawarte w niniejsze] instrukicji stanowia wylacena whasnoSe
BW 5T s Sebastian Olgjniczak i moga by stosowane, powicline
oraz udosiepniane osobom trzecim jedynic na podstawie pisemnego
zezwolenia ww, Biura 2 zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Bl Watar Sewage Techanegy
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4.6. Opis dziatania filtréw katalitycznych.

Zadaniem filtra jest usunigcie z wody zwigzkéw manganu i resziek Zelaza oraz dalsza redukcja
barwy.

Zasada dzialania, predko$é liniowa filtracji i wielkos¢ urzadzenia taka jak w przypadku filtra
odzelaziajacego.

Réznica wystepuje jedynie w rodzaju i proporcjach zastosowanego zhoza oraz w intensywnosci
plukania filtrow,

Jako zloze filtracyjne zastosowano mieszaning piasku kwarcowego ze zloza katalitycznym
Pyrolox.

W przypadku filtra odmanganiajacego zastosowano wyisza warstwa zloza PYROLOX.

Dla zoptymalizowania procesu filtracji w odmanganiaczu zastosowane s3 nastgpujace rodzaje

i frakcje zldz:

- warstwa podtrzymujgca Zwir 2,0 - 3,15 mm 10 cm
- rloza katalityczne PYROLOX 35¢cm
- piasek kwarcowy frakeja 0,7 - 1,25 50 cm
- piasek kwarcowy frakcja 0,4 - 0.8 mm 15¢cm
Laczna wysokosc warstwy filtracyjnej wynosi 100 cm

Jako filtry dobrano dwa polaczone réwnolegle filtry ERF firmy BWT.
Filtry dostarczone w wykonaniu specjalnym. Zainstalowano zaworéw wykonawczych V2501

sterownikéw Timer XP firmy Penatir Water Wiochy.

UWAGA!!

Przed urnchomieniem filtra zapoznad sig 2 DTR:
» zawori wykonawezego VI50;
7 sterownikdiw Timer XP;
# zawdr trajdrogowy 3V-63FE/5;

Rozwigzania zawarte w niniejszej insinukeji stanowis wyljeang wihasnosd
B.W ST, s.c. Sehastian Olgjniceak 1 mogg byé stosowane, powielane
graz udostepniane csobom treecim jedyme na podstawic pisemnego
zepwolenia ww, Biura » zasireereniem wszelkich skutkdw prawnych.

Best Water Sewage Technn'ogy
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4.7, Opis dziatania hydroforiow.

Woda po uzdatnieniu bgdzie zmagazynowana w istniejacych zbiornikach ciénieniowych
membranowych. Zoptymalizuje to pracg filtréw odzelaziajgcych | odmanganiajacych, tak zeby
pracowaly ze stalym obcigZeniem. Ponadto pozwoli to pokry¢ chwilowe wyzsze rozbiory wody
z krandéw czerpalnych. Do magazynowani wody wykorzystano dzialajace na dotychczasowe)
stacji dwa zbiorniki hydroforowe membranowe o pojemnosci 600 1 kazdy.

UWAGA!!!

Przed uruchomieniem istniejgeych hydrofordw zapoznad sig z DTR dotyezqeymi starej stacji.

4.8. Opis dziatania ukkadu do okresowej dezynfekeji wody za pomoca podchlorynu
sodu.

Zadanie procesu polega na zabezpieczeniu sanitarnym instalacji 1 filtrow,

Pompa dozujaca przystosowana jest do okresowej sanityzacji urzadzen i ru rociagdw.
Podchloryn sodu nie bedzie w zaden sposéb wykorzystywany w technologii uzdatniania wody i
nie bedzie do niej dozowany w sposob ciagly.

Podchloryn sodu bgdzie dozowany bezpoérednio z kanistra. Pozwoli to na oszezednosc miejsca

na stacji. Punkt wprowadzenia podchlorynu zamontowany bedzie przed zbiornikiem desorbera.

Rozwizzania zawarte w ninicjsze] instrukei stanowia wylaezng wlasnosd
B.W ST, s.c. Sebastian Olejniczak | mogy byd stosowane, powiclane
ora? udosigpniane osobom trzecim jedynie na podstawic psemnego
perwobenia wiw, Biura 2 zastrzerenicm wszelkich skutkdw prawnych.

Eeesl Waber Sewage Technoiogy
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5. Opis instalacji elektrycznej SUW.
5.1. Obstuga rozdzielnnicy.
5.1.1. Otwieranie drzwi.

Standardowy zamek i klucz. Otwieranie drzwi rozdzielnicy.

5.1.2. Przeglad i konserwacja rozdzielnicy.

Ogledziny w trakcie eksploatacji, okresowe przeglady i konserwacje nalezg do obowigzkow
uzytkownika. Ogledziny rozdzielnic nalezy przeprowadzaé zgodnie z ogdlinie obowigzujgcym
przepisami, lecz nie rzadziej niz raz w roku. Okresowe przeglady i konserwacje nale2y
wykonywaé zgodnie z niniejsza instrukcja raz na 3 do 5 lat lub po zwarciu.

Laczniki, styczniki i podstawy bezpiecznikéw mocy Przeglady i konserwacje tych aparatow
wykonuje sig przy wyjetych cztonach ruchomych lub wysuwnych. Podezas przegladéw podstaw
bezpiecznikéw mocy nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne slady preegrzania lub nadpalenia
szczek. Przeglady stanu stykéw, komor lukowych i innych elementéw nalezy przeprowadza wg
instrukcji fabrycznych aparatéw.

Sprawdzenie dzialania blokad i napedow

Rozxwigzania gaware w ninigjszej instrukoji stmowig wylgeang wihasnosé
B.W.S.T. s.c. Sehastian Olejniceak i mogs byé stosowane, powiclane
oraz udostgpniane osobom treecim jedynie na podsiawie pisemncgo
pepwolenia ww, Biura z zastrzeeniom wszelkich skutkdw prawnych,
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5.1.3. Przygotowanie miejsca pracy na rozdzielnicy.
W celu przygotowania miejsca pracy na rozdzielnicach:
a) wylaczyé rozdzielnice spod napigcia,
b) sprawdzi¢ brak napigcia na szynach rozdzielnicy
¢) uziemié szyny rozdzielnicy uziemiaczami przenosnymi stosujac sig do
zasad uziemiania uziemiaczami przenosnymi.

5.1.4. Postepowanie personelu dyzurnego przy awarii.
Podezas awarii personel dyZurny powinien:
a) jak najszybeiej zlikwidowac awaric lub jej przyczyne,
b) utrzymujac w ruchu urzadzenia nie uszkodzone,
¢) przystapic¢ do usuwania skutkéw awarii.

5.1.5. Postepowanie w razie porazenia pradem elektrycznym.

Uwalnianie porazonego spod dzialania pradu elektrycznego. Wylgczenie spod napigeia
jest nieodzownym warunkiem podjgcia akcji ratunkowej. Gdy wylgczenie zasilanie nie jest
mozliwe nalezy uwolnié porazonego przez odcigcie {odsuniecie) od urzadzenia bedacego pod
napigciem. Poniewa’_ metoda la jest niebezpieczna dla ratujacego, gdy_ sam moze zostac
porazony, ratujacy musi postuzyé sig sprzgtem izolacyjnym (np. drazkiem, rekawicami
gumowymi, sucha deska, itp.). Udzielanie pomaocy przedlekarskiej poszkodowanemu. Do chwili
przejecia akcji ratowniczej przez kwalifikowany personel lekarski, osoba ratujgca jest
zobowiazana do udzielania pierwszej pomocy. Poniewa? szanse na uratowanie Zycia szybko
spadaja w miarg uptywu czasu (po 8-minutach — zaledwie 5%) nalezy dzialaé szybko, sprawnie i
skutecznie.

Poszkodowanego nie odstgpowaé nawel na czas wzywania pomocy (pomoc wzywac
glosnym krzykiem). Ratowanie nalezy rozpoczaé od oceny stanu porazonego. Porazony moze
by¢ preytomny lub nieprzytomny. Nieprzytomny moze oddychaé lub nie, krazenic krwi moze
trwaé lub moze byé wstrzymane. W zaleznodei od stanu porazonego nalezy wykonac czynnosci
zgodnie z nastgpujgcymi wskazdwkami:

Porazony przytomny.

Nalezy ulozyé porazonego w miejscu przewiewnym rozluZniajac mu ubranie wokot szyi, klatki
piersiowej i brzucha. Nastgpnie przystapi¢ do tamowania krwotokow, opatrywania ran lub
ztaman.

Porazony nieprzytomny, oddycha.
Nalezy ulozyé porazonego w tzw. pozycji bocznej ustalonej, ktdra zapobiega zapadaniu sig

jezyka, umozliwia odplyw silny i wymiocin na zewnatrz organizmu.

Porazony nieprzytomny, nie oddycha, krazenie krwi trwa.

Rozwigzania zawarte w ninicjsze) insirukeji stanowig wyliizng wiasnosc
B.W.5.T. s.c. Sehastian Olejniczak i mogg byé stosowane. powielang
oraz sdostepniang osohom treecim jedynie na podsiawie pisemnego
Ferwolenia ww._ Bidra 2 zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych,
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Natychmiast przystapi¢ do udroznienia drég oddechowych i o ile porazony nie podejmuje
samoistnie akcji oddechowej przystapi¢ do reanimacji oddychania.

Porazony nieprzytomny, nie oddycha, krazenie krwi zatrzymane.

Nalezy natychmiast stosowaé reanimacje oddychania i krazenia. Ratujacy powinien swoim
oddechem wprowadzaé tlen do pluc porazonego, a poprzez uciskanie serca doprowadzic krew z
tlenem do mézgu.

Zadaniem prowadzgcego akcje ratunkowa jesl utrzymanie przy Zyciu porazonego i
niedopuszczenie do niedotlenienia mézgu do czasu przybycia wykwalifikowanej pomocy
medyczne).

5.2. Uwagi i zalecenia eksploatacyjne.

Przed przystapieniem do prac remontowych, wymiany lub naprawy nalezy wykonac czynnosci:

I. Upewnié si¢ czy zatrzymywany badZ wylaczany obszar nie stanowi zagroZenia dla jakosci
produkowanej wody lub innego procesu technologicznego.

2. Sprawdzi¢ czy urzgdzanie zostalo wylaczone z trybu pracy aulomatycznej

3. Nastgpnie jesli urzadzenie nadal pracuje w trybie MANU - zatrzymad urzadzenie weiskajge
przycisk STOP.

4. Wlaczyé odpowiednie zabezpieczenia w oznaczajac miejsce tabliczka ,NIE WLACZAC ,, z
data, opisem wykonywanej czynnosci i podpisem osoby ktora dokonala wylgczenia i na czyje
polecenie.

5. Upewni¢ si¢ czy jest napi¢cie bezposrednio na napedzie lub urzadzeniu (stosujac prébnik
kontroli fazy lub miernik elektryczny) .

6. Wymiang lub naprawe dokonaé zgodnie z DTR producenta.

UWAGA: W przypadku wymiany lub naprawy urzadzen pracujgeych w Srodowisku chemicznie
agresywnym naleiy bezwzglednie stosowac srodki BHP.

Przy wymianie pomp dozujacych chemikalia i pompach transferowych chemvii nalez posiada¢:
1. Odziez wierzchnia dwu czgsciows ostaniajacy cale cialo 2 materiatu odpornego na
deiatanie chemiczne.

2. Nakrycie glowy

3. Buty ochronne

4. Rekawice ochronne odporne na dzialanie srodkow chemicznych
3. Okulary ochronne

6. Maske pochlaniajacg opary.

Rozwigzania zawarte w ninicjsee] instrukeli stanowia wylaczng wlasnosc
B.W.S.T. s.c. Sebastian Olejniczak i moga byd stosowane, powielane
oraz udostepniane osoborm trzecim jedynic na podstawie pisemnegn
serwolenia ww, Biura z zastrzedeniem wseelkich skuikdw prawnych,
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7. Przyvgotowanie urzgdzen i instalacji SUW do ruchu..

7.1. Zasady ogdilne.

Bezposrednio przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ gotowosc poszezegolnych
elementow instalacji do uruchomienia oraz sprawdzi¢ czy w poblizu uruchamianych urzadzen nie
pracuja ludzie.

7.2. Ogledziny instalacji i armatury.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy dokonaé ogledzin instalacji. Zakres ogledzin uzalezniony
jest od charakteru postoju. Ogledziny w pelnym zakresie nalezy przeprowadzié¢ po: montazu,
remoncie kapitalnym , planowych przegladach okresowych. Kazdy taki przeglad powinien by¢
zakoficzony odpowiednim zapisem. Po krétkotrwatym postoju przeglad mozna ograniczy¢ do
ogélnych ogledzin zewngtrznych i sprawdzenia stanu oslon i osprzgtu.

7.3. Ogledziny wewngtrzne.

Ogledziny wewngtrzne maja na celu sprawdzenie stanu wewngtrznych cz¢sci urzgdzen przed ich
zamknigciem, zadeklowaniem lub napelnieniem materiatem. Przegladom szczegdlowym nalezy
poddaé urzadzenia po montazu, remoncie oraz urzadzenia posiadajace wewngrzne powtoki
antykorozyne.

7.4. Ogledziny zewnetrzne.

Ogledziny zewngtrzne nalezy przeprowadzac po kazdym postoju urzgdzen przed ich
uruchomieniem. Przeglad taki powinien obejmowac sprawdzenie calosci instalacji, tzn. urzadzen
podstawowych, pomocniczych i rurociagdw z osprzgtem,
Szczegblna uwagg nalezy zwricié na:
- zamkniecie wlazéw, pokryw, potaczen kolnierzowych,
- sprawnosé dziatania urzadzen ptywakowych i wasciwy uklad dzwigni,
- przy zaworach sprawdzi¢ dostgp do pokretel i ustawic je w polozeniu “zamknigte”,
- sprawnosé instalacji oSwietleniowej,
oznakowanie poziomowskazéw, czystodci szkiel wodowskazow,
zabezpieczenie szkiel wodowskazdéw przed uszkodzeniem,
sprawnosé i kompletno$é przyrzadéw kontrolno-pomiarowych,
na pompach, wentylatorach i urzadzeniach wirujgcych sprawdzic szczelnosé i kierunck
wirowania,
- stan posadzek kanalow i mis awaryjnych,
- oznakowanie przyciskdw do zalaczania pomp, wentylatoréw i innych urzgdzen
elektrycznych,
- tabliczki informacyjne i ostrzegawcze,
- znaki rozpoznawcze na rurociggach.

Roewigzania zawarte w ninigjsee) instrukcji stanowiy wylgezng wiasnosc
BW.S T s.c Sebastian Olejniczak i moga byé stosowane, powielane
oraz wlostepniane osobom trzecim jedynie na podstawic pisecmnego
sepwolenia ww, Biura 2 zasirzezeniem wszelkich skutkdw prawnych,
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Ponadio nalezy sprawdzi¢ czy w obrgbie urzgdzen usunigto rusztowania, gruz, materiaty
budowlane oraz czy jest swobodny dostep do urzadzen i armatury.

7.5. Ogledziny armatury kontrolno - pomiarowej.

'Dglf;d:m}r polegaja na sprawdzeniu czy:
wszystkie aparaty kontrolno-pomiarowe s3 gotowe do pracy, a ich wskazania byly
sprawdzane na stanowisku kontrolnym,
- posiadaja wlasciwe zabezpieczenia,
zakres zainstalowanych urzadzen odpowiada mierzonym wielkosciom,
wszystkie wskazniki i wskazania przyrzadéw sa widoczne dla obslugi.

7.6. Zakaz uruchamiania.

Zabrania si¢ uruchamiania urzadzen i instalacji jesli:
- nie zakoneczono prac na polecenie pisemne lub ustne,
nie sprawdzono stanu gotowosci ruchowej,
instalacje i urzadzenia nie posiadaja kompletnych lub sprawnych urzadzen kontrolno-
pomiarowych lub sygnalizacyjnych,
- zasilanie silnikéw elektrycznych wykonane jest prowizorycznie,
- gdy sg duze wycieki cieczy na dlawicach zaworow,
- gdy sg duze nieszczelnosci armatury i rurociagiw,
- gdy sa duze nieszczelnosde na polaczeniach kolnierzowych,
- kierunki obrotéw pomp, mieszadel, wentylatordw sg niewlasciwe,
brak jest lub sg zdewastowane ostony na czesciach wirujacych urzadzen

8. Ogdlne zasady organizacji pracy.
8.1. Organizacja eksploatacji.

Za prawidlowa i bezpieczng eksploatacje urzadzen SUW odpowiedzialny jest personel
obstugujacy te urzadzenia i instalacje. Natomiast za prawidlowe przeprowadzanie remontdw w
zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA odpowiedzialny jest Wydziat Remontow,

8.2, Obshuga.

Pracownicy dozoru i obstugi powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni i zapoznani z zasadami
eksploatacji urzadzen stacji uzdatniania wody oraz z obowiazujacymi instrukcjami i przepisami
BHP i przepisami ochrony ppu% Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z powierzonej
fl.IIIR{.‘_lI kazdy pracownik musi spelniac nast¢pujgce wymagania:
posiada¢ wymagany dla danego stanowiska stan zdrowia (aktualne badania lekarskie),
- odbyé wymagana praktyke pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika,
wykazaé sie odpowiednimi wiadomosciami z zakresu pracy urzgdzen mechanicznych,
chemicznych 1 elektrycznych stacji uzdatniania wody,

Rozwigzania zawarte w niniejsae) instrukeji stanowiy wyterng whasnose
B W 5.T. s.c. Sebastian Olejniczak | moga by stosowane, powielans
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynic na podstawic pisemnego
rerwolenia ww, Biura z zastreedeniem wsrelkich sketkdw prawnych.
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- zdaé egzamin stwierdzajacy dostateczna znajomos¢ wymaganych przepiséw i instrukeji
(uzyska¢ uprawnienia kwalifikacyjne grupy “E" w zakresie urzadzen i instalacji
gospodarki wodnej).

$.3. Obowiazki stuzbowe obstugi.

Do obowiazku personelu utrzymania ruchu nalezy obstuga urzgdzed i instalacji stacji uzdatniania
wody. Bezposrednim przelozonym personelu utrzymania ruchu jest Kierownik gospodarki
wodno-sciekowej. Jest on odpowiedzialny za stan i prawidiowg eksploatacjg ww. urzadzen i
instalacji, za przestrzeganie przepiséw i instrukeji ruchowych, przepiséw bezpieczenstwa pracy |
przeciwpozarowych oraz za zabezpieczenie urzadzen i instalacyi po zakoficzeniu pracy. Przed
uruchomieniem urzadzen i instalacji operator na poczatku robi przeglad wszystkich glownych
urzadzed. Prowadzi on réwniez Dziennik Operacyjny i odpowiada za prawidlowosc zapisdw, a
takze organizuje biezacy konserwacjg i przeglady urzgdzen.

8.4. Pracownicy obshugi bezposredniej.

Pracownicy obstugi zobowiazani sa do:

- nadzoru i obstugi powierzonych urzgdzen i instalac,

- zplaszania przelozonym zauwaZzonych nieprawidlowosci,

- wymiany zuzytych elementéw podezas postoju urzgdzenia,
sterowania praca urzadzen i instalacji po otrzymaniu polecen,
przestrzegania przepiséw bhp i ppo2.,
utrzymywania porzgdku na stanowisku pracy,
uzupelniania i wymiany olejéw i smarowania,

- kontrolowania, uzupelniania i utrzymywania w czystosci punklow smarowniczych.

- prowadzenia dziennika operacyjnego stacji.

Pracownicy obshugi podlegaja dzialowi gospodarki wodno-Sciekowey.

8.5, Obowiazki obshugi w zakresie prowadzenia dziennika operacyjnego stacji.

Dziennik Operacyjny stacji jest jedynym dokumentem eksploatacji, w kiérym wolno prowadzic
zapisy dotyczace pracy obstugi i konserwacji urzadzen 1 instalacji stacji uzdatniania.
Wpis w Dzicnniku operacyjnym powinien zawierac:
datg i godzing,
- tresé wpisu,
- pazwisko osoby dokonujacej wpisu (czytelnie),
- stanowisko shuzbowe (funkcja) osoby dokonujacej wpisu,
- podpis.
W szczegdlnosei zapasy w dzienniku powinny dotyczyé:
- przekazywania i przejmowania urzgdzen i instalacji na zmianach,
- wruchamiania i zatrzymywania urzadzen i instalacji,
- odstawiania urzadzen i instalacji z ruchu,

Rozwiazania zawarte w ninicjszej instrukejl stanowia wytaeeng whasnost
B.W.S.T. s.c. Sebastian Olejniczak i moga byd stosowane, powiclane
oraz udostepriane csobom treecim jedynic na podstawie piscmnego
rerwolenia ww, Biura 7 zastrzeteniom wszelkich skutkdw prawnych.
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- stanu technicznego urzadzen i instalacji,

- nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji,

- przekazywania i przejmowania urzadzef i instalacji do remontu i z remontu,

- prowadzenia wszelkich prac na urzgdzeniach i instalacjach wraz z okresleniem sposobu
zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem w czasie prowadzenia tych prac,

- koordynacji prac na urzadzeniach i instalacjach w przypadku prowadzenia ich réwnolegle
przez kilku wykonawcow,

- zakoficzenia prac na urzadzeniach i instalacjach oraz gotowosci tych urzadzen i instalacji
do uruchomienia.

Upowaznionymi do dokonywania wpiséw do Dziennika Operacyjnego sa nastgpujace osoby:

- pracownicy obstugi urzgdzen i instalacji stacji uzdatniania ,

- osoby prowadzace i nadzorujace prace konserwacyjne i remontowe na urzadzeniach i
instalacjach stacji.

9. Przepisy BHP, ppoi i ochrony $rodowiska.
9.1. Przepisy BHP.

Wiasciwe uZytkowanie Elektrowni pod wzgledem technicznym i zapewnienie pelnego

bezpieczenstwa i higieny pracy okreslajg DTR poszczeg6lnych urzadzen oraz przepisy.

Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze i konserwacji instalacji, jak roéwniez inne osoby

znajdujace si¢ w poblizu miejsc pracy urzadzen obowigzane sa znac i stosowac sig do ogdlnie

obowiazujacych przepiséw BHP. Obsluga obowigzana jest utrzymywaé instalacje w nalezytym

stanie zapewniajacym bezpieczenstwo wlasne i otoczenia.

Oprécz ogdlnie stosowanych przepiséw BHP nalezy pamigtac o tych najwaniejszych:
I. Na nastawniach, budynkach urzadzen energetycznych moze przebywaé personel obstugi

urzadzen oraz pracownicy upowaznieni

2. Pracownicy obstugujacy urzadzenia zobowigzani sg do uzywania odziezy roboczej.

Nosi¢ przepisowe zestawy chronigee narzad stuchu.

4. Pomieszczenia i aparatura pomiarowa musza by¢ dobrze oswietlone. Pomieszezenia W
czasie ruchu urzadzen zabrania si¢ zdejmowania oston ¢zgsci rachomych.

5. Zabrania si¢ oczyszczania i smarowania mechanizmow urzadzen znajdujacych sig w
ruchu, jesli nie posiadaja dostgpnych smarownic,

6. Pomieszczenia powinny micé skulecznie dziatajacg wentylacjg nawiewowo -WyWiewows.

7. Urzadzenia lub ich czesci, ktére majg byé poddawane pracom konserwacyjnym lub
remontowym powinny byé wylaczone z ruchu i skutecznie zabezpieczone przed
nieprzewidzianym ich wigczeniem do ruchu.

8. Pomieszczenia nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i czystosci.

9. Wszystkie urzadzenia pracujgce przy temperaturze czynnika wyzszej od 60 °C powinny
mieé izolacje termiczna, tak utrzymana, aby ich temperatura zewngtrzna nie przekraczala
60°C przy temperaturze otoczenia 25°C.

s

Roewigzania zawarte w ninicjszej instrukeii stanowia wylaczng wlasnosc
B.W 5T, s.c Sebastion Oleiniczak | mogg by stosowane, powiclans
oraz udostgpniane osobom treecim jedynie na podstawie piscmnego
serwolenia ww, Biura 2 zastrzedeniem wszelkich skutkdw prawnych,
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10. Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzefi (rusztowania, pomosty) oraz wiasciwego sprzgtu zabezpieczajgcego przed
upadkiem z wysokosci.

|1. Zabrania sie wykonywania przez osoby nieuprawnione zmian oslon, ochron 1 innych
urzadzen zabezpieczajgcych.

12, Zabrania sie dokonywania napraw urzadzen znajdujacych si¢ w ruchu lub przewodow
pozostajacych pod cisnicniem.

13. Przed rozpoczeciem manipulacji zaworami sprawdzic ich stan techniczny.

14, Podczas manipulacji zaworami stawa¢ obok nich (nie na wprost) nie szarpac 1 nie
uderza¢ kluczem w dzwignie.

15. Dbaé o to Zeby przejicia, schody i pomosty nie byly tarasowane przez zbgdne przedmioty
i dobrze oswictlone.

16. Zabrania si¢:

a) uderzenia w czesci kotla bedace pod cisnieniem,
b) dokrecania $rub przy polaczeniach kotnierzowych armatury bedacych pod cisnicniem,
¢) uzywania zbyt duzej sily do zamykania i otwierania zaworéw pod cisnieniem,

17. Szczegdlnie uwazaé przy pracy z materialami gorgeymi oraz chemikaliami.

Przepisy BHP podczas wykonywania prac w zbiornikach.

Ponadio nalezy na biezaco dbaé aby:
- rozlany olej z posadzki natychmiast zebra¢ i zneutralizowaé dostgpnymi
preparatami chemicznymi
rozlany kwas solny, lug sodowy w pomieszczeniach miernikéw, przy
zhiornikach magazynowych nalezy zmyé z posadzek polewajac obficie woda,
sprawnie dzialala wentylacja w pomieszczeniach miernikGw,
instalacja elektryczna nic powinna byé skorodowana, zwlaszeza przewody
uziemienia silnikéw elekirycznych,
nie wolno dopuszczaé do zalewania woda kanalow kablowych, instalacji
oéwietleniowej silnikéw elekirycznych oraz aparatury pomiarowej.
Na wszystkie prace przy urzadzeniach za wyjatkiem:
- czynnodci zwiagzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,
- czynnosici zwigzane z ratowaniem urzgdzen przed zniszczemem,
- czynnoéci eksploatacyjnych okredlonych w niniejszej instrukcji wymagane jest
polecenie na prace,

Polecenia pisemne muszg by¢ na prace remontowe, konserwacyjne przy urzgdzeniach:
- zbiorniki magazynowe chemii,
- inslalacja chemii,
- filtry, zbiornik sprezonego powietrza, zbiomiki magazynowe, studnie glgbinowe,
- agregaty pompowe, dmuchawy, wentylatory,

Rozwigzania zawarte w ninigjszej instrukeji stanowiy wylaczng wlasnose
B.W.5.T. s.c. Schastian (Mejnicrak i moga byc stosowane, powielane
oraz wlosigpniane osobom reecim jedynie na podsiawic pisemncgo
zezwolenia ww._ Bivra 2 zasirzeenicm wszelkich skutkdw prawnych,
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inne urzadzenia.

9.2. ZagroZenia mechaniczne.

Zagrozenia mechaniczne moga wystapi¢ w przypadku przekroczenia parametrdw cisnienia i
temperatury. Zbiorniki i aparaty cinieniowe muszg mie¢ sprawny i niezbgdny sprzet odcinajgey
i kontrolny .

Zawory odcinajace szezegdlnie na rurociggach parowych i powietrznych nalezy otwierac powoli,
bez naglego szarpania, uderzania miotkiem lub stosowania przediuzaczy .

Zawory bezpicczenstwa posiadaja urzadzenia z maksymalnym nastawg cisnienia :

- zbiornik spreZonego powielrza - 0.6 MPa
- rurociag zredukowanego cisnienia powietrza - 0.08 MPa
- podgrzewacz roztworu fugu - 0.5 MPa

Zwrécié nalezy uwage na niedopuszezanie do wzrostu cisnienia ponad wielkos¢ dopuszczalng .
Wszystkie urzadzenia cisnicniowe wyposazone winny by¢ w sprawnic dzialajgce manometry.
Zbiomiki magazynowe lugu / maks. temperatura 40" C/ i podgrzewac# roztworu tugu /maks.
lemperatura 45°cy powinny byé wyposaZone w sprawne termometry . Ponadto nalezy zwrécié
uwage na;

-polaczenia kolnierzowe —musza by¢ szczelne,

-na rurociagach kwasowych , lugowych uszezelki powinny byé wykonane z materiatéw

kwaso lub tugo odpornych,

-dlawiki zaworow, instalacja probiercza roztworéw regeneracyjnych i wody nie moze

mieé przeciekow ,

-czesci obrotowe jak sprzegla agregatéw pompowych dmuchaw musza byé

zabezpieczone oslona.

Nie wolno wykonywaé zadnych napraw na urzadzeniach bedacych w ruchu i pod
cismieniem..

9.3. Odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej.

Pracownicy zajmujacy si¢ obsluga i kontrola pracy urzadzen instalacji chemicznego uzdatniania
wody musza posiadac odzieZ ochronna i sprzgt ochrony osobistej w celu ochrony przed zatruciem
Jpoparzeniem , skaleczeniem porazeniem, a mianowicie:

a/ sprzet ochrony drog oddechowych

-pétmaska przemystowa z pochlaniaczem na opary i gazy

b/ ochrona oczu i twarzy

- okulary ochronne , przylbica panoramiczna

¢/ ochrona rak

- rekawice gumowe do pracy przy kwasie i tugu,

Rocwipana zawarte w mingjszej instrukeji slanowia wylucensy wiasmose
B.W.S.T. s.c. Sebastian Olgjmiceak v moga byé stosowane, powielane
oraz wdosigpriane esobom (reaecim jedynie na podsiawie pisemnego
zezwolenia ww, Biura 2 zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.
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- rekawice ochronne np. monterskie

d/ ochrona tufowia

- ubranie kwaso i lugoodporne

- fartuch ochronny z tworzywa sztucznego lub gumowy

¢/ ochrona nog

- buty gumowe
Przy pracach z kwasem i lugiem tj. przy rozladunku z cystern , napelnianiu miernikow,
przygotowania miejsca pracy na instalacji kwasowej i lugowej, pray likwidacji awaryjnych
przeciekéw na instalacii nalezy uzywaé obowigzkowo ubrafi kwasoodpornych , okularéw
ochronnych , rekawic gumowyceh , butéw gumowych. Nogawki spodni powinny byc
wypuszczone na cholewy butéw, a rgkawy na rekawice.
Przy manipulacji na instalacji lugowej i kwasowej zwlaszcza przy czynnych pompach nalezy
uzywac dodatkowo ostony twarzy. Maske i pochlaniacz nalezy uzyé przy wigkszej ilosci oparow
kwasu solnego tj. w wypadku przeciekéw na instalacji , rozlania sig kwasu, i niesprawnej
wentylacji pomieszczen miernikow,

9.4, Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zatrucia i poparzenia chemikaliami.
Postgpowanie pracownikéw w razie powstania wypadku przy pracy

1) Osoba bedaca $wiadkiem zaistnialego wypadku lub stwierdzajaca, ze wypadek zaistnial, ma
obowiazek niezwlocznego podjecia dzialan majacych na  celu niesienie  pomocy
poszkodowanemu 1

a) rozpozna¢ rodzaj wypadku,

b) oceni¢ stopienn zagroZenia zaistnialego wypadku dla  zdrowia 1 Zycia
poszkodowanego,

¢) zlikwidowaé zagrozenia w przypadku poparzenia parg, HCI, NaOH, biocydem,
Pixem lub NaOCl.

d) dostgpnymi érodkami tacznodci lub przy pomocy innych oséb powiadomié o
zaistniatym wypadku:

Kierownika Gospodarki wodno sciekowe)

Informacje nalezy przekazywaé glosem spokojnym podajgc dokladnie miejsce | rodzaj
zaistniatego wypadku, oraz swoje imi¢ i nazwisko.

2) Osoby powiadomione o zaistnialym wypadku majg obowigzek natychmiast wezwad pomoc
lekarska.

Personel obstugujacy urzadzenia musi posiadac wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne E” oraz
przeszkolenie w zakresie znajomosci bezpiecznej obstugi i przepisow zwigzanych z eksploatacja

Rorwiazania zawarte w niniejsze) instrukeji stanowia wylaeeng wiasnost
B.WST s.c Sebastian Olgjniczak i mogg byé stosowane, powieline
oraz wioslgpriane csobom (rzecim jedynie na podstawic pisemnego
rerwolenia ww. Hiura z pastreedeniem wszelkich skutkéw prawnych,
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stacji przygotowania wody oraz udziclanie pierwszej pomocy w nieszezgéliwych wypadkach
spowodowanych czynnikami chemicznymi w zakresie:

- postepowania w preypadku zatrucia chemikaliami

- postgpowania w wypadku poparzenia chemikaliami

- udziclanie pierwszej pomocy w naglych przypadkach

9.5. Przepisy przeciwpoiarowe.

Ogdlne przepisy przeciwpoiarowe,

Teren SUW wyposazony jest w lokalne, przenosne srodki gasnicze w postaci gasnic. Operator
powinien dbaé o stan techniczny tego sprzgtu i jego gotowosé do uzycia. Miejsca rozmieszezenia
sprzetu powinny byé odpowiednio oznakowane i wyposatone w instrukcje postugiwania
znajdujacym sie tam sprzetem. Teren rozmieszczenia ukladow powinien by¢ oznakowany pod
wzgledem drog i przej$é ewakuacyjnych.

Stanowiska obstugi urzadzen powinny byé przygotowane zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP i

ppoZ., a miejsca szczegdlne muszg byé oznaczone widocznymi tablicami ostrzegawczymi i

dodatkowymi instrukcjami.

Nalezy stosowad przepisy i instrukcje ppoz. a w szezegdlnosci:

» pracownicy dozoru i obslugi winni by¢ dokladnie poinformowani z obowiazujgcy
instrukcjg przeciwpozarows,

¥ pracownicy dozoru i obslugi winni by¢ przeszkoleni z praktycznych zasad postugiwania sig
SPrzetem przeciwpozanowym,

% hydranty i sprzet PPOZ. w obrebie SUW i wspétpracujacych instalacji powinien by¢ fatwo
dostepny i utrzymywany w stanie zdolnym do natychmiastowego i skutecznego uzycia, w
razie stwierdzenia braku lub niesprawnoéci sprz¢tu gasniczego powiadomié odpowiednie
sluzby. Warunki przechowywania i kontroli lego sprzetu muszg by¢ zgodne ze
szezegblowymi przepisami ppoz.,

# wrazie zauwazenia pozaru stosowac odpowiednie $rodki gasnicze:

= do palacych sie cieczy palnych — piana, proszek gasniczy,

— do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem (nalezy przeprowadzié
gaszenie po wylaczeniu napiecia) - dwutlenek wegla, gasnice proszkowe lub
halonowe,

nalezy uwazaé, aby w poblizu kabli lub urzadzen ruchu elekirycznego oraz w poblizu

silnikéw elektrycznych nie znajdowaly si¢ materialy smarne (nafla, benzyna, olej, smar)

lub inne tatwopalne przedmioty (np. drewno), jezeli zbiorniki z fatwopalnymi materiatami
muszg sig znajdowaé w ich poblizu, to musza by¢ 1zolowane i zabezpicczone za pornoca
np. ekrandw z blachy,

* elektryczng instalacje armatury lub oéwietlenia nalezy odpowiednio konserwowac, aby nie
spowodowad poZaru na skutek zwarcia,

"_-J'

Rozwigzania zawarte w ninigjszej instrubcji stanowiy wytgezng wiasnosé
B.W.S.T. s.c. Sebastian Olejniczak | mopa byé stosowane, powieline
oz ndosigpniane dsobom trzecim jedynie na podsiawie pisemncgo
zerwolenia ww. Biura 2 zasirzezenicm wizelkich skutkow prawnych.
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» nalezy awrici¢ uwage, aby rozlany lub wyciekajacy olej zostal natychmiast usunigty przez
odpowiednie stuzby, a przyczyna wycieku zostala usunigla,
» sprzet ochrony przeciwpozarowej moze by¢ uzywany tylko do gaszenia pozaru.

Zabrania sie:

- tarasowania drég pozarowych i ewakuacyjnych,

- przenoszenia sprzgtu przeciwpozarowego z miejsc oznaczonych,
- pozostawiania materiatow fatwopalnych.

Grupy poiardw , podreczny sprzet gasniczy — zastosowanie i sposéb obstugi

Grupa

s Srodki gasnicze

Rodzaj plongcego materiatu

Ciala stale pochodzenia organicznego,
przy spalaniu ktérych wystgpuje zjawisko A Woda, piana, dwutlenek wegla, proszki
Farzenia /drewno, wegiel, papier, gasnicze

tworzywa sztuczne, itp.f

Ciecze palne i substancje stale topiace sig

wskulek wytworzonego przy pozarze B Piana, dwutlenck wegla, proszki
ciepla /benzyna, nalta, pak, parafina, gasnicze

naftalen, spirytus, ilp./

gﬁﬂ;e?;&?nigj{iffp“jm" acetylen, C Proszki gasnicze, dwutlenek wegla
Metale /magnez, s6d, uran, potas/ D Specjalne proszki gasnicze

Indeks E na gasnicy — gasnice mozna uzywac do gaszenia pozarow
A, B, C lub D w obre¢bie urzadzen elektrycznych pod napigciem.

Celem dzielenia materiatdw palnych na grupy pozarowe jest:
przyporzadkowanie srodkéw gasniczych do gaszenia pozarow,
umieszczenie na sprzecie gasniczym odpowiedniego znaku A, B ,C lub D okreslajgcego
rodzaj poZaru,
- dopuszczenie $rodka gasniczego do gaszenia poraréw okreSlonej grupy oznacra, ze
mozna go stosowac do wszystkich substancji zaliczonych do tej grupy.

ALARMOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POZARU

A/ W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac spokdj, nie wywolywac paniki i natychmiast
zaalarmowad okrzykiem ., PALI SIE - POZAR!” innych pracownikow.

B/ Alarmowac telefonicznie Straz Pozarng
Osoba zglaszajaca pokar powinna glosem spokojnym i wyrainym podad:
- nazwisko i imie,

Rorwiazania zawarte w ninbejse instrekeji stanowiy wybjczng wlasnodd
B.W.5.T. s.c. Sebasiian CHejniczak i mogg bye stosowane, powielane
oraz udosigpmane osobom rFecim jedyvnic na podstawie pisemnego
rezwolenia ww, Biura 2 zostrzezeniem wszelkich skutkiw prawnvch.
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numer telefonu z ktdrego prowadzona jest rozmowa,
okresli¢ doktadnie miejsce powstania pozaru,

co jest objete pozarem.

C/ Rownoczesnie z alarmowaniem nalezy przystgpic do gaszenia ognia przy pomocy
podr¢cznego sprzgtu gasniczego i niesé pomoc zagrozonym osobom.

D/ Z chwila przybycia Strazy Pozarne) nale?y podporzadkowaé sig poleceniom dowddey
przybytej jednostki i udzieli¢ niezbednych informacy.

E/ Kazda osoba przystgpujaca do akcji powinna pamigtac, Ze:

w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac ludzi,
nalezy wylaczy¢ doplyw pradu i gazu do pomieszczen objetych pozarem,

- nie otwieraé bez koniecznosci drzwi , okien i innych otworéw w budynku objgtym
pozarem , gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu si¢ pozaru,

- nie wolno gasi¢ woda instalacji elektrycznych pod napigciem, cieczy palnych i substancji
chemicznych reagujacych z wodg np. karbid ,s6d itp.,
usuwaé z zasiggu ognia materialy palne, a w szczegdlnosci butle z gazami technicznymi,
naczynia z cieczami palnymi, cenne materialy itp.,

- umiejetne stosowanie srodkdw gasniczych umozliwia szybkie ugaszenie pozaru.

Podziat érodkéw gasniczych w zaleinosci od ich wlasciwosci oddziatywania na pozar:

1. Chtodzace - np.: woda, piana,
2. Tlumiace - np.: proszki gasnicze, piasek, para wodna, azot,
3. Chiodzaco — dumigee - np.: piana gasnicza, dwutlenek wegla,

Podzial powyzszy wskazuje, e Srodki gasnicze albo obnizajg temperaturg palacego sig
materiatu /chtodzac go/, albo odcinajg dostep tlenu z powietrza /dzialaja ttumigco/, albo posiadajg
te wlasciwosci jednoczesnie.

Podrgczny sprzet gasniczy.

Przez podrgczny sprzgt gasniczy nalezy rozumieé przyrzady, narzgdzia, aparaty i inne
urzadzenia, przy pomocy ktérych moina przystapi¢ do natychmiastowej akeji gaszenia pozaru w
zarodku,

Do podrecznego sprzgtu gasniczego zalicza sig:
- gasnice i agregaty gasnicze,

Borwigzrania zawarie w ninigpsae] instruko)i stanowia wylgceng wlasnosc
BW.AT. s.c. Sebastian Oleymiczak 1 mogg byé stosowane, powiclane
araz udosigpniane osobom treecim jedvnie na podstawie pisemnego
eeewolenia ww, Biura ¢ zastireckeniem wszelkich skutkdw prawnych.
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- hydronetki,
- koce gasnicze.

Gasnice — s3 lo przenoéne urzadzenia gaszace, o catkowite] masie nie przekraczajacej 20 kg,
ktdre po wruchomieniu samodzielnie wyrzucaja $rodek gasniczy na skutek dzialania cisnienia
gazu znajdujacego sig w zhiorniku gasnicy lub zmagazynowanego w oddzielnym pojemniku.

TYPY GASNIC: /w zaleznosci od rodzaju Srodka gasniczego zawartego w gasnicy/
A/ gasnice wodne,

B/ gasnice pianowe,

C/ gasnice proszkowe,

Df gasnice sniegowe CO»,

Gasnice wodne - stuZzg do gaszenia pozaréw grupy A, tzn. cial stalych pochodzenia
organicznego, przy spalaniu ktorych wystgpuje zjawisko zarzenia.

PRZY POMOCY GASNIC WODNYCH NIE WOLNO GASIC:
cial reagujacych z woda /sod, potas, karbid, wapno palone/,
instalacji i urzgdzen elekirycznych pod napigciem,
cial palacych si¢ postaci 2aru w wysokich temperaturach,
- cieczy palnych.

Gaénice pianowe — stuza do gaszenia pozardw grup A i B, 1zn. cial pochodzenia organicznego
oraz cieczy palnych i substancji stafych topigeych sig wskutek wytworzonego przy pozarze ciepla
fbenzyna, parafina, itp./.

PRZY POMOCY GASNICY PIANOWE] NIE WOLNO GASIC:
- ciat reagujacych z woda /sdd, potas, karbid, wapno palone/,
- instalacji i urzadzen elektrycznych pod napigciem,
- ciat palgcych sig postaci zaru w wysokich temperaturach.

Gasnice $niegowe — slukg do gaszenia pozardw grup B i C, ten. cieczy palnych i substancji
stalych topigcych si¢ wskutek wytworzonego ciepla przy pozarze oraz gazow palnych /metan,
acetylen, propan, butan, wodor/ oraz pofardw z indeksem E - materialow w obrebie urzadzen
elektrycznych pod napigciem

PRZY POMOCY GASNICY SNIEGOWEJ NIE WOLNO GASIC:
- pozardw wszystkich odmian wegla kamiennego, siarki, metali lekkich,

- silnie nagrzanych czesci maszyn lub stalowych elementéw konstrukeyjnych.

Gasnice proszkowe - stu?g do gaszenia pozardw grup A, B i C, tzn. cieczy palnych i substancji
statych topiacych sig wskutek wytworzonego ciepta przy pozarze oraz gazow palnych /metan,
acetylen, propan, butan, woddr/ oraz pozaréw z indeksem E - materiatow w obrebie urzadzen
elektrycznych pod napieciem.

FEorwigzania zawane w nimgjsze) instrukeji stanowin wylacena whasnodé
BW. ST, s.c. Scbastian Oleggmiczak 1 moga byl stosowane, powiclane
oz udostgpriane osobom trzecim jedynie na podsiawic pisemnego
zeewolema ww. Biura 2 sastrecieniem wseelkich skutkdw prawnych,
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GASNICAMI PROSZKOWYMI NIE POWINNO SIE GASIC:
- czesei ruchomych maszyn i urzadzen,

- komputeréw i innego sprzetu elektronicznego.

SPOSOB UZYCIA GASNIC:
- podejsé z gasnica na odleglosc ok. 2,0 m od ognia,
- wyciagnac¢ zawleczkg,
- nacisngé dzwigni¢ lub whbic dionig zbijak
- odczekaé kilka sekund, aby gaz wyrzucajacy $rodek gasniczy wypelnit zbiornik gasnicy,
- naciskajgc dfwigni¢ pradownicy znajdujacej si¢ na wezyku skierowaé strumieft srodka
gasniczego na palacy si¢ material,
Wnioski dotyezace procesu spalania oraz stosowania $rodkéw i sprzetu gasniczego:

- poniewaZ spalanie jest reakcja chemiczng musi by¢ odpowiednie stgzenie skladnikow w
mieszaninie palnej,

- podczas pozaru cieplo przekazywane jest przez przewodzenie, konwekcje |
promieniowanie, jednak promieniowanie ma zwykle najwigksze znaczenie,

- chemiczne i biologiczne procesy moga w okreslonych ukladach prowadzi¢ do
samonagrzewania wlacznie z samozapaleniem,

- wszedzie tam gdzie w sposdb niekontrolowany przekszialca sig energia mechaniczna lub
elektryczna w cieplna lub jest nickontrolowany plomien, Zar lub iskry wystgpuje
niebezpieczenstwo zapalenia ,

- substancje palne podzielone sa na 4 grupy poZarowe A, B, C, D.

- znajomosé metod gaszenia pozardw,

- zasady bezpieczenstwa podczas gaszenia poZaru gasnica,

- gasnic uzywaé w sposob celowy i systematyczny,

- gasnice musza by¢ stale napelnione i regularnie kontrolowane,

- do gaszenia pozaru danej grupy potrzebny jest odpowiedni Srodek gasniczy.

Postepowanie przy gaszeniu palacej si¢ odziezy na czlowieku:

Palgca si¢ osoba /wlasciwie pali sig ubranie, co stanowi bardzo duze zagroZenie dla Zycia
ze wzgledu na duzg moZliwos¢ poparzen, kidre sg bardzo trudne do wyleczenia/ znajduje sig w
szczegdlne) dla niej sytuacji — wpada w panikg i najczgsciej ucieka. Z punktu widzenia
mozliwodei udzielenia pomocy osobie palacej sig, najlepiej jest by sie nie poruszata. Daje to
mozliwosé precyzyjnego uzycia np. koca gasniczego.

Rorwigrania gpwanie w ninicjszej instrukcji stanowig wylgcena wlasnosd
B.W.5.T. s.c. Sehastan Olegniczak 1 mogy byé stosowane, powielane
oraz wdostgpniane osobom treecim jedynie na podsiawie pisemnego
zeewolenia ww. Biura 2 zastrzedeniem wszelkich skotkdw prawnych.
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Palaca si¢ osoba najczgdcie] nie jest nieprzytomna, dlatego ratownik powinien
rownoczesnie z gaszeniem oddziatywac na ralowanego uspokajajaco. Zalecic nalezy stosowanie
przez ratownika rekawic ochronnych, jesli nie spowoduje to opéZnienia dzialania ratowniczego.
Czas w takiej sytuacji ma decydujgce znaczenie.

9.6. Ochrona srodowiska naturalnego.

I. Osoby bedace s$wiadkiem powstatego rzagrorenia dla srodowiska maja obowigzek
niczwlocznego podjecia dziatanh:

a) majacych na celu likwidacje zagrozenia,

b) zawiadomi¢ bezposredniego przeloZzonego, Kierownika Gospodarki wodno scickowej
oraz specjalistg technicznego ds. ochrony Srodowiska

¢) usunac ewentualne skutki,

d) wpisaé do Ksigzki zglaszanych zagrozen, miejsce i opis zdarzenia,

2. Jezeli pracownik przypuszcza mozliwosé wystapienia w przyszlosci zagroZenia naleZ
sytuacje omowic z przelozonymi 1 odnotowac w Ksigice zglaszanych zagroZen. Podczas
awarii nie wolno przyjmowac¢ zmiany. Pracami zwigzanymi z likwidacja zagrozenia
kieruje Kierownika Gospodarki wodno sciekowe). Awarig likwiduje ta zmiana, podczas
ktérej miala ona miejsce. Obowigzkiem zmiany przyjmujacej jest pomde zmianie
likwidujacej awarig, lecz tylko zgodnie z poleceniami kierujgcego likwidowaniem awarii..

. Dbaé o czystosé w miejscu pracy i jego sasiedziwie,

4, Nie dopuszczac, aby produkty ropopochodne mogly przedostaé sie do kanalizacji
deszczowej (ogolnosplawnej), sanitarnej i przemyslowej oraz by mogly zanieczyscié
powierzchnig terenu.

5. Przestrzegac ogdlnych zasad ochrony srodowiska naturalnego.

[

Roswigzania zawarte w ninigjszej instrekeji stanowia wylsczna wiasnosé
BMW.S.T. s.c. Sebastian Olggniczak 1 mogg byd stosowane, powiclane
ot udosigpmiane osobom [neecim jedvnie na podsiawie pisemnego
zezwolenia ww, Biura 2 zasirzereniem wsrelkich skwikdw prawnych.
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