


1. DANE OGOLNE

Stacja zlokalizowana jest w budynku hydroforni w rejonie ujecia w Warszawie
przy ulicy Motorowej na terenie osiedla Przyczotek Grochowski.

Stacja Uzdatniania Wody w czasie swojej pracy wymaga stalego dozoru stuzb
technicznych. Obstuga Stacji powinna by¢ zaznajomiona ze schematem technologicznym
i instrukcja obstugi stacji. Osoby prowadzace obshluge powinny by¢ przeszkolone w
zakresjie BHP i P.poz. Pracownicy stacji obowiazani sa do przestrzegania ogoélnie
obowiazujacych przepisow sanitarnych dla obstugi urzadzeh wodnych z woda piing.

2. OPIS 1 ZASADA DZIALANIA STACJI UZDATNIANIA WODY

W sktad Stacja Uzdatniania Wody wchodza nastepujace elementy:

- studnia glebinowa

- rurociag ttoczny

- zespdt czterech filtréw odzelaziajacych

- zbiornik ci$nieniowy z wylacznikiem automatycznym (hydrofor)
- sie¢ rozbioru wody

- instalacja odprowadzania $ciekéw

- Zawory odcinajce SUW

- instalacja elektryczna ze skrzynka sterownicza

- instalacja grzewcza

Obiekt zasilany jest w wode ze studni wierconej o glebokosci 222 m, ujmujgcej
poziom trzeciorzedowy (oligocen) poprzez pompe glebinowa i rurociag ttoczny. W studni
zainstalowano pompe¢ glebinowa produke)i firmy GRUNTFOS typu SP8A-12 o
wydajnosci Q=8 m*/h i podnoszeniu H=50-80 m H,O. Studnia zlokalizowana jest w
rejonie budynku stacji. W obudowie studni znajduje si¢ glowica studni uzbrojona w
wodomierz, zasowg gléwna, manometr kurek do poboru probki wody surowej, zawor
spustowy, otwor do pomiaru zwierciadta wody $wistawkq oraz odprowadzenie nadmiaru
wody do kanalizacji. Studnia posiada dopuszczalna wydajnos$é eksploatacyjna

Q,=21 m’h
przy depresji s = 4,0 m

Dla ujecia wydano pozwolenie wodno-prawne na pobor wody w ilosci:
$rednio na dobe Q,,, =71 m¥/d
maksymalnie na godzing Q,,, =7 m*/h

Biorac pod uwagg rezerwe bezpieczenstwa przyjeto dla stacji maksymalna wydajnos$é Q
= 10 m*/h. Woda ze studni ze wzgledu na swa jakos$é - ponadnormatywna zawarto$é
rozpuszezonych zwigzkow zelaza (0.6 mg/l) zgodnie z obowigzujgcymi normami musi by




poddana procesowi uzdatnienia. Na tej podstawie zaprojektowano wielkos¢ i ilos¢ i typ
filtréw odzelaziajacych, pojemnosé zbiornika hydroforowego oraz $rednice rurociagdw.
Na zaworze tlocznym zamontowano zawor bezpieczenstwa ustawiony na wartosé 0.5 atn,
wynikajacg z wytrzymatosci urzadzen pracujacych pod ci$nieniem wody (0.6 atn dla
hydroforu i odzelaziaczy).

Woda surowa (ws) ze studni pompowana jest poprzez rurociag tloczny do
czterech filtréw odzelaziajacych (I - IV) typu GA.04 produkeji PPUH AQVA SYSTEM
o pojemnosci 0.2 m®, gdzie poddawana jest procesowi oczyszczania z nadmiaru zelaza.
Proces ten polega na przepuszczaniu uprzednio napowietrzonej wody przez zloze
piaskowo - dolomitowe. Woda napowietrzana jest za pomocy inzektorow, bedacych
czgscig sktadowa odzelaziaczy, ktére samoistnie pobieraja powietrze z otoczenia i
mieszaja je z wodg. Zelazo dwuwarto$ciowe rozpuszezone w wodzie pod wplywem
powietrza utlenia si¢ do staborozpuszezalnej formy tréjwartodciowej, ktére wytraca sie
w postact osadu na ztozu filtracyjnym. Dolomit wraz z osadzajgcym si¢ na nim tlenkiem
zelaza dziala jak katalizator przyspieszajac odktadanie si¢ osadu. W wyniku filtracji filtr
wypelnia sie osadem, ktéry nalezy okresowo usuwaé poprzez plukanie, przepuszczajac
wode w odwrotnym kierunku niz w czasie filtracji - z dotu do gory.

Zloze filtracyjne zbudowane jest z warstw o nastgpujacej grubosei i granulacji

granulacji (opis od dohu):
a. warstwa podtrzymujaca b. warstwa czynna
I 0.15m, 2 5+15 mm I 030m, 2 2+3 mm

II 0.15m, 2 3+5mm v 0.40 m, 2 0.5+1 mm

Ztoze filtracyjne zastosowane w filtrze uaktywnia si¢ w sposéb naturalny,
podczas eksploatacji filtra i nie zawiera domieszek chemicznego katalizatora. W zwiazku
7 tym wyiaga ono pewnego czasu wpracowania si¢ (uaktywnienia), ktory wynosi 2-3
tygodni. Pierwsze phukanie nowego filtra moze sie wigc odbyé dopiero po uptywie tego
czasu.

Zloze filtracyjne, odpowiednio i w pore plukane moze nie by¢ w filtrze
wymieniane, gdyz im dluzej pracuje tym jest bardziej skuteczne poniewaz wytwarza si¢
w nim coraz wiecej naturalnego katalizatora

Zbiorniki odzelaziaczy wyposazone sg w reczne zawory odpowietrzajace (Zo).
Odzelaziacze posiadaja takze zawory spustowe (SpI-SpIV) do opréznienia ich z wody,
zespot zawordéw do sterowania praca urzadzenia (A-F), manometry (Md i Mg) do kontroli
stopnia zanieczyszczenia ztoza oraz wlaz zasypowy umozliwiajacy wypethienie filira
ztozem.

Woda uzdatniona w procesie filtrowania przeptywa do zbiornika hydroforowego
o pojemnodci 2.0 m® . Zbiornik wyposazono w zawér odpowietrzajacy (ZoH)
zamontowany na czg¢$cl powietrznej, krociec spustowy (SpH) z zaworem. Na przewodzie



spustowym wykonano odejécie z kranem umozliwiajacym pobor probek wody do badan
labolatoryjnych. Na $cianie hydroforu zamontowano wyltacznik cisnieniowy LC-3, ktory
automatycznie wiacza pompe glebinowa w chwili spadku cisnienia wody do okreslonej
wartosci 1 tym samym rozpoczyna kolejny cykl pracy Stacji Uzdatniania Wody.

Pod wplywem sprezonej poduszki powietrznej woda z hydroforu dozowana jest
do sieci rozbioru wody z kranami czerpalnymi. W pomieszczeniu poboru wody
zainstalowano 10 kranéw ze (ziorczym }glewem zbierajacym odcieki wody. W
pomiecszczeniu tym wykonano takze zawor czerpalny ze zlaczka do weza w celu
okresowego mycia posadzki. Na zewnatrz budynku zainstalowano takze 10 kranéw
dostepnych tylko w sezonie letnim. Pod tymi kranami wykonano rowniez zbiorczy zlew.

Stacja wyposazona jest w przylacze kanalizacyjne do kolektora miejskiego
poprzez studzienke kaskadowa wybudowana w poblizu budynku. System kanalizacyjny
przeznaczony jest gléwnie do spustu wdd poplucznych z phukania odzelaiaczy oraz
pierwszego filtratu po plukaniu. Wody popluczne i pierwszy filtrat bedg zrzucane
rurociggiem wp do kratki sciekowej usytuowanej w poblizu zbiornika hydroforowego, a
nast¢pnie do sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja stacji ma stuzy¢ takze do zrzuta wod w
przypadku potrzeby opréznienia zbiornikdw (spust przewidziano do tej samej kratki),
wody z mycia posadzek, odciekéw ze zlewow zbiorczych oraz wod deszczowych do
dwoch kratek $ciekowych usytuowanych w pomieszczeniu czerpania wody pod zlewami.

Do budynku stacji doprowadzona zostata energia elektryczna, ktdrej punktem
centralnym i sterowniczym rozdzielnica gltéwna z szafa stycznikowo-rozdzielcza
umieszczong na $cianie w pomieszczeniu hydroforni. Skrzynka ta zostata wyposazona w
licznik energii, wylaczniki, bezpieczniki oraz sygnalizacje $swietlna pracy urzadzen. Ze
skrzynki zasilane sg nastepujace instalacje Stacji Uzdatniania Wody.

- o$wietlenia wewnetrznego, sterowanego wylgcznikiem recznym i zewnetrznego,
wyposazonego dodatkowo w przekaznik zmierzchowy.

- grzewcza- 4 grzejniki - dwa w pomieszczeniu poboru wody, dwa w hydroforni.
Ma ona za zadanie chroni¢ instalacje wodng Stacji Uzdatniania Wody przed zamarzaniem
wody w okresie ujemnych temperatur w zimie. Instalacja ta sterowana jest automatycznie
za pomocg wylacznika zaopatrzonego w czujnik z nastawem temperatury.

- sitowa shuizy do =zasilania pompy glebinowej oraz gniazda sitowego z
przeznaczeniem do spawarki. Dla napedu pompy glebinowe] zastosowano sterowanie
reczne przetacznikiem i automatyczne z wyzwalaczem termicznym, przekaznikiem KF-
5mb 1 wylqcznikiem cisnieniowym 1L.C-3 na hydroforze. Pompa zabezpieczona jest przed
suchobicgiem przez pomiar poziomu dolnego wody w studni za pomoca sondy
zawieszakowej (SW-01) i elektronicznego przekaznika poziomu cieczy ELCLUWO-111.
Przekaznik KF-5mb zabezpiecza pompe przed skutkami pracy niepelnofazowej oraz przed
spadkiem napiecia fazowego ponizej 175 V. Praca odbiomikéw sygnalizowana jest
$wieceniem lampek sygnalizacyjnych zainstalowanych na elewacji rozdzielnicy glownej,
oraz $wieceniem diod w przekazniku KF-5mb. Ponadto na elewacji rozdzielnicy
zainstalowano lampke sygnalizujacg awari¢ w pracy pompy glgbinowe;j.
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3. BIEZACA OBSLUGA STACJI UZDATNIANIA WODY
A. Studnia gl¢binowa.

- Pomiar zwierciadla wody w studni. Pomiaru zwierciadta wody w studni
dokonuje sie $wistawka hydrogeologiczng przez specjalny otwor w glowicy studni.
Czynno$¢ te nalezy wykonowyé dwa razy na dzien - w czasie najmniejszego poboru w
godzinach rannych oraz po potudniu w czasie najwigkszego poboru. Wyniki pomiarow
nalezy zapisywaé w ksiazce eksploatacji studni. Pomiar ten jest niezbedny do kontroli
wysoko$ci stupa wody nad pompa glebinowa jako dodatkowe zabezpieczenie w
przypadku awarii automatycznej sondy kluwo, co mogloby wywola¢ powazng awarie
pompy glebinowej. Prowadzenie tych pomiardw jest réwniez przydatne do oceny
aktualnej sprawnodci studni i podjecia decyzji o podjeciu dziatan renowacyjnych. Na tej
podstawie mozna rowniez zweryfikowaé zasoby wody.

- Odczyt wodomierza. Odczytu wodomierza nalezy dokonywac réwnoczesnie z
pomiarem zwierciadta wody w studni i réwniez zapisywal go w ksigzce eksploatacji. Ma
on podobne znaczenie jak pomiar zwierciadta: do oceny sprawnosci studni.

- Pobér probek wody surowej ze studni. Poboru tego dokonuje si¢ przez kran
zamontowany przy manometrze lub zawér spustowy wody z rurociggu ttocznego. Nalezy
go dokonywaé w czasie pracy pompy glebinowe;.

- Odprowadzenic nadmiaru wody w studni. W przypadku okresowego
pojawienia si¢ zbyt wysokiego poziomu wody w studni, grozacego przelaniem si¢ do
obudowy nalezy otworzy¢ zawor na rurociagu taczacym glowice studni z kanalizacja.
Zawor ten mozna zostawié na stale otwarty, jednak nie bedzie wowczas pelnej kontroli
zmian zwierciadla wody.

- Regulacja wydajnosci pompy. Do regulacji wydajnosci pompy glebinowej stuzy
zawor gtéwny na rurociagu ttocznym umieszczony w obudowie studni. W przypadku
zaobserwowania systematycznego obnizania si¢ zwierciadta wody nalezy zmniejszy¢
przeplyw wody. Regulacje ta mozna wykonywa¢ tylko po zasi¢gnieciu opini specjalistow
w zakresie dzialania studni.

B. Zespol filtrow odzelaziajacych

a. Zasypywanie filtra zltozem.
- Przed przystapieniem do zasypania nalezy:
- otworzy¢ wlaz spustowy
- zastonié lej znajdujacy sic wewnatrz filtra
- dolomit wstepnie oczyscié - przeptukaé go woda na sicie i usuna¢ stale
zanieczyszczenia
- Filtr zasypaé ztozem filtracyjnym warstwami od najgrubszej (na dole filtra) do
najdrobniejszej (na gorze) wyrownujac kazda wsypang warstwe.
- Po zasypaniu filtra nalezy:
- odstonic lej




- wlaczy¢ pompe glebinows na tablicy rozdzielcze;

- otworzy¢ (podczas pracy pompy) zawor odpowietrzajacy (Zo) w gltowce
filtracelem wypuszczenia powietrza z wnetrza filtra.

- zamkna¢ zawdr odpowietrzajacy gdy pojawi si¢ woda

- sprawdzié¢ instalacje ¢zy nie wystepuja nieszczelnosci

b. Regulacja pracy filtra

- Wylaczy¢ pompe gigbinowa

- Otworzy¢ zawory A,Bi C, a zamkna¢c D, Ei F

- Obnizy¢ ci$nienie w instalacji (hydroforze) do okoto 0.5 atn

- Waczyé pompe (z chwilg wlaczenia si¢ pompy dysza inzektora Jz zacznie
zasysa¢ powietrze, a na gérnym manometrze filtra Mg zacznie rosna¢ ci$nienie.

- Nalezy obserwowa¢ na gérnym manometrze filtra, przy jakiej wartosci cisnienia
koficzy si¢ ssanie powietrza.

- Wylacznik cisnieniowy hydroforu LC-3 nalezy ustawi¢ tak, aby pompa wlaczata
si¢ przy ci$nieniu o 0.5 atn nizszym niz odczytane z manometru Mg, przy ktérym
koniczy si¢ ssanie powietrza (np. jesli ssanie powietrza skonczylo si¢ przy 2 atn,
nalezy wéwczas ustawi¢ wlgczanie sie pompy na 1.5 atn)

- W przypadku niedostatecznego zasysania powietrza przez dysze¢ przeprowadzi¢
regulacje wylacznika cisnieniowego LC-3 poprzez obnizenie dolnej wartosci
ci$nienia - obnizy¢ cisnienie wlaczania si¢ pompy.

W trakcie rozruchu prébnego stwierdzono, ze ssanie konczy si¢ przy cisnieniu
0.16-0.17 Mpa (1.6-1.7 atn), w zwigzku z czym na wylaczniku cisnieniowym pompy na
hydroforze ustawiono ci$nienie dolne (wlgczenia pompy ) na wartos¢ 0.11 Mpa (1.1
atn), a ciSnienie gorne (wylaczenia pompy) na wartosé 0.30 Mpa (3.0 atn).

W przypadku, gdyby okazalo sie, ze ciSnienie wlaczania pompy jest za niskie do
potrzeb sieci nalezy pompe¢ wymienié¢ na wicksza, o ile jest to mozliwe.

¢. Eksploatacja filtra

Skuteczna paca filtra wymaga prawidlowego i bezawaryjnego funkcjonowania
wspolpracujgcych z nim urzadzet, w tym studni, pompy, termika silnika pompy,
bezpiecznika ciSnieniowego hydroforu oraz instalacji wodociggowej 1 zamontowanej na
niej armatury. Warunkiem skuteeznosci filtra jest aby przy kazdym wiaczeniu sig¢
pompy bylo ssanie powietrza.

Praca filtra sterujg kulowe zawory przelotowe. Praca ta odbywa si¢ w trzech
cyklach:

L. filtracja - zawory ustawione w potozenie cyklu filtrowania wymuszaja przeptyw
wody przez zloze w kierunku z goéry na dét i dalej do hydroforu.

2. ptukanie - zawory ustawione w potozeniu cyklu plukania zloza wymuszaja
przeplyw wody przez zloze odwrotnie niz w czasie filtracji i usuwanie jej jako popluczyn.




3. usuwanie pierwszego filtratu - przeptyw wody jak w procesie filtracji, jednak
woda nie zasila hydroforu lecz usuwana jest na zewnatrz jak woda popluczna (nastepuje
oczyszczenie instalacji z pozostalosci po ptukaniu filtra).

Mozliwe jest rowniez wylaczenie filtra z pracy - pompa tloczy wtedy wode
bezposrednio do hydroforu z pominigciem filtra.

TABELA OBSEUGI FILTRA

Zawory Sp 1 Zo sa zawsze zamkniete z wyjatkiem czynnosci spustu wody

Zawory Zzamontowane na odzelaziaczu oznaczono kolorami:
A - niebieski

B - czerwono-niebieski

C - niebieski

D - czerwony

E - czerwony

F - zokty
d. Plukanie filtra

W czasie ptukania (regeneracja filtra) realizowane sa nastepujace zadania:
- ptukanie zloza filtracyjnego

- odprowadzenie pierwszego filtratu

- odpowietrzenie filtra

Plukanie zloza jest najwazniejszym zadaniem obstugi, aby filtr byl zawsze wpetni
sprawny. Intensywno$¢ plukania dla typowych uktadéw hydroforowych powinna wynosi¢
3 I/m’s, a czas plukania 10 min. ZuZycie wody wynosi wtedy 220 1. Zaklada sie, ze
plukanic pojedynczego filtra omawianej Stacji Uzdatniania Wody powinno by¢
przeprowadzane co okolo dwa tygodnie. Koniecznos¢ ptukania filtra okredla sie na
podstawic kontroli wielko$ci zanieczyszczefih na zlozu (oporu hydraulicznego
spowodowanego wytrgconym Zelazem) okreslanych za pomoca zamontowanych na filtrze
manometréw. Jezeli réznica ciSnien odczytanych na manometrach gérnym i delnym
wyniesie ponad 0.5 atn nalezy filtr wyplukaé.




Podczas plukania filtra nalezy kolejno wykona¢ nastgpujace czynnosci:
- otworzy¢ najblizszy kran czerpalny za hydroforem

- gdy cisnienie w hydroforze spadnie i wlaczy si¢ pompa - wylaczy¢ pompe¢
- przestawié zawory w pozycij¢ plukanie (rysunek i tabelka)

- sprawdzi¢ czy drozny jest przewdd odprowadzajacy wody poptuczne

- wlaczy¢ pompe 1 obserwowaé wyplywajaca wodg z przewodu poplucznego
- ptuka¢ filtr az do uzyskania lekko stomkowej wody poplucznej

- przestawi¢ zawory w pozycj¢ pierwszy filtrat (rysunek 1 tabelka)

- przepuszczac pierwszy filtrat, az bedzie ptynaé idealnie czysta woda

- przestawié zawory w pozycije filtracja (rsunek i tabelka)

- odpowietrzy¢ filtr.

Odpowietrzenie filtra przeprowadza si¢ po zamontowaniu oraz po kazdym
ptukaniu. W celu odpowietrzenia nalezy podczas pracy pompy otworzy¢ zawoér
odpowietrzajacy Zo w gidwce filtra i gdy pojawi si¢ w nim woda zamkna¢ go. Jezeli
zaistnieje taka koniecznodé odpowietrzenie filtra mozna przeprowadzaé czesciej. Jezeli
ilo§¢ zasysanego powietrza jest zbyt duza (np w przypadku zastosowania zbyt silnej
pompy) nalezy ograniczy¢ wielko$¢ otworu w zaworku zwrotnym przy ukladzie
napowietrzajacym (np wkrecajac koreczek 1/2" z przewierconym otworkiem 2 mm).

Gdyby powietrze nagromadzone w filtrze przedostawato si¢ do hydroforu i bylo
ucigzliwe przy uzytkowaniu instalacji (prychanie, strzelanie kranéw) to nalezy
zainstalowa¢ automatyczny zawdr odpowietrzajacy w gloéwcee filtra za zaworem
przelotowym Zo.

e. Dozowanie nadmanganianu potasu

Przy wodach o duzej zawartodci manganu, przy niskim odczynie wody (< 8.0 pH)
mozna uaktywnic¢ zloze filtracyjne dozujac w niewielkich ilosciach nadmanganian potasu
KmnO,. Dozowanie nadmanganianu potasu wspomoze réwniez wstgpne wpracowanie
filtra oraz jego dezynfekcje. Utworzona na ztozu piaskowym trwata warstewka tlenku
manganu MnO? posiada dziatanie katalityczne.

W celu wprowadzenia nadmanganianu nalezy doktadnie rozpuscic¢ 0.3 g tej
substancji w niewielkiej ilosci wody i podczas zasysania powietrza, przez dysz¢ wlaé do
zaworka zwrotnego. czynnos¢ t¢ wykonywac z nastepujaca czestotliwoscia:

- przez pierwsze 6 dni - 1 raz dziennie

- po kazdym plukaniu filtra i nie cz¢dciej niz I raz w miesigcu.

Nadmanganian potasu nalezy dozowal zgodnie z instrukcja, gdyz w przypadku
przedozowania moze wystapi¢ wtorne, trudne do usunigcia zamanganienie wody.
Powyzszy opis obstugi ma zastosowanie do wszystkich czterech odzelaziaczy.
Czynno$¢ plukania nalezy prowadzi¢ kolejno w poszczegblnych filtrach tak, aby
zachowaé cigglo§é pracy pompy (sterowanej wylacznikiem cisnieniowym (LC-3)
dostarczajacej wode dla potrzeb plukania. Przy plukaniu odzelaziaczy nalezy obserwowac
czy zbyt szybki przeplyw wody nie powoduje wyplukiwania ztoza. W przypadku
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zaobserwowania objawow wyplukiwania ztoza nalezy przydtawi¢ zawor E. Obserwacje
wod poptucznych, wobec braku koryt przelewowych, nalezy prowadzi¢ przy spuscie wod
poplucznych do kratki kanalizacyjnej.

TYPOWE USTERKI

C Zbiornik cisnieniowy z wylgcznikiem automatycznym (hydrofor)

- Do kontroli poduszki powietrznej w hydroforze shuzy rurka wskaznikowa poziomu Rm
zainstalowana na $cianie zbiornika. Poziom cieczy ma by¢ widoczny przy dolnym
ci$nieniu w hydroforze, gdy jest niewidoczny nalezy uzupehic¢ poduszke powietrzna.

- uzupelnianie poduszki powietrznej w hydroforze przeprowadza si¢ dopompowujac
powietrze przez zawdr ZoH umieszczony w jego szczytowej czgsci za pomoca sprezarki
lub butli z powietrzem.

- Manometr Mh zamontowany na hydroforze stuzy do kontroli ci$nienia zalaczania pompy
glebinowej pompujacej wode do hydroforu. Regulacje ci$nienia przeprowadza si¢ w
wylaczniku ci$nieniowym LC-3 takze zamontowanym na hydroforze. Gorne cisnienie -
wylaczania wynika z potrzeb sieci i jej dopuszczalnych cisnien. Dolne cisnienie -
zalaczania jest wynikiem regulacji ssania powietrza do odzelaziaczy. Czynnoéci regulacji
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opisano wczesniej przy omawianiu regulacji filtréw odz.

- Czyszczenie hydroforu przeprowadza si¢ w razie stwierdzenia w nim zanieczyszczen. )7
W celu\gczysczenia halezy spusci¢ wode z hydroforu przez zawoér spustowy Sph po L)
uprzednim wylaczeniu pompy i odcigciu doplywu zaworem Z2.

D. Zawory odcinajace Stacji Uzdatniania Wody

Rurociagi instalacji Stacji Uzdatniania Wody wyposazono w zawory odcinajace
Z1i 72, ktore shuza do odcigeia doplywu wody do czeéci instalacji i urzadzen, w ktory
konieczne jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany. Zawor Z1 odcina dopltyw wody
do wszystkich urzadzen stacji znajdujacych sie¢ w budynku. Nalezy go uzywacé przy
wymianie lub naprawach dotyczacych odzelaziaczy. Zawér Z2 odcina doplyw wody do
hydroforu i sieci rozbioru.

E. Sie¢ rozbioru wody

Sie¢ ta dostarcza wod¢ z hydroforu do kranéw czerpalnych i ma trzy
odgal¢zienia: dwa do pomieszczenia zamknigtego do korzystania w zimie 1 jedno na
zewnalrz budynku do korzystania w lecie. |

Sie¢ jest zaopatrzona w zawory odcinajace Z3-Z6. Zawor Z.3 stuzy do odcigcia
doplywu wody do calej sieci. Zawory Z4 i Z5 stuza do odcigeia wody z czeéei rurociagu
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu. Zawory te wyposazone sa w mate zaworki do spustu
wody. Wymienione zawory powinny by¢ otware w czasie normalnej pracy stacji i moga
by¢ zamykane tylko w przypadku koniecznos¢i dokonania naprawy w odpowiedniej czgsci
sieci.

Zawor Z6 przeznaczony jest do odcigcia doplywu wody do czesci sieci na
zewnatrz budynku. Zawdr ten powinien by¢ zamknigty w okresie zimowym, a woda z tej
czgscl ruroctagu spuszezona zaworem Sp3.

Sie€ rozbioru zaopatrzona jest w trzy zawory spustowe Sp1-Sp3 umozliwiajace
spust wody z kazdej czegsci rurociagu.Nalezy tu zwrdci¢ uwage, Ze rurocigg wznosi si¢ do
gory aby przej$¢ nad drzwiami, dlatego operowanie zaworami musi by¢ uwaznie
skonsultowane ze schematem technologicznym w celu osiagniecia zatoZzonego efektu i
osuszenia wlasciwej czesei rurociagu..

Konserwacja rurociggu tlocznego polega na kontroli sprawno$ci krandéw
czerpalnych i ich naprawic lub wymianie. Nalezy réwniez zwracaé uwage na
wystgpowanie wyciekdw w innych punktach rurociggu i ich usuwanie.

F. Instalacja odprowadzania Sciekéw
Z¢ stacji odprowadzane sa Scieki wéd pophucznych, pierszego filtratu, z mycia

posadzek oraz odciekéw gromadzacych si¢ w zlewach przy czerpaniu wody. Scieki te
odprowadzane sg poprzez kratki $ciekowe do kanalizacji miejskiej. Jedna z kratek




umieszczona jest w poblizu hydroforu, a dwie w pomieszezeniu czerpania wody. Obstuga
tej instalacji polega na sprawdzaniu droznosci kratek i w razie potrzeby czyszczeniu ich.

G. Instalacja elektryczna ze skrzynkg rozdzieleza

Instalacja elektryczna zasila o$wietlenie zewngtrzne i wewnetrzne oraz pompe
gebinowy,) ogrzewanie i automatyke stacji. Poszezegélne czesci instalacji - pompe,
ogrzewanie i oswietlenie zalacza si¢ w razie potrzeby wylacznikami na tablicy
rozdzielczej. Praca poszczegolnych czesci instalacji sygnalizowana jest $wieceniem
lampek sygnalizacyjnych. Dodatkowo zainstalowano uk}ad sygnalizujacy awarie pompy
z odpowiednia lampka,

Obstuga instalacji elektrycznej polega na wlaczaniu i wylaczaniu o§wietlenia oraz
ogrzewania w okresie zimowym. Pompe nalezy wylacza¢ wylacznie w razie awarii lub
postoju stacji. ‘

Konserwacja polega na zmianie przepalonych zaréwek oraz obserwacji
wystapienia objawéw awarii w postaci iskrzenia, braku dziatania urzadzen lub instalacji,
S$wiecenia si¢ lampek oznaczajacych awarie oraz przepalanie si¢ bezpiecznikéw. W
przypadku stwierdzenia awarii nalezy skorzysta¢ z pomocy uprawnionego elektryka.

<

H. Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza sklada si¢ z czterech grzejnikéw oraz automatycznego
wylacznika termicznego.

Obstuga tej instalacji polega na wilaczeniu jej w okresie zimowym oraz
ustawieniu na automatycznym wylaczniku zadanej temperatury. Konserwacja i naprawa
urzgdzen moze by¢ wykonywana jedynie przez fachowca - elekiryka.

L. Pobieranie probek wody do analizy

Prébke wody surowej pobiera si¢ z kurka ZI-1 przy manometrze umieszczonego
na rurociggu ttocznym w obudowie studni. Probke wody uzdatnionej pobiera si¢ z kurka
Z)-2 umieszczonego przy rurze spustowej hydroforu. Wode uzdatniona mozna pobieraé
takze z kranu czerpalnego.

3. WYLACZANIE STACJI UZDATNIANIA WODY Z EKSPLOATACJI

W razie potrzeby (np. renowacja studni, znaczne pogorszenie sig jakosci wody)
Stacja Uzdatniania Wody wylacza si¢ z eksploatacji poprzez wytaczenie pompy
giebinowej na tablicy rozdzielczej. Instalacje technologiczne zbiornikow odzelaziaczy i
hydroforu oprézni¢ z wody poprzez otwarcie zaworéw spustowych SpI-SplV i SpH,
zaworu Sps w obudowie studni oraz zawordéw spustowych Sp1-Sp3. Dla ulatwienia
splywu wody wszystkie inne zawory Stacja Uzdatniania Wody, odcinajace (Z), sterujace
(A-F) i odpowietrzajace (Zo) takze powinny by¢ otwarte.
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- URUCHAMIANIE STACJI UZDATNIANIA WODY

Uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody po przerwie w eksploatacji wymaga

nastgpujacych czynnoséi:

zamknigcie wszystkich zawordéw spustowych oznaczonych Sp

zamknigcie zaworu odpowietrzajacego hydroforu ZoH

skontrolowanie czy otwarte sa zawory odcinajace Z

sprawdzenie czy zawory sterujace odzelaziaczy ustawione sq w pozycji filtracja
(patrz pkt 3B)

zatgczenie pompy glebinowej na tablicy rozdzielczej.

regulacja pracy odzelaziaczy i hydroforu (patrz punkt 3B)

. UWAGI KONCOWE
Zbiorniki odzelaziaczy i hydroforu podlegajg okresowym badaniom technicznym
zgodnie ze skréconym paszportem zbiornik6w.
Zbiorniki odzelaziaczy powinny by¢ obshugiwane przez osoby upowaznion.
Powiadomi¢ w przypadku zaistnienia awarii:
hydraulicznej .........cooiviiiiiiiiriiiiiieitaaerinnenennnenns
eleKtryczme] .. ..ot i i i i i i r e i e,
odzelaziaczy ...............ciiiiiiiiiiiinnn. hrsesecanensansns

- pompyglebinowe] .......... . i i i it it it

] 1T 1 1
POZOtOWIe FatuIKOWE . ...ttt ittt ittt iiirtietrereraenraeneannaes
L2 1T
Sz MIeJSKa ... i i i i i e ettt

SIrAZ POZAYNA &\t vttt iaissenninasssonoaoasoasaneesasesnnanennnennnns

--------------------------------------------------------------------

instrukcje opracowal

mgr Marek Fert
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