Zatacznik nr 1

Zakres prac objgtych przedmiotem umowy

na stala eksploatacje i konserwacje ujgcia wody oligoceniskiej, zlokalizowanego

CPIZY ULICY oo w Warszawie

W skiad obiektéw ujecia wchodza: studnia glebinowa, budynek z dwoma pomieszezeniami:
pomieszczeniem poboru wody dla ludnosci i pomieszczeniem stacji uzdatnia wody.
Na zewngtrznej elewacji budynku znajduja si¢ krany do poboru wody w okresic letnim i
koryta odptywowe. W strefie ochrony bezposredniej ujecia wystepuje teren zieleni.

W zakres  obowigzkéw Wykonawcy w ramach umowy na statg eksploatacje i konserwacje
ujecia wody oligocenskiej, zlokalizowanego pPrzy ulicy .........ooovvveeemreeeeieieeeeeiinnn,
w Warszawie wchodza;

L pface wykonywane w ramach miesi¢cznego ryczaltu: .
1. biezaca obsfuga stacji vzdatniania wody zgodnie z instrukeja jej obshugi {(zalacznik nr

2,

4 do umowy);
wykonywanie ~ obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw udzielonego miastu
stotecznemu Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd z ujecia (zatacznik

~ nor 5 do umowy), w tym migdzy innymi utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i
- sanitarnym urzgdzen shuzacych do poboru wéd, z wylgezeniem pomiaréw wydajnosci

studni.

Do obowigzkéw wykonawey w tym zakresie w szczegdlnosci naleza:

wlaczanie i”wylgczanie w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego
obwodéw poboru wody zlokalizowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku, przeprowadzanie
prac konserwacyjnych instalacji wod-kan, a w tym uszczelnianie polaczen instalacji, wymiana
zawor6w, udraznianie w miarg potrzeb odplywdéw kanalizacyjnych, malowanie w miare
potrzeb instalacji ujecia i zbiornikéw technologicznych uzdatniania wody;

~ utrzymanie w nalezytym stanie instalacji elektrycznych, a w tym: sprawdzanie stanu izolacji
instalacji i'stanu tablic rozdzielezych, przeprowadzanie co najmniej raz w roku potniaru

skutecznosci izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji i przediozenia Zamawiajacemu
wynikéw pomiaréw w formie protokétu, sprawdzanie poprawnosci dziatania zainstalowanych
W ujeciu urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta tych urzadzet., systematyczna kontrola
zasilania pomp ujecia, wigczanie i wylgczanie w terminach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiajacego ogrzewania pomieszczen budynku; '

wymiana zuzytych lub zdewastowanych materiatow eksploatacyjnych obstugi vjecia i
usuwanie w miar¢ potrzeb powstatych awarii nie skutkujacych koniecznoscig
wylaczenia z uzytkowania ujgcia wody oligocetiskiej lub skutkujacych koniecznoscia
wylgczenia go na okres do 48 godzin ale bez koniecznosci dokonywania zakupéw

. wykraczajgcych poza materiaty eksploatacyjne obshugi ujecia wyszczeg6lnione w

zatgezniku nr 3 do umowy. Czas podjecia interwencji okregla sie w pilnych przypadkach tj.
grozacych powstaniem dodatkowych strat materialnych w ujeciu i zagrazajacych
bezpieczenstwu ludzi i mienia na 60 min. od momentu przyjecia zgloszenia przez
Wykonawce;

niezwioczne telefoniczne informowanie Zamawiajacego (przed podjeciem dzialaz) i nastgpnie
pisemne informowanie Zamawiajacego (najpézniej w nastgpnym dniu roboczym) o podjetych
dziataniach wymienionych w pkt 3 skutkujacych wylgczeniem ujecia oraz wywieszanie
informacji dla ludnosci w dniu powstania awarii o okresie zamkniecia ujecia;

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym obiektéw budowlanych
ujecia, a w tym w szczeg6lnosci konserwacja i wymiana zamkéw w drzwiach i furtkach

-




- ogrodzenia ujgcia, likwidacja graffiti z powierzchni obudowy studni i $cian budynku

czerpalnego, ponowne przyklejanie do scian i koryt odplywowych w miarg potrzeby
odklejonych kafelkéw glazury;

utrzymanie porzadku i czystosci wewnatrz i na zewnatrz ujgcia, a w tym: mycie i
odkamienianie posadzki i $cian budynku wylozonych kafelkami oraz koryt odplywowych z
czestotliwoscia dostosowana do biezacych potrzeb, gromadzenie odpadéw w wyznaczonych
pojemnikach, z wylaczeniem wywozu i utylizacji odpadéw, oczyszczanie rynien z lisci i
innych zanieczyszczen, mycie okien co najmniej 3 razy w ciggu roku, a w uzasadnionych
przypadkach czesciej, codzienna dezynfekcja kranéw czerpalnych, koszenie w miarg potrzeb
trawy na terenie ujecia (w ujeciach, w ktdrych ona wystepuje) w sezonie wegetacyjnym,

- uprzatanie blota, $niegu lodu i innych zanieczyszczen z nawierzchni utwardzonych na

zewnatrz ujecia i chodnikdw polozonych wzdhuz ujecia;
przygotowywanie ujecia i wymaganych dokumentéw do kontroli przez uprawnione

- organy, a w szczegdlnosei przez: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Panstwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urzad Dozoru

- Technicznego, Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu m.st. Warszawy, udzial w
- przeprowadzanej Kontroli oraz ponoszenie odpowiedzialnosci merytorycznej za stan ujgc i
- realizacja zarzadzen pokontrolnych;

zabezpieczanie urzadzen i obiektu w przypadkach wystgpienia awarii wykraczajacej
poza zakres okre§lony w pkt 3 oraz niezwloczne (w dniu powstania awarii)
powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu awarii i przedtozenie Zamawiajacemu

'w najkrétszym mozliwym czasie lecz nie pdZniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych

od dnia wystapienia awarii: pisemnej informacji o terminie i przyczynie powstania
zaistniatej awarii, jej skutkach, jednoznacznej opinii czy instalacja lub urzadzenie,
ktére uleglo awarii nadaje si¢ do dalszej eksploatacji, proponowanego zakresu
wymaganych dzialat w celu likwidacji awarii. Informacja winna by¢ podpisana
przez osobg posiadajgca stosowne uprawnienia;

w kazdym przypadku wystapienia koniecznosci wylaczenia ujecia z eksploatacii,
wywieszanie pisemnej informacji dla ludnofci o wylaczeniu ujecia i o
przewidywanym okresie jego wylgczenia 1 ponawianie tej informacji tak, by byla ona

. wywieszona przez caly okres wylaczenia vjecia;
10.

codzienne otwieranie i zamykanie pomieszczen z kranami czerpalnymi dla ludnos$ci w
sezonie jesienno — zimowym, w godzinach: 7.00-20.00. Terminy rozpoczecia i

- zakonczenia sezonu zostang ustalone przez Zamawiajacego;

11,

12.

13.

14,

dokonywanie odczytéw z licznikow energii elekirycznej i przekazywanie ich stanéw
operatorowi sieci elektrycznej. do 20 dnia kazdego miesigca., takze w formie
elektronicznej Przedstawianie ich. stanéw Zamawiajacemu w comiesiecznych
sprawozdaniach; _
Dokonywanie odczytéw wodomierzy ostatniego dnia kazdego miesiagca oraz
przedstawianie ich stanéw Zamawiajgcemu w miesigecznych sprawozdaniach;
Prowadzenie ksigzek: eksploatacji studni, obiektu budowlanego oraz  kontroli
sanitarnej;

Wykonywanie miesigcznych sprawozdan z realizacji wykonanych prac,
zawierajacych dokonane wczesniej odczyty licznikow energii elektrycznej i
wodomierzy;

IL prace wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiajacego:

I

monitorowanie jakosci wody pitnej w ujeciu, pobieranie i dostarczanie prob wody do
analiz do laboratorium, wskazanego przez Zamawiajacego, przedkladanie uzyskanych
wynikow badan Zamawiajgcemu. Odplatno$é za wykonanie analiz przez laboratorium
bedzie rozliczana na podstawie przedtozonych przez Wykonawce refaktur;

-




. -dokonywanie zakupéw czgsci zamiennych i Zuzytych materialéw w trakcie

- eksploatacji, niezbednych dla zapewnienia usunigcia awarii zlecanych przez
- Zamawiajacego i ciagle] cksploatacji ujecia i, a nie ujetych w zatgezniku nr 3 do
. umowy. Rozliczanie kosztéw w/w zakupow odbedzie si¢ na podstawie przedtozonych

przez Wykonawce refaktur za ich zakup;

. usuwanie awarii ciggu technologicznego ujecia skutkujacych wylgczeniem uj@éia Z

uzytkowania na okres dluzszy niz 2 doby, ktérych naprawa nie przekroczy wartodei
5000 zt kazda;

. wykonywanie remontéw obiektu budowlanego ujgcia i obudowy studni, ktérych

warto$¢ nie przekroczy kwoty 5000 zi kazdy.

. wykonywanie pomiaréw wydajnoéci studni i przedstawianie Zamawiajagcemu ich

wynikéw, wynikajacych z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.







