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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST  _
" Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoine

dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w Dzielnicy Praga Potudnie m. st. Warszawy
1.2. Zakres stosowania OST ' |

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szezegblowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na ulicach gminnych. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t
na drogach gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspéloe dla
rob6t objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi dla poszezegdlnych asortymentéw robét
drogowych. W przypadku braku ogélnych. specyfikacji technicznych dla danego asortymentu
robdt, ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
2. Wymagania ogéine
2.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, a w wypadku jej braku (remont czastkowy) przedmiarem robét do
kosztorysu ofertowego, ST. i poleceniami inspektora nadzoru ,

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

protokétem Wwprowadzenia na budowe-teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (wewngtrzny dokument
Zamawiajacego) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.-w
przypadku remontu czastkowego -przedmiar i ST. '

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (s,pod

ruchem”) Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposéb okreslony w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru uzgodniony
z .odpowiednim zarzadem drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem projekt
‘organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco .W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp. zapewniajac. w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Se jest wlaczony w ceng umowna (W
kosztach posrednich).

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.
Wykonawca ma obowigzek znaé stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
- dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt budowy ~
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2.5. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
bedzie sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jjako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia. _
Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do -

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami
2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasno$ci prywatnej i mstalaql na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz. bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w-
czasie trwania budowy
2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia osi przy
transporcie materialow i wyposaZenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za napraweg wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych
3. MATERIAL,

a a) Piasek

-na podsypke -powinien odpowiadaé wymogom PN-B-06712 [5]
-do zaprawy cementowo-piaskowej ~wymogom PN-B-06711 [4]
b) $wir do betonu -powinien odpowiadaé¢ wymogom PN-B-11111 [7]

- ¢) Thuczen,

d) Kliniec -powinien edpowiada¢ wymogom PN-B-11112 [8]

e) Grys

2. Woda -powinna odpowiadaé wymogom PN-B-32250 [11]

3. Cement -portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg. PN-B-19701 [10]

4. Beton na fawy B-15 lub B-10 wg, PN-B-06250 [2]

5. Elementy betonowe drobnowymiarowe -drogowe

a) Krawezniki

-krawezniki betonowe uliczne prostokatne, scigte -100 x 15 x 30 gatunek 1, szare, zgodne z
wymaganiami BN-80 / 6775-03 / 04 i

-krawezniki drogowe prostokatne, $cigte 100 x 20 x 30 BN-80 / 6775 -03 / 01

b) Obrzeza betonowe :

-100 x 20 x 6 -obrzeZa niskie szare, gatunek I -wykonane zgodnie z

-100 x 30 x 8 -obrzeza wysokie BN-80 /6775 -03 / 04 oraz BN-80 /6775 -03 /01

¢) Plytki chodnikowe

-0 wymiarach 35 x 35 x 5 szare, gatunek I-zgodne z BN-80/6775-03/02

-0 wymiarach 50 x 50 x 8 1 BN-80/6775-03/01 '

d) Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych -powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [9] '

€) Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez

uprawniona jednostke. Wymagane cechy. fizykomechaniczne-wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach
-Srednio 60 Mpa - nasiakliwoéé we. PN-B-06250 [2] -nie wigcej niz 5%~§cleralnosc na tarczy
Boehmego wg. PN-B-04111 [1] -nie wiecej niz 4 mm

Na nawierzchnie jezdni i chodnikéw na ktérych dopuszezony jest ruch pojazdéw



samochodowych -groboé¢ -8 cm
~kostka szara na nawierzchni podstawowe;j

-kostka czerwona na przejsciach dla pieszych, wjazdach bramowych i wg. uzgodnien z

inspektorem nadzoru

Na pozostatych chodnikach -gruboéé -6 cm

-kostka szara na nawierzchniach podstawowych
-kostka czerwona w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
Ksztatt kostki -Behaton , Holland -wg. ustalen inspektora

f. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
Dla ulic gminnych w Gminie Warszawa Praga Potudnie kategori¢ ruchu -KR 2 -ruch $redni.

a) Wykonana warstwa wiazaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetniaé

wymagania podane w tabeli:

Lp. Wihasciwosci | Kategoria ruchu KR 2

1 Uziarniente mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/20

2 Modut sztywnos$ci petzanial), | nie wymaga sig
Mpa

3 Stabilnosé wg. Marshalla w > 8,0
temp. 60°C, kN _ > 6,0(2)

4 Odksztalcenia wg. Marshalla 2,0+50
w temp. 60°C, inm

5 Wolna przestrzen w probkach | 4,5 48,0
Marshalla,
zageszczonych 2 x 75 uderzen,
Y viv

16 Wypelnienie wolnej 65,0+ 80,0

przestrzeni w prébee
Marshalla, %

7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki { 3,5 +5,0,4,0+6,0,6,0 + 8,0
mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm -0/12,8; -0/16;
-0/20; -0/25 :

8 Wskaznik zageszczenia >98,0
warstwy, %

9 Wolna przestrzen w warstwie, | 5,0 +9,0
viv

1) oznaczony wg. wytycznych -IBDiM, Zeszyt nr 48

2) dla warstwy wyréwnawczej




4. .SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w
przypadku braku ustalef w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceplowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami- ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia€ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwaranquce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Uzyta/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT o ‘

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ki6re nie -
wplynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych  materiatéw.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym vmowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych.

-Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Zamawidjacego, pod

warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

© . 6 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego. Bledy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, -
z wyjatkiem, kledy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego Sprawdzenie wytyczenia robét lub- wyznaczenia
wysokosci przez Uzyta/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i element6w
rob6t beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badafi materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresIonym przez Zamawiajacego, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu

poniesie Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu



7.1.a. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegaja zakryciu. -bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt
przez inspektora nadzoru. Gotowosé danej czes$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.1.b. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokomuje inspektor

nadzorn.

7.1.¢. Odbiér ostateczny robot

7.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosei, jakosci i wartodel. Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$é do odbiorn ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie

ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru

zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 1.c.2. Odbioru ostatecznego

robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci inspekiora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z

dokumentacja. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalefl przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t

uzupelniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robdt. w

poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i ST. z

uwzglednieniem {olerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniagjac, pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

7.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru -ustalonego przez Zamawiajacego. Do odb;oru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nast@pujqce dokumenty

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je§li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly)

3. deklaracje zgodnoscei tub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow (atesty) zgodnie z ST.

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen, (o ile byly wykonywane)

5. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,(o ile byla wymagana
przez odpowiedni organ wydajacy pozwolenie)

6. kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawcze;j.

7.1.d. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonania robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.c. ,,Odbidr ostateczny robét™. Przy robotach asfaltowych -przeglady okresowe
po okresie zimowym.

‘8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé fakiyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. '



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru w
formie potwierdzonego szkicu beds dolgezone do kosziorysu . Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajacego na pi$émie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagana do celu miesiccznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie hub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego :

8.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Dlugoéei i odlegloéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objgtosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugos$é pomnozona przez $redni przekrdj. Tosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badaf atestujacych to Wykonawca begdzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét. .

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgdq uzupehlionc
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, kidrego wzor zostanie

uzgodniony z Zamawiajacym
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnoéci jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawce w damej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

-wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowacl: -
robocizne bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, - warto$¢ zuzytych materialéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$é
pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, -
podatki obliczone zgodnic z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.



Uwaga: w kosztach pofrednich (w cenie jednostkowej pozycji) nalezy uwzglgdni¢ dojazd brygad
roboczych na stanowiska pracy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagaf warunkéw umowy i wymagan ogbdlnych zawartych w OST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas - trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmen wynikajacych z postepu robét,

" (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu, _

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowani i
drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.
' ‘Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usumigeie tymczasowych .oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

(b)utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdSw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniccie wbudowanych materialéw i oznakowania, -

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



2. SZCZEGOE.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1 Roboty rozbidrkowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog..

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca

podstawg jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na dro gach gminnych.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych w Dzielnicy

Praga Potudnie m. st. Warszawy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbidrka:
- warstw nawierzchni,

- kraweznikéw, obrzezy i opornik6w,

- Sciekow,

- chodnikow,

- ogrodzen,

- barier 1 porgezy,

- znakéw drogowych,

- przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagama ogéne” pkt 2.1

2. MATERIALY :
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, podano w OST »Wymagania og6lne” pkt 3.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagama dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robé6t zwiaczanych z rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustéw moze byé

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez mspektora
- spycharki,

- fadowarki,

- Zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transporiu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez inspektora Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w SST lub przez inspektora W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalezy spehi¢ warunki okreslone w SST 2 W przypadku robét rozbiérkowych przepustu
nalezy dokonaé:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przenoénych rusztowar

przy przepustach wyzszych od ckolo 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sig odzyskaé, w spos6b reczny lub mechaniczny z ew.
_przecigeiem pretéw zbrojemiowych i ich odgigciem, demontaizu prefabrykowanych elementéw
przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszezeniem spoin i
czgsciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji kamiennych, ceglatiych,
klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia rozebranych
elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich
posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST Iub wskazane przez Inspektora. Elementy j
materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypeini€, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggécié zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST 3 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

- 7.2. Jednostka ebmiarowa
“Jednostkg obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest: - dla

nawierzchni, podbudéw i chodnika -m2 (metr kwadratowy), - dla kraweznika, opornika, obrzeza,
Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzefi, barier i porgczy -m (metr), - dla znakéw drogowych -szt.
(sztuka), - dla faw betonowych -m3 (metr szescienny), -dla elementéw prefabrykowanych betonowych
i Zelbetowych -szt (sztuka). .

-dla wycinania pretow -szt (sztuka)
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~dla frezowania nawierzchni — m2 (metr kwadratowy)

-dla wywiezienia gruzu — m3 (metr szescienny)

-dla wywiezienia prefabrykatéw — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST -,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni Jub podbudowy

~ wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbi6rki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na

poboczu,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzeZy i opornikéow:
- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
¢) dia rozbidrki Scieku:
- odstoniecie $cieku,
- reczne wyjecie elementow Scickowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbi6rki, w celu ponownego jego uZzycia, z u!ozenlem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupelnienie i wyréwnanie podtoza,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbidrki chodnikéw:
- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,
- ew. przesorfowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ufoZeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie teremu rozbiorki;

¢) dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz elementéw ogrodzenia, -

odkopanie i wydobycie shupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego _]ego uzycia, z wloZeniem w
stosy na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozblorkl

- - uporzadkowanie terenu rozbiorki;

1) dla rozbidrki barier i poreczy:

" - demontaz elementé6w bariery iub poreczy,

- odkopanie i wydobycie shapkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po shupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze shupkdw,

- odkopanie i wydobycie shupkéw,

- zasypanie dolow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12 [9]
- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki, _

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

12



h) dla rozbidrki faw z betonu
Reczne lub mechaniczne wylamanie tawy
.Odrzucenie uzyskanego gruzu ha pobocze i ulozenie w stosy
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki.
i) dla wycinania wystajacych pretéw z plyt drogowych
podprostowanie wystajacych pretow
przecigcie poprzeczne pitka reczna lub mechaniczng stali okragte]
zaladowanie i wywiezienie obcigtych pretéw
uporzadkowanie terenu rozbiérki
~ j)dla wywiezienia gruzu
zaladowanie reczne lub mechaniczne gruzu na $rodki transportowe
wywiezienie na place skfadowe lub wysypisko
wyladowanie ze $rodkéw transportowych
k) dla wywiezienia prefabrykatéw
zatadunek materialu na jednostki transporiu samochodowego
zabezpieczenie materialéw po zatadunku przed obsuwaniem i uszkodzeniem
wywozka na place skiadowe lub wysypisko
odbezpieczenie i wyladunek materialu
1) dla wykonania cigcia nawierzchni asfaltowych tub betonowych
przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego
wyznaczenie trasy cigeia
ciecie
przemieszczanie oznakowania i sprzgtu
likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego -

2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO |

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robét '
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
1.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byé :
frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylei zgodnych z dokumentacja projektowa i SST.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez uloZenia nowej warstwy Scicralnej, 1o jej
tekstura powinna byé jednorodna, zZlozona z nieciaglych prazkéw podiuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujacych réwnosé, szorstkos i estetyczny wyglad.
Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wéwcezas, ze wzgledow
bezpieczefistwa nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:
a) a) nalezy usuna Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnig,
b) b) przy frezowaniu poszczeg6lnych paséw ruchu, wysokosé
podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm, ‘
¢) c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
($cieku) dopuszeza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,
d) d) krawedzie poprzeczne na zakoficzenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.
1.3. Uszorstnienie warstwy Scieraliej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktére charakteryzuja si¢
mata szorstkoicia spowodowang polerowaniem przez kola pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna $cia¢ okolo 12 mm warstwy Scieralne]j tworzac szorstka makroteksture powicrzchni.
Zeby skrawajace na obwodzie bebna frezujacego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewnié regulama
rzeZbe powierzchni po frezowaniu. -
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1.4. Profilowanie warstwy scieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podhlznych i malych kolein lub

innych deformacji. Jezeli frezowanie obejmie cata powierzchni¢ jezdni i nie bedzie wbudowana nowa
warstwa $cieralna, to frezarka musi byé sterowana elektronicznie wzglgdem ustalonego poziomu
odniesienia, a szerokos¢ bebna frezujacego nie moze byé mniejsza od 1800 mm.
Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czgéci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana
mechanicznie, a wymiar bebna skrawajacego powinien byé zalezny od wielkosci robdt i
zaakceptowany przez UzZyta.
1.5. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy Iub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna byé
sfrezowana na glgboko$¢ projektowang z doktadnoscia + 5 mm.

1.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy

nawierzchni na gleboko$é okreslona w dokumentacji projektowe;.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogodlne zasady cbmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagama ogdlne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

3. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymagamam1 Uzyta,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4, PODSTAWA PEATNOSCI

4.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
4.2, Cena jednosiki obmiarowej '

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
-- prace pomiarowe,

-- pznakowanie robét,

--frezowanie,

—-zatadowanie kory asfaltowej na Srodki transportowe

- -odwiezienie kory asfaltowej na odleglosé

do 20 km na place sktadowe

przenoszenie znakéw zabezpieczajacych w miarg postgpu robot

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych,
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1.2. Zakres stosowania ST ‘

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i przy
zlecaniu i realizacji rob6t na ulicach gminnych w Dzielnicy Praga Poludnie m. st. Warszawy Niniejsza
specyfikacja nie ma zastosowania do robdt fundamentowych i zwiazanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres rohét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,

c) budowe nasypéw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Dokladnosé Wykonania wykopdw i nasyp6w zgodnie z PN -§ -02205 -Drogi samochodowe:
Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz norma zwiazana BN -77 / 8931-12 -Oznaczenle wskaznlka

zageszczenia gruntu.

1.5. Wymagania dotyczace zaggszczema

Zageszezenie gruntu w wykopach i miegjscach zerowych powmno spelniaé wymagama, dotyczacce
minimalnej wartoéci wskaznika zageszczenia(ISS) podanego ponizej

Strefa Korpusu Minimalna wartos¢ IS dla:

innych drég
ruch ciezki i b. ruch mniejszy od .
cigzki cigzkiego
‘Gorna warstwa o grubosci 20 cm ' 1,00 1,00
Na giebokosei od 20 do 50 cm od 1,00 0,97

powierzchni robdt ziemnych

2. SPRZET
2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4

2.2. Sprzgt do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania grumtéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzefu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT

~ 3.1. Ogélne wymaganla dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.2. Transport gruntéw
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢

dostosowany do rodzaju gruntu _
(materizhu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegloéci transportu. Wydajnosé

Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do Wydajnosm sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materialu). _
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Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wezeéniej zaakceptowane na pismie przez inspektora

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Og6lne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5.2. Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypéw
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

‘by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do proj ektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gérnej powierzehni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraZnych zataman w pIame

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powmny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

© W gruntach skahstych wymagania, dotyczace réwnosci pow1erzchm dna wykopu oraz pochylema i
réwnoéci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady ocbmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

6.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT '
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty ziemne vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Uzyta, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robét ziemnych obejmuje:

a) dla wykopéw i nasypow

-~ prace pomiarowe,

-- oznakowanie robét,

- -wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odkiad

-odspojenie i zaladowanie ziemi na samochody

-zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

-reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie

-przewdz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkiad
-reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

-- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

b) dla wywozu ziemi

zaladowanie reczne lub mechaniczne odspojonej ziemi na Srodki transportowe
wywiezienie na place skladowe lub wysypisko

wyladowanie ze Srodkéw transportowych
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4 KORYTA PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE

1.1 Wykonanie koryta i
Paliki. lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do
osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Uzyta. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoici jégo moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kt6rym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ mie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Uzyta.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Uzyta.
1.2. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podlioza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zaniZzenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na gigbokos¢ zaakceptowang przez Uzyta,
dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggscic warstwe
do uzyskania wartosci wskaZnika zaggszczenia, okreslonych ponizej
Do profilowania podloza nalezy stosowal rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Uzyta. 7
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszcezanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego ponizej.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

. Minimalne wartoéci wskaZnika zaggszczenia podloza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Innych drég
Ruch cigzki Ruch mniejszy
1 bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ pa metodzie obeiazen plytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modwt odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é gruntu podtoza podezas
zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogéblne zasady ocbmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uzmaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4, PODSTAWA PEATNOSCI

4.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

4.2. Cena jednosiki obmiarowej
a) Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--odspojenie gnntu ze zloZeniem urobku na odklad lub na hatde
—zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odklad Tub nasyp,
--profilowanie dna koryta lub podioza,
--zageszczenie,
-~ wrzymanie koryta fub podioza,
- -uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
- -mechaniczne zaggszczenie poboczy
- przeprowadzenie pomiaréw
b} dla profilowania i zageszczania koryta
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-profilowanie podloza wykonywane recznie lub mechanicznie
-zaggszezenie podioza wykonywane rgeznie lub mechanicznie

S WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE I MROZOODPORNE

1. MATERIALY

1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

1.2. Redzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,

--Zwir i mieszanka,

a odcinajacych -oprécz wyzej wymienionych:

--mial (kamienny).

2. SPRZET

2.1. Ogélne wymagania deotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

2.2, Sprzet do wykonania robét
- Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajace] powmlen

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
--rowniarek,

- walcow statycznych,

--plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

3.2. Przygotowanie podioza
Podloze gruntowe powinno spehuaé wymagania okreslone w ST 3 ,Roboty ziemne” oraz ST

4 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”., Warstwy odcinajaca i odsaczajaca
- powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projekiowa,
% tolerancjami okresionyml w niniejszych specyﬁkaqach

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleg%ych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Uzyta.

Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw Iub linek do
wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

3.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy
luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszcezeniu osiagnieto grubo$é projektowang. Jezeli
dokumentacja projekfowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie
ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze przez Uzyta warstwy poprzedmeJ W
miejscach, w kiérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapié do jej zaggszczania. Zaggszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi
czgSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiaty, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajaca i odsaczajaca powinna byé =zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie
-mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia malezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe¢ odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciaZen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtémy modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wiérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej 2z tolerancja od -20% do +10% jej wartoici. W przypadku, gdy
wilgomoé¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnodci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilodcig wody i réwnomiernie wymieszag.

4. OBMIAR ROBOT
4.1, Ogdélne zasady obmiaru robdt
Og6lne zasady obmiaru rob6t podane w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.2, Jednostka obmiarowa _
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace].

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Uzyta,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PEATNOSCI
6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST ,,Wymaganla ogdlne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1lm2 warstwy j z kruszywa obejmuje:
a) dla wykonania warstw odsaczajacych
---prace pomiarowe,
- -uzupelnigjace wyréwnanie podioza
-- dostarczenie i rozloZenie piasku warstwami zgodnie z projektem,
-- wyréwnanie ufozonej warstwy do wymaganego profilu,
-- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
-- przeprowadzenie pomiaréw
--utrzymanie warstwy.,
b} dla wykonania warstw podsypkowych — piaskowej lub cementowo-plaskowej
-sprawdzenie profilu oraz uzupeiajgce wyréwnanie podtoza
-Rozscielenie podsypki piaskowej Iub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i
dostarczenie w miejsce wbudowania
-wyréwnanie do wymaganego profilu
-zaggszezenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
c) dla wykonania warstwy odcinajacej
-uzupelniajace wyrownanie podloza
-rozécielenie warstwy odcinajacej i wyréwnanie do wymaganego profilu
-.zageszezenie warstwy odcinajacej z polewaniem woda

6 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. MATERIALY

1.1. Ogédlne wymagama dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowama, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.

L.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

-a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

-- kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
-- uplynnione asfalty Srednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

" b) do skropienia podbud6w asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
-- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
-- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda UZyta.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

2.2, Oczyszczenie warsiw nawierzehni
Oczyszczeme warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiahy, brudu, blota i kurzu

przy uzyciu szczotek mechamcznych a w razie potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno
dostepnych
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"nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

2.3. Skropienie warstw nawierzchni _
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla

uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze
rozpoczaé si¢ po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢
skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych recznie (za pomocg
weza z dysza rozpryskowa). Temperatury lepiszezy powinny miescié si¢ w przedziatach podanych
ponizej '
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

2 Asfalt drogowy D 200 - od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

¥} W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana fepkos¢.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwick ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wody z emulsji. W zaleznosgci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

3.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: -m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, -m2 (metr kwadratowy)

powierzchni skropionej.

. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. '

5, PODSTAWA PEATNOSCI

5.1. Ogdlne ustalenia dotyczjce podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

5.2. Cena jednostki obmiarowej '

a) Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

—mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej” nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprgzonego powietrza, :
-- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.

b) Cena I m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

-- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek, :

--podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

-~ skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

--przeprowadzenie pomiaréw i badan

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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7 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

1. MATERIALY

1.1. Ogdlne wymagama dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozysk1wama i skladowania podano w OST
» Wymagania ogblne” pkt 3.

1.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-8-96023 [9], sa:

— kruszywo lamane zwykle: thuczef

i kliniee, wg PN-B-11112 {8],

-- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

1.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-1 1 112 [8]:

-- thiczefi od 31,5 mm do 63 mm,

-~ kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

--kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor moze dopuscic

do wykonania podbudowy jnne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023
[9], dla ktorych wymagama zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powmna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

-- klasy co najmniej IT -dla podbudowy zasadmczej,

--klasy 1 i III -dla podbudowy pomocniczej.

Do _]ednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

2. Wykonanie robd6t

2.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ,, ngsu og6inej”

2.2, Konstrukeja jezdni

2.2.1. Warstwa tlucznia
Warstwa thicznia powmna byé ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie czastek

podioza do warstw wyzej lezacych. W przypadku zastosowania warstwy odcinajacej z materialu

ziamistego powinien by¢ spetniony warunek wyrazony wzorem:

D15 <= d85 w ktérym

D15 -wymiar ziarna warstwy zabezpleczanej przed przenikaniem, odpowiadajacy na krzywe skiadu

ziamnowego 15% zawartosci.

d85 -wymiar ziarmn podioza gruntowego Jub materialu ziarnistego warstwy zabezpieczajace] przed

przenikaniem, odpowiadajacy na krzywej skladu ziarnowego 85% zawartosci

2.2.2. Dolna warstwa nawierzchni lub podbudowy

powinna by¢ zageszczona bez klinowania

2.2.3. Gérna warstwa nawierzchni lub podbudowy

Gérng warstwe podbudowy klinuje si¢ klificem 4/20 i kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4
(wg. BN83/6774-02), ewentualnie klificem 4/20 lub kruszywem naturalnym otoczonym lepiszezem.
Gérna warstwe nawierzchni klinuje sie klificem i kruszywem granulowanym 0,075/4

2.2.4. Grubo$é warstw

Minimalna grubosé warstw podbudowy lub nawierzchni po zaggszczeniu powinna wyn031c 7 cm
Tolerancja grubosci po zaggszezeniu i zaklinowaniu w stosunku do podanej w projekcie nie powinna
przekraczaé £ 2 cm '
Podbudowy i nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach.

Konstrukcja jednowarstwowa powinna speinia¢ wymagania dla warstw gémych.

2.2.5. Szeroko$¢ podbudowy i nawierzchni,

spadki poprzeczne i tolerancje réwnosci w kierunku podfuznym i poprzecznym nalezy wykonaé wg.
PN-84-5-96023

3. Whndowywanie i zaggszczanie Kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od

1,5krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zaggszczeniu nie moze przekraczaé 20 om. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwodch warstwach.
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Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukdadarki -
albo réwniarki. Grubo$é rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiagnela grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podhuznymi,
czesciowo nakladajgcymi sig w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig pasami podiuznymi,
czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zapeszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego .
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowacé
warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z
podbudowy szczotkami tak, aby ziama kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszezenia kruszywa poluzowanego
w ¢zasie szczotkowania.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogéine zasady obmiara robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST 0 ,,Wymagania ogélne” pkit 8.

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

5. ODBIOR ROBOT
QOgélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZynicra, Jezeh

wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PEATNOSCI
6.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:
a) dla dolnej warstwy ‘

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robot,

--przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
--rozioSenie dolnej warstwy kruszywa,

-- zageszcezenie warstwy dolnrj

--przeprowadzenie pomiaréw

b) dla warstwy gérnej

-mechaniczne rozscielenie gbrnej warstwy kruszywa
-zageszczenie i profilowanie warstwy gomej z nawilSaniem wodg
-posypanie gornej warstwy mialem kamiennym
-utrzymanie podbudowy w czasie rob6t. -

23



8 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. MATERIALY '

1.1. OGOLNE WYMAGANJA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowamia podano w OST

» Wymagania ogélne™ pkt 3.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
2.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegélnych skladnikéw i prébki miaterialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projekiowanie mieszanki chudego betonu polega na:
-- doborze kruszywa do mieszanki,
-~ doborze iloéci cementu, :
-~ doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrege uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i narysunku 1 i
2. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna
szezelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

3. Whudowywanie i zageszcezanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé ukladarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach. Przy ukladanin chudej mieszanki betonowej za pomoca
réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania
prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreSlonych w SST i za zgodq
Inzyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje sig¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszezeniv. Gdy wymagana jest wigksza grubosé, to do ukladania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.
Natychmiast po rozlozenie i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedhig normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-
04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakoficzone przed
rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powmna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i -20%% jej wartosci.
3.1. Spoiny robocze _

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unikaé podluinych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na calej szerokoéci koryta. '
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gémej warstwie
podbudowy powinny byc wzgledem nich przesumqte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzoej i 1 m
dla spoiny poprzeczne;j.
3.2. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szezelin pozornych na glebokosé
okolo 1/3 jej grubosci. Szerokos¢ nacigtych szczelin pozormych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szczeliny te nalezy wyciaé tak, aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokatne plyty. Stosunek diugosci piyt do ich szerokodci powinien byc nie wigkszy niz od 1,5 do
1,0.
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W przypadku przekroczenia gémej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wyirzymalosci na Sciskanie chudego betonu, wycigcie
szezelin pozornych jest konieczne.

3.3. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczehiu poddana pielggnacji.

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:
a) a) skropienie preparatem piclggnacyjnym posiadajacym aprobate
techniczng, w ilosci ustalonej w SST,
b) b) przykrycie na okres 7 do 10 dni meprzepuszczalnq folig z tworzywa sztucznego, ulozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
-¢) ¢) przykrycie matami Iub wi6kninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé si¢ wylqcznie za zgoda,

Inzyniera.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbjoru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania  daly wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

6.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
6.2. Cena jednostki obmiarowej '

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

-~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robdt,

-- dostarczenie materialow,

-—-wyptodukowanie mieszanki,

--transport na miejsce wbudowania,

--przygotowanie podloza,

-- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,

- rozloSenie i zaggszczeme mleszankl

-- ewentualne nacinanie szczelin,

--pielggnacja wykonanej podbudowy,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan

laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-
ASFALTOWYMI :

1. MATERIALY

1.1. OgéIne wymagania dotyczgce materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materlaiow ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

» Wymagania ogdlne” pkt 3
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1.2. Kruszywo
Do mieszanck mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych I

whudowywanych na goraco, nalezy stosowal kruszywa speiniajace wymagania okreslone w ST
~Nawierzchnia z betomu asfaltowego”

1.3. Wypehiacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowac wypelniacz

wapienny spelniajacy wymagania podane w ST ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

1.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w ST , Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masg mineralno-asfaltowy

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podhuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luZnepo kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sa w ST 6 ,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych” Powierzchni¢ podbudowy, na ktorej grubosé¢ warstwy
wyréwnawczej bylaby mniejsza od gruboécl minimainej ukfadanej warstwy wyréwnawczej, nalézy
sfrezowa pa glebokos¢ pozwalajaca na jej ulozenie. Frezowanie nawierzchni nalezy wykonad

zgodnie z ST 27,

2.2. Ukladanie i zaggszezanie warstwy wyréwnawczej
Minimalna grubosé warstwy wyrémawczel uzalezniona jest od grubosci lcruszywa w

mieszance. Najwigkszy wymiar ziamn kruszywa nie powinien przekraczaé¢ 0,5 grubosci ukladanej
warstwy. Przed przystapieniem do uldadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien
wyznaczy¢ niwelete ukladanej warstwy wzdhuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej
linki, po ktérej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka. Maksymalna gruboéé
ukladanej warstwy wyr6wnawczej nie powinna przekraczaé 8 cm. Przy grubodci przekraczajacej 8 cm
warstwe wyréwnawcza nalezy wykonaé¢ w dwu lub wigeej warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8
cm. Warsiwe wyrownawcza uklada si¢ wedlug zasad okres§lonych w ST ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”

Zageszezenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno- asfaltowe_] wyprodukowanej i
wbudowanej na gorgco odbywa si¢ wedlug zasad podanych w ST ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”

Ze wzgledu na zmienng grubo$é zageszczane] warstwy wyréwnawczej Wykonawca robdt, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposéb zaggszezania warstw
wyréwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

2.3. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy
Wykonawea jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wlasciwym
stanie, az do czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia
podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.
3 OBMIAR ROBOT
3.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
3.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest Mg (megagram) [lub t —(tona)] wbudowanej mieszanki imineralno-

asfaltowe;j.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoine zasady odbioru robé6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
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4.2. Qdbidér robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyr6wnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sa okreSlone w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 .

5. PODSTAWA PEATNOSCI

5.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

~ 5.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg (t) wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, '
--aznakowanie robot,
-- dostarczenie materialow, ;
- -oczyszezenie pedbudowy z usunigciem zanieczyszczef
na pobocze _
--posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen
obeych kraweznikéw i opornikéw
--rgezne lub mechaniczne rozscielenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zalozonymi spadkami i
profilem,
--przeprowadzenie pomiardw — sprawdzenie profilu poprzecznego i podluznego.

10 WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t
Og6lne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogéine” pkt 6.

1.2, Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania tluczniem

~ Przed przystapieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia podbudowy powinna zostaé
oczyszczona 'z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z ST 6 ,,Oczyszczenie i skropienic warstw
konstrukcyjnych” Powierzchnia podbudowy thuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do
wyréwnania, powinna zostaé przed ukladaniem warstwy wyréwnawcze] zoskardowana na glebokod¢ 7
cm. W migjscach gdzie grubo$¢ warstwy wyréwnawczej jest mmniejsza- od grubodei minimalnej
warstwy wyréwnawczej, istniejaca podbudowe nalezy wzruszyé na taka gleboko$é, aby wraz z
przewidywang warstwa wyréwnawcza zapewnila po zageszczeniu jej stabilnoéé. Prace pomiarowe
powinny byé wykonane w sposéb umozliwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z
dokumentacja projektowsa. Paliki Iub szpilki do kontroli uksztaltowania wyréwnania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i uirzymywane w czasie robdt przez
Wykonawce. Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie linki do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdhuz istniejacej podbudowy prowadnice w
taki sposéb, aby wyznaczaly one Scifle warstwe wyrédwnawcza podbudowy w  stanie
niezaggszczonym. Prowadnice winny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie ukladania i zaggszczania kruszywa.
1.3. Wbhudowanie i zaggszezenie kruszywa

Minimalna grubos¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej z thicznia nie moze byé po

zageszczeniu mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwg wyréwnawcza z
tlucznia uklada sig wedtug zasad okreslonych w ST 7 ,,Pedbudowa z thucznia kamiennego™
2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego kruszywa.
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3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogéine zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daly wynild pozytywne.
3.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00 ,,Wymagama ogblne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmlarowe_]
Cena wykonania 1m3 wyréwnania podbudowy thiczniem obejmuje:
— transport materiatu na plac budowy,
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robdt,
--dostarczenic materialéw na miejsce wbudowania,
- -oczyszezenie podbudowy z usunigciem zanieczyszczen
na pobocze :
-- rozlozenie thucznia,
—-rozlozenie kruszywa klinujacego i polewanie woda
--zaggszczenie rozécielonego i wyréwnanego kruszywa,
- .-sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej
- -pielggnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
(kol.03 i 04)

11 . NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
11.1. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
skladu mieszanki optymailnej oraz prébki gruntéw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w -
obecnosci Inzyniera. Zaprojektowany sklad mieszanki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym
w tablicy 3 i na rysunku 1 lub w fablicy 4 i na rysunku 2 i zawieraé:
- opis i wyniki badan gruntéw,
- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481
[31..

1.1.2. Wbudowanie i zag¢szezenie mieszanki optymalnej gruntowej
W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sig¢ wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie
ze spadkiem okolo 4%, nalezy na calej powierzchni roztozyé réwnomiernie grunt doziarniajacy
(spoisty). Grunt doziarniajacy moze byé rozktadany bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony
w pryzmach i rozkladany przed mieszaniem. Przed rozpoczgciem mieszania nalezy sprawdzic
wilgotnosé gruntéw. W przypadku gdy jest ona nizsza od wilgotnosei optymalnej o wigeej niz 20 %
jej wartoéci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza
o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy przesuszy¢. Mieszanie gruntéw nalezy wykonywaé do
czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byla
. cala zaprojektowana grubos¢ warstwy gruntu podloza. Sprzet mlesza_]a‘cy powinien posuwaé sie
wzdtuz drogi rownoleglymi pasam1 Slady kolejnych przejazdéw powinny nakladaé sie na szerokosci
od 10 do 15 cm. Po zakoficzeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wigkszych od
0,5 cm. Wymieszany grunt nalezy wyréwnaé i wyprofilowaé, a nastepnie zageéci¢ walcem
ogumionym, wielokolowym lub gladkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
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Zageszezenie nawierzchni o przekroju daszkowym naleZy rozpoczyna¢ od krawedzi |
~ stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czgsciowo nakladajacymi sie w kierunku jej osi.
Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleZy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podhiznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gémej krawedzi.
Zaggszezenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskafnika zageszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i SST. Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduje wykonanie
nawierzchni o grubosci powyzej 15 cm, to wbudowanie mieszanki nalezy wykonaé dwnwarstwowo.

Wszystkie wymienione wyzej czynno$ci nalezy wykonaé oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszank¢ optymalng zaleca si¢ wbudowywaé sposobem korytowym
Mieszanke WykonUJe si¢. w przygotowanym korycie o glebokosci od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co najmniej 4%. Grunty przeznaczone do mieszanki powmny by¢ uktadane w pryzmach
wzdiuz drog1 lub bezposrednio dowozone do koryta. Rozklada sie je tak, aby grubo$é warstwy
mieszanej nie przekraczata 15 cm. Ukladanie warstw grunty gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy
wykonywac na przemian. Grubo$¢ warstw zalezy od proporcji gruntéw w mieszance optymalnej.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca si¢ oktadanie krawedzi jedng lub dwoma warstwami
darniny Iub deskami ustawianym rebem, ktére nalezy usunaé po przemieszaniu gruntéw.

W gruntach gliniastych dopuszcza si¢ takze wbudowywanie mieszanki sposobem
powierzchniowym (w przypadku, gdy w podlozu zalegaja, lekkie gliny).

Zasady wykonywania rob6t sposobem powierzchniowym sa analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podioza powinien by¢
wiekszy od 2%.

2. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST

" 3. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST

4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST »Wymagania ogélne” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:

a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie

-~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robot,

-- dostarczenie i rozlozenie materialéw warstwami na zafozona grubo$¢ i szerokosé,
-- wymieszanie materiatow,

-- wyréwnanie do wymaganego profilu,

-- skropienie woda i zaggszczenie poszezeglnych warstw,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

b) dia nawierzchni ulepszonej chemicznie

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robdt,

-- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowan,

-- dostarczenie do miejsca wbudowania i rozlozenie §rodka chemicznego,
-- wymieszanie w korycie z gruntem podloza,

-- wyréwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie,

-- przeprowadzenie pomiar6w i badaf

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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12 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

1.2. Podloze : '
Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio ukfadana jest

nawierzchnia. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosié

Is 3 1,0. -

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
4 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. :

1.3. Podbudowa
Podbudowe pod ulozenie nawierzchni z plyt betonowych moze stanowié: -- podoze z gruntu

rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniofoméw, wyprofilowane i ZAZESZCZONE
doIs3 1,0, :
-- istniejaca nawierzchnia zwirowa, thiczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej
z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja projektowa. Warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w odpowiednich OST.
1.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z plyt betonowych nalezy stosowaé
krawezniki befonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawezniki
kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj stosowanych kraweznikéw powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. '
Wymagania dotyczace ustawiania kraweznikéow powinny byé zgodne z ST 16 <Krawezniki
betonowe™. '
1.5, Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawcza) nalezy stosowal piasek gruby wg PN-B-06712 [1].
Grubo$¢ podsypki i warunki jej stosowania powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

L.6. Ukladanie plyt

1.6.1. Sposéb ukladania plyt
Sposéb (deseri) ukladania plyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢

zgodny z dokumentacija projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Ogolne zasady ukladania plyt na
prostych i lukach podano w p. 5.6.2 i 5.6.3. C
1.6.2. Ukladanie plyt na odcinkach prostych

- Plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny byé ulozone tak, aby dwa boki kazdej z
nich byly prostopadle do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone plyty
infaly lub poléwki. Plyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ ulozone rzedami
prostopadiymi do osi drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 450 z infutami.
1.6.3. Ukladanie plyt na lukach

Plyty szeciokaine na Jukach powinny byé
utozone w ten sam spos6b jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecziych
pokrywaly si¢ z promieniami fuku. Plyty kwadratowe na ukach powinny by¢ ulozone w ten sam
spos6b jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, Se w przypadku ulozenia plyt rzedami
prostopadiymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywaé sie
. 2 promieniami tukv. W przypadku wlozenia plyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢
:nachylone pod katem 450 do stycznych tuku. : .

1.7. Wypelnienie spoin ,
Wypelnienie spoin w nawierzchniach z plyt betonowych powinno byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
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Przy wypemianiu spoin przez zamulanie -piasek powinien zawieraé od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno byé wykonane na pelna wysokos$é plyt. Wypelnienie
spoin zaprawq cementowa o wytrzymatosci R28 3 20 MPa, powinno byé wykonane w glab nie mniej
niz na 2/3 wysokosci plyty. Przy wypelnianiu spoin masg zalewows, -przed zalaniem spoiny powinny

- by¢ wypeinione piaskiem do 2/3 wysokosci plyt.

1.8. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z plyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w

przypadku wypelnienia spoin zaprawa cementowa. Szczelin dylatacyjne powinny byé wypelnione
masg zalewowq w taki sam sposob jaki stosuje sig przy wypehianiu spoin masa zalewowsa.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z plyt szeSciokgtnych i kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane
réwniez migdzy nawierzchnia i kraweznikami. Na nawierzchniach placéw opréez szezelin
poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podhuine w odstepach co 5 do 7 m.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru rebét
Ogdlne zasady obmiaru robét podane w OST ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt betonowych.

3. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podanoe w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja pro_]ektowa, SST i Wymagammm Inzyniera,

- jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- przygotowanie podloza lub podbudowy,

-- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sa okre§lone w OST ,,Wymagania ogélne”.

4. PODSTAWA PEATNOSCI
4.1. Ogéne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

4.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych i azurowych obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--oznakowanie robdét,

-- przygotowanie podtoza Iub podbudowy,

--dostarczenie materiatow,

--wykonanie podsypki,

—-ulozenie plyt oraz oczyszczenie i wyregulowanie spoin,
--wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

-- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan

13 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogodlne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
1.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

. Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
InZzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaliowej oraz wyniki badaf
laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikow i prébki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badari kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-~ doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
-- doborze optymalnej ilosci asfalfu,
- Okresleniu jej whasciwosei i poréwnaniu wynikdw z zaloSeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powimna mieéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

1.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scxeralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy écxeralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartodci asfaitu

Wymiar oczek Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznodci od kategorii ruchu
sit #, mm
Zawartos¢ KR 1 IubKR 2 KR3doKR 6
asfaliu
Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 do 0d0do8 (od0 od0 od0 - odQ
do 20 16lubod |lubod0 |do20 do 201) do 16 dol2,8
0do 12,8 {do6,3 '
Przechodzi
przez: 25,0
20,0 100 ' 100 100
16,0 88+100 100 83+100 |90+100 100
12,8 78+100 90+-100 78+100 {67+100 90-100 |100
9,6 6893 80~100 6885 |52+83 80+100 |{87+100
8,0 5986 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
6,3 54+83 6293 90100 54467  130+50 6380 66+89
4,0 . 48+78 56+87 78100 |48+60 22+40 55<70 5775
2.0 4070 45+76 60+100 {39+50 2137 44+58  |47+60
zawartosé 29+59 35+64 4191 29+38 21+36 30+42 35+48
ziam > 2,0 (@41+71) | (36+65) [(29+59) | (62+71) |(64+79) |{(58+70) [(52+65)
0,85 2047 26=50 27+52 2028 2035 18+28 25+36
10,42 13<36 19+39 18+39 13+20 17+30 [ 12=20 18+27
0,30 1031 1733 15+34 10+17  J15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 1325 13425 712 12+24 8+15 12+17
0,15 620 12+22 12422 6+11 1122 714 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6=9 79 .
Orientacyjna 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 4,3+5,4 4.8+6,0 |4,8+6,5
zawartosé
asfaltu w
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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1.2.2. Warstwa wigZaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawcezej 1 wzmacniajapej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w
: tabhcy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej
i wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13.
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 6 lp odl

do 5.
Wykonana warstwa wiazaca, wyréwnawceza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna

spetia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. Wilasciwosci Wymagania wobec MMA
i warstwy $cieralnej z BA
w zaleznodci od kategorii
ruchu
KRI1IWbKR 2 |[KR3doKR 6
1 [Modul sztywnosci pelzania 1), MPa nie wymaga sig [ 214,02 (318)4)
2 | Stabilno$é probek wg metody Marshalla w 25,5 2) 210,0 3)
temperaturze 600 C, kN ]
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm 0d2,0do 5,0 {od2,0do4,5
4. | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 Jod 2,0do 4,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach | od 75,0 do 90,0 |od 78,0 do 86,0
jw., %
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od3,5do 5,0 {od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 5,0 |od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0 do 7,0 {0d 5,0d0 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >08,0 >98.0
8 [ Wolna przestrzen w warstwie, % (V) od 1,5do 5,0 {od 3,0 do 5,0
1y oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacie, instrukcje -zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA
2) probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) prébki zageszczone 2 X 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym, itp.

1.3, Przygotowanie podloia

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinne byé wyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7. -
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Tablica 7. Maksymalne nieréwnoéci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place podioze pod warstwe
Scieralng wigZzaca i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
9 12

2Drogiklasy GiZ
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

W przypadku gdy nieréwnoéci podioza sa wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyréwnal poprzez frezowanie lub vlozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaitem
uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow wpustow itp. urzadzeri powinny by¢ pokryte asfaliem
lub materialem uszczelniajacym okre§lonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody 2 emuls_u asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uplynnionego

Lp. Podloze do wykonania warstwy Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody

z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji [ub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/m2

Podloze pod warstwq asfaltows,

1 Podbudowafnamerzchma tuczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z mechanicznie kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu ,
stabilizowanego cementem 0d 0,3 do 0,5
4 Nawierzchnia powierzchni asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5

1.4. Polaczenie miedzywarstwowe ' _

Kazdg vlozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed
ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilo$ci
ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza

podano w tablicy 9.

1.5. Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé uldadana, gdy temperatura otoczenia

Jest nie nizsza od +50 C dia wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej
warstwy grubosci L 8 cm. Nie dopuszeza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym

podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

1.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukiadarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkeie 5.3. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé sie
bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Peczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej niz:

-dla asfaltu I 50 1300 C, .

-dla asfaltu D 70 1250 C,

-dla asfaltu D 100 1200 C,
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-dla polimeroasfaltu -wg wskazai producenta polimeroasfaltow. _
Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszozenia ulozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w {inii prostej, réwnolegle Jub prostopadle do osi drogi.
Ziacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie. Zlacze robocze powinno by¢ réwno obciete 1 powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem lub oklejona- samoprzylepng asfaltowo-kauczukowa. 'Sposéb wykonywania

zlgez roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST »Wymagania ogdlne” pkt 8.
21.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
3. ODBIOR ROBOT :
Ogoine zasady odbioru robét podano w OST 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 7 Roboty umaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania PN-S-
96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.
4. PODSTAWA PEATNOSCY
4.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. 4.2, Cena
jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: -
a) dla warstwy wiazacej
-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, :
-- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii ruchu,
-- dostarczenie materialéw, '
--posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
-- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaliowej,
- -r¢czne roziozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla rozkladarki
--obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
—przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjitechnicznej.
b) dla warstwy Scicralnej
-posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikéw i urzadzen obeych
-mechaniczne rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstepnym jej
zageszezeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozkladarki
-r¢czne rozlozenie mieszanki w miejscach dla rozkladarki
-mechaniczne zaggszczenie nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy kraweznikach i
urzagdzeniach obcych
-Obcigcie krawedzi
14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

1.2. Podloze
Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grumt

piaszezysty rodzimy Iub nasypowy o WP 3 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywat -

bezposrednio na
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podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien byé
Jjednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonyml w
pkt. 4 . Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
L.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod wozenie naw1erzchn1 z kostki brukowej
powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa,
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowié:

-- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoxwem itp.,
-~ kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

-- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub ZuZlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji pro_iektowej
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymagamaml okresionymi w specyﬁkaqach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
1.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacja projektows lub zaakceptowane przez Inzynieta.
1.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieral si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

1.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru ~wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
InZyniera. Kostk¢ uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszezeniy.
Po wlozeniu kostkd, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig ulozonych
kostek przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z-kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi pow1erzchn1 ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zageszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnjeniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

2.2, Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brokowej.
3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. _
3.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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-- przygotowanie podloza,

-- ewentualnie wykonanie podbudowy,

-- wykonanie podsypki,

-- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. QOgblne ustalenia dotycziyce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

--oznakowanie robét,

--wyprofilowanie i zaggszczenie podioza

--dostarczenie materialow,

--wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem
- -zageszezenie podsypki wibratorem

- -wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

--ufozenie i ubicie kostki z przycigciem na krawedziach

- -ubicie kostki wibratorem

- -wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

-- wypekienie spoin z uprzednim jego przesianiem

-- przeprowadzenie badafi i pomiaréw

15 CHODNIK Z PEYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczjce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

»Wymagania ogélne” pkt 3.

2.2, Plyty chodnikowe betonowe -klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje
W zaleznosci od wymiar6w i ksztattu, rozrozma sig nastepujace rodzaje plyt chodnikowych

betonowych
A -piyta normalna kwadratowa,
B -plyta potéwkowa,

C.-plyta infula,
D -plyta naroznikowa §cieta,
E -plyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia si¢ odmiany:

plyta jednowarstwowa -1,
plyta dwuwarstwowa -2.

2.2.3. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wym1arowych

rozrdznia

sie gatunki plyt:
-gatunek 1 -G1,

gatunek IT -G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadad
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/677503/03 [8].
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Przykiad oznaczenia plyty chodnikowe]j normalnej poléwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach

35x175cmgat I:

“Phyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na §cieranie powinna mieé¢ podany w sposob
trwaly: znak wytwérni, symbole elementu, datg produkeji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,57,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo -
piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

3.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.4 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

3.3. Podsypka
Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

3.4. Warstwa odsqczajqca
Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczamca pod chodnikiem, to

'j&j wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST 5 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.
3.5. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych
Piyty przy kraweznikach nalezy ukladac w taki sposdb, aby ich gorna krawedZ znajdowala si¢
powyzej gornej krawedzi kraweznika.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podzwmnego plyty odpowiednio docigte nalezy ukiadac w
jednym poziomie, regulujac wysokoéé urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Plyty chodnikowe ukladane przy urzadzeniach nazmmnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawa cementowo-piaskowa.
Plyty nalezy ukladaé zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Plyty na lukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane,
Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, laczacych sie przy
uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ tréjkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia uku.

3.6. Spoiny
Szeroko$é spom na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na

lukach nie powinna by¢ wicksza niz 3 cm. Spoiny pomigdzy plytami po oczyszezeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na pelng grubosé plyty lub wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa,

3.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypelnione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku
gruboéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10
dni.
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4. OBMIAR ROBOT
4.1. Ogélne zasady ocbmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.

5. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzynlera,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z plyt betonowych obejmuje:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

--ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

-- rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-- uloSenie plyt z rgcznym ubiciem

-- wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementows,

-- pielggnacie przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

--przeprowadzenie badan i pomiaréw

16 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

1.2. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny

odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew. konstmkql
szalunku. Wskasnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi€ co najmniej -
0,97 wediug normalnej metody Proctora.

1.3. Wykonanie law
Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/884S—02 [16].

1.3.1. Lawa befonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach

sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwanoi.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

1.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
1.4.1. Zasady ustawiania kraweinikéw
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Swiatlo (odleglo$é gbrnej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobleme” $cieku) moze by¢é zmniejszone do 6 cm

fub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana

piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznik6w powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

1.4.1, Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sig na podsypce z piasku ub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszezeniu.
1.4.2. Wypelnianie spom
Spoiny kraweznikéw nie powitiny przekraczaé szerokogei 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraw¢znikéw zapraws cementowo-piaskows

stosuje si¢ wylacznie do kraqumkow ustawionych na fawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpleczema przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masa zalewows nad szczeling dylatacyjna

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru rebo6t
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) dla faw betonowych

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-- wykonanie koryta pod lawe,

-- wykonanie tawy,

-- wykonanie podsypki.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena wykonania 1 m rowka pod kraweznik obejmuje:
-—~wyznaczenie osi wykopu,

--reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze

-- wyrownanie dna i $cian wykopu ‘

- -uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
b) Cena wykonania 1 m3 lawy betonowej z betonu B-10 pod kraweznik lub sciek obejmuje
--przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych
—wykonanie lawy betonowej z betonu B-10

- -rozebranie deskowania

- -Pielggnacja faw betonowych przez polewanie woda
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¢) Cena ustawienia 1 mb kraweznika betonowego na tawie betonowej

--przygotowanie podsypki cementowo — piaskowej lub piaskowej z jej rozscxelemem

- -rozicielenie podsypki piaskowej

- -ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktow wysokosciowych
--wypehienie spoin kraweznikéw zaprawa z jej przygotowaniem

--zasypanie zewnetrznej Sciany krawgznika gruntem i ubicie,

-- przeprowadzenie badafl i pomiaré6w

17 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogobine zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pki 6.

1.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) naleZy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary

wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. ‘

1.3. Podloze lub podsypka (fawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt p1aszczysty lub podsypka

(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawg)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

1.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych :
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze
$wiatlem (odlegloscia gémej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacp prOJektoweJ
Zewngirzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub mlejscowym gruntem

przepuszczalnym starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehié je plasklem lub zapraws cementowo-piaskowa w stosunku 1:2, Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna glebokos¢.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zmnkamcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-- wykonane koryto,
-- wykonana podsypka.
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4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogolae ustalenia dotyczace podstawy platmosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST - Wymagania ogdlne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodmkowego obejmuje:
--prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
--dostarczenie materialéw,
--rozécielenie i ubicie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe]j wraz z jej przygotowamem

--ustawienie obrzeza,

- -wyregulowanie obrzezy wg podanych punkiéw wysokosciowych

--oczyszczenie i wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej przygotowaniem
--obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

--wykonanie badan i pomiaréw

18 SCIEKI ULICZNE
18 A SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00 ,,Wymagama ogdlne” pkt 6.
1.2. Reboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linig-kraweznika i of scieku
zgodnie z dokumentacja projektowa, Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o Scieku stanowi
of wykopu pod lawe. : : '

1.3. Wykop pod taweg '
: Wykop pod wspding tawe dla écwku i krawgznika nalezy wykonac zgodme z dokumentacja i

PN-B06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowana lawa
pod Sciek 1 kraweznik jest tawa z oporem. Dla Scieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz scieku
terenowego stosowana jest fawa zwykla. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla fawy z oporem.
WskaZnik zag@szczema dna wykopu pod lawe powinien wynosi¢ co na_]mnle_; 0, 97 wg normalnej

metody Proctora.

1.4. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

1.4.1. Eawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonama taw powmna byé zgodna z dokmmentacjg

projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé fawy z betonu klasy
B-15 i klasy B-10. Wykonanie fawy betonowej podano w ST 16 ,Krawezniki betonowe™.

1.5. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikéw na lawie powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowg, oraz z postanowieniami wedhag pkt.16 ,Krawezniki betonowe”.

1.6. Wykonanie §ciekun z prefabrykatéw
Ustawienie prefabrykatéw na lawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-

piaskowej 0. grubosci 5 em, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatéw powinno byé zgodne z projektowana niweleta dna $cieku. Spoiny elementow
prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Spoiny prefabrykatow ukiadanych na
lawje zwirowej nalezy wypehi¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow ukiadanych na lawie
betonowej nalezy wypehic zaprawa, cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny

przed zalaniem
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nalezy oczyscié¢ i zmyé woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach
zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna lawy betonowej. Jezeli do wykonania Sciekéw terenowych zastosowano
prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED karta 01.03 [13], to polaczenie prefabrykatu z jezdnia
nalezy wypelnié bitumiczng masa zalewowsa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetnic
piaskiem lub zwirem i starannie zaggscic.

2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw bétonowych.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogdélne zasady odbioru robéi

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomtiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod lawe,

-- wykonana fawa,

-- wykonana podsypka.

4. PODSTAWA PEATNOSCI
4.1. Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

4.2, Cena jednostki obmiarowej

-Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
--prace pomiarowe i przygotowawcze,

--dostarczenie materiatéw,

-- rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo -piaskowej wraz z jej przygotowamem

—ulozenie elementéw Sciekowych wedtug zadanych spadkow

--wypelnienie spoin piaskiem, zaprawa cementows, z jej przygotowaniem lub zalanie spoin bltumlcznq
masg zalewowsg

--zasypanie zewnetrzne] Sciany prefabrykatu ub krawgznika,

- -pielegnacja scieku o speinach wypehionych zaprawg cementows, -

- przeprowadzenie pomiarow i badai

18 B SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ, KLINKIERU LUB KOSTKI BETONOWEJ

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

1.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie krawgznika i oS scieku
.zgodme z dokumentacja projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy. jezdniami (navnerzchmaml)
of dcieku stanowi of koryta pod fawe.
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