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2013 LO XIX i LO XXH! Remont obrabek blacharskich i tynk&@BMIAR

[.p. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 XIX LO Naprawa obrébek blacharskich
1iKNR 4-01 1Oczyszczenie rynien bez zdejmowania fanalogia/ m
d.1/0526-06
45.60"2+18.60%2 m 128.40
RAZEM 128.40
2/KNR 4-01  |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek- |m
d.1|0526-06 nigc 50%
128.40*0.5 m 64.20
RAZEM 64.20
3|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18.60+10.00 m 28.60
RAZEM 28.60
4{KNR 4.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacef sie do uzytku m
d.10535-06
2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
§|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?
d.1[0519-06 powierzchnia do 50 m2
z.8Z. 2.3.
9909-03
18.60+10.00*1.00 m2 28.60
RAZEM 28.60
6/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - |m2
d.1[0519-07 powierzchnia do 50 m2
z.sz 2.3.
9909-03
28.60 m2 28.60
RAZEM 28.60
7|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich pasdw nadrynnowych i podrynnowych z [m2
d.110535-08 biachy nie nadajgcej sie do uzytku
28.60(0.40+0.601+2,39*0.45* m2 32.90
RAZEM 32.90
8/KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1|0923-04
28.60"0.40 m? 11.44
RAZEM 11.44
9 KNR 4-01  |Uzupeinienie obrobek blacharskich pasdw nad i podrynnowych z blachy  m2
d.1|0530-02 ocynkowanej
28.60%(0.40+0.60} m2 28.60
RAZEM 28.60
10/KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw 2 blachy ocynkowane] jm?2
d.1|0530-08
2.39%0.45%4 m? 4.30
RAZEM 4.30
11]KNR 4-01  |Uzupeinienie blacha ocynkowana rynien wiszacych polokraglych o ér. 15 |m
d.1)0524-05 cm w odcinkach o diugosci ponad 1 m
: 28.60 m 28.60
RAZEM 28.60
T2{KNR 4-01  |Dodatkowe nakiady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuce- |szt.
d.1;0524-08 row) z blachy ocynkowanej
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 4-01 | Uzupelnienie rur spustowych okragfych w edcinkach ponad 1.0 m zbla- |m
d.1{0527-06 chy ocynkowanej o ér. 12 cm
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
14| KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (dwuwarstwowe po-  im2
d.1:0503-03 krycie z papy podkiadowej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na
analogia istniejgcym pokryciu z papy)
28.60 m2 28.60
RAZEM 28.60
15|KNR 2-02  [Cbrobienie podpérek (sztyc), slupdw, uchwytow i odgromnikéw w da- szt.
d.1|0506-05 chach krytych nie-blachg z blachy ocynkowanej
5] szt 6.00
RAZEM 6.00
16.KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1({0108-17 konstrukgji ceglanych na odlegtosé do 1 km
28.60"((0.02+0.01)+0.15%0.15/2*0.01) m3 0.86
RAZEM 0.86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
17|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-2¢ konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.86 m? 0.86
RAZEM 0.86
18 Utylizacja materiatow rozbidrkowych m3
d.1{kalk. wiasna
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
2 XXIII LO Naprawa obrébek blacharskich
19|KNR 4-01  |Oczyszczenie rynien bez zdejmowania /analogia/ m
d.2|0526-06 '
(54.54+15.76)*2+5.66*2+15.30*2+10.16*2+(9.41+8.54+0.25) m 221.04
RAZEM 221.04
20|KNR 4-01  {Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek- |m
d.2|0526-06 nigc 30%
221.04*0.30 66.31
RAZEM 66.31
21'KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2{0535-04 :
8.40 m 8.40
. RAZEM 8.40
22/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich paséw nadrynnowych i podrynnowych z |m2
d.2{0535-08 blachy nie nadajacef sie do uzytku
(2.30+2,.30)*(0.80+0.60) mz2 6.44
RAZEM 6.44
23/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w gzymsie (naroze} powierzchni do 0.50 m2  |szt.
d.2|0308-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. {l o podlozachzz |m2
d.2[0727-02 cegly, - gzymsu
1.80 - m2 1.80
RAZEM 1.80
25/KNR 2-02 | Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy m2
d.2/0923-04
R (2.30+2.30)*0.60 m?2 2.76
RAZEM 2.76
26/ KNR 4-01  |Uzupetnienie obrdbek blacharskich pasow nad i podrynnowych z blachy  |m2
d.2|0530-02 ocynkowanej T
6.44 m2 6.44
RAZEM 6.44
27|KNR 4-01  {Uzupefnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych pdtokragtych o ér. 15 |m
d.2|0524-05 cm w odcinkach o diugosci ponad 1 m
8.40 m §.40
RAZEM 8.40
28/ KNR 2-02  |Obrobienie podpérek {sztyc), stupdw, uchwytdw i odgromnikéw w da- szt.
d.2[{0506-04 chach krytych blachg z blachy ocynkowanej
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
29 Praca podno$nika m-g
d.2lkalk. wiasna
2*8.0 m-g 16.00
RAZEM 16.00
30/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 '
d.2{0108-17 konstrukcji ceglanych na odleglo$é do 1 km
0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
31 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2(0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24
0.30 m3 0.30
RAZEM - 0.30
32 Utylizacja materialéw rozbidrkowych m?
d.2 kalk. wiasna
0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
3/45453100-8 |XXII LO Tynki renowacyjne sala 202 [ zewnetrzny przepust przykoszowy
33|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- m2
d.3|0401-02 wawcze. Qdbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o
powierzchni odbijanej do § m2
(2.50+2.50)*3.20 m?2 16.00
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RAZEM 16.00
34,ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto-  [m2 -
d.3/0401-08 wawcze. Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o
powierzchni odbijanej do 5 m2
2.50%2.50 m? 6.25
RAZEM 6.25
35/KNR 4-01  |Skucie nierdwnasci 4 cm na $cianach z cegiel - wneka przykoszowa. m2
d.310347-09
3.00 m? 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 4-01  |Odgizybianie powierzchni cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?
d.3|0619-06 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
37/KNR 4-01  ;Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 z cegly przy Uzyciu sZzczotek |m?2
d.3/0619-08 stalowych
6.25 m2 6.25
RAZEM 6.25
38]KNR 4-01 . Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni de 5 m2 |m2
d.3|0619-02 Z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
16.00 m2 16.60
RAZEM 16.00
39/ZKNR C-1 :Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- m2
d.3,0403-05 wawcze, Oczyszezenie spoin na glebokosé do 2 cm
16.00+6.25+3.00 m?2 25.25
RAZEM 25.25
40/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto-  [m2
d.3|0404-03 wawcze. Odgrzybianie Scian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne
smarowanie - CT 92
25.25 me 25.25
RAZEM 25.25
41/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkéw re~ |m2
d.3/0408-01 nowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzehni
na scianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu - CR 61
25.25 m2 25.25
RAZEM 25.25
42|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkdw re- | m?
d.3/0409-01 nowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnegoe podkladowego o
grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym migjscu -
CR 61
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
43|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkdw re- |m2
d.3{0409-04 nowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkladowego o
grubosci 1 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym migjscu -
CR 61
6.25+3.00 m?2 9.25
RAZEM 9.25
44|ZKNR C-1  Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkow re- |m?
d.3|0410-01 nowacyjnych rgcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
o grubosci 2 cm na scianach o powjerzehni do 2,0 m2 w jednym miejscu -
CR 62
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
45{ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw re- |m2
d.3|0410-04 nowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
o grubosci 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym migjscu
CR 62
8.25 m2 9.25
RAZEM 9.25
46| ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow re- |m?
d.3{0411-01 nowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na
tyrku renowacyjnym na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
scu - CR 64
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
47/ ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulozenie tynkow re- |m2
d.3:0411-04 nowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na
tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
scu - CR 64
9.25 m? 9.25
RAZEM 9.25
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48|KNR 0-39  |Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny - paro- |m2
d.3|0113-02 przepuszczalna powioka malarska - 2 warstwy
Krotnosé =2
25.25 m2 25.25
RAZEM 25.25
49 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyj- im?2
d.3/0605-05 ng z przetarciem tynkow
5.80"8.60-6.25+(5.80+8.60-2,50)*2*(3.20-1.50) m2 84.09
RAZEM 84.09
S50/KNR 2-02 |Zabezpieczenie okien i mebli - folia polictylenowa m2
d.3|0925-01
40.00 m? 40.00
RAZEM 40.00 |
51/KNR 4-01  {Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3/0108-05
17.75*0.04+3.00*0.04 m3 0.83
RAZEM 0.83
52[KNR-W 4- |Zabezpieczenie podieg folig m2
d.3;01 1216-01 .
5.80"8.60 m2 49.88
RAZEM 49.88
53/KNR 2-02 |Ostony podiég phytami pilSniowymi m2
d.3|0925-02
analogia
4.00"4.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
54 Praca podnosnika m-g
d.3|kalk. wiasna
3.0%4 m-g 12.00
RAZEM 12.00
55|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3]0108-17 konstrukgji ceglanych na odlegtosc¢ do 1 km
0.83 m3 0.83
RAZEM 0.83
56/KNR 4-01  {Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3|0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.83 m3 0.83
RAZEM 0.83
57 Utylizacja materialéw rozbiérkowych m2
d.3]kalk. wtasna
0.83 m2 0.83
RAZEM 0.83
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