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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostanq wykonane w ramach remont obrébek
blacharskich w XIX L.O

Zgodnie z przedmiarem:

- Naprawa obrébek blacharskich
XIX LO ‘
Oczyszczenie, naprawa i regulacja rynien - 128,40 mb
Wymiana rynien - 28,60 mb
Wymiana rur spustowych - 6,0 mb
Wymiana parapetow - 4 szt
XX LO
Oczyszczenie, naprawa i regulac_]a rynien - 221,04 mb
Wymiana rynien - 8,40 mb

- Naprawa tynkéw i malowanie:

XXHILO

‘Tynki zewngetrzne przepustu podkoszowego - 3,00m?
Tynki wewngtrzne WTA - 2525m’
Malowanie farbami krzemianowymi i emulsyjnymi

$cian i sufitéw (25,25+84,09) - 109,34 m*

Wymiana koszy zlewowych wraz z naprawa przepustéw podkoszowych w XXM LO -w
oparciu o wycene jednostkowa, w miare posiadanych §rodkéw o ilosci do 8 szt.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami

szczegdlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe B.01.00.00

1.1. 45261910-6 - Rozbiorka obrébek blacharskich
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Obrobki blacharskie B.03.00.00

2.1. 45330000-6 - Czyszczenie rur zeliwnych

2.2. 45261300-7 - Obrébki blacharskie

2.3. 45262100-2 - Praca podnosnika

3. Roboty wykonhczeniowe

3.1. 45324000-4 - Tynkowanie B.04.00.00



3.2. 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa

prac — rysunki 1 obliczenia, zalgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi
_ Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowiy czgs¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. _

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartos$¢ docelowe, od ktorych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawigjacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru konicowego robdt. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez

Wykonawece tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych

oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych z

przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wrykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzenia

. prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

_bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dia zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenic budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ musi
- gwarantowac¢ dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 1+
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre§lonym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
~ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamdwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.



1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosei przewozonych

materialow.
Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosei robot

wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robdt

1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
Jjakoé¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami

Zamawiajacego 1 SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne sprawdzenie iloci robét. Nastepstwa

bledu zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonaweg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protoko6l wprowadzenia na budowe

- protokol odbioru robot

- protokéty z narad i ustalefi

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robodt, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiodr robdt

1.10.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleZznosci od ustalei umownych, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom

odbiordéw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
~ odbior koncowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajqcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu polega na ﬁnalnej ocenie ilosei 1
jakosci wykonywanych robdét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robét.

1.10.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosei wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okre$lanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr koncowy robét _
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ilosci, jakosci oraz wartosci,

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka rob6t z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie. _

Odbior koficowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustaleft przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych tub robdt uzupelniajgcych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigeiem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

1.11. Podstawa platno$ci

Podstawa platnogci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca ceng ryczahtowa<

kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.
1.12. Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



1.

1.1.

SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa. wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbhiorkowych obrdobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,
odbicie zawilgoconych tynkéw i usunig¢cie gruzu oraz wywo6z materialéw rozbiérkowych na
wysypisko z utylizacja.

Zakres stosowama SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetvch SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosdci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystepuacych w obiekceie.

W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki rynien 1 rur spustowych

B.01.02.00. - Rozbiorka obrobek blacharskich

B.01.03.00 - Skucie zawilgoconych tynkow

B.01.04.00. - Usuwanie gruzu i wywodz materialéw rozbiorkowych na wysypisko

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsa, SST 1 poleceniami Inwestora.

Materialy

. Dla robdt we B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

Transport
Transport materialow z rozbidrki érodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwanier.



5.

5.1

Wykonanie robét

Roboty przyegotowaweze

5.2.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzié¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapié / istnicjace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidorka obrébek blacharskich

Elementy obrdbek blacharskich o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku zdemontowag, oczyscié, i sktadowaé — pozostate usunag.

5.2.2. Wywéz materialdéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miarg postepu robdt

demontazowych,

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 - B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m’]

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbi6rek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Iosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegblowe] specyfikacji techniczne)

wykonania iodbioru obrdobek blacharskich parapetéw zewnetrznych i wentylacji

sq wymagania dotyczace

grawitacyjnej w zapleczu szatni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych przy wymienianych oknach.

B.03.01.00 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej
B.03.02.00 Montaz rynien i rur spustowych

B.03.03.00 Czyszczenie elementéw urzadzen deszezowych

B.03.04.00 Praca podnosnika

1.4. Okresienia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania robét blacharskich
2.2. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Laczniki
Do mocowania obrobek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materialow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie tub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.



4.

5.1.

Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.02.00.00.

Wykonanie robot

Obrdbki blacharskie

5.2.

¢ obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoéci pochylenia polaci,

¢ obrdbki nalezy wprowadzaé pod dolny profil pokrycia dachowego

¢ roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.

¢ uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny murn lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

Rynnyv z blachv ocynkowanej

*  rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dhxgoéci arkusza

blachy i skiadany w elementy wieloczlonowe,

powinny by¢ faczone w ziaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny

by¢ lutowane na calej dhugoscei,

. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w

odstepach nie wigkszych niz 50 ¢,

e spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3.

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

. powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny byé lutowane na catej dhugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

. uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gigboko$é kielicha.

6. Kontrola jakoSci



7.

8.1.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:
dla rob6t B.03.01.00 — 1 m2 obrébek, B.03.02.00 — 1mb rynien i rur spustowych

Ho$é robot okresla sie na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér podloza

8.2.

e sprawdzenic réwnofci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomocy laty

kontrolnej. Prze$wit miedzy sprawdzana powierzchnia a ata, nie powinien przekroczy¢
5 mm.

Odbidr robdt

Odbidr czesciowy powinien obegjmowaé sprawdzenie:

-~  podloza,

- jakosci zastosowanych materialdw,

- doldadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich laczenia.

- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoniczeniu robét, po deszczu.
Odbi6r koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniéjqcymi.

8.2.1. Odbidr obrobek blaéharskich, powinien obejmowac:

.« sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych,

¢ sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

e sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

e  sprawdzenie szczelnosci polaczen z oknami.

8.2.2. Odbior listew ostonowych

- przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne podloza

- jakos¢ zastosowanych profili i listew ‘

- dokfadno$¢ wykonania i szczelnos¢ potaczen

Podstawa platnosci

B.03.01.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podlozu, wykonanie polaczen i zabezpieczenie

krawedzi,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



B.03.02.00 Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$é ,,mb” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie 1 urnocowanie w konstrukeji, wykonanie polaczen i zabezpieczenie
krawedzi,

~ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowe]j. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial 1
wymagania. _

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych.



SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE

L1

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych gzymsow, tynkéw wewnetrznych klas z wymiang
na tynki WTA w rejonach zawilgoconych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.04.01.00 Czyszczenie i naprawa powierzchni scian

- B.04.02.00 Tynki zewnetrzne gzymséw i spadki pod obrobki blacharskie

~ B.04.03.01 Tynki wewnetrzne kat. 111

-~ B.04.03.02 Tynki wewnetrzne renowacyjne WTA

- B.04.04.00 Naprawa muréw z cegly

- B.04.05.00 Gruntowanie $cian

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot,

2.1,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

Materialy.
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszeze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegdlnosei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty j przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zmzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
Jjednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obeych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Materialy do tynkéw renowacyinych — zgodne z wybranym systemem zgodne z instrukcja WTA

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta

2.5. Grunty zgodne z wvbranvm systemem

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét




5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
b) Zaleca sie chronié §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2, Przypotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podloza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunkn I:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

5.5. Wykonanije tynkdéw WTA — zgodnie z instrukcja producenta

W celu unormowania i standaryzacji pojecia tynku renowacyjnego niemiecka
organizacja Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. Utrzymania Budowli i Ochrony
Zabytkéw (WTA) wydata instrukcje oznaczona numerem WTA-2-2-91, w ktorej
okreslono szczegélowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli fynkow
renowacyjnych.

Tynki WTA sg suchymi zaprawami, kt6re spetniajg norme PN-EN 998-1.




imulaci, destrikcia

| lit faza - naprezenia
muje wypetniacz

hydrofilowa  hydrofobowa

i. Obrzutka
2. Tynk podidadowy WTA
3. ok renowacyiny WTA

Rys. 10. Budowa i zasada funkcjonowania tynkow
renowacyjnych WTA.

Niezbegdne wiasciwosci tynku renowacyjnego WTA to:
- hiskie przewodnictwo kapilarne,

—wysoka dyfuzyjnosc,

— wysoka porowatosé.

Wedlug instrukcji WTA tynki renowacyjne wykonuije sie jako dwu-, troj- lub czterowarstwowe,
rzadko jednowarstwowe.




Stopien
zasolenia

D Ukiad warstw

Maty

Obrzutka

Grubosc
- warstw

< 0,6 cm

Tynk renowacyiny

=20cm

Sredni do
wysokiego

: Cbrzutka

= 0,5¢cm

Tynk renowacyjny

1,0-2,06cm

" Sredni do
- WYSQ'kiEQ-O'

Obrzutka

= 0,5 cm

Tynk podkiadowy

| Tynk renowacyjny

=15cm |

Tabela 1. Uklad | grubos¢ warstw tynku w zaleznosci
od-stopnia zasolenia wg instrukeji WTA.
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Tabela 3. Stopien zasolenia murow i tynkow — kiasyfikacja.
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Budowa systemu tynkéw renowacyjnych WTA:
1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajacy przyczepnos$é nastepnych

warstw. Musi ona pokrywaé 50% powierzchni muru, maksymalna grubo$é powinna
wynosi¢ 5 mm. Wymagania te spetia tynk podkladowy Ceresit CR 61 z dodatkiem
emulsji kontaktowej CC 81.

2. Warstwa druga — tynk podktadowy. Tynk gruntujgcy lub wyréwnawczy, stanowigcy
hydrofilowa warstwe magazynujaca. Stosowany przy wiekszym stopniu zasolenia
oraz przy duzych nieréwnoéciach podioza. Minimalna warstwa wynosi 1 cm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy Ceresit CR 61.

3. Warstwa trzecia — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62. Nakiada sie go w jednej lub
kilku warstwach na grubo$é do 4 cm (najczesciej 2 cm).

W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkéw
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

4. Warstwa czwarta — wykonczeniowa.

Nakfadana jest na catg powierzchnie muru. _

Moze to by¢ tradycyjna warstwa szpachiowa wapienna lub szpachléwka, np. CR 64,
stanowigca skiadnik systemu, powtoki malarskie (farby silikonowe CT 48 i silikatowe
CT 54) lub inne materialy o wysokim stopniu dyfuzyjnosci (dekoracyjne tynki
silikatowe np. Ceresit CT 72-73, silikonowe CT 74-75, mineralne CT 35-CT 137).

Maksymalna grubo$¢ warstwy powinna wynosié 5 mm.

Wyniki badar rodzaju i zawartosci soli w murze pozwalajg okreslié jaki rodzaj tynkéw
renowacyjnych powinien by¢é wykorzystany. Instrukcja WTA, w zaleznosci od stopnia
skazenia podktadu, poleca ukfad warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

Uktad ten i grubosci warstw tynku, zalecane przez WTA, w zalezno$ci od stopnia zasolenia

przedstawione sg w tabeli 1.

Przed zastosowaniem tynkéw renowacyjnych bardzo wazne jest wlasciwe przygotowanie
podtoza.

Mur nalezy oczysci¢, skué¢ zmurszate fragmenty, istniejace powloki malarskie oraz usungé
- tynki minimum 80 cm powyzej strefy zawilgocenia lub zasolenia. Zwietrzate spoiny wykuc na

gtebokos¢ okofo 20 mm, jest to bowiem miejsce szczegélnie silnej koncentracji soli. Slady
wykwitow solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi. Odstoniete podfoze musi byé nosne,
a jego powierzchnia szorstka i porowata, zapewniajaca dobrg przyczepnoéé dla kolejnych

warstw.

Obrzutka, petnigca funkcje warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywaé wiecej niz 50%
powierzchni. :

Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego utworzy bowiem bariere izolacyjna, blokujaca
przenikanie pary wodnej z wnetrza muru. Tynki renowacyjne nakfada sie na ogét
dwuwarstwowo, przy czym grubosé kazdej warstwy nie moze byé mniejsza niz 10 mm.
Zaleca sig, aby czas pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit
1dzien na 1 mm grubo$ci warstwy. _
Swiezy tynk renowacyjny powinien by¢ chroniony przed intensywnym nastonecznhieniem oraz
silnym wiatrem, nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie
moze bowiem ostabié jako$¢ tynku. Instrukcjia WTA dopuszcza naktadanie na tynk
renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymaganej faktury. Moga to
by¢ szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powtoki malarskie.
Wytrzymato$¢ warstwy wierzchniej musi byé mniejsza niz wiasciwego tynku renowacyjnego.
Nie moze ona réwniez ograniczaé czy hamowaé dyfuzji pary wodne;j.




Spowoduje to bowiem przemieszczenie sie strefy odparowania w wyzsze partie muru.
Powtoki malarskie powinny sie charakteryzowa¢ dobrg dyfuzjg pary wodnej oraz posiadac
wiasciwosci hydrofobowe — odpowiednie sa tu farby silikonowe lub silikatowe.

Nalezy tez pamietaé o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z
elewacji budynku oraz o prawidtowym wykonaniu abrébek blacharskich takich elementow jak
parapety okienne czy gzymsy.

Podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym w instrukcji WTA 2-2-91
przedstawione sg w tabeli 2




Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng producentow

e  sprawdzenie rownosci powierzchni,




e sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykow tynkdw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke 1

konsystencje w sposéb podany w obowiazujgcej normie.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robét jest m”.dla tynkéw i m® Iub mb dla muréw. Iosé robdt okresla sig na

podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robhot

9.1. Odbidr tynkow

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istniejacym.
9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugoscei aty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
~  pionowego — nic wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm W
pomieszczeniu,
~  poziomego — nic wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
_  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, itp.,
-~ trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9.2. Odbidr tynkdw gipsowych

Jak w pkt. 9.1. _
podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

Tynki zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilosé m’ powierzchni $ciany lub mb muréw wg cen jednostkowych, ktéra

obejmuja:




- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich i konstrukcji wsporczych pod mury ogniowe
reperacje tynkow i murdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

| i wytraymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 ' Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
_ probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 7 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
o odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
DIN 18557 Tynki WTA




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1,

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich tynkéw wewngtrznych oraz konstrukeji stalowych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegblowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich: '

B.05.01.00 Malowanie tynkow farbami emulsyjnymi

B.05.01.01 Malowanie tynkow farbami krzemianowymi

B 05.02.00 Malowanie konstrukeji stalowych boksow, grzejnikéw 1 krat.

B (5.02.01 Malowanie farba olejna cokotow

B.05.03.00 Zabezpieczenie rur, podidg folia i mycie po robotach malarskich

QOkreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Qgdlne wymagania dotyczace robdt,

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszeze organiczne, oleje
i mul.

Mleko wapienne

2.3.

Mieko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-
CZySZCZEN.

Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Jnianty powinicn byé ciecza oleista o zabarwieniu od 'z'éltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotaych rozpuszezalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniccia. Powinien on odpowiadad
wymaganiom normy pafistwowej . lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki

W zalezniosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dia poszczegéinych rodzajow farb
powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne =z

za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznje od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wy.twarzane'fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno—styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

253 Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — zgodne z systemem tynkéw WTA

2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é — 6-8 m¥dm® |
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoéé — 6-10 m*/dm’
2.5.5. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
. = powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona




5.1

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyczmymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujgcymi w transporcie kolejowym Iub drogowym.

WykKonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmaiej +8°C. Po zakofi-
czeniu malowania mozna dopuécié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po usunigciu usterck na

stropach i tynkach.

Przypotowanie podiozy

5.2.

5.1.1. Podloze - (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
nacickéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢
zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg W stosunku

1:3--5.




5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i

odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzed, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub péimat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.
- 3.3.4. Powloki malarskie tynkéw renowacyjnych winny by¢ wykonane zgodnie z wytyeznymi

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanic powicrzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.




6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnodei powietrza mnigjszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnoéci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsctowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniém farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Io§é robét okre$la si¢ na podstawie

_projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot -

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhig zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczy§cic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prieéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzehnig malowang do




powlok o dobrej jakosei wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, welniang lub baweiana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powloki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanic woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robot okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badaf.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 | Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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