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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdélne odnosi sig do wspoélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robdt, ktore zostang wykonane w ramach wymiany
obrébek blacharskich i izolacji gzymsuw P Nr 211

Zgodnie z przedmiarem:

Ustawienie rusztowan - 553,0 m’
- Naprawa obrébek blacharskich

Wymiana rynien - 79,00 mb

Wymiana obrébek pasa pod i nadrynnowego - 82,95 m*
- Izolacja

Wykonanie deskowania dachu ptytami OSB 10 mm - 142,2 m®

Izolacja papa termozgrzewalng (142,2 +79,0) - 212m?

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumieé 1 stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegdlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45261910-6 - Rozbidrka obrobek blacharskich
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Obrobki blacharskie B.03.00.00

2.1. 45330000-6 - Czyszczenie rur zeliwnych

2.2. 45261300-7 - Obrébki blacharskie

2.3. 45262100-2 - Praca rusztowan

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawcea robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa




Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki 1 obliczenia, zalgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czg¢$é Zamowienia, a wymagania wyszezegdlnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszcezen w dokumentach zamdéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian Iub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartoéé docelowe, od ktorych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez

Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania

Wykonawcy odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia

prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenn Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbednej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.




Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach nicbezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenic budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglgdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowac dobre jako$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszezone

do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych

materialow.
Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilogci rob6t

wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robdét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robdt




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
Jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na

koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot
Szcezegotowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protoko! wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robé6t

- protokoty z narad 1 ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robdt

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbidr rebot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalett umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom

odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- 0dbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

1.10.3. Odbidr czgsciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosei wykonanych czegsci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sig¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ilosci, jakosci oraz wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.



Odbior konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjq przetargowsg i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych 1 uzupelniajgcych. W przypadku niewykonania -
wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, lub nie zakoficzenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

' Podstawg platnosei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczaltows

kontraktu ustalona mi¢dzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12, Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




1.

1.1.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep |

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ustawienia rusztowan, robét rozbiérkowych obrébek blacharskich,

usunigcie gruzu oraz wywoz materialéw rozbidérkowych z utylizacja.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczégéiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. - Rozbidrki rynien

B.01.02.00. - Rozbidrka obrobek blacharskich

B.01.03.00 - Montaz rusztowar
B.01.04.00. - Usuwanie gruzu i wywoz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Dila rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuia.

3.1

Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

5.1.

Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robot

Roboty przveotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:




- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- 0gdlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidrka obrébek blacharskich

Elementy obrébek blacharskich o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do

odzysku zdemontowad, oczy$cié, i sktadowaé — pozostate usunagé.

5.2.2. Wywdz materiatdw demontazowych

Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwlocznic wywozié z obiektu w miar¢ postepu robot

demontazowych.

Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.00 - B.01.04.00. — Demeontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegdlowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbi6rek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilosci robodt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania iodbioru obrébek blacharskich pasa pod i nadrynnowego, montazu rynien z
blachy ocynkowanej - faczonych na zlaczki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych przy wymienianych oknach.
B.03.01.00 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanegj i ocynkowane;j

B.03.02.00 Montaz rynien

B.03.03.00 Czyszczenie elementdéw urzgdzen deszczowych

B.03.04.00 Praca rusztowan ’

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoséé z dokumentacja

rysunkowg, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania rob6t blacharskich
2.2. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.3. Laczniki
Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie Tub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatdw.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.




4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.02.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrébki biacharskie

¢ obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

¢ obrébki nalezy wprowadzac pod dolny profil pokrycia dachowego

» roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

*  uchwyty powinny by¢ mocowane w spos6b trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.2. Ryony z blachy ocynkowanej

*  rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dhugosei arkusza
blachy i skfadany w elementy wielocztonowe,

» powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na calej dlugosci,

. rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

. spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe — z blachy jw.

. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wicloczionowe,

. powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zdacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

. rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokosé kielicha.

6. Kontrola jakosci




7.

8.1.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest:
dla robot B.03.01.00 — 1 m2 obrébek, B.03.02.00 — 1mb rynien i rur spustowych

Hos$¢ robot okresla si¢ na podstawie rysunkéw 1 przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior rohot

Odbior podioza

8.2.

¢ sprawdzenie réwno$ci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty

kontrolnej. Prze$wit migdzy sprawdzana powierzchnia a lata nie powinien przekroczy¢
5 mm.

QOdbidr robdt

-Odbiér czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich taczenia.

- badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakofniczeniu robét, po deszezu.
Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, powinien obejmowaé:

*  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

e  sprawdzenie mocowania elementdw do $cian,

»  sprawdzenie prawidlowosci spadkéw,

e  sprawdzenie szczelnosci polaczen z oknami.

8.2.2. Odbiér listew ostonowych

- przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne podloza

- jakosé zastosowanych profili i listew

- dokladnos¢ wykonania i szczelno$é polaczen

Podstawa platnosci
B.03.01.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.
Placi si¢ za ustalong ilos$é ,,m2” obrdébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podlozu, wykonanie polaczen i zabezpieczenie

krawedzi,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.




B.03.02.00 Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,mb” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

-~ przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w konstrukcji, wykonanie polaczen 1 zabezpieczenie
krawedzi,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okraghych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE i IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji gzymsu budynku.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementamni wystajacymi

ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie deskowania z plyt OSB folia izolacyjna
B.10.02.00 Obrébki blacharskie, montaz pokrycia z blachodachéwki
B.10.03.00 Izolacja papa gzymsu budynku

B.10.04.00 Izolacja izolacja szczelin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyvczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
byé zgodne z wybrana kompleksows technologia robdt i nie gorszych niz rozwigzan
systemowych ICOPAL. '

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa (SBS)

np we Swiadectwa ITB nr 974/93

- papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa podkladowa PF — 200/3000 grub. min 3,4 mm
- papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa wierzchniego krycia WF — 200/3000 grub. min. 4,4

mm

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998




2.4. Roztwdr asfaliowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej & 180

2.7. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej & 150

2.8. Plyty

- plyty OSB - grub. 10 cm

2.9. Lepik asfaitowy — klej bitumiczny np. KB MONROCK wg PN-B-24620:1998 +

PN-B-24620:Az1:2004

2.10. Laczniki

3.

Do mocowania obrobek blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane, rynny —

zlaczkami znormalizowanymi wg wskazah producenta materialéw pokryciowych.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Pape nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki
nalezy ulozy¢ sci$le obok siebie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i

uszkodzeniami podczas jazdy.

Wykonanie robot

5.1, Izolécje papowe zasady ogélne

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowege z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno byé wykonane w taki sposéb, aby umozliwié wyeliminowanie
wplywu odksztatceft dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materialdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.




Zaklady arkuszy kolejnych warstw: papy powinny byé przesunigte wzgledem siebic o Y2

szerokosci arkusza w stosunku do zakladow w warstwie dolnej.
5.1.6. Papy poszczegdlnych warstw pokrycia dachowego powinny byé wywiniete na wystajace
plonowe

elementy budynku na wysoko$é 40 cm i powinny by¢ zabezpieczone przed zsuwaniem sig.
5.1.7. Zaklady arkuszy warstw pokrycia dachowego nie moga pokrywaé si¢ z przerwami w
elementach

konstrukcyjnych budynku.

5.1.8. Polgczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wbudowanymi w dach lub go
ograniczajacymi powinny byé wodoszezeloe. Polaczenia pokrycia dachowego z wpustami
$ciekowymi powinno by¢ uszczelnione 1 doci$nigte kolnierzem kosza wpustu sciekowego.

5.1.9. Pokryciom dachowym mogg towarzyszy¢ obrébki dekarskie z papy zgrzewane;j.

5.2. Klejenie izolacji termicznej z plyvt styropianowych laminowanych

a) podloze z istniejacej papy oczyscié i wyreperowaé tak aby papa byla szczelna, nie odstawala
od podloza, nie posiadata pecherzy,

b} klej nanosi¢ na laminat styropianu,

¢) w kantéwkach konstrukcyjnych powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

d) zgrzewanie do wezesniej przyklejonej kiejem papy rozpoczaé po 24 godzinach od naniesienia
kleju to znaczy po odparowaniu substancji lotnych,

é) w kantéwkach konstrukeyjnych powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien przed
przystapieniem do ukladania izolacji emulsja musi dobrze wyschnaé, tworzac na
powierzchni jednolita powloke

f) do klejenia stosowaé klej poliuretanowy CHEMOLAN B bez wypehiaczy stosowany na
goraco lub lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco ( wylacznie w przypadku
ptyt PSK 2 do klgjenia spodniej strony) .

5.3. Warstwa podkladowa ( zerzewana )

Nalezy zastosowac pape polimerowo-asfaltowa. Papg zgrzewaé na calej powierzchni do podioza.
Zaklady boczne o szerokosci 10 cm, a czotowe 12 cm zgrza¢ tak, aby nastapit réwnomierny
wyplyw bitumu — ok. 0,5-1 cm. '

Przy dociepleniach dachu warstwe podktadows stanowi papa laminowa na welonie z widkien
szklanych odmiany P/64 |

5.4. Warstwa wierzchnia ( zerzewana )

Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowal pape zgrzewalng polimerowo-asfaltowa. Pape
zgrzewal na cafej powierzchni do warstwy podktadowej. Zaklady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralne] zgrza¢ tak, aby w spoinie nastapil wyp{yw bitumu o
szerokosci 0,5-1 cm, a zaklady czolowe na szerokosci 12-15 cm. Wyplyw asfaltu nalezy




5.5.

posypac posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony

przed promieniowaniem UV.
Na szerokosci planowanego zakladu czotowego posypke na spodnini pasie¢ papy nalezy podgrzaé
palnikiem i lekko wcisnaé szpachelkq w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wlasciwego sklejenia pap w z%apzﬁ.
Obrébki attyk, kominow i innych elementéw wystepujacych na dachu (polaczenia plaszezyzny
poziomej z pionowa ) nalezy wykona¢ w ukladzie dwuwarstwowym. Nalezy zastosowaé

przynajmnicj na jedna z warstw pape polimerowo-asfaltowa na ostonie z widkniny poliestrowej

(wywinigcie na kominy ok. 50 cm).

Wvykonanie ocieplenia dachu

Zastosowany system musi by¢ réwnowazny parametrami podanymi w specyfikacji
Ocieplenie dachu oparte jest na systemie dla renowacji starych pokry¢ bitumicznych z
pozostawieniem starych warstw papowych. Strop nalezy dociepli¢ plytami z dwustronnie
laminowanych plyt styropianowych o gr. 10cm (plyta pod bezposrednie pokrycie powlokowe
dwuwarstwowe papa). Istniejacy stan techniczny dachu nie gwarantuje wystarczajacej ochrony
i poprawnego funkcjonowania ocieplenia. Nalezy przed zamontowaniem ocieplenia
wyremontowac kominy oraz wymieni¢ wywiewki, aby zagwarantowaé szezelno$é. Remont
pokrycia dachowego powinien byé poprzedzony odkrywkami pozwalajacymi stwierdzié stan
zawilgocenia podloza. W przypadku wykrycia wilgoci nalezy zastosowaé system
odpowietrzajacy z zastosowaniem kominkéw wentylacyjnych wg technologii producenta..
Istniejace pokrycie papowe nalezy oczy$ci¢ 1 zagruntowad $rodkiem bitumicznym wg technologii
producenta. Piyty z laminowanych plyt styropianowych nalezy klei¢ do podloza na calej
powierzchni wg technologii producenta. Jako warstwe wodoszczelng naleZy zastosowad pape
1aczona na zaklad, zgrzewang na calej powierzchni do ptyty wg technologii producenta. Wszystkie
obrébki komindw i stykow ze scianami nalezy wykona¢ wg technologii producenta z

zastosowaniem systemu dwuwarstwowego 1 izoklindw.

5.6. Obrdbki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wiclkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

5.7. Rury deszczowe Zeliwne @ 150.

6.

6.1

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyine




8.1.

d)

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
Iub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacja projekiowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami

normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosei nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dzienniczka robot.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest:

dla robét B.10.01.00 i 10.02.00 — m* pokrytej powierzchni,
dla robdt B.10.03.00 szt. oraz B.10.04.00 — 1 m wymienianych rur

Ho$¢ robdt okresia sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr podloza

8.2

badania podloZa nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
faty kontrolnej o dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnia a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgdciowych. Badania w

czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep poZnigj

jest niemozliwy lub ufrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza,



jakodcei zastosowanych materialow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosei wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienniczka robot.

‘badania keficowe pokrycia naleZzy przeprowadzac po zakoficzeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,
potwierdzony odbiér czeéciowy podloza oraz poszezegdlnych warstw lub fragmentow

pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materialow i wyrobdw.

Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i

koficowego przez pomiar szerokoséci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m®. Dokladnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 em.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa'é:

sprawdzenic prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych,
sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy 1 izolacja cieplna.

Placi sie za ustalona ifo$é m” izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
1 Z WY P

B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci sig za ustalona ilo$é ,,m*” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Wywiewki - za szt.

B.10.04.00 Rury deszczowe



Placi si¢ za ustalona ilosé ,,m” rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-69/B-10260
PN-B-27620:1998
PN-91/B-27618

PN-B-30152:1997

PN-61/B-10245

PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-B-94701:1999

PN-EN 13162:2009

PN-B-24620:1998 i

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zbrojonej przeszywanej z
tkanki szklanej i welonu szklanego

Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe
uszczelniajgee.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania., '
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraghych.

Plyty ze skalnej welny mineralnej.

Lepiki asfaltowe — kleje bitumiczne do przyklejania

PN-B-24620:1998/A71:2004




