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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specytikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan -
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostana wykonane w ramach wymiany podiog
Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie przy ul. Uminskiegol2.

Zgodnie z przedmiarem: |
Wymiana pesadzek poliuretanu gr. 15 mm na wykladziny sportowe - 528,0 m*

Szczegolowa ilosé¢ wymiany podlég zostanie okre§lona na podstawie jednostkowego

kosztorysu ofertowego
- wymiana podiég do ilosci 825 m”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborie wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegdtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe 1 wykladzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podloza
2.2 45432100-5 - Kladzenie 1 wyktadanie podiog

1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
~ uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa



Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki 1 przedmiary; zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegénione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawcea nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowliazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne ze specyfikacjami

technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach bgda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zarhawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez

Wykonawcg tj. wliczony w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych

oraz w bezposéredniej odleglosci od nich,
- unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z

przyczyn powstalych w nastepsiwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w

miejscach prowadzenia prac.
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania

Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j



Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpleczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane 7z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre$lonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamodwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszezone

do robdt.

1.6. Transport

Wykenawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplywajg niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych

materialow,



Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j.
1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
Jjako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami

Zamawiajacego 1 SST.
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robot. Nastgpstwa

bledu zostana, jesh bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokél wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbidr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiér koncowy :
- odb16r pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych
1.10.2. Odbiér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czesci robdt. Odbioru -
czesciowego dokonuje sig wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.



1.10.4. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do iloscl, jakosci oraz wartodci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakeie.

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnogci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja przetargowa i ST.
W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupehiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

L10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.
1.11. Podstawa platno$ci

Podstawa platnodei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanomacca cene ryczattowa

kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rezbiérkowych podlég poliuretanowych gr. 15 mm oraz wywdz
materialéw rozbiorkowych z ich utylizacjg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
B.01.01.00. — Rozbi6rka podlég poliuretanowych gr. 15 mm w sali gimnastycznej z
usunigciem warstw kleju oraz cokoléw drewnianych,
B.01.02.00. — Demontaz drabinck gimnastycznych i oston grzejnikowych,
B.01.03.00. — Wywdz materiatéw rozbidrkowych z ich utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 - B.01.03.00 materiaty nic wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

4. Transport

‘Transport materialow z rozbiérki og6lnymi srodkami transportu,

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1

Wykonanie robot

Roboty przyeotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzié i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istnicjace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbigrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401} w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidrka posadzki z poliuretanu

Materialy rozbidrkowe posadzkowe usunad,

5.2.2. Demontaz sprzetu | wyposazenia

Drabinki gimnastyczne i oslony grzejnikowe zdemontowaé a po zakonczonym remoncie
podlég ponownie zamontowacé.

5.2.3. Cokoly przyposadzkowe

Cokoly drewniane zdemontowaé, przeszlifowaé i polakirowaé a po wymianie posadzek

ponownie zamontowaé z uzupelienim zniszczonych w ilosci do 15 %,

5.2.2. Wywoz materialdéw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postepu robot

demontazowych.

Kontrola jakoseci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podanc w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywé6z — [m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.



10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilodci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbiorn posadzek z wykladziny rulonowej sportowej z warstwa amortyzujaca
gr. minimum 8 mm ( minimum dwukolorowej o rysunku i kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem) klejonej do podtoza w Szkole Podstawowej 312.

- posadzki z wykladzin sportowych z warstwa amortyzujaca - 528,00 m’.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.02.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci do 5 mm, wykonana z suche] zaprawy
samopoziomujgcej, :

B.02.01.02 Naprawa podlozy z wypehieniem szczelin dylatacyjnych, ubytkéw i spgkaf.

B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni

B.02.01.04 Naprawa paséw tynku pod cokoly.

B.02.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.02.02.01 Posadzka z wykladzin rulonowych sportowych z warstwa amortyzuj acca; gr.
minimum 8 mm.

B.02.02.02 Montaz listew aluminiowych w progach drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotvezace robdt




Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda do zpraw(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut. '

2.2. Piasek do zapraw(PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakeje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement we normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujiaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5 Cokoly
Cokoly drewniane z demontazu z uzupelnieniem nowych do 15%.

2.6. Wyroby podlogowe PCW
Wyktadzina podlogowa sportowa z warstwa amortyzujaca z PCW grubosci minimum 8 mm

Wykladzina rulonowa, wielowarstwowa z podkiadem spienionym amortyzujgcym.

Dane techniczne:

- Warstwa wierzchnia uzytkowa o grubosci => 0,8 mm

- deformacja pionowa max 2,5 mm

- Amortyzacja uderzen =>30%

- Odpornos¢ na wgniecenia < 0,4 mm

- pionowe odbicie pitki => 90%

- Klasyfikacja przeciwpozarowa - wyréb trudnozapalny

2.5 Kieje do podiog
Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszezalne w wodzie nie gorsze

niz Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000,

2.6 _Elementv uzupeliajace podlde

-~ listwy progowe aluminiowe

- cokoly drewniane z demontowane z uzupehieniem nowych do 15 %



3.

5.1.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Warstwy wyrownujace i wygladzajace

5.2,

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujjcej na zagruntowanym
podtozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigciu klejéw i naprawie spekan podioze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigea plaszezyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. ,

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows latg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych prze$witdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na
catej diugosct lub szerokosci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ ufrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowsa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

W trakcie wykonywania robot pozostawic istniejace tuleje i uchwyty do mocowania wyposazenia

sportowego a w razie koniecznosci poprawié ich osadzenie 1 mocowanie.

Wykonywanie posadzki z wykladzin sportowych PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wykfadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt

budowlanych i wykonczeniowych.
Przygotowanie podlozy jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.



Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C 1 powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, w ktérych bedg ukfadane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przykiejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszezenia i luzno wozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokoséci 2-3 cm.
Arkusze wyktadziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologiczinych.
Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podioza.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCW.
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linie prostg lub zgodna z zatwierdzonym
rysupkiem 1 zgrzewane za pomoca Sznura spoiwa. -
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz I mm/m i 5 mm na calej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.
W miejscach polaczen z innymi materiatami podiogowymi zamontowaé progi aluminiowe.
W istnicjacych plytach przykrycia kanatéw C.O. wymieni¢ wykiadziny tak jak na calej Sali
gimnastyczne;j.

5.3. Malowanie linii boisk

Po ulozeniu wykladzin nalezy wykona¢ podzial boisk przez wymalowanie linii. Wymalowania
linii z podziatem boisk na rodzaje dyscyplin wykonaé odtworzeniowo w uzgodnieniu z zespolem
prowadzacym zajecia sportowe farba poliuretanowa przeznaczong do wymalowan powierzchni

wykladzin z pew.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$§¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

Jjakosci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza_sie stosdwania do robdt materialéw, kiérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom_technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezv przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnoéciowych). Pomiaréw wilgotno$ciowych podloza dokona Wykonawea przy udziale

przedstawiciela inwestora.



8.1.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m”. Ilo§é robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robadt
Roboty podlegaja odbiorowi wg, zasad podanych ponizej. .

Odbior materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

8.2,

sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W

przypadku zastrzezef co do zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszeza sie stosowania do r1obdt materialow, ktorveh wlasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka
robot. '

Qdbidr powinien obejmowaé:

10.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prosto-

liniowosci nalezy wykonac wzrokowo,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonac przez oceng wzrokowa,

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ufozonych posadzek wg ceny ryczaliowej, ktdra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do zapraw i betonéw. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.



PN-62/B-10144 Podloza.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.

PN-B-89000:1961 Materialy podtogowe z tworzyw sztucznych. Wyktadziny z polichlorku

winylu w rolkach.



