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WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagaf
dotyczacych odbioru i wykonania rob6t, ktore zostang wykonane w ramach remontu wejscia z
pochylnig w Przedszkolu nr 54 w Warszawie

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé nastepujacy zakres robot:

~ remont schodéw wejsciowych i spocznikéw o pow. = 26,52 m’
— wymiana wiatrolapu aluminiowego z drzwiami szer. 1,00 m (2 szt.)

cz¢Sciowo szklonego szklem bezpiecznym o pow.= 15,96 m
— wykonanie pochylni z balustradami o dlugosci 7.0 mb,

nachyleniu 8% o pow. = 19,80 m’
— wykonanie i malowanie balustrad i pochwytéw (9,07+13,00) 22,07 mb

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w tryble
zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanym w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szezegbtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe i transportowe

1.1.45111100-9 - Roboty w zakresie rozbidrki konstrukc;i,
nawierzchni i stolarki oraz pomiarowe

1.2.45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Podbudowy

2.1.45233300-2 - Wykonanie koryta, zageszczenie podioza, podbudowa i

podsypka piaskowa

2.2.45262300-4 - Roboty betonowe

3. Nawierzchnie

3.1. 45233100-0 - Osadzenie obrzezy

3.2.45233253-7 - Nawierzchnia z plytek chodnikowych 50x50x7 cm

3.3. 45432100-5 - Posadzki z plytek lastryko plukanego 40x40 i 30x30 grub.2,7i4.2cm

4. Stolarka

4.1.45421100-5 - Instalowanie drzwi aluminiowych

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.



1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawcea otrzyma od Zamawiajagcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa prac — rysunki i
przedmiary, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$é robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowia czgs¢ Zaméwienia, a wymagania wyszczegéinione w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawey tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw
lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomic
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreSlone w tych dokumentach
beda uwazane za wartoéé docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakoficzenia i odbioru koricowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien byé zabezpieczony
przed dostepem 0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie i jest ponoszony przez Wykonawce tj.
wliczony w ceng kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanic si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych oraz w
bezpoéredniej odleglosei od nich,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoscei dia oséb lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania Wykonawcy
odpowiedzialno$é¢ ponosi Wykonawea.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie
wspdipracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdnosei Wykonawca ma obowigzek zadbag, zeby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. '



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw i wytycznych podezas prowadzenia rob6t. Nieznajomosé wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey
przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie wywrze niekorzystnego
wplywn na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$é musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowsg.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6w zamowienia,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t wymagajacych transportu i zapewnié
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

1.7. robot
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamoéwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z wymaganiami Zamawiajacego i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa bledu zostana,
jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
1.7.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.,

1.8. Dokumenty budowy
- protokdt wprowadzenia na budowe
- protokét odbioru robdt

- protokély z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzenicm prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach charakterystycznych
dla danego rodzaju rob6t, okreslonych w przedmiarze robét.



1.10. Odbior robét

1.10.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastgpujacym etapom odbiordw,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawey:
- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robdt zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Dokonuje go Zarnaw1ajqcy w
oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakodci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbidr konicowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do iloéci, jakosci
oraz wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru keficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego o tym fakeig,

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargows i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych i uzupemiajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupemiajgcych, lub nie zakoficzenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosei
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczaltowa kontraktu ustalong
miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét rozbiérkowych oraz wywoéz gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujz wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wechodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka nawierzchni z lastryko i asfaltu,

B 01.02.00. - Rozbiorka wiatrotapu aluminiowego,

B.01.03.00. - Wykonanie koryta pod pochylnig,

- B.01.04.00. — Wywoz materialéw rozbiorkowych na wysypisko z transportem taczkami,
B.01.05.00. — Utylizacja materiatéw rozbidrkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inwestora.

2.Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.05.00 materialy nie wystepuija.
3.Sprzet

3.1. Typ sprzetu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbidrki.

Wybrany sprzet powinien uzyskaé akceptacje Inwestora.

4. Transport
4.1. Wykonawcea zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu z rozbidrki.
4.2, Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

Przewozone fadunki naleZy zabezpieczy¢é przed spadaniem i przesuwaniem.




5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowaweze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpicczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbi6rka elementéw schodow

Obejmujg usunigcie wszystkich warstw nawierzchni, chodnikéw, obrzezy w stosunku do ktérych zostalo to

przewidziane w dokumentacji przetargowe;j.

Warstwy nalezy usuwac recznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z asfaltu, z uwagi na miejsce trudno

dostepne dla sprzgtu mechanicznego dopuszeza sie reczne prowadzenie robét rozbidrkowych.

5.2.2. Ewentualne doly (wvkopy) powstale przy korvtowaniu pod pochylnie, powinny bvé tymczasowo

zabezpieczone.
W szczegolnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy

wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageéci¢ zgodnie z wymogami.

5.2.3. Wywoz materialéw demontazowych

Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miarg postgpu robét demontazowych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej

ocenie kompletnosci ich wykonania.

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 do B.01.05.00. — Demontaz, elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora

mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.



9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1m” schodéw z lastryko ptukanego i 1 m? stolarki aluminiowej:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni schoddw do rozbiérki i terenu pod pochylnie,
rozebranie nawierzchni schodéw z lastryka i podestu z asfaltu,

rozebranie podbudowy betonowej,

wywoz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy,

uporzadkowanie migjsca prowadzonych robdt,

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegttowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru :
- okladzina schodéw, podstopnic i spocznikéw z plytek z lastryka plukanego - 26,52 m®
- nawierzchnia pochylni i podestu z kostki betonowej grub. 6 cm
(5,64 + 19,80) - 25,44 m®
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

02.01.00 Przygotowanie podioza

02.02.00 Gruntowanie i warstwy wyréwnawcze pod tynki mozaikowe
02.03.00 Okladziny podestow i schodéw z plytek lastryko ptukanego
02.04.00 Nawierzchnia pochylni i podestu z kostki betonowej grub. 6 cm .

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych baglennych oraz wod zawierajacych
thiszeze organiczne, oie}e i mut. '

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szezegblnosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normv PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Glegboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Plytki z lastrvko ptukanego o wym. 30.0 x 30,0 i 40.0 x 40.0 cm,
2.6_Kleje do plytek lastryko

Klej do plytek lastryko z uwagi na malq nasigkliwo$é plytek nalezy stosowaé zaprawy o

zwigkszonej przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie plytek wykonywaé zaprawa elastyczng nie gorszg niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materialow.

4, Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym podlozu,
ufozZenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigciu klejéow i naprawie spekan podioze, na ktérym wykonuje sie .podldad Z warstwy
wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszozen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujgcg nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek

wolnoobrotowych,




Podktad powinien mieé¢ powierzchnig réwng, stanowigcg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem do kratek scickowych.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa taty przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek lastryko

Plytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podlozu. Po ulozeniu,
spoiny nalezy zapelni¢ zapraws elastyczng spoiny przy cokolikach /naroza wewnetrzne wykonaé masa
silikonowa/.

Przygotowanie podiozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

Plytki nalezy ukiadaé z dylatacja wokét elementéw wsporczych i instalacyjnych urzadzen kuchennych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwoéei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawea przy udziale

przedstawiciela Inwestora.
Przyjeto dopuszezalng wilgotnoéé podtoza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podioza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidiowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot



Jednostka obmiarowa robét jest m?. lloéé robét okredla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem
g 3 J gnap

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargows oraz

sprawdzenie wlasciwosei technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, kidrych wihasciwodci nie odpowiadajs
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane.

8.4. Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocenc wzrokows,
- sprawdzenie prawidlowosei uksztattowania powierzchni posadzki; badanic nalezy wykonaé przez

oceng wzrokows,

-.sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac wzrokowo.

-.sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotdw i listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez

ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni ulozonych plytek wg ceny ryczattowej, ktéra obgjmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10144:1962 Podtoza. Posadzki z betonu i zaprawy cementowe].

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.

PN-B-10145:1963 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych



i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13748-2:2005 Ptytki lastrykowe. Czes¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan zewnetrznych




SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkéw zewngtrznych i robot betonowych.

- wykonanie fundamentéw i betonowych §cianek bocznych pochylni - 13,00 mb
- tynki mozaikowe powierzchni bocznych schodéw i pochylni - 7,08 m*
- malowanie balustrad i pochwytéw schodéw oraz pochylni - 22,07 mb

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3, Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukgji betonowej pochylni i wykonanie tynkéw zewnetrznych krawedzi schodéw i pochylni.

03.01.00 Odtworzenie murkéw i schodéw z wypetnieniem ubytkéw

03.02.00 Siatkowanie tynkow

03.03.00 Tynki zewnetrzne.

03.03.01 Tynki mozaikowe

03.04.00 Naprawa konstrukeji balustrad stalowych z malowaniem
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot,
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozZna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod écickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze

organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)



2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziamisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- 2.3. Zaprawy budowlane cemeﬁfowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci éiasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kto’re. powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. |
2.4. Tynki mozaikowe ngdne z karty techniczna i instrukeja producenta
Wymagania:
Barwa — zgodna z cokolem budynku

Grubos¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne min. 1,8 mm

2.5. Beton towarowy B 20

2.6. Materialy do studni chionnej we. karty technicznej

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznoscei.

3. Wykonanie rohot



3.1. Ogélne zasady wykonywania tynkdw

a)  Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoniczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofcieznice drzwiowe i
okienne.

b)  Zaleca si¢ przystgpienic do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw 1j. po uplywie 4-
6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

c)  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

d)  Zaleca si¢ chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dhuizszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane wodg.

3.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych,

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szezotkami oraz usunaé

plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thistych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzyé wodg.

5.3. Wykonvwania tynkow tréjwarstwowyvceh

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

. Oldadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznie

wytrzymalego podioza.
. Podloze pod okladziny ceramiczne mogy stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw



drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

. Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu osiadania muréw
budynku.
. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyécié z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyé z kurzu.

. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy nalozyé dwuwarstwowy podklad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 7

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkdéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié co najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzehni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugosci laty
dwumetrowej,

5.5. Wykonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie z instrukeja producenta

. Dopuszezalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci laty

dwumetrowe;j.

5.6. Wykonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin
. sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

. sprawdzenie dokfadnoéci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pgknied,

- odpornosci na uderzenia,

. W przypadku niemoznosei okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).



1.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w

sposdb podany w obowigzujacej normie,

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka robot.

8. Obmiar robédt

Jednostkg obmiarows robét jest m’. Tlosé robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robdt

9.1, Odbiér podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno
byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od
Jjego wykonania, nalezy podloze oczyscié i zmyé woda.

9.2. Odbiér tynkdéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugoséci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigeej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego ~ nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.). ‘

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podloza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosei tynku do podioza.

9.3. Odbidr tynkéw mozaikowych

Odchylenie powierzchni tynkdw od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze

niz 1 mm/! m.

9.4. Odbidr robdt betonowych
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa platnosci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne

Placi sig za ustalong ilo§¢ m* powierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:



- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie powierzchni,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
03.05.00 konstrukcje betonowe

Ptaci si¢ za 1 m’ konstrukeji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podbudowy,

- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielegnacja,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m” powierzchni utozonej z plytek wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

- segregacja i utozenie plytek chodnikowych z docinaniem plytek,

- wypetnienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.,

11. Przepisy zwigzane

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatodciowych.
PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczgce elementow murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej z aluminium

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, k’cérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej z PCV i aluminium.

W skiad tych robét wehodzi:

B.04.01.00. Drzwi i $cianki aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotvczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami, instrukcjami

producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2.  Materialy

Whbudowaé nalezy stolarke wg rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem.

2.1. Stolarka aluminiowa wg, instrukeii producenta

2.1.1. Drzwi zewngtrzne winny by¢ wykonane z profili cieptych, mocowane minimum na trzech
zawiasach, z panelem dotem, dwoma zamkami i samozamykaczem. Zamek podklamkowy
z elektrozaczepem.

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspdlczynnik min.
U=1,1 W/m2K,

2.2.1 Szyby wiatrolapéw dwustronnie ze szkla bezpiecznego P2

2.4. Okucia budowlane



2.4.1. Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.4.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4.3. Migjsce montazu raczek i klamek — zgodnie z rysunkami.

2.5 Mechanizmy samozamykaczy wg. instrukcji producenta
2.6. Kotwy rozprezne
2.7. Materialy uszczelniajaco-wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym.

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogt w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ulkdadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

- podreczny sprzet typu ,elektronarzedzia™

- srodek transportu poziomego (samochdéd skrzyniowy 5t)

- Srodek transportu pionowego (wycigg)

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora i zgodnego z

wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpicczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet fub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposob skltadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.



Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé si¢ dokladnoscia ksztattu i wymiaréw. Na czas montazu
oscieznic trzeba zdjaé skrzydta. Na czas wykonywania uszezelnien i obrébek tynkarskich i blacharskich stolarka
musi by¢ zabezpieczona folig i ta$mg malarska. Stolarka winna byé montowana poprzez oécieznice do $cian i

konstrukeji stalowych za pomocg kotkéw rozpreznych i kotew lub srub do metalu.

3.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocoware okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie szczeliny miedzy oéciezem
lub konstrukcja stalowa a oscieznicg materiatem izoiacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sig uzywaé¢ do tego celu materiatéw wydzielajagcych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjna) Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokladnie zamkngé.

Osadzenie parapetow wykonywagé po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Odcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. |

Szezeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem iiolacyjnym dopuszczonym do tego celu

swiadectwem ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli_jakodci powinny by¢ zgodne z wymogami PN/B-10085:1988 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN/B-10180:1972 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegélnione w punkcie 5.




Odbiodr robdt mozna podzielié na trzy czesei:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacjg indywidualna,

- w ramach robot ulegajacych cze$ciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi, ofciezmice,
uszezelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapié¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Wymagan:2001 ia i badania.
BN/6821-02:1989 Szklo budowlane. Szyby zespolone,
PN-EN 674:1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotezynnika przenikania ciepta ”U”,
Metoda ostonietej plyty grzejne;. |
PN/B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN/B-13050:1978 Szklo piaskie walcowane.
PN/B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgeg podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

- nawierzchnia pochylni i podestu z kostki betonowej grub. 6 cm

(5,64 +19,80) - 25,44 m*

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— drég i ulic lokailnego znaczenia,

- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

— chodnikéw, placow zabaw, Sciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkeii.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej. '
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigeia nie
powinny przekraczaé:
— 2 mm, dla kostek o gruboéci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > §0 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosei:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,



~ 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dlugodei +3 mm,

— na szerokos$ei £ 3 mm,

— na grubosei + 5 mm,.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoéé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 Kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej

niz 5%.

2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornoé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosé na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizZenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoéei probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie wigcej
niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

2.3.3. Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwosé i wigksza odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzehni z kostki brukowe]j wykonuje sie recznie.



Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia ukladajace. Urzadzenie skiada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 5,

5.2. Podloze

Podtloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszezysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszezystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpiceczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacja projektows.

Podbudowe, w zaleznoéei od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
— grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, Zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego -
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana,




5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera,

Kostke ukiada sie na podsypee lub podiozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane]j niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpié¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig, Nawierzehnia z wypetieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1,

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu
na sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkeji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2
12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoscei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoéei wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety deser (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.




6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rézinice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
6.4.4. Szerokoéé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzehni nie moze réznié sie od szerokosei projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odehytki od projektowanej gruboscei podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm,

6.5. Czgstotliwoéé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa :

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty vznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ,,Wymagania ogélne™.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt, .

— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
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PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Beton zwyktly
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzehni
planografem i latg. '
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Zakgcznik nr 7 do SIWZ,
Nr sprawy UD-VI-ZP/81/13

UMOWA nr ID- 13
PRD- WIR-B/VI1/27] M3/

Na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr UD-VI-ZP/ {13r.
wdniu ... 2013 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa
Dzielnicg Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
posiadajgcym NIP nr 5252248481, oraz REGON nr 015259640, reprezentowanym przez:
1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

nha podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

Nr GP-1X.0052.2033.2012 z dnia 04 czerwca 2012 1.
2) Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

Nr GP-1X.0052.2128.2012 z dnia 08 czerwca 2012 r.
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

ZArSJeStrOWANG W ....cooeiiiii i e e e
posiadajgcg NIP nr............................ ,0raz REGON Ar ..covvvvviiiiaranessennasass serenny Z Si€0ZIbE

reprezentowana przez:

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowiefi publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pdzn. zm.) zostata zawarta

umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wvykonawca przyjmuje do wykonania. Remont wejécia -
nawierzchnia w Przedszkolu Nr 54 przy ul. Bractawskiej 8A w Warszawie.
2. Zakres robét stanowigcy przedmiot umowy obejmuje:
- remont schodow wejsciowych z wykonaniem nawierzchni schoddw z plyt z lastryko
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ptukanego,
- wymiang $lusarki aluminiowej wiatrotapu,
- wykonanie pochyini dla niepetnosprawnych.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslaja: Dokumentacja projektowa (rysunki
robocze i przedmiary robdt) stanowigca zat. Nr 1 do umowy oraz Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét stanowigca zat. Nr 2 umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sig z dokumentacjg projektowa — zweryfikowat przedmiary robét z dokumentacjg
techniczng oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodnosci |
kompletnosci,

2) dokumentacjg jw. uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

§2
1. Termin rozpoczecia robét ustala sie nadzief ....oooooooovvvveieii 2013 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzief ..........o.ovvevvoevee. 2013 roku.

Datg wykonania umowy jest data odbioru przedmiotu umowy na podstawie zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego.
3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu rozpoczecia robdt.

§3

Zmiany postanowien umowy strony moga dokonaé w drodze porozumienia w kazdym czasie,

w przypadku zaistnienia warunku:

1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, jezeli wystapig uzasadnione okolicznosci nie
dajgce sig wezesnie] przewidzieé i pozwolg na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w petni
stuzyt celowi,

2) zmiany nazwy, NIP, Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

3) zmiany zakresu robdt podwykonawecy lub zgloszenia udziatu podwykonawcy,

4) sity wyzszej,

§4
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie rob6t przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sziuka
budowlang, wiedzg techniczng, przepisami i normami,
2) zabezpieczenie terenu rob6t oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,
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3) dostarczenie niezbednych protokotéw, atestéw, préb, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy i robét,

4) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru poszczegoinych robét,

) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

6) uporzadkowanie terenu wykonywania robét, zaplecza, terendéw sasiadujacych, do daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

7) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robét dokumentacji, w tym protokdtow
niezbednych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacja robot.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, a w szczegdInosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacjg publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z pdzn. zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust.1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacych imig i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
réwniez w zakresie firmy.

§6
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobdéw
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.
§7

t. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej

dziatalnosci na peten zakres przedmiotu umowy przez caty czas trwania robot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy 2z zaktadem

ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkow okresionych w ust. 1.

3. W przypadku nie speinienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany

zawartej umowy ubezpieczenia.

§8
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Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy na
kwote brutto ................... ZE( SIOWNIE ... ————— ), zgodnie
z cena podang w ofercie.

Zamawiajgcy zastrzega, a Wvykonawca przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy
tak, by w petni stuzyt celowi.

§9

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajgeych zakryciu,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedg dokonane przez inspektoréw nadzoru.

3.

Wykonawca zgtosi pisemnie do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty
wpisu, Wykonawca ma prawo dokonac ich jednostronnego odbioru.

4. Zgtoszenie gotowoséci do odbioru koricowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem.

5. Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru.

Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie

sporzgdzony protokdt odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczgce. Protokét

odbioru bedzie podstawa do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

atesty na wbudowane materiafy, protokoty pomiaréw i dokumentacie powykonawcza.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sig do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad
lub dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usuna¢ i uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy ma prawo odstgpié od umowy lub obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art, 637 § 2 k.c.

§ 10
1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakiurg koricows po wykonaniu i odbiorze

koricowym przedmiotu umowy.
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2) Faktura bedzie dostarczona Zamawiajacemu najpézniej w terminie 3 dni od podpisania
protokotu odbioru koncowego.

3) Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawey .......ccccceveeeinnnens,
po dorgczeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do dnia 30
grudnia 2013 roku.

4) Za dzien zapfaty strony umowy uznaja date obcigzenia konta bankowego

Zamawiajacego.

§11

Zamawiajgcy miasto stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa jako podatnik-
nabywca, o$wiadcza, Zze ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st. Warszawy, ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa, natomiast misjscem dostarczenia faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi bedzie Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie.

§12
1. Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.
2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajacy.
3. Kierownika robdt wyznaczy Wykonawca.

§13
Wykonawca, od daty protokdlarnego przejecia terenu robét do chwili odbioru koricowego ponosi
catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody osobiste iub majatkowe wynikie na tym terenie, powstate

w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

4) 5% wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca,

5) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy,

8) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad,

7) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzieri zwioki w uporzadkowaniu terenu
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i usunieciu zaplecza - § 15 ust. 3 pkt.3.

. Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokosciag kary przez Zamawiajacego.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do petnej wysokosci szkody.

. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturami bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

§15

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zzostanie zgtoszony wniosek o upadiosé Wykonawcy lub likwidacje jego firmy,

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robot
i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajacego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze by¢ wykonane

wciggu dwoch tygodni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

W przypadku odstapienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

1) Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacii robét na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swéj koszt,
3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okre$lonych w ust. 3,

Zamawiajgcy ma prawo wykonad je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

§ 16

. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......
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miesigcy od daty odbioru kofcowego.

2. Okres rgkojmi za wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru koncowego.

3. Wykonawca na swodj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie gwarancji i rekojmi wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usungé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie poézniej niz do
ostatniego dnia uptywu gwarancji lub rekojmi.

§ 17
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 k.c.).

§18
W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwier
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§19
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dgzyé do
rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy oséb
trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 strony
mogg wystgpi¢ na droge sadowa.
3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wrasciwy miejscowo dia siedziby Dzielnicy Praga-Potudnie.

§20
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 21
1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane na adres:
Zamawiajacemu;
Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274,
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03-841 Warszawa.

WYKONAWCY: ..o e

2. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej zmianie
adresu. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczenie stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strong, do kidrej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — tego dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyZszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

§22
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

Zatacznik nr 1 —~ Dokumentacja projektowa ( rysunki fobocze i przedmiary robot),

Zatacznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

§23
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

i trzy dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




