Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/82/13

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej , cieptej wody, cyrkulacji
i instalacji p. poz. w budynku Szkoty Podstawowej nr 143 przy al. Stanéw Zjednoczonych 27
w Warszawie. Zakres projekiu obejmuje demontaz istniejacych rurociagéw, montaz nowych,
roboty poinstalacyjne.

Z uwagi na to, ze inwestor bedzie realizowat wymiang etapami, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
podtgczenia wymienionych poziomdw z istniejacymi, starymi pionami wodnymi.

Budynek szkolny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, tacznik i sala gimnastyczna
z zapleczem parterowa bez podpiwniczenia z kanatami poéiprzechodnimi do prowadzenia
pozioméw wodnych. Szkota dysponuje stara dokumentacjg techniczng wymiany instatac]i

cenfralnego ogrzewania i cieptej wody.

Opracowanie projekiowe obejmuje:
a} inwentaryzacje budowlang w niezbednym zakresie do celéw projektowych,
b) inwentaryzacje instalacji wodociggowych i piondw kanalizacyjnych,
c) projekt budowlany wykonawczy wymiany instalacji zimnej wody, cieptej wody,
cyrkulacji, instalacji p. poz;
d} przedmiary;
€) kosztorysy inwestorskie;
f) plan BIOZ — informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na
specyfike obiektu budowlanego, jesli jest wymagana przepisami,
g) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
Projektant zalgczy oSwiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera
wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Jowiazuj isy
Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzegaé przepisow zawartych

w szczegolnoéci w nastepujgcych aktach prawnych:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
Ze zm.),

b) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133 ze zm.),

¢) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 1.
poz. 907 t. j. ze zm.),
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d} rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

e) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
Zz 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

f} ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.),

g) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. u. z 2008 r.

. Nr 25 poz. 150 z pazn. zm.),
h) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243

ze zm.),

i) obowigzujgcych normach.

ntyla

a) instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowaé z rur z polipropylenu PP, zgrzewanych,
systemu BOR PLUS ,
b) instalacje cieptej wody i cyrkulacje nalezy zaprojektowac z rur z polipropylenu PP
PN 2,0MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym, zgrzewanych, systemu BOR
PLUS , ' _
¢) instalacje p. poz. z rur stalowych , skrzynki hydrantowe podtynkowe
d) roboty poinstalacyjne ;
e) dokumentacja powinna zawieraé niezbedne uzgodnienia,
f) izolacja rurociggdw ze spienionego polietylenu.
Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie muszg by¢ wykonane tak aby inwestor mogt
realizowad projekt etapami ;.
- poziomy zimnej wody , ciepte] wody wraz z cyrkulacja;
- instalacje p. poz w catosci;
- piohy wody zimnej, cieptej , cyrkulacii;
Do kazdego etapu nalezy uwzglednié roboty poinstalacyjne.
Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie muszg zawieraé zestawienia przewidywanych do
wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgecych szczegblowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
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z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych, wraz

z podaniem zatozen wyjéciowych do kosztorysowania robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych musi dotyczyé konkretnych
rob6t przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie wykonania robét budowlanych,

wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowo$ci wykonania poszczegolnych

robét.

a) projekt budowlany wykonawczy z zaftgczonym planem BIOZ, nalezy opracowac
i przekaza¢ Zamawiajacemu w 6 egz.,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 3 egz.,

¢) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

d) przedmiary robét w 2 egz.,

e) kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykonaé i przekazaé Zamawiajgcemu
rowniez na noéniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z
kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robét w formacie ath, cze$é elektroniczna
ma byé w peini zgodna z wersjg wykonang metoda tradycyjna, co ma by¢
potwierdzone stosownym oswiadczeniem.
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