Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/83/13

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej , cieptej wody, cyrkulacji
i instalacji p. poz. w budynku IV Liceum Ogblinoksztatlcgcego przy ulicy Saskiej 59 w
Warszawie. Zakres projektu obejmuje demontaz istniejgcych rurociagéw, montaz nowych,
doposazenie istniejacych sanitariatow dzieciecych i personelu oraz sali chemicznej i
biologicznej w ciepla wode, remont sanitariatow, kiére doposazone zostang w ciepta wode,
roboty poinstalacyjne. Nalezy zinwentaryzowaé kanalizacje sanitarng w budynku.

Wiekszoéé pozioméw instalacji zlokalizowana jest w kanatach potprzelazowych. Szkola
posiada projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania, projekt wezta
ciepinego oraz projekt instalacji zimnej i cieptej wody zasilajgcej natryski i sanitariaty przy
Sali gimnastycznej. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje dla potrzeb zamawianej dokumentacii.

‘Opracowanie projektowe obejmuje:
a) inwentaryzacje budowlang w niezbednym zakresie do celéw projektowych,
b) inwentaryzacje instalacji wodociagowych i kanalizacji sanitarne;j,
¢) projekt budowlany wykonawczy  wymiany instalacji zimnej wody, cieptej wody,
cyrkulacii, instalacji p. poz., doposazenia sanitariatéw dzieciecych szt.4 i personelu
szt.2, sali biologicznej i sali chemicznej, remontu sanitariatéw, ktére zostang
doposazone w cieptg wode.
d) przedmiary;
e) kosztorysy inwestorskie;
f) plan BIOZ — informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego, jesli jest wymagana przepisami,
g) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
Projektant zataczy oéwiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera
wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.

: ujac Y
Na etapie wykonywania prac projekiowych nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych
w szczegdlnosci w nastepujacych aktach prawnych:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.), '

b} rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie




d)

f)

g)

h)

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133 ze zm.),

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 t.j. ze zm.),

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzythowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.},
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino — uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.),
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. u. z 2008 r.
Nr 25 poz. 150 z p6Zn. zm.),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243

ze zm.),

obowigzujacych normach.

b)
c)

d)

e)

instalacje wody zimnej i cieplej oraz instalacje p.poz. nalezy zaprojektowaé w
technologii umozliwiajacej montaz jej w kanatach polprzetazowych.

skrzynki hydrantowe podtynkowe (jeéli jest taka mozliwo$é) .

roboty budowlane w sanitariatach (nowa glazura, terakota, kabiny ustepowe,
wymiana stolarki okiennej) ;

dokumentacja powinna zawieraé¢ niezbedne uzgodnienia,

izolacja rurociggéw ze spienionego polietylenu,

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie musza byé wykonane tak aby inwestor mégt

realizowaé projekt etapami tj,

- poziomy zimnej wody , cieptej wody wraz z cyrkulacjg;

- instalacja p.poz w cafosci;

- piony wody zimnej, cleptej , cyrkulacii;

- remont sanitariatow.




Do kazdego etapu nalezy uwzglednié roboty poinstalacyjne.

Przedmiary robét i koszforysy inwestorskie muszg zawieraé zestawienia przewidywanych do
wykonania robdt podstawowych w koleinosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgoych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych, wraz

z podaniem zatoZzen wyjsciowych do kosztorysowania robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych musi dotyczyé konkretnych
robét przewidzianych w projekcie oraz zawieraé zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie wykonania robét budowlanych,

wiasciwoéci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych

robot,

a) projekt budowlany wykonawczy z zalgczonym planem BIOZ, nalezy opracowad
t przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egz.,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 3 egz.,

c) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

d) przedmiary robét w 2 egz.,

e} kompletng dokumentacje projektowa nalezy wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu
rowniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z
kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robét w formacie ath, czeéé elektroniczna
ma byé w pelni zgodna z wersja wykonana metoda tradycyjng, co ma byé

potwierdzone stosownym oéwiadczeniem.




