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Zatgcznik do umowy

Zakres czynnosci konserwacyjnych

Celem przegladéow konserwacyjnych jest zapewnienie ze wzgledu na

bezpieczenstwo uzytkownikdéw sprawnego dziatania urzadzen dzwigu i platformy

pochytej przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych oraz regulacja, smarowanie,

jak réwniez wykonywanie napraw biezacych.

1. ZAKRES PRZEGLADU BIEZACEGO

1)

MASZYNOWNIA:

a.

e M o e I ¢ N

sprawdzenie jakosci i poziomu oleju w przektadni wyciagarki oraz

szczelnosci na wale wejsciowym i poboru pradu przez silnik ( pomiar ),

. kontrola zagtebienia lin i ogledziny stanu rowkéw klinowych tarczy

ciernej wyciggarki,

. sprawdzenie grubosci oktadzin ciernych i wspdtdziatania luzownika

wyciggarki z hamulcem,

. kontrola pracy wciggarki - ocena poziomu hatasu, drgan i wibracii,

. sprawdzenie napiecia fazowego, przewodowego i sterowego,

kontrola dziatania wytacznika gidownego,

. sprawdzenie przewodow ochrony przeciwporazeniowej i zabezpieczen,

. dokrecenie przewoddéw ze szczegolnym zwroceniem uwagi na stan

listew zaciskowych w miejscach potaczenia tgcznikow obwodow
bezpieczenstwa,

sprawdzenie stanu stykow i przekaznikow,

utrzymanie porzadku czystoSci w maszynowni,

zapewnienie dostepnosci w maszynowni:

. instrukcji eksploatacji, obstugi i konserwacji dzwigu,
. ideowego | montazowego schematu potaczen elekirycznych,
. schematu i opisu ryglowania,

. kluczar do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych, |




. zacisku na liny kota ciernego,

. dziennika konserwacji dzwigu,
. tabliczki z napisem ,, Przed przystgpieniem do pracy przy dzwigu
wytgczy¢ tgcznik gtowny 7, '

2) KABINA | RAMA KABINOWA:

a. sprawdzenie stanu lin nosnych i ich zamocowan oraz krgzkow linowych
i zabezpieczen przed wypadnieciem liny z rowka,

b. Sprawdzenie stanu prowadnikéw kabinowych i luzow na prowadnicach O
oraz stanu ich smarowania,

¢. wykonanie dwoéch jazd w gére i dot,

-d. sprawdzenie | regulacja zatrzymywania sig kabiny na przystankach,

e. sprawdzenie dziatania elementéw kasety dyspozycji, jezeli zachodzi
‘koniecznos¢ wymiana uszkodzonego elementu,

f. sprawdzenie stanu wyposazenia kabiny - os$wietlenie, instrukcja
obstugi,

g. sprawdzenie dziatania drzwi kabinowych i fotokomaérek,

h. oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych,

i. sprawdzenie dziatania interkomaow,

3) SZYB:

a. sprawdzenie drzwi przystankowych - dziatania facznikow i rygl,
regulacja, smarowanie, 7 '

b. sprawdzenie dziatania kaset wezwan, jezeli zachodzi konieczno&é
wymiana uszkodzonego elementu

C. sprawdzenie mocowania przesfonek |mpulsatorow

d. sprawdzenie dziatania wytgcznikow koncowych i krancowych

e. sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stan instalacji ochronnej,

f. sprawdzenie dziatania wylgcznika dzwigu,




g. sprawdzenie napedu drzwi automatycznych, stanu rygli 1 ryglowania

oraz oczyszczenie i konserwacja prowadzenia drzwi automatycznych,

4) PODSZYBIE:

a. sprawdzenie dziatania gcznika obciazki oraz stanu napiecia liny
ogranicznika predkosci,

b. kontrola pracy ogranicznika predkosci,

¢. sprawdzenie mocowania sprezyn zderzakéw,

d. sprawdzenie dziatania wytacznika sterowania ,STOP?, -

5) PLATFORMA POCHLA PRZYSCHODOWA DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

a. przeglad urzadzen zabezpieczajgcych — sprawdzenie, czy urzadzenia
zabezpieczajgce przed Kkolizjg i przycisnieciem zatrzymujg platforme,
gdy natrafi ona na przeszkode i czy pozwala ona na ruch wsteczny,

« . b. przeglad hamulca elektromagnetycznego — sprawdzenie, czy
elektromagnetyczny hamulec zatrzyma - platforme pod petnym
obcigzeniem przed zadziataniem wylacznika krancowego,

—-C. przeglad uktadu napedowego — sprawdzenie, czy zeby koifa trakcyjnego
i nylonowe rolki podbierajgce nie sg zuzyte lub uszkodzone.
Sprawdzenie zuzycie tancucha i napinacza,

d. przeglad ogranicznika predkosci — sprawdzenie, czy urzadzenie

chwytne ogranicznika dziata prawidtowo bez nadmiernego tarcia lub
luzu i wiasciwie wyzwala mikrowylacznik,

e. sprawdzenie stabilnosci toru jezdnego — sprawdzenie wszystkich Srub
i punktéw kotwienia oraz inne elementy mocujace,

f. sprawdzenie wszystkich ruchomych czesci oraz oston,

g. sprawdzenie poprawnosci dzialania przycisku awaryjnego STOP,

h. czyszczenie obudowy platformy i utrzymanie jej w czystosci.




2. ZAKRES PRZEGLADU GLOWNEGO

Zakres przegladu powinien obejmowaé czynnosci z przegladu biezacego oraz

dodatkowo :
1) MASZYNOWNIA

a. kontrola stanu luzdéw w przekiadni wyciagarki,
b. wymiana zbyt cienkich oktadzin ciernych szczek hamulcowych
wyciggarki i regulacja symetrii ich natarcia,
c. wymiana zuzytego oleju w wyciagarce - odpowiednio do potrzeb
wynikajgcych z oceny jego jakosci i czasu pracy, <~>
d. dokrecenie przewoddw na listwach zaciskowych i zaciskach aparatow
elekirycznych, |
e sprawdzenie czy wy+qczriik gtéwny nie wykazuje zaciec,
-.uzupeinienie zniszczonych oznaczeh na listwach zaciskowych
aparatow elekirycznych oraz odkurzenie wnetrza szaf sterowniczych,
g. sprawdzenie stanu natadowania akumulatoréw i w razie potrzeby
wymiana na nowe,
h. uzupeinienie brakujgcej dokumentacji jaka powinna znajdowac sie

W maszynowni,

2) KABINA

~a. sprawdzenie stanu oraz mocowania do ramy chwytaczy kabinowych,

b. oczyszczenie kabiny z zewnatrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na
potgczeniu scian kabiny z dachem nalezy dokrecié $ruby,

€. oczyszczenie i konserwacja czesci ruchomych wyigcznika krancowego
i tacznikéw bezpieczenstwa,

d. oczyszczenie stykow aparatow elekirycznych oraz dokrecenie w nich
zaciskow taczeniowych,

e. oczyszczenie kasety dyspozycji i dokrecenie przewodow,

f. sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,

g. ogledziny ramy kabinowej oraz pO%aﬁzeﬁ zwieszenia lin nosnych,




3) SZYB

a. oczyszczenie $cian i wszystkich elementéw szybu ( z kurzu, pyiu,
pajeczyn itp.),

b. sprawdzenie dziatania ogranicznika predkosci .

C. sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokrecenie srub
mocujacych prowadnice,

d. sprawdzenie zamocowania krzywek i przesfonek,

e. oczyszczenie stykébw | dokrecenie przewodow do  aparatéw
elektrycznych,

f. dokrecenie zaciskow instalacji ochronnej, -
4) PODSZYBIE

a. oczyszczenie podszybia z zanieczyszczen wynikajgcych z normalnego
uzytkowania.
b. oczyszczenie stykow 1 dokrecenie przewodow w aparatach

elektrycznych,

5) PLATFORMA POCHLEA PRZYSCHODOWA DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
a. Przeglad uktadu sterowania — sprawdzenie poprawnos¢ dziatania
poprzez uruchomienie wszystkich funkgji urzadzenia,
b. Przeglad instalacji elekirycznej — sprawdzenie wszystkich elementdw
elektrycznych: przekaznikow, mikrowytacznikéw, przewodow

zasilajacych

6) WSPOLPRACA KONSRRWATORA z URZEDEM DOZORU
TECHNICZNEGO
a. udziat w badaniach dozorowych dzwigu i platformy,

b. wlasciwe przygotowanie 'dZWigu i plafformy do badar dozorowych

polegajace . na:




przygotowaniu Ksiazek Rewizji dzwigu i platformy, Dziennika
. Konserwacji, protokétéw z pomiaréw elektrycznych,

wykonaniu wszystkich zalecen z poprzednich badan (po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym), . |
przygotowaniu odpowiedniego obcigzenia (jezeli badania tego
wymagaja),

udzieleniu wszelkiej pomocy rzeczoznawcy podczas “badania
dzwigu | platformy -(dostarczenia -narzedzi, przyrzadow
pomiarowych, ubran roboczych, lamp przenoénych itp.),
informowaniu i zawiadémiani_u Urzedu Dozoru Technicznego

o awariach i wypadkach zwigzanych z dZzwigiem i platforma.
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