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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach Remontu Sali
gimnastycznej z korytarzem parteru w Szkole Podstawowej nr 72 w Warszawie.

- malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi z gipsowaniem powierzchni - 311,80 m*

- malowanie olejne dwukrotnie $cian z gipsowaniem - 305,76 m*
- wymiana opraw oSwietleniowych na oprawy $wietlowkowe z rastrem - 30 sztuk
- montaz przepustnic wywietrzakéw dachowych z kompletem ciegien do

sterowania otwieraniem z poziomu podlogi - 2 sztuki

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawg o zamoéwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  CPV-45111300-1 - Roboty w zakresie demontazu

2. CPV -45442100-8 - Roboty malarskie

3.  CPV-45410000-4 - Tynkowanie

4.  CPV -45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

5. CPV - 45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania
i innego sprzetu elektrycznego w budynkach

1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezb¢dne do wykonania zgodnie z umowg
prac —rysunki i przedmiary, zatagczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi



Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcey stanowig czgs¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszczers w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany
Jjest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartos$¢ docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowsg.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasic prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robot podstawowych
oraz w bezpodredniej odleglosei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoscei spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspdlpracowat dostarczajgc niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach

- dostarczonych mu przez Zamawiajacego. -



1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robdt wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa 1 higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sa ponoszone
przez Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znac¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomosé wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnosé musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre$lonym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zaméwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywajg nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot

wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2, Szczegdlowe zasady wykonania robét
Szezegdtowe zasady zostana okresione w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robdt

- protokéty z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robdét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustaleis umownych, roboty moga podlegaé nastepujgcym etapom
odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbior koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych
1.10.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz¢sci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.
1.10.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakoéci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.



Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakecie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeniajgeych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajgey przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunicciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca ceng ryczattowa
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV —45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich tynkow wewnetrznych Scian i sufitow oraz elementow

metalowych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich i towarzyszacych:

- demontaze oston grzejnikowych i drabinek gimnastycznych

- miejscowe naprawy tynkéw

- gipsowanie $cian i sufitéw

- malowanie tynkéw écian i sufitéw farbg emulsyjna oraz olejng

- malowanie olejne rur, grzejnikéw 1 elementéw metalowych olejno

- wymiana opraw odwietleniowych

- montaz przepustnic wentylacyjnych

- montaz rusztowan koniecznych do prowadzenia robot

- zabezpieczenie podiog folig oraz uporzadkowanie miejsca po prowadzonym remoncie

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogo6lne wymagania dotyezace robét.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uZycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje

i mul.

Mleko wapienne




Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozeieficzenie

1 czedei ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zottego do

ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
Zz ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o whadciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowe] lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciefczalniki

W zaleznosct od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom patistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

koéci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm patstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez [TB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olgjna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby oleine i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’
- 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace



2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakie] przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7.'1. Gipsowanie $cian wykona¢ gipsem szpachlowym.

2.8. Przepustnice wentylacyjne ér. 250 mm - typowe przepustnice wentylacyjne montowane na
istniejacych nasadach wentylacyjnych

2.9. Oprawy oswietieniowe 2x40 z rastrem metalowym w miejsce po obecnych oprawach.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym sprzetem r¢cznym.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofi-
czeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitébw mozna wykonaé po usunigciu usterek na
stropach i tynkach $cian. Malowania emulsyjne i olejne wykona¢ w kolorach vzgodnionych z

bezposdrednim uzytkownikiern i inspektorem nadzoru.

5.1. Przvgotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni

powinny byé, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng.

‘Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekOw zaprawy

itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-

wapienng. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu nakladaé gladzie gipsowe.



5.1.2. Powterzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiemie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé nieczmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzer, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

5.4. Przepustnice wentylacyjne zamontowaé do istnigjacych dachowych nasad wentylacyjnych z
zamontowaniem ciggien z linki plecionej i wielokrgzkéw umozliwiajacych zamykanie
przeplywu powietrza z poziomu podiogi.

5.5. Oprawy oswietleniowe 2x40 z rastrem odblaskowym metalowym zamontowaé w miegjsce

zdemontowanych w istniejacych obudowach ostaniajacych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowacé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,



- sprawdzenie wsiakliwoscl,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami pafnstwowymi. |

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze,

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
~wypelnienic ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
'szpachléwka(. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy -

podioze przed gruntowaniem oczyscic.



8.2, Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym

narzgdziem powloki od podloza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatksg.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowarn
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. |
PN-92-E-05009 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych



