10.3. Odlegtosci podpér rurociagu

Maksymalny rozstaw podpoér rurociagu
EKOPLASTIK PPR S 5 (PN 10) (instalacja pozioma)

Rozstaw podpor [cm] przy temperaturze pracy

20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 80°C

75 70 70 65 65 55
80 75 70 70 65 60
85 85 85 80 75 70

100 95 95 920 85 75

110 110 105 100 95 85
125 120 115 110 105 20
140 135 130 125 120 105
155 150 145 135 130 115
165 165 155 150 145 125

185 180 175 165 160 140

Maksymalny rozstaw podpor rurociagu
EKOPLASTIK PPR S 3,2 (PN 16) (instalacja pozioma)

Rozstaw podpdr [cm] przy temperaturze pracy

20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 80°C

80 75 75 70 70 60
20 80 80 80 70 65
95 95 95 920 80 75

110 105 105 100 95 80
120 120 115 100 105 95
135 130 125 120 115 100
155 150 145 135 130 115
170 165 160 150 145 125
180 180 170 165 160 135
200 195 190 180 175 155

Dla instalacji pionowej mozna zastosowac wspoétczynnik 1,3.

10.4. Mocowanie przewodow

Planujac trase rurociggu nalezy bra¢ pod uwage wiasciwosci materiatu
z jakiego wykonane sg przewody, tzn. przede wszystkim rozsze-
rzalnos¢ termiczng, wynikajacg stad konieczno$¢ kompensacji
wydtuzen, warunki pracy danej instalacji (wartosci ci$nienia oraz
temperatury), a takze sposoby taczenia. Mocowanie przewoddw
wykonuje sie w taki sposéb, aby byty uwzglednione punkty state
przemieszczen  dla

i przesuwne zapewniajagce mozliwos¢

przewidywanej zmiany diugosci trasy.
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System Ekoplastik PPR

Maksymalny rozstaw podpér rurociagu
EKOPLASTIK PPR S 2,5 (PN 20) (instalacja pozioma)

Rozstaw podpor [cm] przy temperaturze pracy

20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 80°C

920 85 85 80 80 65
95 920 85 85 80 70

100 100 100 95 20 85
120 115 115 110 100 920
130 130 125 120 115 100
150 150 140 130 125 110
170 160 155 150 145 125
185 180 175 160 155 140
200 200 185 180 175 150
220 215 210 195 190 165

Maksymalny rozstaw podpoér rurociggu EKOPLASTIK STABI
S 3,2 (testowana jako PN 20) (instalacja pozioma) niezaleznie
od temperatury wody

[cm]

110
120
140
145
150
155
165
170
190
205

Sposoby mocowania przewodéw
Z punktu widzenia mocowania przewodow rozrézniamy dwa
zasadnicze typy podpér:

10.4.1. Podpora stata (PS):

Jest to takie uchwycenie rurociggu, w ktérym rura w miejscu
zamocowania nie ma zadnych mozliwosci przemieszczania sie —
rowniez wzdtuz swej osi (przesuwania sie w podporze).



