Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych 2014 rok

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27310 Uzytkownik: Ksigzek Andrze]

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym o grubosci 2 cm
1/KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t
d.111107-01
140.66 t 140.660
RAZEM 140.660
2|[KNR 2-31  [Wyrownanie lokalnych nierdwnosci nawierzchni mieszankg asfaltu lanego |t
d.1{1107-02
140.66 t 140.660
RAZEM 140.660
2 Za kazdy nastepny 1 cm grubosci
3|KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni mieszankag asfaltu lanego £
d.2|1107-01
41.50 f 41.500
RAZEM 41.500
3 Czyszczenie wpustow deszczowych na sieci kanalizacyjne] w ulicach gminnych
4 KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustéw podworzowych szt
d.3[0237-01
34 szt. 34.000
RAZEM '34.000
5|KNR 2-31  {Oczyszeozenie przepustdéw o ér. 0.4 m z namulu m
d.3]1404-01 :
219.70 m 219.700
RAZEM 219.700
6|KNR 2-31  |Qczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.3|1404-02
219.70 m 219.700
RAZEM 219.700
4 Transport
7[KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosc do 1 km m3
d.4]0108-06 grunt.kat. Il
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
8iKNR 4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.4|0108-08 Krotnosé = 15
2900 dms 210000 b
RAZEM 21.000
9|KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do migjsca wbudo- |t
d.4|1501-02 wania na odlegiosé do 0.5 km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0
de 10.0t
149.40 t 149.400
RAZEM 149.400
10:KNR 2-31  |[Dodatek za transport mieszanki mineralne-bitumicznej z wyhwérni do miejs- it
d.4]1502-02 ca whudowania na odlegloéé powyzej 0.5 km $rodkami transportu o fado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0t - za kazde 0.5 km
149.40 t 148.400
RAZENM 149.400
5 Remont nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wig2aca | $cieralna
11]KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.5;0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zaggszez. 4 cm
726 m? 726.000
RAZEM 726.000
12]KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m2
d.5|0310-02 wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboseé po zageszcz.
726 m? 726.000
RAZEM 726.000
13IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ |m?
4.5{0310-05 $cieralna asfaltowa - grubose po zageszez. 3 cm
726 m2 726.000
RAZEM 726.000
14{KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m?2
d.5(0310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
726 m2 726.000
RAZEM 726.000
15/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 7 em 2 m2
d.5/0102-03 wywozem materiafu z rozbiérki nz odl. do 1 km
726 m2 726.000
RAZEM 726.000
16|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10 cm m
d.5|0101-02
72.60 m 72.600
RAZEM 72.600
17|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5|1004-07
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726 m2 726.000
RAZEM 726.000
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