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OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég

1.1.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwg
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace
ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogag wystepowaé
w ukfadach jedno-lub wielosktadnikowych. Podczas nakfadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

1.1.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajgce
nakifadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny by¢
substancjami jedno-lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych
przez producenta i nakladanymi na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemicznej. Masy termoplastyczne
powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny daé sie podgrzewaé do stopienia i
aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé warstwe kohezyjng przez
ochtodzenie. Whtasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwowego i
wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych okre$la aprobata techniczna,
odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

1.1.3. Zawarto$¢ skladnikéow lotnych w materialach do znakowania cienko-i grubo-
warstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé w
materiatach do znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

- grubowarstwowego 2% (m/m). .

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow

zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chiorowane.

1.1.4. Kulki szklane
Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ci$nieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez




odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki
szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspéiczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odporno$¢ na wode i zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki szklane
hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom
POD-97 [4].

1.1.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze
zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 mm. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajgcego powinna byé okre$lona w SST. Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina
kulek szklanych z materialem uszorstniajgcym powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

1.1.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchnie ptytka z materialu wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych,
zawierajaca element odblaskowy umieszczony w ten sposoéb, aby zapewniat widzialno$¢ w
nocy, a takze w czasie opadéw deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy
czescig punktowego elementu odblaskowego moze byé:

- szklany lub plastikowy w catoéci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujaca si¢ na
powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,

- plastikowy z warstwg zabezpieczajacg przed $cieraniem, ktéry moze mieC warstwe
odbijajaca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na
ruch sg zabezpieczone warstwami odpornymi na $cieranie. Profil punktowego elementu
odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez
pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z
nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocag narzedzi polecanych przez producenta.
Wysoko$é punktowego elementu nie moze by¢ wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku
oznakowania trwatego, powinna byé biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego -
z6fta. Wrasciwosci punktowego elementu odblaskowego okre$la aprobata techniczna,
odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

1.1.7. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrone

warunkéw pracy i srodowiska Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny
zawiera¢ substanciji

.1.2. Wykonanie znakowania drogi

1.2.1. Dostarczenie materiatéw i spelnienie zalecen producenta materiatow




Materialy do znakowania drogi, spelniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi sie¢ w aprobacie technicznej.

1.2.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych -zgodne z ponizszymi wskazaniami. Farbe do
znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2
do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika
malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac
lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe nalezy naktada¢ rébwnomierng warstwg o
gruboéci ustalonej w SST, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej
warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki. llo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz
0 20%. Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajno$¢ i jakos¢
sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.
1.2.3;:._'Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykdnanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepeinych danych -zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat
znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujagc
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$é¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podkfadanej na drodze
malowarki. llo§¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okre$lona przez Srednie zuzycie na metr
kwadratowy, nie moze sie¢ rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%. W przypadku mas
termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny by¢é wykonywane przy uzyciu urzgdzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$€, wydajnosc i jako$¢
sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nalezy zastosowaé podktad (primer) poprawiajacy
przyczepno$¢ naktadanego termoplastu do nawierzchni. W przypadku dwusktadnikowych
mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac recznie, przy uzyciu prostych urzadzen,

np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.




1.2.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
aw przypadku ich braku lub niepetnych danych -zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé
szczegolng uwage na staranne mocowanie elementéw do podtoza, od czego zalezy trwato$é
wykonanego oznakowania. Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z
uwagi na mozliwo$¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, z
ktorych wykonano punktowe elementy odblaskowe. W przypadku znakowania nawierzchni
betonowych nalezy zastosowa¢ podkiad (primer) poprawiajacy przyczepnoéé przyklejanych
punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.

1.3. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$é te
nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Zaleca sie wykonywaé usuwanie
oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda; frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podioza, na jego szorstko$¢, trwatosé oraz na wtasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej. Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé
z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw lub liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogolne zasady odbioru robét |

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, w zalezno$ci od przyjetego sposobu
wykonania robét, moze by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,




- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,
- usunieciu istniejacego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betonowe;.

3.3. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie

wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

3.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w POD-97 [4].

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na odcinkach zamiejskich, z wylaczeniem przejs¢ dla pieszych: co najmniej 12 miesiecy,

- na odcinkach przej$¢ przez miejscowosci: co najmniej 6 miesiecy,

- na przej$ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesiecy,

- na przej$ciach dla pieszych w miejscowosciach: co najmniej 3 miesigce,

b) b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami
odblaskowymi: co najmniej 24 miesiace. W niektérych przypadkach mozna rozwazac
ograniczenia okresow gwarancyjnych dla oznakowar:

a) qi_énkowarstwowych

- dla wymalowan farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane
oznakowanie w przypadku nawierzchni, ktérych czas uzytkowania jest krétszy niz jeden rok
oraz dla oznakowan wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na nawierzchniach bitumicznych o warstwie $cieralnej spekanej, kruszacej sie, z luznymi
grysami, pozadane jest skroci¢ okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesigcy,
przejsé dla pieszych i drobnych elementéw do 3 miesiecy,

- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchni w dobrym stanie, pozgdane jest
skréci€ okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesiecy, przejs¢ dla pieszych i
drobnych elementéw do 1 miesigca,

- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spekanej, luszczacej sie
powierzchni, na zitgczach podiuznych jesli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami
podtuznymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smotowych (takze z powierzchniowym
utrwaleniem smotg), na nawierzchniach kostkowych w ziym stanie (nieréwna powierzchnia,
kostka uszkodzona, braki kostki, luzne zanieczyszczenia w szczelinach miedzy kostkami
niemozliwe do usuniecia za pomocg szczotki i zamiatarki)-w zasadzie gwarancji nie powinno

sie udzielag,




- W przypadku stosowania piasku lub piasku z solg do zimowego utrzymania drég, okres
gwarancyjny nalezatoby skréci¢ do maksimum 9 miesiecy przy wymalowaniu wiosennym i do
6 miesigcy przy wymalowaniu jesiennym;
b) grubowarstwowych
- na nawierzchniach bitumicznych utozonych do 1 miesigca przed wykonaniem oznakowania
masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pozadane jest skrocié¢ okres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 1 roku, dla przejéé dla pieszych i drobnych elementéw do 9
miesiecy.
4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowe;j
a) Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podtoza (nawierzchni) w miejscach przewidzianych do malowania,
- wyznaczenie linii i ksztattéw elementéw oznakowania
- Przygotowanie farby chlorokauczukowej
- naniesienie powltoki znakéw na nawierzchnie
drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg i ,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”, -reczne lub mechanicznie
-ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogdblne zasady wykonywania robét

Ogodine zasady wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

1.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$é od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja
i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw
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Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢é

dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy
fundamentowe powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

1.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac¢ i zagesci¢. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem
i dokfadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to
gorna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢é réwna z powierzchnig pobocza lub by¢
wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

1.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z
betonu zbrojonego nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205 [24]. Posadowienie fundamentow
w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem
wbd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane
z éok’:adnoéciq * 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢
i hiiejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne
fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé izolacjg, n.p emulsja kationowa.
Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu. '

1.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw -stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz =1 %,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegto$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych [28].

1.5. Wykonanie spawanych ztacz elementéw metalowych

Zigcza spawane elementéw metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011
[20]. Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki
wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla spoiny grubosci do 6 mmi = 1,0 mm




dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm. Odstep w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych,
pomigdzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien byé wiekszy niz 1 mm.
Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 5. Inzynier moze
dopuéci¢ wady wigksze niz podane w tablicy jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego

wptywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w zigczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 1,5

Porowato$¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 1,5

Wklegéniecie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokoséci sgsiednich wgtebien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

1.6. Konstrukcje wsporcze

1.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wiekszej od 4,5 m2, gdy wystepuje mozliwos¢ bezposredniego najechania na
nie przez pojazd -muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST Ilub wskazaniami Inzyniera. Podobne
zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw pojazdéw, niz
najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Inzynier.

1.6.2. Latwo zrywalne zlgcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi -zaleca sie
stosowanie fatwo zrywalnych lub fatwo rozigczalnych przekrojow, z{aczy lub przegubdw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu. W szczegoélnosci -zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztgczy lub
przegubow w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére
znajdujg sie na obszarach zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drég
tacznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.). tatwo zrywalne lub fatwo roztgczalne
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ztacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz
z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysoko$¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po odiaczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze

by¢ wieksza od 0,25 m.

1.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego -przez
konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

1.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach -odlegto$¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza
od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupéw niz dwa odlegto§¢ miedzy nimi moze by¢
mniejsza.

1.6.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy .zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym Ilub innym
podanym pozadane jest, by gérna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig
pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korong drogi, gorna czesé
fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wigecej niz 0,15 m.

1.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mieé¢ barwe szarg neutralng z
tym, ze dopuszcza sie barwe naturaing pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania
pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to
wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

1.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrét. Materiat i spos6b wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg
wsporczg musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od
tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych
wystepujg czeste przypadki dewastaciji znakéw, zaleca sie stosowanie elementéw zigcznych
o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozigczenie przez osoby
niepowofane. Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé peing integralno$¢ podczas
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najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegéinosci -zaden z segmentow
lub elementéw tarczy nie moze sie od niej odtgczaé w sposéb powodujacy narazenie
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do
konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub

mocujacych przez lico znaku.

1.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym
wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie mogg powodowaé znieksztatcenia treéci znaku.
2. OBMIAR ROBOT
2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
2.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa;
a) a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonainych oraz konstrukcji wsporczych,
3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogdlne zasady odbioru robét
. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
3.2. Odbior ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu rob6t, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.
3.3. Odbiér pogwérancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.
4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 0 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
4.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
a) dla 1 szt stupka stalowego
-wytyczenie miejsca pod stupek
-wykonanie dotu
-dostarczenie materiatu
-ustawienie stupka do pionu
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-zasypanie gruzem i ziemig

b) dla zamontowania lub zdjecie1 szt znaku lub tabliczki
-przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdéw
-zdjecie ze stupkdw znakow drogowych

REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

1.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakowania temperatura nawierzchni i
powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotno$¢ wzgledna podioza powinna byé
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

1.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie
powierzchnie naWierzchni w obrebie pasa przewidzianego do malowania z pylu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowienia) oznakowania poziomego
powinna byé czysta i sucha.

1.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi nalezy dokonac
przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego sg
niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania. W przypadku
wystgpienia elementéw dotychczasowego oznakowania nie wymagajgcych remontu
(odnowienia) nalezy je oznaczy¢ jako wytgczone z remontu. Do wykonania przedznakowania
mozna stosowac nietrwatg farbe stosujgc sie do ustalen zawartych w ,Instrukciji o znakach
drogowych poziomych” [1], SST i wskazaniach Inzyniera.

1.5. Wykonanie remontu znakowania drogi

1.5.1. Czynnosci przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca rob6t przez ustawienie pachotkébw gumowych, zapér itp.,
dowozonych

samochodem dostawczym lub ciggnikiem z przyczepa,

-przygotowanie farby lub materiatéw prefabrykowanych,

-reczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znakéw na jezdni,
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-ochrong $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,
-przenoszenie zapér przeno$nych i znakéw zabezpieczajgcych (pachotkéw gumowych) w

miare postepu robét.

1.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi i
grubowarstwowymi

Po spetnieniu warunkéw zawartych w punktach 5.1 -5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
znakowania drogi materiatami, odpowiadajacymi wymaganiom pktu 2, recznie pedzlami lub
mechanicznie malowarka, ktérej wydajno$¢ nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac
(zwykle, przy robotach remontowych, wystarczy malowarka sterowana przez idacego
pracownika). Decyzje dotyczacg sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na
whiosek Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia bez koniecznosci remontu (odnowienia) cze$ci oznakowania
poziomego, elementy odnowione nalezy wykonaé przy uzyciu materiatbw o podobnych
parametrach technicznych. W przypadku odnowienia czesciowo widocznych elementéw
oznakowania wykonanego materiatami grubowarstwowymi, przed powtérnym wykonaniem
elementu nalezy sprawdzié, czy grubo$é¢ nie przekracza 5 mm. O ile ten warunek nie bedzie
spetniony istniejagce oznakowanie nalezy usungé przez frezowanie Ilub inng metodg
uzgodniong z Inzynierem. ,

Zasady wykonania remontu oznakowania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
pkt. 19 ,Oznakowanie poziome”.

1.5.3. Wykonanie remontu znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie remontu powinno spetnia¢ warunki zawarte w pkcie 1.5.2. Uszkodzone punktowe
elementy odblaskowe nalezy usunaé przy pomocy prostych n’arzedzi, doktadnie oczyscic ze
starego kleju miejsce po uszkodzonych lub brakujacych elementach odblaskowych i
uzupetni¢ braki tego samego rodzaju punktowymi elementami odblaskowymi.

1.5.4. Znakowanie materiatami prefabrykowanymi

Prefabrykowane materiaty do znakowania nawierzchni, odpowiadajgce wymaganiom pktu 2,
w tym: -a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znakéw, tasm o szerokosci linii
oznakowania, nalezy utozy¢ w wyznaczonych miejscach, przyklejajac je do jezdni na zimno
przez docisk,

-b) masy termoplastyczne w arkuszach nalezy utozy¢ w wyznaczonych miejscach, podgrza¢
do temperatury okres$lonej przez producenta, dzieki czemu masa nadtopi sie, przyklejajac do
jezdni. Uktadanie taSm mozna dokonywaé recznie lub przy pomocy uktadarek sterowanych
przez idgcego pracownika.

1.5.5. Tymczasowe znakowanie drogi

Tymczasowe znakowanie fragmentéw drogi i skrzyzowar, przy wprowadzaniu czasowej
organizacji ruchu, wykonuje sie z materialu o barwie 2zo6itej. Okres uzytkowania
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tymczasowego oznakowania drogowego wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia
robét. Do tymczasowego znakowania jezdni mozna stosowac:

-farby o obnizonej trwatosci, uktadane na nawierzchni wediug wymagan pktu 1.5.2,

-tasmy samoprzylepne, o trwatosci dostosowanej do okresu uzytkowania oznakowania,

ukfadane wedtug wymagan pktu 1.5.4.

1.6. Usuwanie elementéw dotychczasowego oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ te
nalezy wykonaé jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie. Zaleca sie wykonywaé usuwanie
oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda; frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwato$¢ oraz na wiasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robét drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej.

1.7. Odwiezienie materiatléw pozostalych po usunieciu oznakowania

Materialy pozostate po usunigciu oznakowania nalezy odwiezé z drogi tak, aby nie
zanieczyszcza’ry $rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,\Wymagania ogoine” pkt 8.

2.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg remontu oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakéw i powierzchni usunigtego oznakowania lub liczba (sztuka)
umieszczonych elementéw punktowych i usunietych elementéw punktowych.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,\Wymagania ogélne” pkt 7

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiér ostateczny i
pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér ostateczny i odbiér pogwarancyjny
powinny

odpowiada¢ zasadom podanym w pkt. 19 ,Oznakowanie poziome”.

15




4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej

-. Cena 1 m2 wykonania znakowania poziomego obejmuje:

-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

-przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

-oczyszczenie podtoza (nawierzchni), przedznakowanie,

-naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi (odnowienie oznakowania),
-ochrona $wiezo malowanych znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie
prowadzenia robét,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) Cena 1 m2 usunietego oznakowania poziomego obejmuje:

-roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

-usuniecie (frezowanie itp.) istniejacego oznakowania,

-odwiezienie pozostatosci materiatéw po usunieciu oznakowania.

-. Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu odblaskowego obejmuje:
-roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

-przygotowanie i dostarczenie materiatow,

-punktowe oczyszczenie podioza,

-mocowanie elementéw odblaskowych,

-ochrona elementéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot.
-Cena 1 szt. usunietego uszkodzonego elementu odblaskowego obejmuje:
-roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

-usuniecie uszkodzonego elementu,

-oczyszczenie nawierzchni z resztek kieju,

-odwiezienie pozostato$ci materiatéw po usunietym oznakowaniu.

REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

1.2. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t przy remoncie oznakowania pionowego powinny odpowiadac

warunkom podanym w ST 20 ,Oznakowanie pionowe” oraz spetnia¢ warunki podane w

dalszym ciggu.
1.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy okresli¢:
a) rodzaj znaku, ktory ulegt uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny,

inny),
b) element znaku, ktéry ulegt uszkodzeniu (tarcza, konstrukcja wsporcza, fundament do

zamocowania konstrukcji itp.),
c) rodzaj uszkodzenia, w zalezno$ci od ktérego mozna bedzie ustali¢ zakres robot przy
remoncie, np.:
-wymiana catego znaku,
-wymiana tarczy znaku,
-wymiana konstrukcji wsporczej (stupka),
-drobna naprawa konstrukciji bez wymiany itp.,
d) kolejno$¢ i spos6b wykonania remontu, na ktére nalezy uzyskaé akceptacje Inzyniera.
1.4. Roboty rozbiérkowe
" Po spetnieniu warunkéw zawartych w p. 1.1, 1.2, 1.3 mozna przystapi¢ do wykonania
remontu rozpoczynajgc od robét rozbiérkowych uszkodzonych elementéw znaku lub catego
znaku, zgodnie z ustaleniami z Inzynierem co do sposobu i terminu wykonania remontu.
Elementy uszkodzone i zdemontowane nalezy odwiezé w miejsce uzgodnione z Inzynierem.
Po wykonaniu robét rozbiérkowych (demontazu) mozna przystgpi€ do wymiany
(;gﬂmoynwtowania) znakéw lub ich elementéw.
15 Ro_ézaje robét remontowych i sposob ich naprawy
Néstgpi’.jij’atce podstawowe ;éterki oznakowania pionowego wymagajg napraw lub wymiany
| erlve_:menytc;)w: -
a) konstrukcje wsporcze:
‘-s’}up jest zgiety, skrecony, ztamany, spekany wzglednie brak jest catego stupa (stup
wyprostowaé lub wymienic),
-stup jest odchylony od pozyciji pionowej wiecej niz + 1% (stup ustawié pionowo),
-stup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w sposéb nietrwaly (wzmocni¢ osadzenie
stupa, ew. naprawi¢ fundament),
“-konstrukcje wsporcze bramowe lub wysiegnikowe sg niestabilne (dokreci¢ lub uzupetni¢
$ruby
kotwigce w fundamencie i wszystkie $ruby, listwy, wkrety, nakretki wigcznikach metalowych),
b) tarcze znakoéw:
-brak jest catej tarczy znaku lub zostata ona uszkodzona, zgieta lub ztamana (zamontowaé
nowa tarcze),
-symbole lub napisy na tarczy znaku sg nieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy -umyé
ja, w przypadku zniszczenia symbolu lub napisu -tarcze odmalowa¢ lub wymienié,
-tarcza znaku jest zastonieta przez inne znaki, konstrukcje lub roslinno$é (jesli mozna, to

usungé przeszkode zastaniajgca lub przestawié znak),
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-lico znaku nie jest ustawione w przyblizeniu pod katem prostym do nadjezdzajgcych
pojazdéw (ustawi¢ prawidiowo),

-wysoko$¢ tarczy znaku nad terenem jest nieprawidtowa (skorygowaé wysoko$é tarczy, jesli
odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku wynosi wiecej niz £ 2 cm),

-tarcza znaku nie znajduje sie w pofozeniu pionowym, a krawedz gérna i dolna nie jest
ustawiona poziomo (skorygowa¢ ustawienie tarczy, zwykle przez poprawne ustawienie
konstrukcji wsporczej),

-na metalowej tarczy znaku pojawita sie rdza (odrdzewi¢ i pomalowaé tarcze lub jag
wymienic),

-niewtasciwa jest odblaskowos$é (w nocy) znaku odblaskowego (wymienié folie odblaskowg
na tarczy lub calg tarcze),

-tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odpryski, pecherze, ztuszczenia (tarcze
oczyscic¢ i pomalowad),

¢) znaki przeswietlane i o$wietlane (dodatkowe usterki zwigzane z instalacjg elektryczna:
-niewtasciwie ustawione sg oprawy os$wietleniowe znaku os$wietlanego (uregulowaé kat
pochylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do tarczy znaku),

-uszkodzone sg oprawy o$wietleniowe znaku os$wietlanego, w tym zmatowiate reflektory,
popekane lub pottuczone elementy szklane, wadliwe uszczelki i bezpieczniki, brakuje $rub
i nakretek itp. (naprawi¢ lub wymienié¢ wadliwe elementy,

-przepalone sg zrédta swiatta (wymieni¢ zaréwki lub Swietlowki),

-zabrudzone sg elementy o$wietleniowe jak soczewki, reflektory, zrédta $wiatta (oczyscic
przy okazji wymiany zaréwek lub Swietlowek; po czyszczeniu sprawdzi¢ poprawnos¢
potaczen elekirycznych i mechanicznych),

-uszkodzone sg przewody elektryczne (naprawi¢ lub wymieni¢ fragmenty przewodéw). Nowy
znak powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o znakach drogowych
pionowych [1].

Nowy znak lub jego wymieniony element musi speinia¢ takie same warunki w zakresie
jakoéci, wielkoéci, rodzaju uzytego materiatu tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentoéw
itp. jak pozostate znaki wystepujace na tej drodze. Jakiekolwiek odstepstwa muszg by¢
akceptowane przez Inzyniera.

Lokalizacje wymienionego znaku mozna zmieni¢ tylko za zgodg Inzyniera.

Kazdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana) konstrukcja wsporcza musi mie¢
tabliczke

znamionowa, zgodnie z pktem 5.13 OST D-07.02.01 ,Oznakowanie

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

2.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania pionowego sa;

a) dla znakéw konwencjonalnych:

-szt. (sztuka) dla demontazu i montazu tarczy znaku,

-szt. (sztuka) dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej (stupka),

-szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentu prefabrykowanego,

-m?® (metr szescienny) dla rozebrania i wykonania fundamentu tradycyjnego,

-szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementéw),

b) dla znakoéw tablicowych:

-m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu tablicy,

-m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej,
-Mg (megagram) w przypadku demontazu i montazu konstrukcji bramowej,

-szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentéw prefabrykowanych,

-m (metr sze$cienny) dla rozebrania i wykonania fundamentéw tradycyjnych,

-szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementéw).

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z vdokumentacjah projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

3.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét remontu oznakowania pionowego (poszczegdinych znakéw lub ich elementow)
dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny powinien by¢
jakosciowych okreslonych w pktach 2, 51 6.

3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
4.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-roboty rozbiérkowe przy demontazu,

-transport zdemontowanych elementéw,

-transport nowych elementéw,

-roboty przy montazu nowych elementéw
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