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b) frezowanie pod naktadke bitumiczng - rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 8 cm
na podbudowie betonowej gr. 6 cm — 92 m?,

c) rozbidrka chodnikéw (bet. asfaltowy gr. 3 cm) na podbudowie z betonu gr. 18 cm — 698 m?,

d) rozbiérka chodnikow i zjazdéw (kostka gr. 8 cm) na podsypee gr. 20 cm — 194 m?,

¢) rozbi6rka chodnikéw (piyty chodnikowe 35x35) na podsypee gr. 10 cm — 35 m?,

f) rozbiorka powierzchni z plyt azurowych - 40 m?,

g) rozbidrka ptyty betonowej gr. 25 cm o pow. 3 m’,

h) rozbiérka progu zwalniajacego o pow. 25 m?,

1) rozbidrki kraweznikdw wraz z tawami betonowymi — 366 mb,

j) rozbidrki obrzezy betonowych — 328 mb.

Zestawienie powierzchni robot:

- nawierzchnia bitumiczna — jezdnia ulicy 610 m?,

- nawierzchnia naktadki bitumicznej — 106 m?,

- nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania — 272 m?,

- nawierzchnia zjazdéw — 99 m?,

- nawierzchnia parkingéw — 124 m?,

- nawierzchnia chodnikéw — 949 m?,

- nawierzchnia chodnikéw przy przejéciu dla pieszych - piyty dotykowe 27 m?,
- trawniki — 165 m”.

Ulica Sulejkowska na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej:

= wykonanie rozbidrek istniejacych nawierzchni chodnikow, zjazdow i jezdni ulicy,

= wykonanie niezbednych wycinek zieleni,

= regulacje wysokosciowe istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w pasie drogowym,

= wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodnikdw, zjazdow i zatoki parkingowe;j,

= przebudowg istniejacego o$wietlenia,

= zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.,

= wykonanie zmian stalej organizacji ruchu.

Opis zalozen i zakresu rozbidrek:

a) rozbiorka jezdni z trylinki gr. 15cm ul. Sulejkowskiej — 613 m?,

b) rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 6cm na podbudowic z trylinki gr. 15em ul.
Sulejkowskiej — 25 m?,

¢) rozbiorka nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyzowania Sulejkowska/Omulewska —
18 m’:

d) rozbiérka chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 8 cm — 160 m?,




