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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdine odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore zostang wykonane w ramach remontu ogrodzenia
i chodnikéw w Zespole Szkél Spozywezo-Gastronomicznych w Warszawie przy ul. Komorskiej

17/23.
Zgodnie z przedmiarem sg to nastgpujace roboty:

- rozbiorka ogrodzenia wysokosei 1,50 m ze stopami
betonowymi odhug. = 184,20 mb

- montaz ogrodzenia ocynkowanego z profili zamknig¢tych w ramach
wysokosci 1,60 m z brama przesuwng o wym. 4,00x1,60 m — 1 szt.

oraz furtkami o wym. 1,00x1,60 m - 5 szt. odlug. = 189,20 mb-
- wymiana podjazdu betonowego na nawierzchnig

z kostki bet. o grub. 8 cm 30,00 m2
- wymiana chodnikow z plytek betonowych 35x35 cm

na chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm do 140,00 m2

ilo$¢ zalezna od ceny ofertowej ulozenia 1.0 m2 chodnika

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robot w
frybie zgodnym z Ustawa o zamdéwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. 45110000-1 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.3. 45112730-1 - Roboty ziemne

2. Montaz ogrodzenia

2.1. 45340000-8 - Montaz ogrodzenia

2.2 45262300-4 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
3. Roboty nawierzchniowe

3.1. 45230000-8 - Roboty drogowe i chodniki




1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

[.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowsg prac —
rysunki, zataczone do dokumentdw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Wymagania wyszczegdlnione w jednym z dokumentéw skiadajacych si¢ na dokumentacje
przetargowa sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonaweca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach zamdwieniowych, a o
ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane okreslone w
tych dokumentach bgda uwazane za wartosé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien

by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie i jest ponoszony przez

Wykonawece tj. wliczony w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikdw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.




1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia
prac.
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bedzie wspdltpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokenywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i s ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos$é wyzej okreslonych
nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ musi gwarantowac
dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.




1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajacych
transportu 1 zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami Zamawiajacego i

SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne sprawdzenie ilosci rob6t. Nastepstwa bledu

zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Szczegdtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowg

- protokét odbioru robét

- protokoély z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalett umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbiordw,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy '
- odbi6r pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.




1.10.3. Odbiér czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robaot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr korficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych, lub nie zakoriczenia pelnego zakresu robét, Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcg za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca ceng ryczattowa kontraktu ustalong

migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét rozbiorkowych ogrodzenia i chodnikéw oraz wywdz materialéw rozbiérkowych na

wysypisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:
B.01.01.00. — Rozbidrka ogrodzenia, chodnikow i asfaltowej nawierzchni z podbudowa

B.01.02.00. - Wywoz materiatéw rozbidrkowych na wysypisko
B.01.03.00. - Roboty ziemne z niwelacjg terenu i uzupetieniem humusu woké6t ogrodzenia i

na placu zabaw
1.4. Okreslenia podstawowe _
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacijag
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robdt we B.01.01.00, B.01.02.00. materiaty nie wystepuja.

2.2 Dla robét B.01.03.00 — ziemia urodzajna i humus grub. do 5 cm

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elekironarzedzia, oraz

maszyny typu lekkiego.

4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5.

Wykonanie robét

5.1. Roboty przyeotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ w sposéb trwaty i pelny i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia

Elementy ogrodzenia z demontazu nalezy przekazaé wlascicielowi obiektu — pozostate usunag.

5.2.2. Wywoz materialéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postgpu robot

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.00, B.01.02.00 — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 WYKONANIE OGRODZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru montazu ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu $lusarki zewnetrznej oraz prac budowlanych.

B.02.01.00 Dostawa i montaz ogrodzen z gotowych przgsel z profilu zamknigtego ze stupkami
ocynkowanymi wraz z furtkami i bramami.

B.02.02.00 Wykonanie fundamentow shupkdéw.

B.02.03.00 Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Remont przewiduje wykonanie catosci ogrodzenia z profili zamknigtych w ramach.

2.2. Elementy wykonczenia

2.2.1. Panel ogrodzeniowy — przgsto wykonane z ramy z profilu stalowego zamknigtego 40 x 40 mm
wypelnionej pionowymi szczeblami z profilu stalowego zamknigtego 25 x 25 x 2 mm. Rozstaw stupow
co ok. 2,60 m. Poszczegdine clementy panelu {aczone spawaniem. Elementy stalowe ocynkowane.
Panele Iaczone do stupdw za pomoca srub ( nie spawane).

2.2.2. Brama - 1 szt. przesuwna w ogrodzeniu o szerokosci 4,00 m.




2.3.

Skrzydlo wykonane z elementdéw identycznych jak w reszcie ogrodzenia. Brama wyposazona w

elektryczny mechanizm przesuwu. Wszystkie elementy ocynkowane jak reszta ogrodzenia. Stupy bram

z profilu zamknigtego 80 x 80 x 3 mm.

2.2.3. Furtka - 5 szt. jednoskrzydiowych furtek w ogrodzeniu o szerokosci 1,00 m. wtym 1 szt. z

Elektrozaczepem.

Skrzydto wykonane z elementéw identycznych jak w reszcie ogrodzenia. Furtki wyposazone w klamki
oraz zamykane na zamek. Skrzydlo zaopatrzone w min. frzy zawiasy. Laczenie elementéw metoda
spawania, spawem cigglym. Wszystkie elementy ocynkowane jak reszta ogrodzenia. Shupy furtek z profilu
zamknigtego 80 x 80 x 3 mm.

Stupy stalowe osadzone beda w betonowych stopach o wym. 40 x 40 x 80 cm lub okragle o Srednicy min

35 cm i wysokoscei ok, 2.60 m.

Zaglebione w stopie fundamentowej na min 80 cm. Wykonane z profilu stalowego ocynkowanego

60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupdw co ok. 2,60 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane.

2.3.1. Beton na fundamenty stupkéw Beton klasy C16/20 - Do betonowania nalezy uzy¢ betonu
technicznego, gestoplastycznego. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowal si¢ ponizej

poziomu terenu.

2.4. Laczniki
Poszczegdblne czesci ogrodzenia beda mocowane za pomocg spawow ciaglych lub $rub zrywalnych.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukeii

Skiadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg B.02.00.00 punki 2.10 niniejszej SST

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inwestora.

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakos$ci materiatow,
spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z rysunkami,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji. - jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeft w czasie
transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

2.8. Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami, powlokami antykorozyjnymi i
wykonczeniowymi.

2.8.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 Polaczenia elementéw
wykonywac jako spawane, nitowane tub skrecane na $ruby. Dopuszczalne blgdy wykonania elementow




powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-02138:1980.

2.9. Skladowanie elementéw winno by¢ uzgodnione z uzytkownikiem w miejscach przez niego

wyznaczonych.

3. Sprzet
Roboty zwiazane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu

pomocniczego.

4. Transport

Elementy ogrodzenia (panele, stupki, bramy, furtki i elementy lgczace nalezy przewozié zgodnie z
zaleceniami (instrukcja) producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST. ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow,

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. Przed transportem nalezy uzgodni¢ dostawe z dyrektor
szkoly.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykopy (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé sie na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiada¢ wymiary 0,40x0,40 m i glebokosci ok. 1,00 m lub wiertnicg o $rednicy

35 cm. Otwory nalezy wykonad w rozstawie, co 2,60 m. Nie nalezy pozostawia¢ wykopow

bez zabezpieczenia przed wpadnigciem

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach.
Przed betonowaniem nalezy w otworach umiescié¢ stupki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoél odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,
Roboty podlegajg odbiorowi.




Obmiar robot

Jednostka obmiarows dla robot B.03.01.00. sa;

- dla fundamentow -1m3
- dla ogrodzenia w ramach -1m2

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzgigdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

Podstawa platnosci

B.03.01.00 Slusarka zewngctrzna placi si¢ w jednostkach z punktu 7, ktére obejmuja;

- przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
- zmontowanie,

- uszczelnienie otwordw,

- uporzadkowanie miejsc pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywo (piasek, zwir, grys). Wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobieranie probek, badania i
ocena przydatnosci wody do betonu

PN-M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-B-06200:1987 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych.

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne

badania 1 wymagania.

PN-M-69703:1971 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okredlenia.

PN-B-06050 : 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaznika zaggszezania gruntu.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-8931 -05:1970 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni

podatnych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.04.00. Chodniki z plyt betonowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem tarasu, chodnikéw i placéw z piyt chodnikowych betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z plyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm wg lokalizacji okreslonej w dokumentacji
projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w "Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w "Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Plyty chodnikowe betonowe
Do wykonania chodnikéw i placéw przewidziano prefabrykowane plyty chodnikowe betonowe - wg
dokumentacji projektowej - koloru czerwonego (dla chodnika koloru. szarego) o wymiarach 50x50x7 cm,
gat. I, odpowiadajace wymaganiom BN/6775-03/01:1980 i BN/6775-03/03:1980.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych dia wszystkich wymiaréw % 2 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano
w tablicy |

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad
piyt chodnikowych betonowych i uszkodzeni
Gatunek 1
Wiklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2
Szczerby i uszkodzenia
Ograniczajacych powierzchnie
gdrne ($cieralne), mm niedopuszczalne
Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
Liczba max 2
Dhugosé, mm, max 20
Gieboko$é, mm, max 6
Skladowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skiadowane rebem, ptaszezyznami gérnymi ku sobie, na podtozu
wyrdéwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw.




Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem
przekladkami drewnianymi.

2.2.2. Beton i jego sktadniki

2.2.2.1. Beton do produkeji piyt chodnikowych

Do produkcji plyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B25 1 B30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna (§cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
B30.

2.2.2.2. Cement

Do produkeji plyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz
»32,57, wg PN-B-19701.

2.2.2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 1 2.

2.2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-1970 1.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 1 2, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

3. Sprzgt
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogoine” pkt 1.5
3.2. Sprzet do wykonania chodnikdw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, Transport
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

-~ Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania og6lne” pkt 1.6.
4.2. Transport ptyt chodnikowych
Plyty chodnikowe betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

5. Wykonanie Rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w "Wymagania ogoine” pkt 1.7.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika. WskazZnik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka cementowo-

piaskowa powinna mie¢ wytrzymalo$é po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsza
niz 28 MPa.

5.4. Ukfadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy krawgznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedZ znajdowala sig powyzej
gornej krawedzi krawgznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe ukladane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy
uzyciu trojkatow Iub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow




dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i promienia fuku

5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Szerokos$é spoin na fukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem
na pelng grubos¢ lub wypeinione zaprawa cementowo-piaskows.

5.6. Ustawienie obrzezy betonowych

Chodnik, ktorego spoiny wypelnione sq zaprawg cementowa, nalezy pokryé warstwa piasku grubosei od 1,0
do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymagania ogdlne" pkt 1.71.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady
i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiar diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladno$cia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokiadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do
| mm. Pozostale badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/§0-
67751 03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materiatéw wg pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z Dokumentacia Projektowa i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- Glgbokosci koryta: - o szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

-~ Szerokosci koryta: + 5 cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia
w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ +1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania

z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2 chodnika
z plyt betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzié
ukiad plyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod lata nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé
+3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego




Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosdci spoin nalezy przeprowadzac przez usunigcie spoin na diugosci okofo 10 cm

w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm

w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

7. Obmiar Robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w "Wymagania ogolne" pkt 1.9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. Odbior Robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt 1.10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platno$ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w "Wymagania ogélne" pkt 1.11.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 {metra kwadratowego) chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, wlozenie plyt,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przeprowadzenie badaf i pomiaréw
wymaganych w ST

10. Przepisy Zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

5.PN-B-32250:1988  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-6731-08:1988  Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-6775-03/01:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-6775-03/04:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow

9. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPED) - Transprojekt- Warszawa




