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Czujnik temperatury
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JAQ 800l
termostat Samson
typ 43-3
DN50
Zawbr
Zawory nalezy montowa¢ w rurociqgu UWAGA:

poziomym z termostatem regulacyjnym
zwieszajgcym sie do dofu. (Dla temperatury

do 110°C mozliwe takze inne pofozenia
montazowe.) Kierunek przeptywu musi by¢
zgodny ze wskazaniem strzatki na korpusie
zaworu. Zwraca¢ uwage na odpowiednie dla
kazdej instalacji rozmieszczenie doptywdw i
odptywdw A, B i AB. Ustawi¢ temp. 90°C.

Czujnik temperatury
Sposdb montazu czujnika temperatury jest
dowolny, musi by¢ on jednak catkowicie
zanurzony w reqgulowanym medium. Miejsce
montazu nalezy wybra¢ tak, zeby zapobiec
przegrzewaniu czujnika i wystepowaniu
wyraznych stref nieczufosci. Wolno tqczy¢
ze sobq tylko materiaty tego samego

rodzaju, np. wymiennik ze stali nierdzewnej
z osfonq czujnika ze stali nierdzewne]j
1.4571.
Kapilara

Kapilare nalezy zamontowaé w taki sposdb,
zeby nie zostafa przekroczona dopuszczalna
temperatura otoczenia, nie wystepowaty
wahania temperatury i zeby zapobiec jej
mechanicznemu uszkodzeniu. Najmniejszy
promiefi giecia kapilary wynosi 50 mm
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