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ZW 32 x

przepust p.poz.
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Instalacja
w sali gimanstycznej,
natrskach i pralni
- poza zakresem

przepust p.poz. = D

Instalacja w szatniach AN
- poza zakresem

PROJEKTOWANE INSTALACJE:

Schemat zestawu proj.woda zimna

wodomierzowego . ,
dla polewaczek, kuchni i mieszkaf —rmtmmm — projwoda ciepta

——~—~—~—— proj.cyrkulacja

Cyrk 20 x 3,4

proj.woda hydrantowa

ZW 32x54

istn.woda zimna/hydrantowa
CcwW 32x5/4

1 — zawdr kulowy odcinajgcy DN20 — 2 szt.

(dla polewaczek jeden zawdr ze spustem) et — istn.woda ciepta
! 2 — filtr siatkowy DN15 — 1 szt.
Zasobnik < 3 — zawér EA DN15 — 1 szt. — e — istncyrkulaca

4 — wodomierz do zwu/cwu JS1,5 3/4"z — 1 szt.

ZW 32x54

CwW 32x5/4

przepust p.poz.

Ov\_‘—A 20 x “wh. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ /
cw20x34 =TT
ZW 20 X 34-——=—"""""

\\\\\\\\\\\ 1. DO WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NALEZY ZASTOSOWAC RURY
) POSIADAJACE ATEST PZH DO STOSOWANIA W INSTALACJACH WODY PITNEJ

(proponuje sie system zgrzewany z rur polipropylenowych PP—R typ 3,
PN25 Stabi do cwu oraz PN20 do zwu oraz rury stalowe),

2. PRZEWODY PROWADZIC W RURACH OCHRONNYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE, PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOZ PRZEWODY
PROWADZIC W PRZEPUSTACH PPOZ.

przepust p.poz.

Dwie pompy cyrkulgcyjne

3. PRZEWODY ZABEZPIECZYC IZOLAC
rownolegfe_Grupdfos
Apha 25-40 180 4. NIEOPISANE SREDNICE WYKONAC Z RUR PP @220 lub stal @15.
5. PRZY ZRODLE CIEPtA PRZEWODY WYKONAC ZE STALI OCYNKOWANEJ.
Hydrofor 6. INSTALACJE OBUDOWAC PLYTAMI G—K.
Wilo = 7. ZRODLO CIEPYA — POZA ZAKRESEM.
COR-1 MVIE 403-2G/GE-P 8. POD PIONAMI ZAMONTOWAC ZAWORY REGULACYJNE DO CYRKULACJI CWU

NP. TYP ALWA KOMBI4.

9. ZALOZONO PROWADZENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PO SLADZIE
ISTNIEJACEJ.

10. CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

UWAGA:
¢ NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH | SEUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE,

_ @ @ @» « INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEY

)

PoZostata instalacja PROJEKTU,

WH DN 40 w mieszkaniach - poza zakresem b , | o CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI,
na odejsciach zamontowac¢ opomiarowanie ozostata instalacja + DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN, ARMATURY INNYCH FIRM, ALE O ROWNOWAZNYCH
Zawdr elektromagnetyczn poz. ieszkaniach - ki . ’ ’
s namomammava y przepust p.poz W 25 x 4.2 - w mieszkaniach - poza zakresem PARAMETRACH | JAKOSCL.

EV220B NC DN65 25x4.2

Wodomierz z.w. uod,_w Nmomxxm%m

Y i N i 26 4.2 2w 25 %42
" ZW 40x6,7

Zawbr antyskazeniowy
EA-RV283P
DN80

cw 32x54 PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
- 94-036 L6dzZ ul. Wioslarska 8, lokal nr 16
tel. kom. 602-57-58-85 e-mail: info@itech.net.pl

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | DATA:  11.12.2013

przepust p.poz.

Istniejgcy wodomierz
MP15 DN5I
— bez zmian

Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnetrznej

CW 25x4,2 instalacji wodociggowej dla budynku szkoty ogéinoksztatcacej
ZW 25x4,2 nr vV m<m‘_ w

03-914 Warszawa ul. Saska 59, dz. nr ew. 33

Pozostata instalacja
w kuchni - poza zakresem

TYTUL: Aksonometria
W 25x4,2 przepust p.poz. SKALA: 1:100

6r antyskazeniowy
A-RV283P

DN8O W 25 x4,2 - wewnetrzna instalacja wodociggowa
PROJEKTANT: dr inz. TOMASZ JEROMINKO | poppis:

uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

przepust p.poz. w specjalnosci instalacyjnej
SPRAWDZAJACY: mgr inz. NORBERT JASTRZEBSKI | poppIs:

<Yodomierz c.ph. lodomierz z.w.
._m‘_...m JS1,5
3/472 3/4"z

uprawnienia budowlane nr LOD/0655/PWOS/06
w specjalnosci instalacyjnej
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