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t0dz, 11.12.2013r.

OSWIADCZENIE

Dzialajgc zgodnie z trécig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -werbdudowlane (Dz. U. 2013 poz.
1409), dwiadczamze dokumentacja projektowa:

TYTUL OPRACOWANIA: Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewmrtrznej
instalacji wodociagowej dla budynku szkoty
ogolnoksztatgcej nr IV

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDYNEK UZYTECZNO $CI PUBLICZNEJ

BUDOWLANEGO: Liceum ogélnoksztatgce nr IV
03-914 Warszawa ul. Saska 59

dz. nr ewidencyjny 33

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, samymi
i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktuzerda celu, ktoremu ma siye.

(piecz¢ i podpis)

(piecz:¢ i podpis)



F.ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

£.6dz, 19 wrzesnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

Pan Tomasz JEROMINKO
zamieszkaty: 94-036 t.6dz
ul. Wioslarska 8 m. 16

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/5761/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 listopada 2013 r. do 31 pazdziernika 2014 r.

PRIEWODNICLIACY
Rady Loéazkie| Ckregows|
prynierow 8 WwhiCwa

A T
.; /g’r inz. Grzegorz Cieslifski

91-425 L6dz, ul. Potnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050

e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



todzka Okregowa
izba Inkfyniersw -Budownictwe
#0007 Lodg, PL Komuny Paryskiej HA

tel/fay {0-42: £22.97-39 p e B e e
NIF 795-1K-45-050, RECON 473043680 4.6dZz dnia 23 pazdziernika 2003 1.

Lédzka Okregowa Izba Iniynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt KK/D/7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowvch architekiow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, = 2007 r. Nr 5 poz.42, = pdén. zm) fart.12 ust. 11 5, art. 13 ust, | pkt
1,art.14 ust. | pkr 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pizn. zm.} oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministre Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 1995+ Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inZynierowi
kierunek inzynieria & sdowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1975 . w Sochaczewie

 UPRAWNIENIA 3UDOWLANE
numer ewidencyjmy LOD/0053/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie nini ejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdw w dniu 30 lipca 2003 1., 2¢ speinione zostaly warunki w zakresie przveotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postepowaniz kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
uchwata Nr 18403 z dnia 22 paZdziernika 2003 r. stwierdzita, 2& Pan Tomasz Jerominko posiada wymagane prawem
wyksziatcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu nz uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzii shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, 22 posrednictwer Lodzkiej Okregowsj lzby inzymierow Budownictwz w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

g
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Selretarz Przewtaniczacy ~ta Przewadnicmcago
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Okregowsj Komisii Kwalifikacvinej  Okregowej Komisji Kwalifikacyinei
mgr inz. Henrvk Matasinskd mgr inz. Wackaw Sawicki mer inz. Zbigniew Cichonski



¥.O0DZKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

}.6dz, 26 lutego 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 7755

Pan Norbert JASTRZEBSKI
zamieszkaty: 98-105 Wodzierady
ul. Ludowinka 6

jest cztonkiem t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOi)/IS/7755/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

PRZ{WODNICZACY
Rady Loédakle) Okregows)

tzb laﬂeréw %OWNCTW?;
%inz Grzegorz Cleslinski

91-425 £.6dz, ul. P6nocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl ' Regon: 473043690




Lodzia Okregows zba Inzynierow Budownicrw:
Okregowa Komisje Kwalifikacyjna

sygn. akt. KI/D/7131-2/655/06
DECYZIJ A

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekto
mzynmerow budownictwa oraz urbanistow (D= U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42. 2 pén. zm.) i art. 12 ust | pkt1.2,3. 41
arl. 13 ust. | pkt 112§ ust 314, art. J4 ust. | pkt 4§ ust. 3 pkt ] i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowla
{reksi jednoiiny Dz U. 2 2006 r. nr 156 poz 1118 z pézn. zm.), oraz § 1] ust. | pkt | Rozporzadzenia Minis
Transporw | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funiccji technicznych w budownictw
(Dz U : 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dmia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowar

adminisracyinego (relst jednoiiry Dz U. 2 2000 r. nr 98 pon. 107] = pdzn. zm.).

Okregowz Komisie Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Jastrzebskiemu

magistrow] inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 16 lipca 1971 1. w Radomiu
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LOD/0&ES/PWOS/06

do projekiowanie i kierowaniz robotami budowianymi bez egraniczen
w specjainoécel instalacyjne] w zakresie sieci, instatacji | urzadzer ciepinych., wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

szczegOiowy zalkres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszs] decyzji
UZASADNIENIE

Okregowe Fomisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustalenii
na podstawie ziozonyeh dokumentéw w dniu 18 sierpmia 2006 1. stwierdzils, 2e speinione zostaty warunld w zakresi
przygotowania zawodowege oraz na podstawie protokotdw z posiepowania Irwalifikacvinego oraz = przeprowadzoneg:
eqzaminu stwierdziia, ze Pan Worbert Jastrzebski posiada wymagane prawem wyksztateenie | praktyke zawodow:
koniecznz do uzyskamiz uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozyrywny wynik egzaminu n:
uprawnienia budowianz.

Mazjac powyzsze na uwadze, Olrsgowez Komisja Iwalifikacyjno Lodzikiej Oioegowej Izby Inmzynisrow
Budowmictwe w Lodz] orzelkia jak w sentancji.

Pouczenie
Od niniejzej decyzji stuzy odwolanie do Ilrajowsj Komisji Ewalifilkacyinej Polskisj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodz!
v terminie |4 dni od dary doreczeniu decyzji.

Sltad Orzekajacy Ojrggowe] Komisji Fwalifikacyjne]
odziie) Olregowej lzby Inzynierow Budownicrwa:

Przewoaniczacy Skiade Orzekajacego QIR LOMIB

mer e Waclaw Sawicki

- e = [ood T E i s ;
Czionet Sktaav Orzekejgeego OKIIEOEE 47, /@f—-/
B, 0 - I——— o SIS A
mgr inz. Zbigniew Cichonsks AL
- o - P - = : - e —
Zzsonel Shiadu Urzeikaigeego O OOE R -
mo inz. Jan Gatazlu P
I)J b :
it szt



Mapa do celow lokalizacyjnych

Skala 1:1000

IV LO im. A Mickiewicza
03-914 Warszawa
Ul. Saska 59
Dz. nr ew. 33



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiagym,

Inwentaryzacja budowlana wykonana w listopadzie32QIUWAGA: Nie jest to petna inwentaryzacja budamd.
Autor zastrzega nuiwo$¢ istnienia innych grubimi $cian wewrtrznych ni podane w projekcie czy choelzy
istnienie innej iléci i wymiaréw kanatdbw wentylacyjnych. Celem inwemtzaciji bylo sprawdzenie lokalizaciji
wewretrznej instalacji wodoggowej i kanalizacji sanitarnej aby twa byto prawidiowo zaprojektowanstalacg
wod-kan a nie odtworzenie pierwotnej dokumentagjh@ektoniczno-konstrukcyjnej.

Zatozenia do niniejszego projektu technicznego:

O inwentaryzacja instalacji wod-kan,

O wymiana instalacji wodoggowej na now z polipropylenu,

O wymiana instalacji przeciwpgarowej na now ze stali ocynkowanej,

O remont sanitariatow,

O oddzielne opomiarowanie pomieszizeichennych i mieszka

Obowizujace przepisy prawa:

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ2013 poz. 1409),

O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2008r sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 680az z péniejszymi zmianami),

O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3#pca 2003 r. w sprawie szczegétowego zsikre

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nd0] p6z. 1133, wraz z pdiejszymi zmianami),

0O Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwmiblicznych (Dz. U. z 2013 r. p6z. 907, wraz
Z p&niejszymi zmianami),

O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknéa 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teitznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072, wagryniejszymi zmianami),

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okréenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych olglenych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389 wraz z p#niejszymi zmianami),

0 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdech zawodowych architektéw, zynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, wrazizrpejszymi zmianami),

0O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrangdowiska (Dz. u. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, wraz
Z p&niejszymi zmianami)

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.z\2010 r. Nr 185 p6z. 1243, wraz zzpiejszymi
Zmianami),

Informacje zawarte w:

O Polskich Normach,

O Wytycznych projektowania, wykonania i eksploataciji,

0 Literaturze technicznej.

2. STAN ISTNIEJACY

Oooogo

O d

budynek zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Saski@]

budynek podpiwniczony, o kondygnacjach nadziemnpéhinice parter, giro.

budynek wyposany jest w instalagjwod-kan, centralnego ogrzewania, gazpelektrycza i teletechniczne,
istniejgca instalacja wodoggowa z rur stalowych ocynkowanych, prowadzona raiwo oraz w bruzdaciciennych,
istniejagca wewrtrzna kanalizacja sanitarna z rigliwnych i z tworzywa sztucznego PVC, prowadzongymieowo,
w bruzdachiciennych oraz w kanatach p6tprzetazowych,

gtéwne rozprowadzenia wody w kanatach pétprzetazdwy

Inwentaryzacja instalacji wykazata ze, istniejaca instalacja kanalizacyjna jest w zlym stanie tealicznym, liczne
pekniecia wzdiuzne na poziomach kanalizacyjnych wykonanych z rurzeliwnych, nieszczelnéci na faczeniach
(rury w kanalach). Polaczenie kanalizacji deszczowej z sanitaghw obrebie budynku — niezgodne z aktualnie
obowiagzujacymi przepisami, takie pohczenie powinno by wykonane poza budynkiem. Instalacja kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ob¢bie budynku kwalifikuje si¢ do natychmiastowego remontu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje zlecenie polegaj na: demonta istniepcych rurocigéw instalacji wodogigowej, monta
nowych, doposgenie istniejcych sanitariatdw dziegiych i personelu oraz sali chemicznej i biologigzwecieph wock,
remont sanitariatow, ktére dopagsae zostap w cieph wode w budynku zlokalizowanym w budynku IV Liceum
OgodInoksztatgcego w Warszawie, przy ul. Saskiej 59,

Projekt budowlany obejmuje:

0
O
O

WEWNETRZNA INSTALACJE WODOCIAGOWA

WEWNETRZNA INSTALACJE PRZECIWP@AROWA

REMONT | PODACZENIE NOWYCH URZADZEN (MISKI USTEPOWE, UMYWLAKI, GRZEJNIKI) DO
INSTALACJI. Remont sanitariatow polega na wymiamesek usgpowych, umywalek, wpustow, baterii czerpalnych,
grzejnikow itp. na nowe. Remont nie obejmuje nowgoldzialéw pomieszcadazienek. Zmianie ulega taé glazura

9



i terakota na noworaz lustra. Zgodnie z ustaleniami wymianie w pesnczeniach tazienek podlégbedzie take
instalacja elektryczna, okna na noéeianki dziatowe pomidzy miskami usfpowymi zostag usungte, w ich miejsce
nalezy zamontowa zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcycianki systemowe z piyt typu Max-Compact
(wodoodpornych i wandaloodpornych) o wymiarachtaeswanych do istniggych tazienek.

4. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Do budowy wewntrznej instalacji wodoggowej zgodnie zzyczeniem Inwestora zaprojektowano rury polipropglsa
zgrzewane oraz stalowe podwdjnie ocynkowaeenie hczone za pomacgwintowanychdcznikow i ksztattek.

Przewidziano odibne opomiarowanie kuchni i mieszkaPrzewody naley prowadzt natynkowo pod stropem kanatow
pétprzetazowych zgodnie z €zia rysunkove niniejszego projektu. Przewody rozprowadzaj prowadzi ze spadkiem 3%o
w kierunku przewidzianych przez Wykonawtajnizszych punktow (zaworéw spustowych).

W pomieszczeniu gezta cieplnego zamontowatermostat bezpiecastwa+90C w ktory bk:dzie wyposaony regulator
temperatury z zaworem miesgeym np.: nie gorszy niSamson typ 43-3 DN50. Zabezpieczenie to ma zanmdehront
rury z tworzywa przed przegrzaniem. Zawor 43-3 DNabnontowd za zasobnikiem na zasilaniu cwu, pmah¢ przewdd
wody zimnej zgodnie ze schematem. \Azke cieplnym przewody wykoriaze stali ocynkowane;j.

Prowadzenie przewodéw:

* przewody prowadzi w izolacji cieplnej niepalnej, nierozprzestrzegi®j ognia (NRO) np. klasy nie gorszejzni
Flexorock firmy Rockwool)

» przegcia przez przegrody wykotgod lkgtem prostym, pamtajac, aby w grubéci przegrdd nie wykonywapokczenia
przewodow, w miar mozliwosci poladzie istniejcej instalacji,

* przy rownoleglym prowadzeniu przewoddéw pgianie, przewody wodoggowe naleéy umieszczé& poniej rur
centralnego ogrzewania i rur gazowych. Przewodypteje wody uytkowej umieszcza esi nad przewodami
cyrkulacyjnymi, a te z kolei powgj przewodoéw zimnej wody aytkowej. Przewody wodoggowe musz by
zamontowane nad przewodami kanalizacyjnymi,

e przewody rozdzielcze prowadzize spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku przecimnglo przeptywu wody —
umazliwi to w razie potrzeby prawidtowe odpowietrzemiedwodnienie instalacjiOdgatzienia od pionéw prowadzize
spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku pionu,

* naley pamgtac 0 mocowaniu przewodu do przegrody w punkcie pamHnia zaworu czerpalnego oraz w miejscach
zamontowania armatury dodatkowe;.

Przejcia przez przegrody budowlane wykéna rurach ostonowych wkszych o jeda dymensg od rury. Naley pamitac

aby w grubéci stropu lub przegrody pionowej nie wykonytvzadnych pajczen przewododw. Przez przegrody oddzielenia

p.paz. przewody prowadziw instalacyjnych przepustach pzpo

Wodomierz gtéwny i zawér antyskaeniowy

W budynku zamontowany jest wodomigrzbowy MP15 DN50, zlokalizowany w pomieszczeniuht@cznym. Wodomierz
gtéwny bez zmian.

Zgodnie z PN-EN 1717:2003 (PN-B-01706/Az1) za wodwerem naley zamontowa zawdlr antyskzeniowy. Naley
zamontowd zesp6t zabezpieczgy klasy EA (zawdér EA DNB80, zawdr odcigay). Budynek nie wymaga innego
zabezpieczenia, instalacja jest wykorzystywanaotgé celéw socjalno-bytowych.

Instalacja hydrantowa

Za wodomierzem naby rozdzielt instalacje na dwie e%ci (hydrantowa oraz bytowa). Instaladjydrantovg wykona z rur
stalowych ocynkowanych, na kodwkach instalacji naky instalacg podiczye do ptuczek misek ugbowych lub innych
urzadzen (z ktoérych nie bdzie pobierana woda do picia) w celu ptukania lasja— pohczenie wykoné z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych. Na odeju wody hydrantowej zamontowa zawdr antyskzeniowy EA DN80O

i zawor odcinajcy. Na odejciu wody bytowej zamontowazawér elektromagnetyczny z pgdionym presostatem (tzw.
zawor pierwszastwa), zawor naley podhczy¢ do dodatkowego niezaleego zasilania (UPS). Zawor elektromagnetyczny ma
na celu odaicie wody bytowej tak, aby catvode skierowd do instalacji hydrantowej.

Zatozono jednoczesnprae dwoch hydrantéw, énienie na najdalej pokmnym zaworze §dzie spetniato wymagane 0,2MPa.
Do prawidlowego dzialania instalacji niezine jest zapewnienie obliczeniowegéniénia 0,32MPa z sieci wodagowe].
MPWIiK Warszawa gwarantuje &iienie na poziomie ok. 0,25MPa. Dla zapewnieniawjowej pracy instalacji
w pomieszczeniu gzta cieplnego zaprojektowano hydrofor np. Wilo CORMVIE 403-2G/GE-P. Pomieszczeniegzia
nalezy dostosowa do przepiséw p.po:

« drzwi oraz wlazy do kanatéw w klasie ognioodpaeidOmin

« $ciany w klasie ognioodpordoi 120min

Zasilanie hydroforu nalezy wykonaé z obegciem przeciwpaarowego wyhcznik pradu!

Zastosowd hydranty wewgtrzne DN25 pgdownica, wezem potsztywnym 30m.

Woda ciepfa:

e ciepta woda bdzie przygotowywana w gile cieplnym — poza zakresem niniejszego opracowamenianie ulegaj
jedynie pompy cyrkulacyjne na nowe np.: firmy Griosd Pompy cyrkulacyjne mugsmie¢ budowe pozwalajca na prae
z cieph woda uytkowsy.

» podhczenie wody do instalacji przygotowywania cieptejdy wytkowej wykon& zgodnie z P.T. wzta oraz zaleceniami
producenta,

* przy podejciach do baterii czerpalnych najepametac, aby woda ciepta zawsze byla pg#ana z lewej strony zaworu
czerpalnego,
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e przewidziano regulagj instalacji cyrkulacyjnej termostatycznymi zaworanggulacyjnymi do c.w.u. z nibwosciag
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Izolacja:

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i kompddenw instalacjach centralnego ogrzewania, cieplefly wytkowej
(w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chlodwgrzewania powietrznego powinna spetnigymagania okréone
w zahczniku nr 2 do Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 823

Grubdgici izolacji z welny (NRO)
Przewody i armatura usytuowane (w Przewody ogrzewacentralnych
piwnicach, utozone
@ otuliny meogrzewanych pomieszczeniach, Przewody i armatura w komponentach budowlanych Przewody ogrzewa
szachtach i kanatach, utmne na przechodzce przez stropy, )
rzE:E/)vzodu) §cianach zewgtrznych oraz skrzyzowania ogrzewan milft‘d;ri/wieszczeniami centraln)gcdrlouc:?gnych "
P w przegrodach budowlanych ¢dizy przewodow 9 yr ézrf ch P
pomieszczeniami nieogrzewanymi a u2ytkov3/nikéw
ogrzewanym
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
18 25 20 20 20
22 25 20 20 20
28 25 20 20 20
35 35 20 20 20
42 35 20 20 20
48 50 25 25 20
60 70 35 35 20
76 90 50 50 20
89 100 50 50 20
114 110 60 60 20
140 110 60 60 20
169 110 60 60 20

Izolacjg wykon& jako niepala i NRO na calej powierzchni prostych odcinkow, k#ek i pokczer przewodow;
w miare mazliwosci technicznych, na catej lub gzi powierzchni urzdzer zabudowanych na przewodach oraz na przewodach
prowadzonych po wierzchigian.

Przewody wody zimnej oraz hydrantowej zaizoléwtarmicznie izolagy o grubdci minimum 6mm (dlasrednic powyej
40mm zastosowaizolacje minimum 10mm)

Kompensacja przewodéw

Aby nie dopyci¢ do powstawania zbyt duch sit i napezen w sieci przewodéw, naty zapewné mazliwos¢ swobodnego
wydtuzania przewodow stosag przy uktadaniu przewodow (rur) tak zvgakompensagj naturala. Kompensacja naturalna
polega na uktadaniu sieci przewoddw w linii tamanéinazliwia to swobodne wydianie s¢ odcinkéw prostych na skutek
uginania s} kolan lub tukéw.

» kompensacja w gestii Wykonawcy,

» w przypadku przewodow uktadanych w szlichcie podiwegj w izolacji cieplnej kompensacja nie jest wyraiaa,

* nie zaleca sistosowania kompensatorow dtawicowych.

Préba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji, Wykonawca przeprowadziggrézczelnéci, ptukanie i dezynfekej

e probe szczelnéci wykona& na cénienie 1,0MPa pulsacyjnie dla przewodéw z tworzyatusznych zgodnie
z WTWIORS Instalacje wodaggowe, cwu i cyrkulagj podd& dodatkowo badaniu w temp. 60st. C.

* instalacg nalery ptukat z prdkoscia przeptywu nie mniejsgniz 1,0m/s a wog z ptukania odprowadgido najblizszego
wpustu podiogowego lub do zbiornika przémego. Ptukanie przeprowadzdwukrotnie tj. po prébie szczelfm
i dezynfekcji,

» iloé¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. dikgitrg objetos¢ rurociagu,

e dezynfekcg nalezy prowadzé roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawssigrodka dezynfekucego 26-:30mg/l
czystego chloru. Roztwér pozostgww przewodzie przez okres 24h, a gpaie przewiduje si dwukrotne ptukanie w
ilosci réwnej dziesjciu wymianom wody w przewodzie. Po dezynfekcji sydai¢ jakos¢ wody na zawart@ wolnego
chloru,

« wody poptuczne odprowadzdo kanalizacji sanitarnej.
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Warunki wykonania i odbioru
Wewretrzng instalacg wodochgows wykona zgodnie z:
e niniejszym projektem i sztukbudowlan,

e ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robbtidowlano — montawych” czs$¢ Il — ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”,

* przepisami BHP i ppo w danym zakresie,

* zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odhbio instalacji wodoeigowych” wydanie
z lipca 2003r.,

*  Calas¢ wykona z obecnie obowrzujacymi przepisami.

5. WYTYCZNE DOTYCZ ACE REMONTU SANITARIATOW

Niniejszy P.T. obejmuje demoritaistniegcych rurocigdbw, monta nowych, doposenie istniegcych sanitariatow
dzieckcych i personelu oraz sali chemicznej i biologigzwecieph wode, remont sanitariatéw, ktére dopasae zostam
w cieph wode w budynku zlokalizowanym w budynku 1V Liceum Ogoksztatgcego w Warszawie, przy ul. Saskiej 59.
- Instalacg wodochgowa pokazano na rysunkach. Istni@j instalacg stalows wymienii na now
z PP. Projektowane przewody prowadao sladzie istniejcej instalaciji.
- Wymieni¢ przybory wraz z podgégiami. Wedle potrzeby podsja obudowa ptyta g-k.
- Zastosowd umywalki z poinog i baterh sztorcowy. Batere podhczy¢ poprzez zaworekéwiercobrotowy
z filtrem z przewodem 3/8" w oplocie.
- Zastosowa miski dolnoptuczce z przyciskiem dzielonym.
- Zastosowa pisuary z sitkiem z zaworem sptukaym automatycznym czasowym.
- Wymieni¢ grzejniki zeliwne na stalowe ptytowe ocynkowane z zaworem ostatycznym z gfowic wzmocnion
z zabezpieczeniem przed kradaie Grzejniki podiczy¢ przewodami z tworzywa do pozioméw . (stalowych)
w kanale instalacyjnym, na podeiu przy poziomie zamontowaawory odcinajce. Przejcie przez strop wykora
w tuleji ochronnej. Podaprobie szczelni na cknienie 0,6 MPa zgodnie z WTWIORS cz. Instalacjatredimego
ogrzewania.
- Stolarka okienna i drzwiowa oraz wykazenie scian i podidg do wymiany. Kolorystgk nalery ustalt
z wytkownikiem budynku. Glazura, terakota przed moeata (kolor, nagikliwos¢ i wielkos¢ ptytek) powinna by
ustalona z gytkownikiem.
- W oknach przewidzienawiewniki szczelinowe.
- Zamontowé& dodatkowe wyposanie pomieszczedostarczonych przezytkownika.
- Instalacja elektryczna w odsie tazienek remontowanych podlega wymianie. lasjal wymieni i wykonat
zgodnie z obowizujgcymi przepisami w tym zakresie. Stosd@wanaterialy przeznaczone do manta
w pomieszczeniach wilgotnych.
- Zastosowéwtaz do kanatu z materiatow niepalnych (opcjoraimazna doposay¢ wkaz w sitownik).
- Nalezy zdemontowaé istniejgce lustra, aytkownik wskae miejsca montal oraz wymiary luster w remontowanych
sanitariatach.

5.1. Stan istniggy.

Pomieszczenia w obejmgie sanitariaty dla dziewgtz i chtopcdédw, § w ztym stanie technicznym, pomieszczenia nie
odpowiadas wymogom warunkéw technicznych jakim powinny odpada budynki, stan techniczny wdzen technicznych

, oktadzin , stolarki okiennej jest zty. Ze wedl na powysze oraz ziycie funkcjonalne, istnieje koniecz§toremontu
istniejacych pomieszczesanitarnych w celu dostosowania do obecnych potrpeprawy funkcjonalngi.

5.2. Koncepcja.
Niniejsze opracowanie obejmuje ¢gdzy innymi remont istnigcego zaplecza sanitarnego z dostosowaniem wemiar
mozliwosci do wymogow warunkéw technicznych oraz Sanepidu.

Remontem okjto pomieszczenia sanitarne :
- sanitariaty dla dziewgt— 2 kmpl.,
- sanitariaty dla chtopcow — 2 kmpl.

5.3 Rozwjzania projektowe.
Projekt nie przewidujezadnych zmian konstrukcyjnych budynku, projektuje mdynie likwidacje niektorychicianek
dziatowych.

5.3.1 Roboty wyburzeniowe.

Zgodnie z projektem natg wykona nastpujace prace rozbidrkowe:
- wyburzeniescianek dziatowych

- demonta stolarki okiennej

- demonta parapetéw,

- skucie tynkéw zdcian i sufitow w 100%,

- skucie glazury zécian,

- skucie posadzek z ptytek z kamieni sztucznycteverestniejca izolacp,
- wykucie kratek wentylacyjnych,

- demonta starej instalacji wod.-kan. wraz z osgem,

- demonta starej instalacji c.0. wraz z osptem,
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- demonta starej instalacji elektrycznej wraz z osgien,
- demonta wlazéw rewizyjnych,
- wywiezienie i utylizacja gruzu,

5.3.2 Roboty remontowe.

5.3.2.1 Roboty murowe.

zamurowania

- piony kanalizacyjne obudowacegh dziurawly i otynkowa& lub zabudowé plyta gipsowo-kartonow wodoodpora na
ruszcie metalowym.

- wykonaniescianek gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowymemebbudowy rurarzu wod-kan,

5.3.2.2 Tynki, oktadziny, malowanie.
tynki

- na istniegcychscianach i na zamurowaniach wykertgnk cementowy Il kat. pod oktadziny z glazury
- na sufitach wykonatynk cem.-wap. Il kat.

- na naranikach wypuktych osadgilistwy nar@nikowe,

- wykonanie gipsowych tynkoéw pocienionych, tzw. azpli gipsowej na obudowach z ptyt g-k

oktadziny

- w sanitariatach dziewgtz i chtopcow nascianach do peinej wysokd wykona oktadziny o powierzchni zmywalnej
z glazury na kleju, w kolorze pastelowym, jasnyrgagnionym w nadzorze (zytkownikiem obiektu),
- podokienniki i parapety wyky¢ glazug j.w.

malowanie

- sufity pomalowa dwukrotnie farly lateksowy w kolorze jasnym pastelowym,

5.3.2.3 Podtga i posadzki.

- wykonanie nowych posadzek z kamieni sztucznychazwiz koniecznymi podktadami i izolacjami cieplnymi
i przeciwwilgociowymi, przewiduje sizastosowanie ptytek antyfizgowych typu Gres,

Na podicu po rozebraniu warstwy wierzchniej, wykén@osadzki wg poiszego:

- warstwa wyréwnawcza na istraeym stropie,

- izolacja przeciwwilgociowa

- na przygotowanym podio utozy¢ posadzk z terrakoty na kleju z zaspoinowaniem,

- zamontowanie wlazéw z materiatow niepalnych zimw®cia wypetnienia ptytkami.

5.3.2.4 Stolarka okienna.
- projektuje s} wymiare okien we wszystkich pomieszczeniach sanitariatogvna PCV w kolorze biatym dwuszynowe
o wspotczynniku przenikania nie mniejszyna il w/nfK z podokiennikami zewgirznymi z blachy powlekanej

5.3.2.5 Stolarka drzwiowa.

- drzwi zamontowa typowe z tulejami osadzonymi w dolnejeéei ramiakéw, w kolorze zgodnym z istnieymi w obiekcie,
kolor uzgodnt w nadzorze (zaytkownikiem obiektu),

- obrdbka drzwi weiciowych do pomieszczesanitariatow od strony korytarza,

5.3.2.6Scianki dziatowe sanitariatow.

- projektuje s} kabiny WC systemowea¢znie z drzwiami z gotowych dostarczonych elemenifw z plyty typu MAX-
COMPACT (wodoodpornej i wandaloodpronej)

- konstrukcjascianek kabiny WC z profili aluminiowych malowanychroszkowo, gatka fi 50 mm z wgddieniem na palec,
zamek zapadkowy z sygnalizacptwarte/zamknite z maliwoscia awaryjnego otwarcia, profil drzwiowy z uszczglk
gumows. Drzwi wyposaone w dwa komplety zawiaséw funkcyjnycficianki naley zamontowé zgodnie z instrukej
producenta po wykonaniu wszystkich prac oktadzindwy malarskich. Wbudowanécianki powinny posiada atest
higieniczny i aprobattechniczig dopuszczajce do zastosowania w budownictwie.

5.3.3 Wyposzenie w instalacje.
Sanitariaty $ wyposaone w instalacje:
- wod-kan,

-c.0.icw,

- elektryczn,

5.3.3.1 Roboty instalacyjne w zakresie instaldekieycznej

- wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur —-dpara r&zne,

- utozenie przewodow kabelkowych przekrajyt do 7,5 mm2 w gotowych bruzdach z zaprawienieazty

- przygotowanie podia pod osprg instalacyjny, mocowanie ospta (faczniki i przyciski instalacyjne, gniazda instalawyj
wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem, Zzbieowe obgjzalncs¢ 16A, oprawy éwietleniowe, bryzgoodporne,
hermetyczne IP 65).

- wymiana calej instalacji elektrycznej w pomiesatiach sanitariatow,

- monta nowego éwietlenia (hcznie opraw 45szt.),
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- monta wiagcznikdéw i gniazdek elektrycznychy@znie whcznikéw, gniazdek 35szt.).

5.3.3.2 Roboty instalacyjne w zakresie wod-kan

- monta ustpow i pisuaréw z automatami sptukaymi,

- monta umywalek z potpostumentem wraz z bateriami sztoyroi (typ uzgodnt z Inwestorem),
- monta& nowego orurowania instalacji kanalizacyjnej i wordgowej,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- obrébka wywiewek kanalizacyjnych na dachu budynku

5.3.3.3 Roboty instalacyjne w zakresie c.o.

- monta grzejnikéw ptytowych ocynkowanych,

- monta zawordw termostatycznych i zaworéw odciegich powrotnych przygrzejnikowych,
- monta nowego orurowania do grzejnikéw,

5.3.3.4 Armatura:

Umywalki — porcelanowe na potpostumencie (klasyniiszej niz producenta np. KOLO, Cersanit)

WC — fajansowe stage ze sptuczkami gat. | (klasy niesiej nz producenta np. KOLO, Cersanit)

Syfony podtogowe — np. klasy nie zezej ni firmy KESSEL z odplywem bocznym, do zastoséawa stropach
mi¢dzypietrowych

Pisuary — wisgzce z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe gatlalsyknie nkszej ni producenta np. KOLO, Cersanit)
z zaworem sptukgpym czasowym

Baterie umywalkowe — stgje (klasy nie riszej niz producenta np. firmy IQUA gat. I)

Zawory odcinajce — kulowe 0 pakzeniach gwintowanych gat. | np. firmy Comap

Grzejniki — grzejniki stalowe ocynkowane ptytoweckoo zasilane za zaworem termostatycznym typu RE&-itowica nie
gorsz niz typu RA2920) i zaworem powrotnym RLV.

5.4 Warunki techniczne wykonania rob6t i odbiory.

Wszystkie roboty powinny My wykonane zgodnie z przedmiarem robét, opisem fezhym, zaleceniami Nadzoru
Inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami techniczanghkreslonymi w zat@eniach ogélnych oraz szczeg6towych KNR.
Wymagania techniczne oraz technotogiykonania poszczeg6lnych robdt okomo w przedmiarze rob6t poprzez podanie
pozycji KNR. Ponadto dla wszystkich technologii yWetych do realizacji naly bezwzgtdnie przestrzeda instrukcji
producenta oraz warunkéw technicznych wykonanidhiaru okrélonych w aprobatach technicznych. Odbiory wykondnyc
robét dokonywane dula zgodnie z warunkami odbioru podanymi w KNR orazredlonymi w Polskich Normach
oraz z warunkami odbioru olilenych w Aprobatach Technicznych.

5.5.Wytyczne brarowe.
Brarza budowlana.

1. Wszystkie przégia przewodow przez przegrody budowlareigny, stropy) wykona w tulejach ochronnych PCV
o dtugaci co najmniej o 1 cm wkszych od grubii scian, umdaliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodicianie
lub stropie. Przestraemiedzy tulep a przewodem wypet@ikitem elastycznym lub plastycznym. W obszarzei tnie maze
by¢ wykonanezadne padczenie na przewodzie.

2. Do mocowania rur wykoauchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych. W przypadiosowania uchwytow stalowych,
pomigdzy obejm stalows, a przewodem natg umieici¢ na calym obwodzie przekiagkochronm z gumy lub témy
z migkkiego PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie przewozk pomog hakéw stalowych.

3. Wykon& uchwyty montaowe armatury.

4. Wykonawca obowiany jest zabezpiec&yprzed uszkodzeniem wszelkie elementy budynku admenia nie podlegage
wymianie.

5. Drzwi do pomieszczesanitarnych drewniane otwierane na zgiwngat. | klasy nie rszej ni np. Porta bez progéw -
zewretrzne szer. 80-100 cm.

6. Sciany wylazyé pltytkami gat. | do petnej wysokoi.

7. Wszystkie posadzki wykota ptytek gat. | antypdizgowych.

8. Pomieszczenia sanitarnedh wyposaone w elektryczne, suszarki dgkr dozownikisrodkéw mypcych oraz pojemniki na
papier. W/w wyposaenie dostarczyaytkownik obiektu.

Bramnza sanitarna.

1. Wykon& instalacg wod. — kan. i c.w. zgodre niniejszym opracowaniem.

2. Monta i rozmieszczenie ugdzer wykon& zapewniajc wiasciwy dostp do uradzer i armatury oraz zgodnie
z wymogami DTR tych ugdzen.

3. Materialy i uradzenia stosowane do wykonania instalacji myszsiada atest.

Branza Elektryczna.

1. Instalacje naley prowadzt jako podtynkow przewodami typ YDY i YDY 3x1.5mfi YDY 3x2.5mnf.
2. Osprzt podtynkowy i natynkowy szczelny.
3. Oprawy éwietleniowe hermetyczne IP 65
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6. ZESTAWIENIE PODSTWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYC H

W zestawieniu zalmno etapowst realizacji inwestycji.
| etap — montapozioméw

Il etap — montapionéw

[l etap — monta instalacji p.pa.

IV etap — remont sanitariatow

Nazwa Wymiar SUMA | letap Iletap| Illetap| IV etap Jednost

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 15 23 9 20 m

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 25 8 8 m

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 32 166 12 154 m

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 40 27 2 25 m

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 50 153 13 140 m

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 65 4 4 m

Rura stal. k=1.5 ocynk. DN 80 44 4 40 m

Rura BOR Plus PN20 w sztangach 20x 3,4 165 24 6 135 m
Rura BOR Plus PN20 w sztangach 25x4,2 60 6 8 46 m
Rura BOR Plus PN20 w sztangach 32x5,4 74 52 16 6 m
Rura BOR Plus PN20 w sztangach 40 x 6,7 80 73 7 m
Rura BOR Plus PN20 w sztangach 50 x 8,3 111 91 20 m
Rura BOR Plus PN20 w sztangach 63 x 10,5 78 78 m
Rura BOR Plus PN20 w sztangach 90 x 15,0 32 32 m
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 20x 3,4 302 182 32 88 m
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 25x4,2 135 98 24 13 m
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 32x5,4 215 176 26 13 m
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 40 x 6,7 89 80 9 m
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 50 x 8,4 30 30 m
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 63 x 10,5 80 80 m
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej ¥"z Qnom: 1,5 m3/h 5 2 3 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej ¥z Qnom: 1,5 m3/h 3 1 2 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 z odwodnienien 15 2 1 1 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 15 16 16 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 20 27 18 9 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 25 14 14 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 32 16 16 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 40 6 6 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 50 9 2 7 szt.
Zawor odcinajcy prosty wg DIN 1988 65 7 1 szt.
Zawor odcinajcy kotnierzowy 80 6 5 1 szt.
Zawor pierwszastwa EV220B NC z presostatem 65 1 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 1 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 65 2 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 80 2 2 szt.
Filtr siatkowy 15 8 3 5 szt.

Filtr siatkowy 32 1 1 szt.

<EA>Zawor EA-RV 284 15 8 3 5 szt.
<EA>Zawoér EA-RV 283P, PN16 80 2 1 1 szt.
Zawor alwa-Kombi4 GW z nasagli0-65°C 15 8 8 szt.
Zawor alwa-Kombi4 GW z nasagl60-60°C 15 4 4 szt.
Zawor alwa-Kombi4 GZ z nasagld0-65°C 15 1 1 szt.
Pompa cyrkulacyjna Grundfos H=25 kPa Q=0,25 dm3/s 2 2 szt.
Hydrofor Wilo COR-1 MVIE 403-2G/GE-P H=70 kPa kPa Q=2,0 dm3 1 1 szt.
NS0 & termostatem 2430K | 3403k | OMEO.ZsTosic |1 |1 st
Umywalka bez korka 17 17 szt.

Zlew 2-komorowy 1 1 szt.

Zlew kwasoodporny 3 3 szt.

Pisuar z sitkiem z zaworem czasowym 3 3 szt.
Miska ustpowa z dolnoptukiem z przyciskiem dzielonym 16 16 szt.
Wpust DN70 8 8 szt.

Syfon kwasoodporny 3 3 szt.

Syfon umywalkowy 17 17 szt.

Syfon do pisuaru 3 3 szt.

Syfon zlewozmywakowy 1 1 szt.
Ksztaltka przydczeniowa do WC 16 16 szt.
Bateria sztorcowa do umywalki 17 17 szt.
Bateria sztorcowa do zlewozmywaka 4 4 szt.
Zawor czerpalny DN15 ze zlaczklo weza 15 4 4 szt.
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Nazwa Wymiar SUMA | |etap Iletap| Illetap IV etap Jednostka
Zawory¢wieréobrotowe z f_iltrem z wzykiem w oplocie 21 4 17 szt
3/8" 0,5m do zwu i cwu (2 szt. kompl
Zawor ¢wieréobrotowy z filtrem z wzykiem w oplocie 16 16 st
3/8" 1,0m do zwu (1 szt. komplet)
Hydrant wewn. kaowy DN25 prdownica, wezem DN 25 2 5 szt
poisztywnym 30m. (650x700x250)
Hydrant wewn. s%afkowy DN25 gatownia, wezem DN 25 6 7 st
potsztywnym 30m. (650x700x250)
Drzwiczki rewizyjne ognioodporne EI60 60x80 3 3 szt.
Wiaz podtogowy 80x80 2 2 szt.
Wiaz podtogowy 60x40 1 1 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany C22/500/500 4 4 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany C22/500/600 2 2 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany C22/500/1000 1 1 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany C22/500/1200 1 1 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany C22/900/1000 1 1 szt.
Zawor termostatyczny RA-N DN 15 9 9 szt.
Zawor powrotny RLV DN15 9 9 szt.
Glowica wzmocniona z zabezpieczeniem przed kraelzie RA2920 9 9 szt.
Zawor odcinajcy do c.o. DN 15 18 18 szt.
Rura BOR Plus PN25 stabi w sztangach 20x3,4 25 50 m
Rura HT PCV 110 60 60 m
Rura HT PCV 75 20 20 m
Rura HT PP 50 60 60 m
Czyszczak 75 2 2 szt.
Czyszczak 110 6 6 szt.
Kolano 45° 75 4 4 szt.
Kolano 45° 110 12 12 szt.
Kolano 87° 50 16 16 szt.
Kolano 87° 75 8 8 szt.
Rura wywiewna 110 2 2 szt.
Rura wywiewna 160 6 6 szt.
Tréjnik 87° 50/50 12 12 szt.
Tréjnik 87° 75/50 2 2 Szt.
Tréjnik 87° 110/50 8 8 szt.
Tréjnik 87° 110/110 4 4 szt.
Traper 70/75 2 2 szt.
Traper 100/110 24 24 szt.

Doktadry ilos¢ ksztattek kanalizacyjnych oléléc na miejscu budowy po wykonaniu rob4t demaataych.

7. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ wykona z obecnie obowkzujacymi przepisami.
Wymiary drzwi, okien, otworow i witazéw domierzyé na miejscu przed zakupem i montaem w/w elementow.
Wykonanie i odbior poszczegolnych etapow zamieeemisi by zgodny z :

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Wytycznegpektowania instalacji wodoggowych”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobéudBwlano - Montaowych — tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” z 1998 r.

Instrukcje producentow rur, armatury i sdzen,

Warunki BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodniebowizujagcymi przepisami.

Instalowanie urgdzen powinno s¢ odbywa zgodnie z wytycznymi ich Producentdw,

Przewody wodogigowe naley izolowat termicznie.

Nalezy uwazaé na istniejce instalacje c.o., gazayelektryczn i teletechnicza.

Projektowane instalacje wod-kan prowadmw wymaganych przepisami odlegtétach od urzdzehr elektrycznych
i instalacji elektrycznej.

Zabrania si montowania instalacji w istniggych przewodach kominowych, stacjach TRAFO.

Stosowa materiaty posiadage atest PZH.

Wszelkie przytoczone w niniejszym projekcie nazwy wrobow oraz producentéw naley traktowaé jako
pogladowe.

Dopuszcza si zastosowanie urgdzen, materiatow innych firm niz zaprojektowanych w niniejszym projekcie
technicznym lecz o réwnowanych parametrach.

Opracowat:
dr inz. Tomasz Jerominko
upr. bud. LOD/0053/POOS/03
w specjalnéci instalacyjnej
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dotyczy: Remontu wewgtrznej instalacji wodoggowej dla budynku LO nr IV ul. Saska 59, 03-914 $¢awa

Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodraet.z21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1408y »godnie z postanowieniami Rozpguzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofpeg bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 112 jej podstawie kierownik budowy spedza plan BIOZ.

1. Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia tlatoego oraz kolejni@ realizacji poszczeg6lnych obiektéw.
Przewiduje si, ze w czasie trwania przebudowyda prowadzone roboty w zakresie prac gzginych z wymiag istniepcych
poziomow i pionéw instalacji wodaggowej, remontem sanitariatdw, demarmm instalacji wod-kan, remontem sanitariatow.
Czas trwania robét oraz ich ewentualna etagdvwedzie wynika z umowy me¢dzy Zamawiajcym a Wykonawg.

2. Wykaz istnigcych obiektow budowlanych
Na terenie budowy niegbda prowadzone roboty adaptacyjne ani roboty rozbiwkobiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania tereng, ktoég; stwarza zagraenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terédre mog stwarzé zagraenie bezpieczetwa i zdrowia ludzi. Prace
prowadzone &dg w przedmiotowym budynku, w ktérym wykonywangdl roboty opisane w projekcie technicznym.

4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagi® wysepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, clagce skad

i rodzaje zagroéei oraz miejsce i czas ich wyptenia;

- prace powinni wykonywa pracownicy posiadagy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stamsku pracy
bezwzgtdnie naléy przestrzega zasad BHP. Przed wykonaniem przeprzez przegrody budowlane, ustafiofozenie
innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenta i

- prag na wysokdci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) —girzegé zasad BHP przy pracach na wysgdipPrace
te musz by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celpexenienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na
wysokaici powyzej 2,0m naley stosowa srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wys@ko Prace naley
wykonywa zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spiawbezpieczistwa i higieny pracy,
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 02@23r (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy ocenia ryzyko zawodowe wystijace przy pracach stwaraaych zagraenie dla bezpiecastwa ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriktgpracownikow przed przygtieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiadaumiegtnosci do wykonywania rob6t budowlanych oraz dostatecamjomdé wymaga w
dziedzinie BHP okrdonych w przepisach prawa. Ponadto powinien @disykolenie wsfpne (instrukta ogolny i
stanowiskowy). Instruktaogolny powinien przeprowadzinspektor BHP, a instruktastanowiskowy kierownik budowy,
badz z jego upowanienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenitgpreego w dziedzinie BHP powinien znajdansic

w aktach osobowych pracownika.

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobigggih niebezpiecizstwom wynikajcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagria zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnjalych bezpieczni
sprawry komunikagj, umaliwiajgcg szybly ewakuag na wypadek p@ru, awarii i innych zagreées.

Prace budowlane musby¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich #arych zabezpieczaeprzewidzianych prawem.
Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony indywidualnej musayé zgodne z wymaganiami norm i posiadrtyfikaty i oceny zgodrégi z normami.
Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywd wszelkie procedury pogiowania i komunikowania @i zmierzajce do stworzenia nitiwie
najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot.

Prace spawalnicze

Prace powinni wykonywiaosoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniarialezy zachowa ostraznos¢ zwiagzary z
zaproszeniem ognia. Nale bezwzgédnie przestrzegazasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozptzenie Ministra
Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy pracach spawalniczych DzNr 40 poz. 470).

W trakcie prac spawalniczych, zapewnientylacg skutecznie usuwaga zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.

Prace wymagage asekuraciji

Na budowie asekuracji wymagajrace: spawalnicze (tz cecie gazowe i elektryczne),wymageg postugiwania i
otwartymzrédiem ognia w pomieszczeniach zangkyih , prace na wysoKoi.

Kierownik budowy zobowizany jest sporgzi¢ plan BIOZ, gdy przewidywane roboty trwagituzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie kydzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracixdw, lub planowana pracochtongto tych robo6t
przekroczy 500 osobodni.

Opracowat: dr in. Tomasz Jerominko
upr. bud. LOD/0053/POOS/03 w specjalaianstalacyjnej
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