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grzepik zeliwny czforjowy
13 elementow

geb.21cm
szer.195cm
wys.88cm
119 157 0.96

- Instalacje wodociqgowq pokazano na pozostatych rysunkach. Istniejqcq instalacje stalowq
wymieni¢ na nowq z PP. Projektowane przewody prowadzi¢ po sladzie istniejqcej instalacji.

- Wymieni¢ przybory wraz z podejsciami. Wedle potrzeby podejscia obudowa¢ piytq g—k.

- Zastosowa¢ umywalki z pdtnogq i bateriq sztorcowq. Baterig podtqczy¢ poprzez zaworek
¢wier¢obrotowy z filtrem z przewodem 3/8" w oplocie.

- Zastosowa¢ miski dolnoptuczqce z przyciskiem dzielonym.

- Zastosowa¢ pisuary z sitkiem z zaworem sptukujqcym automatycznym czasowym.

- Wymieni¢ grzejniki zeliwne na stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym z gtowicq wzmocnionq
z zabezpieczeniem przed kradziezq. Grzejniki podiqczy¢ przewodami z tworzywa do poziomdw
(stalowych) w kanale instalacyjnym, na podejsciu przy poziomie zamontowa¢ zawory odcinajqce.

- Stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonczenie $cian i podlég do wymiany. Kolorystyke nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem budynku.

- W oknach przewidzie¢ nawiewniki szczelinowe.

- Zamontowa¢ dodatkowe wyposazenie pomieszczef dostarczonych przez uzytkownika.

- Instalacja elektryczna do wymiany.
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UWAGA:

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
- 94-036 £6dz ul. Wioslarska 8, lokal nr 16
tel. kom. 602-57-58-85 e-mail: info@itech.net.pl

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | DATA:  11.12.2013

Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnetrznej

nr |V
03-914 Warszawa ul. Saska 59, dz. nr ew. 33

instalacji wodociagowej dla budynku szkoty ogdélnoksztatcacej x< m N L.

« NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM WEWNETRZNYCH INSTALACJI TYTUL: Rzutiazienki dziewczat w hallu 8" | ) . 1:50
SANITARNYCH | SLUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE,

« INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTANT: dr inz. TOMASZ JEROMINKO | poDPIs:
PROJEKTU, uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

* CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI ~ PRZEPISAMI, w specjainosci instalacyjnej

« DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE URZADZEN, ARMATURY INNYCH FIRM, ALE O ROWNOWAZNYCH SPRAWDZAJACY: mgr inz. NORBERT JASTRZEBSKI | poDPIS:

PARAMETRACH | JAKOSCI.

uprawnienia budowlane nr LOD/0655/PWQOS/06
w specjalnosci instalacyjnej
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