Wzor
Zatacznik nr 6 do STWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/22/14

UMOWA NR ..o orcrervtrrrenrens
PRD-VIEWIR-......coiiieee e,

zawarta w dniu ................ 2014 r. w Warszawie pomiedzy: miastem stolecznym
Warszawa Dzielnica Praga - Poludnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej
274, NIP 525-22.48-481, REGON 01 5259640, reprezentowanym przez;

1) Pana Jarostawa Karcza - Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga — Poludnie, dziatajgcego
na podstawie pelomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-1X.0052.2128.2012
z dnia 08 czerweca 2012 1.
2} Pana Roberta Kempe — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie, dziatajgcego
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-1X.0052.2127.2012
z dnia 08 czerweca 2012 .

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawcg ,
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwier publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t. ze zm.), o nastepujgcej tresci:

A §1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na Placu Szembeka:

1) biezaca konserwacje i eksploatacje instalacji fontanny w okresie
od ..eiennneeee 2014 roku do 15 pazdziernika 2014 roku i
od 15 kwietnia 2015 roku do 15 pazdziernika 2015 roku;
2) biezaca konserwacje i eksploatacjg instalacji iluminacji w catym okresie
obowiazywania umowy — od .........cceemeeeeenniin, 2014 roku do 31 grudnia 2015 r.
Fontanna i instalacja iluminacji placu objete sg gwarancjg .

2. Zakres przedmiotowy umowy okreslajg zakresy zleconych obowigzkéw w zakresie
biezgcej konserwacji foritanny i ifuminacji Placu Szembeka, stanowigca zatgcznikinr 1 i
nr 2 do umowy, Instrukcje eksploatacji fontanny | iluminacji na Placu Szembeka,
stanowigce zataczniki nr 3 inr 4 do umowy.

3. Konserwacje Wykonawca bedzie wykonywat na biezgco.
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4. Ziecone prace bedzie sie uwazaé za wykonane, gdy zapewnione zostang: codzienna
iluminacja placu od zmierzchu do $wity i ciggte dziatanie fontanny w okresie jej

eksploatacji, o ktérym mowa w ust.1.

Umowa zostaje zawarta na okres od ... oo 2014 r. do 31 grudnia 2015 .

z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 1 ust. 1.
§3

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1} wykonanie robét przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, zgodnie
z wiedzg techniczng, przepisami i normami;
2) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhpi ppoz;
3) przeprowadzania prac w spos6b nie zaktGeajacy ciggtej pracy fontanny i itluminacji;
4) dostarczenie niezbednych protokétéw, préb badar i atestow itp. dotyczgcych prac
i rzeczy;
S) wykonanie innych obowiazkow zwigzanych z realizacjg prac.
2. Wykonawca zobowigzany jest do catodobowego dyzuru telefonicznego i e-mailowego,
takze w soboty, niedziele i $wieta. Czas podjgcia interwencji okresla si¢ do 12 godzin
od momentu powiadomienia. Numer telefonu  kontaktowego Wykonawcy

Wykonawca bedzie sporzadzat miesigczne sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy
do 6-ego dnia nastepnego miesigca, ktére po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg
podstawa do wystawienia faktury.

§4

1. Strony sg zobowigzane do natychmiastowego informowania sie o wszelkich zdarzeniach
dotyczacych zaistniatych nieprawidtowosciach w funkcjonowaniu fontanny czy iluminacji

na placu, telefonicznie i e-mailowo.

2. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Zamawiajgcego, e-mailowo
i telefonicznie o wszelkich pracach przed ich rozpoczeciem, skutkujgcych wytaczeniem
z eksploatacji fontanny czy iluminacji na placu oraz okreslenia terminy ich rozpoczecia
i zakoriczenia. ‘
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§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej
dziatainosci na peten zakres przedmiotu umowy przez caty czas trwania robét.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do zawarte] umowy =z =zaktadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku nie spelnienia warunkéw Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§6

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) w catosci przez Wykonawce,
2) z udziatem Podwykonawcéw, w zakresie konserwacji i eksploatacji iluminacji placu
Szembeka.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za:
1} fontanne:

a) czynnosci zwigzane ze zmiang sezonu: przygotowanie do eksploatacji lub
wytaczenie z eksploatacji, eksploatacja i konserwacja — w kwietniu i pazdzierniku
201412015 roku - W WySOKOSCE ... oeoueeooeeeoeoeoeeooo zt brutto za dany
miesigc;

b) eksploatacje i konserwacje — w miesiacach od maja do wrzeénia 2014 i 2015
roKU — W WYSOKOSCI .....vcovveeeenann brutto zt za dany miesigc,

2) Huminacje: W WySoKOSGi ..........ocoovvooi] zt brutto za dany miesiac .
Miesigcznie, za czynnosci okreslone w punkcie 1 i 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
— W kwietniu i pazdzierniku 2014 | 2015 roku: w WySOKOSCI ................ zt brutto za dany
miesigge;

— w miesigcach: maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien 2014 roku: w wysokosci,
tgcznie brutto............ zt, miesiecznie;
— W miesigcach: listopad, grudzien 2014 i 2015 roku, styczen, luty, marzec,2015 roku

PO .o, zt brutto zi, miesiecznie.
Lacznie wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy nie moze przekroczyé.................. zi
wiym :
W 2014 roku Wyniesie .......e.vvveevvennnnnnneeennnenn. zt brutto stownie.................................
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W 2015 roKU v..oveeeees vaveeeeeene, ztbrutto stownie.................o..

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie takze w przypadku zwigkszenia kosztow i zakresu prac.

2. Wynagrodzenie z ust, 1 obejmuje koszty robocizny, wymiany Zrodet $wiatta, sprzetu ,
odczynnikéw chemicznych i wszystkich materiatow niezbgdnych do obstugi fontanny
tiluminagji placu.

§8

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystapienia awarii przekraczajacej zakres
przedmiotowy umowy, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia instalacji objetych
umowa przed ewentualinymi szkodami, mogacymi powstac w nastepstwie zaistniatej awarii
oraz niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o fakcie oraz
zakresie wystgpienia awarii.

2. Jezeli awaria skutkuje wylaczeniem fontanny lub/i iluminacii, strony sporzadzajg z tego
faktu protokét, zawierajgey terminy, w ktorych Wykonawca nie wykonuje danego zakresu
prac wymienionych w § 1 umowy,

3. Wykonawcy za okres przerwy, o ktérym mowa w ust.2 nie przystuguje wynagrodzenie,
Kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu danego zakresu prac bedzie odliczany od
kwoty miesigcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w §7 umowy. Wartogé
odliczenia bedzie stanowita iloczyn 1/30 wartosci miesiecznego wynagrodzenia brutto za
konserwacje instalacji wytaczone; fontanny lub/i iluminagji lub/i wytaczonej Huminagii i liczby
dni przerwy w danym miesigcu w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

§9

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktur miesigcznych

i miesigcznych sprawozdan zfozonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora
Z ramienia Zamawiajgcego. o

2. Nalezno$é za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna przelewem na konto Wykonawcy

Al e, W termiinie 21 i od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, a w grudniu do 31.12.2014r, |
31.12.2015y.

3. Faktura bedzie dostarczona Zamawiajgcemu najpézniej w terminie 14 dni po zakonczeniu

miesigca. Za dzien zaptaty strony umowy uznajg datg obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.




4.
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W przypadku koniecznosci przerwania prac lub ograniczenia zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy z powodu braku $rodkéw finansowych na realizacje prac, Wykonawca

nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu.
§10

Zamawiajgcy miasto stoleczne Warszawa, Pl Bankowy 3/5, (00-850) Warszawa,
o$wiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 925-22-48-481, REGON 015259640,
za$ odbiorcg faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie ul. Grochowska 274,
natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
Wykonawca oswiadcza, 2e jest ptatnikiem podatku od towaréw | ustug VAT, posiada:

NIP: .., REGON ........ocii

§11
Nadzor nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie peinit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzgdu m. st. Warszawy.
Zamawiajgcy ma prawo do wyrywkowych kontroli wykonania zleconych prac , poprzez wizje
terenowe okreslajace ciggtosé eksploataciji fontanny i iluminaciji na placu.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewlasciwego wykonania prac
Zamawiajgcy czyni o tym wzmianke w protokéle i wzywa Wykonawce do ich poprawienia
w okreslonym terminie. Wezwanie moze by¢ dokonane telefonicznie.
Wykonawca od chwili powiadomienia jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia
czynnosci, majgcych na celu usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci.
Kierownikiem prac bedacych przedmiotem umowy w imieniu Wykonawcy jest ................

§12

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za szkody osobiste lub majatkowe wynikte

na przekazanym terenie lub powstate w zwiazku z wykonywaniem umowy.

1.

§13
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:
1) 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym sie méwi w § 7 za odstagpienie od
umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,
2) 2% fgcznego miesiecznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §7, za kazdy
rozpoczety dzieri zwioki w czasie reakeji na zgtoszenie przekraczajacy 1dzien ,
za miesigc w ktérym zdarzenie wystapito.




2.

3.
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3) 2 % fgeznego miesiecznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §7 za kazdy
dzien opdznienia w terminowym usunieciu stwierdzonych nieprawidtowosci, o
ktérych mowa w §11 ust. 3, za miesigc w ktérym zdarzenie wystapito.

4} kwote 1000,00 zt za niepodanie w terminie 24 godzin roboczych numeru telefonu
kontaktowego, lub adresu e-mail w przypadku ich zmiany.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z wysokoscig kary okreslong przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia,
Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody,
Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego do peinej wysokosci
szkody.

§14

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zzostanie zgtoszony wniosek o upadfosé Wykonawcy iub likwidacje jego firmy,
2) zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje

zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, przerwat realizacje
robét i nie realizuje ich przez okres 3 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego,

oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym:.

Umowne prawo do odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy moze by¢ wykonane

wciagu 1 miesigca od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomoséci o przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

W przypadku odstapienia od umowy , ustala sig nastepujgce zasady postepowania:

1) strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i teren, na ktérym prowadzona byta
konserwacja na swoéj koszt,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstapieniu od umowy usunie
zaplecze. ,

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 3,

Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§15
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Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzeciag

(art. 509 § 1 k.c.).
§16

W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§17
1. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazyé do
rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sig¢ do pomocy 0séb
frzecich,
2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 strony
moga wystapi¢ na droge sadowa.
3. Sadem wtasciwym bedzie Sad wiasciwy wg siedziby Dzielnicy Praga Poludnie.

§18

Zmiana postanowien ninigjsze;j umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane na adres:

Zamawiajgcemu: Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga- Poludnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Wykonawcy_:

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strone, do ktérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, Ze pismo wystane na adres okreslony
w ust. 1 umowy uznaje sig za doreczone w terminie 14 dni od daty nadania pisma.
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§ 20

Wersja dla przedsiebiorcy:

Wykonawca oé$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, a w szczegoélnosci
dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 ze zm.), ktéra podiega udostepnianiu
w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 21

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzgcef dziatainosc gospodarczy:

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ ninigjszej umowy, a w szczegblnosci
przedmiot umowy | wysoko$é wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informagji publicznej (j.t. Dz. U.
z2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), ktdra podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym

imie i nazwisko.
§ 22

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sig z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla ktorych Administratorem Danych jest Prezydent m.st.
Warszawy, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostgpem do zasobéw informatycznych Urzedu
m.st. Warszawy.
§ 23
Integralng cze$¢ umowy stanowia
zatacznik nr 1 - zakres konserwacji fontanny;
zatgcznik nr 2 - zakres konserwadji iluminacii placu Szembeka,
zatgcznik nr 3 — Instrukcja eksploataci fontanny na placu Szembeka,
zatgcznik nr 4 — Instrukcja eksploataci Huminacji placu Szembeka;
zatgcznik nr 5 ~ oferta Wykonawcy.

§ 24

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.




WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 1 do UMOWY ..ccvvvriirnr e

ZAKRES BIEZACEJ KONSERWACJI | EKSPLOATACU!
FONTANNY STEROWANEJ PROTOKOLEM DMX
ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE

Nize] wymienione czynnosci obejmujg okres objety umowa.

A. Czynnosci codziennej konserwacji przez 7 dni w tygodniu w okresie letnim

fj. w kwietniu, maju, czerwcuy, lipcu, sierpniu, wrzesniu i pazdzierniku.

1.

©® N o o

10.

11.

12.

Utrzymanie w statej gotowosci technicznej urzadzen tj. pompy, filtry, urzgdzenia
kontrolno — pomiarowe do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH,
chlor), dysze, agregaty wodne i rurociagi fontanny, system wentylacji maszynowni,
urzgdzenia sterujace i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody niecki fontanny.
Kontrola dziatania fontanny 2x dziennie w godzinach rannych i popotudniowych.
Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen towarzyszacych takich jak
instalacje zasilania fontanny, zrzut wéd , zasilania elektrycznego w obrebie
maszynowni.
Dbanie o czystosé samej niecki fontannowej, dysz i zaworéw oraz utrzymanie
czystosci wokot fontanny
Oczyszczanie odplywow filtréw i dysz.
Uruchomienie fontanny 15 kwietnia 2014 roku - rozpoczecie sezonu.
Zabezpieczenie urzadzen i wszystkich systemoéw fontanny, na okres zimowy .
Demontaz dysz 15 pazdziernika (dysze przechowuje wykonawca we wlasnym
pomieszczeniu do 15 grudnia 2015 r.) i spuszczenie wody z zaworu ogrodowego
zlokalizowanego przy budynku szaletu - zakoficzenie sezonu.
Kontrola i dozowanie $rodkéw chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej
wartosci pH wody i zawartosci chloru w wodzie.
Przestrzeganie zachowania prawidtowych parametrow wody:

a) wartosé pH wody powinna wynosié¢ 7,2,

b) zawartos¢ wolnego chloru 0,5 — 0,8 mgl/l,

c) poziom zanieczyszczen nie powinien, a zawarto$¢ piasku nie powinna

przekraczac 50g/m3.

Zapewnienie we wiasnym zakresie wszystkich srodkéw chemicznych niezbednych do
utrzymania parametréw wody na wlasciwym poziomie.
Zapewnienie sprzetu, urzadzen i materiatéw niezbednych do eksploatadji i
konserwacji fontanny oraz srodkéw chemicznych do utrzymania komory

technologicznej w czystosci.




13. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym odwodnienia liniowego przy fontannie
i kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode z niecki fontanny tacznie ze
zbiornikiem retencyjnym do 1 studzienki rewizyjnej od strony kanatu
ogdinosptawnego w ulicy Chiopickiego ( czyszczenie koryt i rusztdw, czyszczenie
kanatéw deszczowych i studzienek rewizyjnych).

14. Zapewnienie personelu posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do obstugi urzadzen
fontanny.

15. Prowadzenie odpowiednich dokumentdw wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi
m.in. ksigzki eksploatacyjnej.

16. Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac zwiazanych z biezgcq eksploatacia ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na osoby zatrudnione przy srodkach chemicznych
dozowanych do ukiadu technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w
wodzie powinny by¢ dokonywane z odpowiednig asekuracjg,

- 17. Informowanie na biezaco Zamawiajgcego o zauwazonych zmianach i uszkodzeniach,
zainstalowanych urzgdzen technologicznych fontanny oraz konstrukgji niecki
fontanny.

18. Prowadzenie eksploataciji zgodnie z instrukcjg eksploatacji fontanny oraz instrukcjami
obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow.

19. Zapoznanie sie z instrukcjami obstugi producentéw poszczegdlnych urzadzen i oraz
DTR {Dokumentacjg Techniczno Ruchowa) szafy zasilajaco sterujgce;.

B. Wykonawca ma obowigzek dokonywania odczytow z licznikéw energii elektrycznej i
wodomierza oraz przekazania informacji Zamawiajacemu na pismie do 25 -go dnia

kazdego miesigca.

C. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach organdw nadzorujgcych oraz
ponosi merytoryczng odpowiedzialnoéé za stan instalacji przyjetych do konserwacii.
Do jego obowigzkow nalezy realizacja zarzadzen pokontroinych.

D. Wykonawca zobowiazany jest do catodobowego kontaktu telefonicznego, takze w soboty

niedziele i swieta.

Ponadto zobowiazuje sie Wykonawce do:

1. Informowania Zamawiajgcego | Wykonawcy fontanny, ktéry jest gwarantem wykonania
fontanny, o wszelkich powstafych uszkodzeniach fontanny i nieprawidiowosciach w jej
funkcjonowaniu.

2. Przestrzegania przepisow przeciwpozarowych.

3. Przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2013 r. poz.21




zezm.).
4. Ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie

wykonywania umowy.

GOTOWOSC 7 DNI W TYGODNIU W OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY.




Zatgeznik nr 2 doumowy nr ..ovvveiene i

ZAKRES KONSERWACJI INSTALACJ1 ELEKTRYCZNYCH

1. Wymiana lub naprawa uszkodzonych:

- zabezpieczen nadmiarowo-pradowych (do 24 godzin od chwili powiadomienia),

-~ opraw w czgsci elektrycznej (do 24 godzin od momentu powiadomienia; liczba niesprawnych
Zrédel $wiatta nie moze przekroczyé 5% ilodci punktdw $wietlnych na catym terenie),

- elementéw bramownic i konstrukcji mocujacych.

2. Biezaca konserwacja szaf elektryczno-pomiarowych polegajaca m. in. na: kontroli zaciskéw
pradowych, wlasciwym oznakowaniu, zabezpieczeniu przed dostepem osdb postronnych.

3. Konserwacja urzadzen sterowniczych.

4, Utrzymania we wlasciwym stanie technicznym opraw o§wietleniowych (tj. czyste klosze i
odbtysniki) tak, aby nie powodowaly olénienia, a zabrudzenia tub czeéciowe uszkodzenia nie
powodowaty zmniejszenia sprawnosci o§wietlenia,

5. Wykonania co najmniej raz w roku pomiaréw instalacji elektrycznej wymaganych przepisami.

6. Wymiana uszkodzonych podzespoléw opraw.

7. Dorazna naprawa lub wymiana elementéw os$wietleniowych, takich jak: styczniki, tabliczki
bezpiecznikowe, inne drobne elementy niezbedne do prawidlowego funkcjonowania o$wietlenia.

8. Prawidlowe i czytelne oznakowania wg obowigzujacych przepisow prawnych:
obwodéw w szafach o§wietleniowych oraz faz we wnekach stupowych bramownic
oSwietleniowych.

9. Likwidacja zagrozei dla 0séb postronnych, wynikltych ze zdarzen losowych (wypadek drogowy,
wichura itp.), uszkodzeri urzadzen o$wietleniowych (np. ztamany, pochylony lub rozbity stup,
zwisajacy klosz lub cata oprawa, opadnigcie przewodéw linii napowietrznej, otwarta fub rozbita
szafa elektryczna) w czasie max. 3 godzin od otrzymania zgloszenia o takim zagrozeniu lub
stwierdzenia takiego zagrozenia.

10. Wymiana Zrodet swiatla.

11. Utrzymanie stuzb w catodobowej gotowosci do przyjmowania i rejestrowania zgloszeri oraz
dyspdnowania brygadami interwencyjnymi catodobowo kontrolujacymi stan o§wietlenia,
wyposazonymi w $rodki facznodci, $rodki transportu i odpowiedni sprzet specjalistyczny,
umozliwiajacy natychmiastowa reakcje na zgloszone awarie,

[2. Wykonanic ustugi zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji

urzadzen i sieci elekiroenergetycznych.

- 13, Prowadzenie ewidencji awarii i napraw.




14. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oéwietlenia placu.

15. Dostarczanie Zamawiajgcemu comiesieeznego raportu z wykonanych przegladéw, konserwacji i
napraw.

16. Zabezpieczenie w calodci materiatéw na potrzeby konserwacji.

17. Dokonywanie napraw biezacych w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od chwili zgltoszenia. Nie
dotyczy to wypadkéw losowych i klgsk zywiotowych oraz przypadkéw wandalizmu.

18. Obowigzek uczestnictwa w odbiorach wyremontowanych i zamontowanych nowych urzadzen.

19. Wspéipraca z RWE STOEN Operator oraz RWE STOEN Polska.

20. Zapewnienia dostepu do szaf pomiarowych dla odczytu wskazan ukfadéw pomiarowych energii
elekirycznej dla uprawnionyéh 0s6b.

21.W przypadku awarii zasilania szafy gtéwnej administracyjnej, nalezy niezwtocznie powiadomic
RWE STOEN Operator oraz przedstawiciela Zémawiajqcego.

22. Kontrola co najmniej raz w miesigcu funkcjonowania catosci o§wietlenia, podczas ktorej

Wykonawca zobowiazany jest dokonaé oceny technicznego stanu urzgdzen i sprawdzié:

- stan widocznych czedci przewoddw, ghéwnie ich polaczen oraz osprzetu,

- stan czystosci opraw 1 Zrddel Swiatla,

- stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania,

- stan napiséw informacyjnych 1 ostrzegawczych.

INSPEKTC i
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ZAtACZNIK NR 3

INSRUKCJA EKSPLOATACJI FONTANNY

NA PLACU SZEMBEKA




Watersystem Sp. z o.0.
05-077 Wesola, ul. Trakt Brzeski 167, Zakret
tel.022 773-23-80, fax. 022 357-93-39
e-mail: watersystem@watersystem.pi

Temat opracowania:

FONTANNA NA PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE

Faza opracowania:

Branza:

Technologia fontanny

Opracowal:

mgr inz. Marek Cichosz

' Systemy uzdatniania wody, basehy, fontaniny
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1. Opis instalacji
1.1.  Obieg atrakeji fontanny.

Efekt wizualny obrazéw wodnych tworzony jest poprzez system dysz typ Kometa 10-
12 T (KO) bijacymi wodg na wysokosé do 1,5m. Dysze zintegrowane sg z podwodnymi
agregatami fontannowymi typ Varionaut 90 (EC). Oswietlenie WW obrazéw wodnych
realizowane jest za pomocy reflektoréw ze §wiatlem ledowym typ ProfiPlane LED 320
(LED). Sterowanie agregatami oraz reflektorami odbywa si¢ za poéredilicmem sterownika
WECS 1024 poprzez system sygnatéw DMX.

1.2.  Obieg filtracji wody.

W obiegu wzdatniania woda zasysana jest z niecki fontanny przez pompe filtracyjna
(PF) dwoma koszami ssawnymi (KS). Za pomocg pompy woda podawana jest na filtr
‘piaskowy (FP), dezynfekowana a nastepnie kierowana z powrotem do niecki dwoma
kréc¢cami napltywowymi.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu
rozwijania si¢ glonow, podawany jest §rodek dezynfekujgcy za pomocy $Sluzy dozujacej
(SD). Jako $rodek dezynfekujacy zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.

Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociggowa do pierwszego napehienia
oraz pokrycia biézqcych ubytkéw eksploatacyjnych. Wilot rurociggu wyposazono w
elektrozawor (EL), ktory to sterowany jest sbndq poziomu wody (CP).

2. Eksploatacia i konserwacja poszczegélnych urzadzen.
- 2.1 Filtracja

NIE WOLNO PRZELACZAC ZAWORU SZESCIO-DROGOWEGO FILTRA
PODCZAS PRACY POMPY FILTRACYJINE]. Grozi to nicodwracalnym uszkodzeniem
instalacji 1 podlqczonych urzadzen.

Proces filtracji jaki odbywa sie podczas pracy fontanny jest procesem 0czyszczajgcym
wode z zanieczyszczen zawieszonych w wodzie. Dla prawidiowego odbywania si¢ tego
procesu nalezy okresowo przeprowadzaé¢ plukanie filtra piaskowego. Jest ono wymagane gdy
warto§¢ ci$nienia w filtrze wzrofnie o 0,4 [bar] w stosunku do ci$nienia po pierwszym
phikaniu filtra lub tez nie rzadzicj niz raz w tygodniu. Phukanie powinno trwaé od 2 do 5
, minut - _ Q(jg,ﬁﬁ_iﬁs’s?:ﬂ};g?ﬁ‘g&ﬁ_ WEASCICIETL
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Proces plukania filtra nalezy przeprowadzié w nastepujacy sposéB:
- wylaczy¢ pompe ﬁltracyjﬁq,
- przelaczy¢ zawér 6 drogowy w pozycje BACKWASH,
- wiaezy¢ pompe filtracyjng na 2-4 minuty,
- wylaczy¢ pompge filtracyjna,
- przetgczy¢ zawor na pozycje RINSE,
- wigezy¢ pompg na 60 sekund,
- wylgczy¢ pompe filtracyjna,
- przelgezyé zawoér 6 drogowy na pozycje FILTERING,
- wigczy¢ pompg filtracyjng.

2.2. Tryby pracy zaworu sze§ciodrogowego.
Filtracja - FILTER
Woda jest zasysana z niecki i filtrowana na filtrze piaskowym. Po filtracji jest toczona

ponownie do niecki fontanny.

Przeplyw wsteczny - BACKWASH
Woda przeptywajac przez filir tworzy tysigce drobnych kanalikow, ktoére w miare -

uplywu czasu pracy filtra zatykane sg drobinkami zawartymi w filtrowanej wodzie
fontannowej, jest to powodem wzrostu ci$nienia pracy filira do momentu jak osiggnie ono
wartos¢ réznicy o 0.4 bara. Przy tym ci$nieniu piasek filtracyjny nie jest w stanie przyjaé
wigcej zanieczyszczen 1 konieczne jest przeprowadzenie procesu plukania wstecznego. Ta
operacja umozliwia usuniecie do kanalizacji calego Bmdu zgromadzonego na filtrze. Woda
zasysana jest z niecki, tloczona na filir piaskowy od dohu ku gorze, dalej do kanalizacji. '
Recyrkulacji — RECIRCULATE
W tej pozycji woda fontannowa cyrkuluje na drodze niecka, pompa, niecka, bez
przechodzenia przez filtr. |
Oproéznianie - WASTE
W przypadku kiedy niecka nie moze byé odwodniona bezposrednio do kanalizacji
poniewaZ nie ma systemu kanalizécji na poziomie dna zbiomika, do jego opréZniania
uzywana jest pompa filtracyjna. Woda zasysana jest z niecki i ttoczona do kanahzaql V4

- pomimi¢ciem filtra.
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Przeplukiwanie - RINSE
Po procesie BACKWASH powracajaca do niecki woda jest metna przez kilka sekund,

w celu nie dopuszezenia Zeby woda taka dostata sig do obiegu fontanny, zaw6r ustawiany
jest w pozycji RINSE. Ten tryb pracy filtra wystepuje natychmiast po procesie plukania
wstecznego BACKWASH 1 trwa 60 sekund, filtrowana woda kierowana jest wiedy do

kanalizacji. Po przestawienin zaworu na tryb FILTER odbywa si¢ normalny proces filtracji.

Zamkniety - CLOSE
W tym trybie pracy zamknigty jest przeptyw pomiedzy filtrem i pompa.

2.3, Uzupekianie wody

W celu recznego uzupehnienia poziomu wody w niecce nalezy:
- otworzy¢ zawdr: 4
- poczekad az poziom wody w niecce fontanny podniesie si¢ do zadanej wysokosci
(wg. sondy i poziomu maksymalnego)
- zamknaC zawor: 4 '

UWAGA! _
Pozostawienie otwartego zaworu 4 spowoduje staly doplyw wody do niecki fontanny!
NIE NALEZY POZOSTAWIAC ZAWORU 4 OTWARTEGO NA STALE!!

2.4. Dozowanie chemii.

Do wody po filtracji dozowany jest odczynnik chemiczny. Jest on dostarczany w

- postaci tabletek zapakowanych w foli¢. Zapewnia on wraz z procesem filtracyjoym

odpowiednig jako$¢ wody i tym samym przyjemne uzytkowanie obiektu. W celu wiasciwego
dzialania ukiadu nalezy regulamie kontrolowaé iloéé srodkéw chemicznych przeznaczonych

do dozowania. Minimalna ilo§é §rodka chemicznego w §luzie powinna wynosié ¥ objetosci

- zbiornika. Gdy ilo$¢ srodka chemicznego jest mniejsza nalezy:

» Wylaczy¢ pompe filtracyjng (PF)
Zamkna¢ zawory: 6, 7
Zalozyc rekawice gumowe i okulary

Odkrecié korek §huzy dozujacej (SD)
Odkreci¢ korek zbiorika handlowego
Przelozy¢ tabletki z pojemnika handlowego zdejmujac z n}c foliowe Wf_‘ A& e

RS T
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zabezpieczania.




Zakreci€ korek §luzy dozujacej (SD)

Zakreci¢ korek zbiornika handlowego

Zdjaé rgkawice gumowe, okulary i umyé rece

Otworzy¢ zawory odcinajgce: 6, 7

Wilgczyé pompe filtracyjng (PF) i sprawdzié szczelnosé korka $luzy dozujgcej.

VvV V.V V¥V v Vv

Postgpowad zgodnie z zasadami BHP

Poziom pH jaki powinien by¢ utrzymywany to 7,2. Poziom chloru 0,5 do 0,8 mg/1.

2.5. Ozaworowanie

Podczas prawidlowej pracy ukladu zawory: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 powinny by¢ ofwarte,
zawory: 4, 8, 10, 11, 12, 13 zamknigte. W czasie awarii ukladu nalezy zamknagé wszystkie
zawory 1 wylaczy¢ wszystkie urzgdzenia. W razie awarii elektrozaworu nalezy zamknaé

zawory: 2, 3.

2.6. Szafa sterujgca.

Sterowanie poziomem wody odbywa si¢ z szafy sterujacej. Szafa ta jest
odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w niecce. Wylgczenie szafy

spowoduje wylgczenie automatycznego ukladu dopuszczania wody.

2.7. Inne

Raz na trzy dni nalezy:

- sprawdzi¢ poziom pH wody,

- sprawdzi¢ stezenie chloru,

- skontrolowa¢ szczelno$é rurociagdw i polaczen urzadzen,

- wyczysci¢ prefiltr pompy filtracyjne;j,

- skontrolowaé ilo$é Srodka chemicznego w §luzie dozujacej,

- przeprowadzié proces phukania filtra piaskowego, -

- skontrolowaé poziom zanieczyszczenia wkladu filtra wstgpnego (BB) — w przypadku

duzego zanieczyszczenia nalezy wymieni¢ wklad na nowy.




Czyszczenie prefiltra pompy filtracyjnej nalezy wykonywaé przy Wquczonej pompie
i zamkmqtych zaworach:
»> Dlapompy PF zainkna}c’ zawor: 5, zawlr 6-drogwy przelaczyé w pozycje CLOSE,
otworzy¢ zawor 11.
Po wyczyszczeniu prefiltra nalezy zamknaé zawoér 11, otworzy¢ zawér 5, zawér 6-drogwy
przekyezyC w pozycje FILTERING, wiaczyé pompe i sprawdzié szezelnosé polaczen.

W przypadku nieprawidlowego dzialania agregatéw Varionaut 90 nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Agregaty nalezy rozebraé zgodnie z DTR urzadzenn oraz
przeczyscic.

Wszelkie nieprawidfowosci w dziataniu urzadzen powinny by¢ niezwlocznie
zgloszone  do  dostawcy tych  urzadzed. Wszelka ingerencja - niezgodna
z przeznaczeniem wrzgdzenia i bez zgody dostawcy powoduje utrate gwarancii.

Personel obstugi fontanny powinien byé przeszkolony przez dostawce technologii
fontanny i posiadaé zaswiadczenie o odbytym szkoleniu oraz aktualne za§wiadczenie o
odbytym szkoleniu BHP. Obsiuga fontanny przez personel nieposiadajacy zaéwiadczen
skutkuje utratg gwarancji.

Dodatkowo zaleca si¢ przeprowadzenie serwisu fontanny przez dostawce technologii

fontanny min. 2 razy w roku.
Wzér harmonogramu do potwierdzania wykonanych czynnosci

w Zalgczmku nr 1. '
Harmonogram nalezy wypehia¢ zaznaczajac poprawno$é dzialania lub tez stan awarii.
Brak aktvalvie wypelioncgo harmonogramu moze spowodowaé utrate gwaranciji
przez uiyﬂcowﬂika.
Fontanna moze pracowac ty]ko i wylgcznie przy dodatnich temperaturach powietrza, w

przypadku wystapienia pierwszych przymrozkow fontamng nalezy wylaczy¢ i przygotowal do

zimowania (wg. pkt. 3. 1)

3. Procesy konserwacyijne.

3.1. Spuszczenie wody z niecki, instalacji i urzadzen
> Wrylaczyé wszystkie urzadzenia fontanny.

- > Wylaczyé szafe sterowania fontanny wylgcznikiem gléwnym.

» Zamknaé glowny zawdr na przylaczu: 1.




»  Spusci¢ wode z niecki poprzei otwarcie zasuwy ziemnej na rurociggu
spustowym oraz odkrgceniu korkéw 4” w dnach kazdego zespolu niecki.

» Spusci¢ wode z instalacji poprzez otwarcie zaworéw: 10, 11, 13.

> Spuscié wode ze $luzy dozujqéej (SD) poprzez otwarcie zaworu 12 a pozostale
tabletki wyjac ze $luzy i zabezpieczy¢ w opakowaniu.

» Spuscié wode z filtra wstepnego (BB) pbprzez odkregcenie klosza a wldad
wyjalé z filtra w celu wysuszenia.

» Nalezy oprézni¢ z wody rowniez urzadzenia, w tym celu nalezy odkrecié korki
denne urzadzen takich jak: filtr piaskowy (FP), zawor 6-drogowy (ZS) i pompa

. filtracyjna (PF). Kontrolowa¢ poziom wody na posadzce.

» W czasie postoju fontanny w okresie zimowym zawory: 2, 3,4,5,6,7,8, 9,

10, 11, 12, 13 powinny by¢ otwarte, zawlr na przylaczu nr 1 - zamkniety.

W pomieszczeniu technicznym nalézy utrzymywaé minimalng temperature 5°C przez
caly rok.

Przed okresem zimowania nalezy zdemontowaé dysze fontannowe a w_migjsca

zlaczek dysz nalezy wkrecié korki zabezpieczajace. Przed zakorkowaniem dysz I,l_aléiv

wydmucha¢ sprezonym powietrzem wode z agregatow.

3.2. Uruchomienie fontanny

» Przed przystapieniem do uruchamiania fontanny, nalezy:
- sprawdzié¢ czystosé¢ niecki (niecke nalezy posprzataé i wyczyscic),
- sprawdzi¢ polaczenia kablowe w niecce,
- sprawdzi¢ stan orurowania - ewentualne uszkodzenia lub pgknigcia,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ podlaczenia instalacji do urzadzen,
- sprawdzi¢ poprawno$¢ zakrecenia klosza prefiltra pompy filtracyjnej,

- zamknaC spusty denne z: pompy filiracyjnej (PF), filtra piaskoweg@ﬁ‘ FF
i

zaworu 6-drogowego (ZS), , ?{”2“ >
- nakreci¢ dysze fontannowe, N | ﬁi
- zamkng¢ zasuwe ziemng spustu dennego oraz korki 4”7 w dnachy O
zespolu niecki,
- zainstalowaé wkiad sznurkowy w filtrze wstgpnym (BB),. WE:P&{
#1s)

- vzupenié tabletki multifinkcyjne w $luzie dozujace;j.




v

Zawory: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 powinny by¢ otwarte, zawory: 4, 8, 10, 11, 12, 13
zamknicte.

Wigczy¢ szafe sterowania fontanny wlacznikiem gtéwnym.

Elektrozawér automatycznie zacznie sam dopuszezaé wode do niecki
do poziomu ustawionego przez czujnik. Mosna przyépieszyé napelnianie
niecki wodg poprzez otwarcie zaworu obejéciowego 4, po napelnieniu niecki
do zadanego poziomu nalezy zamkngé zawor 4.

Wraz z podnoszeniem si¢ poziomu wody w niecce nalezy kontrolowaé
szczelnoS¢ rurociggow.

Wiaczy¢ urzadzenia w tryb automatyczny.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania urzadzen.

Po 2-3 gbdzinach pracy filtracji wyczysci¢ prefiltr pompy filtracyjnej (PF) oraz
przeprowadzi€ proces phukania filtra piaskowego (FP).




4. Rozwiazywanie problemow

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Sciany niecki Rozrost glonéw. Sprawdzi¢ czy w §luzie dozujgcej sa
sliskie i zielone. | tabletki. Zwigkszy¢ wydajnos¢ sluzy

dozujacej. Dodaé recznie $rodek biokujgey

wzrost glonéw — Algen Super prod.

Bassau.
Woda silnie Resztki srodkéw Dopuscié wigkszg 1]o§¢ §wieze] wody.
pieniaca sie. powierzchniowo- | Nie uzywaé domowych srodkéw czystosci.
czynnych ($rodki
czyszczace) w wodzie.
Korozja na Za niska warto§¢ pH. Sprawdzié podrecznym testerem odczyn
czesciach wody. W razie potrzeby recznie dodaé
metalowych. srodka podwyzszajacego pH — pH Plus
: prod. Bassau.
Silny zapach Za wysoka warto$€ Clw | Sprawdzi¢ podrgcznym testerem stgzenie
chloru. wodze, Cl w wodzie. W razie potrzeby zmniejszy¢

wydajnoéé §luzy dozujacej 1 dopuscic do

niecki wigcej $wiezej wody.

Zbyt niski poziom | Elektrozawér nie Sprawdzi¢ czystos¢ witadu filtra

wody w niecce. | dopuszcza wody. wstepnego (BB) i ewentualnie wymienié.
Sprawdzi¢ czy elektrozawor nie jest
podparty w wyniku przedostania sig¢ do
Srodka zanieczyszczen — rozebrad

elektrozawdr 1 przeczyscic. ny

Zbyt duze zuzycie | Otwarty elektrozawor. Sprawdzié podiqczema elekn’ygm -
5 B
wody. Otwarte zawory spustowe. sprawdzw ustawienia zaworow IR S )
DQE@L!F’”"{*%TQ@ CJA

W razie wystgpienia innych usterek lub niepokojacych objawéw prosimy meﬁ@é%m;bmr YCza

skontaktowac si¢ z Serwisem — Firma Watersystem - ar telefonu 022 773 23 80.
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1.0 Instalacja

11 Ustawienie

Miejsce ustawienia szafy sterujacej powinno byé dobrze wentylowane, a temperatura
otoczenia powinna sig zawieraé w zakresie temperatur 15°C - 25°C.

Wilgotnosc powietrza powinna sie zawieraé w zakresie 40-50%.

Szafa sterujgca zostata wykonana w standardzie IP54 i powinna zostaé umieszczona
w odpowiednim do tego miejscu tak, aby operator miaf do niego wygodny dostep
I mogt przy nim manipulowaé bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka.

1.2  Zasilanie sieciowe

Podczas podigczania szafy sterujgcej nalezy przestrzegaé przepiséw VDE [Zwiazku
Elektrotechnikéw Niemieckich], w szczegélnosci wytycznych dotyczacych montazu
EN 60439 -1_(polski odpowiednik PN-EN 60439-1:2002 / Rozdzielnice i sterownice
NN) i EN 60439 — 3 (polski odpowiednik PN-EN 60439-3:2004 / Rozdzielnice i
sterownice NN), VDE 0100, w przypadku fontann, szczegélnie VDE 0100 czeéé 738
wzglednie czes¢ 737 oraz warunkéw technicznych przviaczenia do  sieci
zdefiniowanych dla kraju gdzie instalacja bedzie przeprowadzana, a takze warunkéw
technicznych okres$lanych przez miejscowe przedsiebiorstwo zaopatrujgce w energie

elektryczna.

Szafa sterujgca moze zostaé¢ podigczona wylacznie przez wykwaliﬁkowanth
specjalistéw elektrykéw, a przytaczenie do sieci elektrycznej nalezy zlecié wylacznie
koncesjonowanemu zakfadowi elektrycznemu.

Przed podjgciem wszelkich prac przylaczeniowych do szafy sterujgcsj, przewody
doprowadzajgce muszg pozostaé bez napiecia.

Przewody doprowadzajgce nalezy podtaczyé do zaciskow zasirlajqcych.
Informacja o zaciskach zasilajgcych znajduje sie na schemacie potaczern!

1.3  Podigczenie agregatow (pompy, o$wietlenie, agregaty)

‘Szczegblowa informacja o zaciskach, do kiérych nalezy podigczyé przewody
zasilajgce poszczegdine agregaty, znajduje sie na schemacie potgczeni!

2.0 Uruchomienie urzadzenia

21 Badanie wizualne

Przed wigczeniem napiecia nalezy skontrolowaé przewody ochronne oraz poddaé

kontroli wszystkie Sruby przyfaczeniowe i mocujgce. .
Podczas podfagczania szafy sterujacej nalezy usungé wszystkie wystepude:
* zanieczyszczenia (resztki kabli oraz izolacji itd.), gdyz te mogg dopro%%

zwarcia w danym obwodzie. Hip 57 20 _
TR laglgs,

Zazgadﬁgs«é 2o
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2.2

23

24

Podlaczenie napiecia z sieci
Wszystkie przefaczniki typu Manual-0-Automatik [Tryb manualny - 0 — Tryb
automatyczny] nalezy ustawi¢ w potozeniu zerowym.

Nastepnie nalezy wiaczyé wylaczniki zabezpieczajqce Fl, przy czym ich dziatanie
nalezy uprzednio przetestowac poprzez uzycie klawisza kontrolnego.
Nastepnie nalezy wigczy¢ automaty St oraz wylgczniki samoczynne silnikowe.

Szczegblowa informacja o prze’faczmkach kidre sg odpowaedzlalne za zasr!ame
poszczegbinych agregatow, znajduje sie na schemacie polgczen!

W celu kontroli nalezy dokonac pomiaru napiecia sieci.

Ta czynno$é moze zostac wykonana wylacznie przez wykwalifikowanych specjalistow
elektrykow.

Uruchomienie pomp
Uwagal! Przed uruchomieniem zbiornik musi byé wypetniony woda, poniewaz trwajacy
dluzszy czas bieg suchy moze doprowadzi¢ do uszkodzenia pomp, agregatéw

Varionaut oraz reflektoréw LED Profilux !
1. Regulacja wyzwalacza przecigzeniowego

a. Pompy zasilane pradem tréjfazowym 400V/ 50 Hz wlaczenie bezposrednie
Whylgcznik samoczynny silnikowy nalezy wyregulowac zgodnie z tabliczkg
Zznamionowg odpowiednio do wartosci pradu nominalnego.

b. Pompy zasilane pradem tréjfazowym 400V/ 50 Hz przetgcznik gwiazda - trojkat
Prad nominalny na wylgczniku samoczynnym silnikowym nalezy ustawié¢ zgodnie
z tabliczkg znamionowa. W przypadku potgczenia gwiazdowego silnik nie jest
chroniony przed prgdem przecigzeniowym.

Ta czynno$¢ moze zostaé wykonana wylgcznie przez wykwalifikowanych specjalistOw
elekirykow.

Kontrola kierunku obrotu pomp (pompy zasilane pradem tréjfazowym)

Nalezy otworzyé zawor przewodu ssgcego i ttocznego pomp(y).

Przelgczniki typu Manual-0-Automatik [T ryb manualny — 0 — Tryb automatyczny]
pomip(y) nalezy ustawié na krotko w pozycji "Manual — Tryb manulany”.

Nalezy skontrolowac czy kierunek obrotu wirnika jest zgodny z kierunkiem

zdefiniowanym na pompie.
W przypadku niewtasciwego kierunku nalezy zamieni¢ polozenie dwdch faz przewodu

zasilajgcego pompe.

Ta czynnosé moze zostaé wykonana wyltacznie przez wykwalifikowanych spec}éliétéw

elekirykdw.
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Uwagal
Praca w niewlasciwym kierunku obrotu trwajgca diuZzej niz czas

przeprowadzanej kontroli moze w zaleznosci od typu budowy pompy
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeri pomp.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji obstugi poszezegéinych pomp.

Zawor przewodu tocznego nalezy otworzyé tak szeroko, az osiggnieta zostanie
pozgdana wysoko$¢ fontanny odpowiednia do zalozen projektowych.

2.5  Uruchamianie oswietlenie podwodnego

c. Reflektory ProfiPlane 320 DMX/RDM

Przelgczniki typu MANUAL-C-AUTOMATIK [tryb manualny — 0 — tryb automatyczny]
do oswietlenia nalezy wiaczyé do pozycji "Manual” [tryb reczny).

Wszystkie reflektory podwodne nalezy skontrolowaé pod wzgledem bezawaryjnego
funkcjonowania, sprawdzi¢ szczelnos$é polaczeri podwodnych puszek zasilajacych
(wiasciwe umiejscowienie uszczelki oraz dokrecenie dwéch srub przewodu typu VTS
24V DC oraz wiasciwe umiejscowienie uszczelki oraz dokrecenie dwoch $rub
przewodu typu VTS DMX), a naslgpnie ponownie wylgczyG przefaczniki typu
MANUAL-0-AUTOMATIK [iryb manulany — 0 — tryb automatyczny] do pozyciji

~Manual” [iryb reczny]. .
Z uwagi na faki, iz reflekiory ProfiPlane 320 DMX/RDM funkcjonuja na bazie

protokotu cyfrowego DMX sprawdzenie ich poprawnosci dzialania jest mozliwe
wylacznie poprzez wpiecie na poczatek linii cyfrowe] miernika pracujacego w
standardzie DMX.

Kazdy z reflektoréw zostat uprzednio zaprogramowany, adekwatnie do miejsca jego
usyluowania. ,

W zaleznosci od wartosci impedancfi falowej na koncu kazdej linii nalezy
zainstalowaé terminator 80-120 om. W przypadku gdy terminator powoduje zbyt duze
obnizenie wartosci impedancji na linii nalezy go zdemontowagé.

Szbzegc’ﬂowa infformacja o przelgcznikach, kiére sa odpowiedziaine za zasilanie
poszczegdlnych agregat6w, znajduje sig na schemacie polaczeri!

Ta czynnos¢ moze zostaé wykonana wylacznie przez wykwalifikowanych specjalistéw
elekirykéw, posiadajacych wiedze na temat protokotu cyfrowego DMX.

2.6  Uruchamianie agregatéw Varionaut 90

a. Agregaty Varionaut 90
Przefgczniki typu MANUAL-0-AUTOMATIK [tryd manualny — 0 — tryb automatyczny]
do oswietlenia nalezy wigczyé do pozycji "Manual” [tryb reczny]. _
Wszystkie agregaty podwodne nalezy skontrolowaé pod wzgledem bezawgryjn_égglggg_
funkcjonowania, sprawdzi¢ szczelnosé potaczen podwodnych puszek zasrlaja%!@;ﬁ{ S TAD
(wiasciwe umiejscowienie uszczelki oraz dokrecenie dwéch $rub przewodu typu,VT§ P 2 e
24V DC oraz wiasciwe umiejscowienie uszczelki oraz dokrecenie dwoch:Srub s
przewodu typu VTS DMX), a nastepnie ponownie wylgczyé prze{g czniki -
MANUAL-0-AUTOMATIK [tryb manulany — 0 — tryb automatyczny ;}d%s ;‘@gﬁszw
{474
od

1
7 1 . ol
.Manual” [tryb reczny]. e Yooty o
‘ . Zgﬁ é@zﬁg; i83s
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Z uwagi na fakt, iz agregaty Varionaut 90 funkcjonuijg na bazie protokotu cyfrowego
DMX sprawdzenie ich poprawnoéci dziatania jest mozliwe wylgcznie poprzez wpiecie
na poczatek linii cyfrowej miernika pracujacego w standardzie DMX.

Kazdy z agregatéw zostat uprzednio zaprogramowany, adekwatnie do migjsca jego

usytuowania. S _
W zaleznoSci od wartosci impedancjii falowej na korcu kazdej linii nalezy

zainstalowac terminator 80-120 om.-W przypadku gdy terminator powoduje zbyt duze
- obnizenie wartosci impedancii na linii nalezy go zdemontowag.

Szezegdlowa informacja o przetgcznikach, kiére sa odpowiedziaine za zasilanie
poszczegoinych agregatéw, znajduje sie na schemacie potaczern!

Ta czynnoé¢ moze zostaé wykonana wylgcznie przez wykwalifikowanych specjalistéw
elekirykow, posiadajgcych wiedze na temat protokotu cyfrowego DMX.

2.7  Regulator poziomu wody

Urzadzenie shuzgce elektronicznej kontroli poziomu wod_y smz_y c}o tego2 aby
utrzymywac stan wody w fontannie na ustalonym uprzednio poziomie. Paru;aca} I
rozpryskiwana woda zostaje uzupelniona automatycznie z sieci az do wartosci

zadanej.

a. Pompa ukiadu filtracyjnego jest chroniona za pomocy regulatora poziomu wody
przed biegiem suchym. ,

b. Agregaty instalacji fontannowej (agregaty Varionaut) s chronione za pomoca
regulatora poziomu wody (pompy obrazéw wodnych) przed biegiem suchym.

Czujnik poziomu wody WSS 20-4 nalezy umiescié w zbiornik fontannowym w taki
sposob aby najnizszy poziom (zdefiniowany jako zabezpieczenie pracy na g;ucho)
- znajdowat sig powyzej minimalnego poziomu wody, gwarantujgcego prawidiows
prace agregatu Varionaut 80. - -
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3.0

3.1

3.2

3.3

Aplikacja WECS

Opis algorytmu pracy

Aplikacja WECS zapewnia w peini automatyczne funkcjonowanie obiektu
fontannowego. W tym celu wszystkie przelgczniki typu Manual-0-Automatik [Tryb

manuainy - 0 — Tryb automatyczny] nalezy ustawié¢ w pozycji ,Automatic” — ,Tryb
automatyczny”.

Panel kontrolny obiekiu fontannowegd

Po uruchomieniu systemu oraz zatadowaniu poszczegblnych algorytméw pracy
obiekiu na ekranie zostaje wysw:etlony ponizszy panel kontrolny.

1 2 3 4

TEGLNY OBIEKTLE PONTANKOW

Opis poszczegolnych aplikacji panelu kontrolnego

1. Przycisk: START FONTANNA g geinea

Po naciSnieciu tego przycisku zostaje uruchomiony 20 minutowy program
funkcjonalny oblektu w trybie manuainym. _

Uwaga: jezeil program pracuje wg algorytmu zdefmtowanego w KALENBZ yi;"a? i
nalezy najplerw wylaczy¢ te funkcje, poprzez nacisniecie funkcjii STOP w aphkaq i
OASE Scheduler Dodatkowo nalezy wigczyé napiecie 24V DG dla agregatow o
: Titivoy
Oase Sp bgo, _
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fontannowych Varionaut 90 oraz reflektoréw LED Profiplane 320 poprzez naci$niecie
zielonych przyciskéw: ZASILANIE 24VDC LED ON oraz ZASILANIE 24VDC

VARIONAUT ON.

2. Przycisk: STOP FONTANNA
Po nacignigciu tego przycisku zostaje zatrzymany 20 minutowy program funkcjonainy
obiektu w trybie manuainym.

3. Przycisk: KALENDARZ

Po nacisnigciu tego przycisku zostaje wywolana aplikacja OASE SCHEDULER kiéra
umoziiwia precyzyjne zdefiniowanic godzinowe obiekiu fontannowego na
poszczegoine dni w roku. Nacisniecie funkcji START powoduje wigczenie trybu
automalycznego wg uprzednio zdefiniowanych godzinowych algorytméw pracy
obiektu.

Uwaga: aby aplikacja dziafata poprawnie okno OASE SCHEDULER powinno zostaé
wywolane na ekranie a nastepnie zminimalizowane do paska narzedziowego.

4. Wyswietlacze: CUE .
Wyswietlacze CUE obrazujg aktualnie realizowany numer algorytmu danej sekwencji,
zdefiniowanej dia agregatow Varionaut 90 oraz reflektoréw LED ProfiPlane 320.

5. Przyciski: ZASILANIE 24VDC LED ON, ZASILANIE 24VDC VARIONAUT ON,

POMPA FILTRACYJNA ON _
Nacisnigcie danego przycisku z tej grupy powoduje zalaczenie w trybie manulanym
odpowiednio: :

ZASILANIE 24VDC LED ON - wiaczenie zasilania 24VDC dla reflekiorow LED
ProfiPlane 320 '

ZASILANIE 24VDC VARIONAUT ON - wigczenie zasilania 24VDGC dla agregatéw

- fontannowych Varionaut 90 o
POMPA FILTRACYJNA ON - wigczenie pompy filtracyjnej

6. Przyciski: ZASILANIE 24VDC LED OFF, ZASILANIE 24VDC VARIONAUT OFF,
POMPA FILTRACYJNA OFF ‘ : .
Nacisnigcie danego przycisku z tej grupy powoduje wytgczenie w trybie manulanym
odpowiednio: '

ZASILANIE 24VDC LED OFF - wyigczenie zasilania 24VDC dla reflekioréw LED

ProfiPlane 320 _ . .
ZASILANIE 24VDC VARIONAUT OFF - wylgczenie zasilania 24VDC dia agregatow

fontannowych Varionaut 90 o :
POMPA FILTRACYJNA OFF - wylgczenie pompy filtracyjnej

7. Wyswietlacz: DATA
Wyswietlacz DATA obrazuje aktualng date w formie:
Dzieri tygodnia/data/godzina
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8. Stany aktywne: MONITORING
Monitoring jest narzedziem obrazujgcym akiualny status poprawnosci dziatania
obiekiu fontannowego na bazie informacji z bloku wej$é cyfrowych X modutu

PLC.
Wizualizacja trybu:

Obrazowany poprzez podéwietlenie danego przycisku kolorem zielonym
(tryb automatyczny / tryb manualny) i potwierdzenie komunikatem: PRACA.

Wizualizacja zasilania:

Obrazowany poprzez podéwietienie danego przycisku kolorem zielonym (zasilanie)
i potwierdzenie komunikatem: PRACA.

Wizualizacja stanu zabezpieczern:

Obrazowany poprzez podéwietlenie danego przycisku kolorem zielonym
{(zabezpieczenie) i potwierdzenie komunikatem: PRACA. Stan awaryjny jest
obrazowany podéwietleniem danego przycisku kolorem czerwonym i poiwierdzenie
komunikatem: AWARIA. |

Wizualizacja poziomu lustra wody:

Obrazowany poprzez pod$wietlenie danego przycisku kolorem niebieskim
(poziom wody) i potwierdzenie komunikatem: OK. Stan awaryjny jest ob(azowaqy
podswietleniem danego przycisku kolorem czerwonym i potwierdzenie

komunikatem: NISKI POZIOM WODY.

Oase Sp. z 0.0
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' reﬂektorow ProfiPlane LED.

Panel serwisowy obiektu fontannowego
Korzystajgc z przyciskéw umieszczonych w lewym dolnym rogu mozna przejsé do
panelu serwisowego obiektu fontannowego. Panel serwisowy umozliwia weryfikacje

poprawnosci dziatania poszezegdlnych urzadzen na podstawie przypisanego kodu
binarnego.

Uwaga: do korzystania z panelu serwisowego jest upowazniona wylacznie firma,
ktéra jest odpowiedzia!na na serwis obiekiu fontannowego.

PANEL < FRWWCW OBIEKTU I‘QF‘JTANF‘IQV‘!;‘Q’?

Opls poszczegolnych apllkaC:]l panelu serwnsowego

' Lewa strona ekranu:

Przycisk: 24VDC PROFIPLANE ON
Nacisniecie tego przycisku powodtje wigczenie zas:lama w trybie manulanym dia

reflektordw ProfiPlane LED.

Przycisk' 24VDC PROFIPLANE OFF

Przyc:sk LED RED

3'}‘5-‘36 Worg:,»ﬂ ,

dla wszystkich reflektoréow ProfiPlane LED.
=y D?f Jﬁ.
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Przycisk: LED - GREEN
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wigczenie w trybie manualnym barwy zielonej

dla wszystkich reflektorow ProfiPlane LED.

Przycisk: LED - BLUE
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wigczenie w trybie manualnym barwy

niebieskiej dla wszystkich reflekioréw ProfiPlane LED.

Przycisk: LED - OFF
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wylaczenie w trybie manuainym danej barwy
{czerwonej/zielonej/niebieskiej) dla wszystkich reflektorow ProfiPlane LED.

Prawa strona ekranu:

Przycisk: 24VDC VARIONAUT - ON
Naci$niecie tego przycisku powoduje wigczenie zasilania w trybie manutanym dla

agregatéw Varionaut 90.

Przycisk: 24VDC VARIONAUT - OFF )
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wylgczenie zasilania w irybie manulanym dla

agregatéw Varionaut 90.

Przycisk: VARIONAUT CONTROL - ON
Nacisniecie tego przycisku powoduje wigczenie w tryble manualnym algorytmu

inicjujgcego prace wszystkich agregatéw Varionaut 90.

Przycisk: VARIONAUT CONTROL - ON
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wylgczenie w trybie manualnym algorytmu
inicjujgcego prace wszystkich agregatéw Varionaut 90.

Przycisk: VARIONAUT - SPEED 0%
- Naci$nigcie tego przycisku powoduje wywolanie predkoscl obrotowej dla wszystkich

agregatow Varionaut 90 o wartosci 0%.

Przycisk: VARIONAUT - SPEED 25% _ )
Naciénigcie tego przycisku powoduje wywotanie predkosci obrotowej dia wszystkich
agregaiéw Varionaut 90 o warto$ci 25%.

Przycisk: VARIONAUT - SPEED 50%
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wywotanie predkoém obrotowej dla wszystklch

-agregatow Varionaut 90 o wartosci 50%.
By

Przycisk: VARIONAUT - SPEED 75% -
Nacisnigcie tego przycisku powoduje wywotanie predkosci obrotowej dia wszysfkieh

agregatéow Varionaut 90 o wartosci 75%. ;
495 ]

Przycisk: VARIONAUT - SPEED 100% B

Nacisnigcie tego przycisku powoduje wywotanie predkosci obrotowep\afsé‘y%z SIKI\

agregatow Varionaut 90 o wartosci 100%.
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3.7

4.0

Sygnalizacja awarii zbiorczej

Awaria zbiorcza jest sygnalizowana poprzez zapalenie sie czerwonego wskaznika na
szafie sterujgcej i oznacza nieprawidiowosé funkcjonowania jednego z obwodéw
zasilajacych. W przypadku zapalenia sie czerwonego wskaznika nalezy ustawic
poszczegobine przetgezniki typu Manual — 0 — Automatik [Tryb manualny — 0 — Tryb

automatyczny] w pozycji "0 ".

Nastepnie sprawdzi¢ wylgezniki zabezpieczajgce FI, automaty S| oraz wylgczniki
samoczynne silnikowe.

Szczegdtowa informacja o przetgcznikach, kidre sg odpowiedzialne za zasilanie
poszczegdinych agregatéw, znajduje sie na schemacie polaczeri!

Ta czynnosé moze zostaé wykonana wylacznie przez wykwalifikowanych specjalistow
elekirykéw. .

Sytuacja braku napiecia

W przypadku braku napiecia aplikacja WECS zapamietuje ostatni wykonywapy
algorytm. Po ponownym wigczeniu napigcia program uruchomi sig automatycznie,

‘adekwatnie to brzejetego algorytmu pracy.

Jezeli przyktadowo zasilanie zostato ponownie wigczone o 14.15, a algor_ytm pracy -
fontanny zaktadal, iz uprzednia zdarzenie logiczne nastapifo o 14.00 _i powinno tr_waé
do 14.45, a kolejne nastgpi o 14.46, wowczas fontanna zostanie uruchomiona

automatycznie o 14.46.

Sterowanie pompg filtracyjna

Pompa filtrécyjna jest sterowana poprzez algorytm pracy zdefiniowany

w KALENDARZU.

Qase Sp. z 0.0.
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ZALACZNIK NR 4

INSRUKCJA EKSPLOATACJI ILUMINACJI

NA PLACU SZEMBEKA




Instrukcja eksploatacji instalacji iluminacji Placu Szembeka

e

. Prace konserwacyjne prowadzi¢ moga osoby posiadajace wymagane przepisami

uprawnienia SEP i BHP.

. Wszelkie prace konserwacyjno-naprawcze nalezy prowadzi¢ przy odlaczonym

napig¢ciu w instalacji.

. Wszelkie aparaty znajdujace si¢ w instalacji iluminacji placu, w przypadku uszkodzes,
nalezy wymieniaé na aparaty o takich samych parametrach.
. Klosze i odblysniki opraw nalezy czy$cié co najmniej 1 raz w iniesiqcu, lub czescigj

w razie potrzeby na wniosek inspektora nadzoru robdt,

. Co najmniej raz w miesiqgcu nalezy wykonaé przeglad konserwacyjny instalacji .

iluminacji i fakt ten odnotowaé w zeszycie konserwacii.

. Wszelkie wpisy w zeszycie konserwacji muszg byé potwierdzone przez inspektora

nadzoru robot,

. Co najmniej raz w roku nalezy wykonaé pomiary ochronne instalacji elektrycznej

iluminacji placu.




