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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania rob6t, ktére zostana wykonane w ramach remont szatni w
Szkole Podstawowej nr 60 w Warszawie przy ul. Zbaraskiej 3.

Zgodnie z przedmiarem:

- demontaz przegrod szatmowych kat - 146.80 m?

- montaz scianek karton gips na rusztach metalowych - 38,48 m2

- okladziny przegrod szatniowych ptyta OSB i karton gips - 52,14 m2
- naprawa i malowanie $cian i sufitéw z gladziami gipsowymi - 456,38 m’

- naprawa i malowanie sufitow korytarzy z gladziami gipsowymi - 295,92 m2

- montaz naswietli wewngtrznych wykonanych z PCW(8 sztuk) - 9,36 m2

- montaz drzwi wewngetrznych aluminiowych(8 szt) - 12,8 m2
- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych wzmocnionych(6 szt) - 9,6 m2

- szpachlowanie i dwukrotne malowanie lamperii korytarzy - 21525m2
- wykonanie posadzek z plytek gres z cokolikami - 218,66 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcoéw robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe - 45262500-6
1.1. - Roboty w zakresie demontazu
1.2. - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe - 45432100-5

2.1. - Przygotowanie podloza, regulacja poziomu wylazéw studzienek
2.2 - Wykonanie warstwy samopoziomujacej

2.3 —Kladzenie podtog z ptytek gres i cokotow

3. Roboty z gipsu — CPV 45421000-4

3.1. Wykonanie $cianek karto gips na rusztach metalowych

3.2. Obudowa istniejacych przegrod ptyta OSB i karton gips

3.3. Montaz drzwi drewnianych, aluminiowych i naswietli PCW
3.4. Montaz kompletnych szafek hydrantowych z podlaczeniem
3.5. Drobne przerdbki instalacji elektrycznej

3.6. Wykonanie gladzi gipsowych $cian i sufitow

4. Roboty malarskie — 45442100-8

4.1. Gipsowanie $cian i sufitow

4.2. Malowanie $cian i sufitow

4.3. Naprawa i malowanie olejne lamperii
4.4. Malowanie olejne grzejnikow i rur c.o.




1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbe¢dne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$é robdt z dokumentacjq i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odregbnej zaplacie 1 jest ponoszony

przez Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i

norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z




przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,
- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
rob6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiso6w

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.




Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodk6éw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét

wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protok6t wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robédt bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot




W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych
1.10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbior koncowy robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakos$ci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiodr koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakorniczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem

wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.
1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru rob6t, stanowiaca cene ryczattowa
kontraktu ustalong migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane




- warunki przetargu
- dane przetargowe




1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CPV - 45262500-6 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYWOZ
MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przegréod szatniowych metalowych, obudow

pozioméw rur C.O., wykucia drzwi, skucia uszkodzonych okladzin posadzek oraz wywoéz

materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdot wchodza:

— rozbidrka uszkodzonych oktadzin lastrykowych posadzek,

- rozbidrka stalowych przegréd szatniowych, obudéw kanatéw z cegly, Scianek
drewnianych, demontaz drzwi drewnianych i metalowych
— wywdz materialow rozbiorkowych na wysypisko
- demontaz oston grzejnikowych oraz po remoncie ponowny ich montaz

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét przygotowawczych i rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5.

5.1

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Oslony grzejnikowe i rur C.O. zdemontowaé na czas robot, dokona¢ drobnych napraw,

pomalowac¢ a po zakonficzeniu remontu zamontowa¢ na miejscach przeznaczenia

5.2.2. Wywébz materialow demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postgpu robodt

demontazowych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete opisem nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlo$ci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45432100-5 POSADZKI1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z plytek gress wraz z robotami towarzyszatcym}Szkole

Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Skucia miejscowych nieréwnosci i uszkodzonych okladzin z lastryko, z naprawami
miejscowymi ubytkow,

- Warstwa samopoziomujaca grubosci do 3 cm, wykonana z gotowej zaprawy, z gruntowaniem
powierzchni,

- Posadzka z plytek gress z cokolikami,

- Regulacja pozioméw wlazow studzienek kanalizacji do poziomu posadzki.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a W
szczegblnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek




$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujgca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5. Plytki gres o wym. 30,0 x 30,0 cm. antyposlizgowe.
2.8. Kleje do podlog
Klej do ptytek gres z uwagi na mata nasiakliwos¢ plytek nalezy stosowac zaprawy o zwigkszonej

przyczepnoéci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem

emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywa¢ zaprawg elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnujace i wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym

podiozu, wlozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.
Po usunigciu klejéw i naprawie spekan podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku.
W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujaca nalezy przygotowywa¢ mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsa lata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.




dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwiazania cementu.

5.2. Wykonanie posadzki z plytek gres z cokolikami

6.

Plytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i Wykr(')wnanym podiozu. Po
ulozeniu, spoiny nalezy zapelnié zaprawa elastyczna.

Przygotowanie podtozy jak w pkt. 5.31.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Posadzki nalezy wykona¢ w minimum dwoch kolorach. Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Plytki nalezy uklada¢ z dylatacja na pokrywach kanaléw i studzienek instalacyjnych. Po
wykonaniu posadzek nalezy wykonaé cokoly z ptytek gres szerokosci 10 cm.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotnoéciowych podioza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?®. Ilo$é robot okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wlasciwoséei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot.

8.4. Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw i listew podiogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktora

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-62/B-10144 Podloza.
PN-EN 12004 Zaprawy klejace do ptytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45421000-4 ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt postawienia nowych przegrod szatniowych z
plyt karton gips na rusztach metalowych z warstwa wygluszajaca z plyt welny
mineralnej, obudowa istniejacych przegrod metalowych ptyta OSB i karton gips,




wstawienie drzwi i naswietli, montaz kompletnych szafek hydrantowych z ich
podigczeniem, drobne roboty elektryczne dostosowujgce instalacje do nowych
podzialéw pomieszczen podczas remontu szatni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie wszystkich rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

- 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Materialy na wykonanie $cianek dzialowych z oktadzinami z plyt g-k winny spetniaé¢
wymagania nosnosci, sztywnosci i wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu budowlanego. O nos$nosci konstrukeji i jej
wytrzymalosci decyduja dane techniczne stosowanych materiatéw i wlasciwy sposéb
montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, gdyz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa. Wszystkie materialy winny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie iposiadaé odpowiednie certyfikaty na znak bezpicczenstwa , aprobaty

techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

2.2. Przy wykonywaniu $cianek dzialowych z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych

stosuje si¢ nastgpujace materialy podstawowe :
a) do wykonania konstrukcji szkieletowe;j:

- ksztaltowniki , faczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg
systemu montazowego i wytycznych producenta,
b) do wykonania izolacji wewnetrznej Scianek:
- plyty z welny kamiennej mineralnej o grubosci zgodnej z wykonana konstrukcja

szkieletowa, stanowiace jej szczelne wypelnienie,




¢) do wykonania oktadzin z plyt gipsowo- kartonowych:

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych - plyty gipsowo- kartonowe
akustyczne o symbolach A/GKA grubo 12,5 mm

d) do wykonania oktadzin na istniejacych przegrodach ptyty OSB grubosci 12mm i plyty
karton gips grubosci 12,5 mm

e) gladzie i szpachle gipsowe

2.3. Montaz stolarki: -wstawienie drzwi aluminiowych z szybg bezpieczna oraz naswietli

PCW w stawianych $ciankach karton gips,
- wstawienie drzwi ptytowych wzmocnionych w istniejacych $cianach murowanych,

- wstawienie drzwi aluminiowych cieptych przeszklonych w $cianach zewngtrznych.
2.4. Szafki hydrantowe kompletne z wezem poétsztywnym 30 mb.
2.5. Przewody i osprzet elektryczny.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t wymagania og6lne pkt. 3 .

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi
powinien posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarki,
wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordéw itp.) niezbe¢dne do
wykonania tych prac wsposob odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidlowosci

wykonania robét oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. Transport

4.1. Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

- wymagania og6lne pkt. 4.

4.2. Transport nalezy wykonaé przy pomocy srodka transportowego zabezpieczonego
plandeka. Roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob reczny lub zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego lub zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w

odpowiednie zawiesie widlowe.




4.3. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stos6w, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetniaé role opakowania stosu .
Kazdy ze stoséw winien by¢ spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach

usytuowania podktadek.

4.4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym,
mocnym i ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowe;j

dlugosci jeden na drugim.
5. Wykonanie robot

5.1. Montaz ok}adzin z ptyt g-k na $cianach na rusztach (konstrukcji szkieletowe; ):
a) na ruszcie metalowym :
1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych , profili o$cieznicowych
i okiennych , polaczonych z podlozem specjalnymi elementami laczacymi,
standardowych dla danego systemu. Do podtogi i sufitu montujemy profile UW
2. Zapewnienie wilasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w
przestrzeni pomigdzy tatami rusztu plyt z welny mineralnej kamiennej o
odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci S$cianki i jej konstrukcji
szkieletowe;.
3. Montaz plyt gipsowo-kartonowych grubo 12,5 mm dwuwarstwowo po obu

stronach rusztu metalowego.

5.2. Montaz okladzin z plyt OSB i g-k na przegrodach istniejacych na rusztach z listew
drewnianych grubosci 25 mm.

5.3. Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych i naswietli w $cianach kartn gips na
rusztach metalowych dokona¢ do wstawionych profili o$cieznicowych.

5.4. Montaz drzwi drewnianych plytowych wzmocnionych dokona¢ zgodnie z instrukcja
producenta w przygotowanych otworach z wykonaniem obrébek osciezy i malowaniem.

5.5. Montaz drzwi z aluminium cieptego w $cianach zewnegtrznych zgodnie z zaleceniami
producenta z wykonaniem obrébek osciezy i malowaniem.

5.6. Montaz szafek hydrantowych wykonaé w przygotowanych wngkach $ciennych z

podlaczeniem do istniejacych instalacji wodnym z wykonaniem przylaczy.




5.7. Do pomieszczen dla dozorcy i szatni personelu wykonaé nowe przylacza dla gniazd
wtykowych zamontowaé potrzebny osprzet.

5.8. Na wszystkich $cianach i sufitach nalezy wykonac gtadzie gipsowe .

5.9. Warunki techniczne wykonywania robét:

- przed przystapieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w winny by¢ wykonane

wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow

budowlanych.

- w trakcie realizacji $cianek dziatlowych i1 oktadzin g-k j.w nalezy zapoznac si¢

z przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-kan i C.O , celem uwzglednienia wykonania w

$ciankach odpowiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd , mocowania elementow

montazowych i wsporczych.

- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypelnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca.

- plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji technicznej -

Wymagania ogdlne pkt. 6

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

6.3. W szczegdlnosci nalezy skontrolowacé:

- jako$¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : rowno$é powierzchni, narozniki
i krawedzie (czy nie uszkodzone), wymiary plyt, zgodno$¢ co do rodzaju plyt
(ognioodporne iwodo- i ognioodporne ), prawidtowo$é¢ wykonania rusztéw, jakosé
i wytrzymato$¢ polaczeni iumocowania do podtoza, prawidlowo$¢ i jakos¢ warstwy
ocieplajacej i1 akustycznej z welny mineralne;j,

- prawidlowo$¢, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych na
$cianach 1 sufitach,

- prawidtowo$¢ i jako$¢ osadzenia o$cieznic drzwiowych, okiennych i zamontowania
skrzydet,

- jakos¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegréd budowlanych j.w.




7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdélne

pkt. 7.

7.2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w m2 jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu ( sufitu) wyzszej kondygnacji .Powierzchnie pilastrow i stupéw ( obudowy) oblicza
si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw na
stropie ( suficie) oblicza si¢ w m2 ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne
pozioma. Przy powierzchniach skosnych uwzglednié nalezy kat pochylenia.

Z powierzchni nie potraca si¢ kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5 m2.

7.3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora,
wielko$ci obmiarowe wykonuje si¢ na podstawie pomiar6w w naturze, przy udziale

Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1.0gblne zasady odbioru robé6t zostaly podane w Specyfikacji technicznej -

Wymagania ogdlne pkt.8.

8.2. Szczegblowe zasady odbioru sa nastepujace:

- podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jako$¢ podloza do ktérego
mocuje sie konstrukcje rusztow, prawidtowos¢ lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentacja
jakos¢ impregnacji grzybobojczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidtowosé
wykonania i montazu rusztow , prawidlowo$¢ izolacji welng mineralna, prawidlowosé
przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie
pomieszczen, prawidlowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki,
oscieznice,

- podczas odbioru czesSciowego przegrdd j.w nalezy sprawdzié prawidtowosé wykonczenia
Scian: réwno$¢ powierzchni Scianek i sufitow , prawidtowos$¢ osadzenia stolarki budowlane;j,

jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania robdt malarskich, wykonania licowania $cinek glazura itp.



- Odbiér koncowy roboét j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie

pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie ustalono innego trybu odbioru.

8.3. Szczegdlowe wymagania przy odbiorze sg nastgpujace :

- Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn winny
by¢ prostoliniowe , pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zalozonym w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania ( w dwu
prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlug. 2 mb w dowolnym miejscu
powierzchni i w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchylki powierzchni i krawedzi
od linii prostej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na
plaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie
przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji.

- Powierzchni winny by¢ gladkie , szczelne i suche. Polaczenia na krawedziach winny by¢
szczelne i gladkie i prostoliniowe. Polaczenia ptyt winny byé niewidoczne na wykonczonej
$ciance lub suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna
, 0jednakowej barwie zgodnej z kolorystyka powloki malarskiej, bez przebarwien i
przeswitow. Nie dopuszcza si¢ ugigcia badz sfalowania powierzchni.

- Okladziny z plyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

- Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng i akustyczna oraz
odpowiednig nosnos¢ i wytrzymatos¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewngetrznych
( $cianki dziatowe).

- Oscieznice okienne i drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu ,w sposOb uniemozliwiajacy ich wypadniecie, odspojenie lub wyrwanie
z konstrukcji.

- Grubo$¢ $cianek dzialowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci
projektowane;.

- Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub-mocowane
w $ciankach winny by¢ wykonane i wykonczone w sposéb estetyczny i o wysokiej jakosci

i zgodny z dokumentacjq instalacyjng branzowa. Polaczenia z powierzchnia $ciany i sufitu



przy kratkach wentylacyjnych , osprzecie elektrycznym , sanitarnym , o$cieznicach itp.

winny by¢ szczelne, gtadkie trwale i estetyczne.

9. Rozliczenie roboét

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robot zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru Wymagania ogdlne pkt. 9

9.2. Wymagania szczegotowe:

Rozliczenie koficowe robot nastgpuje po odbiorze koficowym w fazie rozliczenia koficowego

obiektu, o ile w umowie pomigdzy wykonawca a Zamawiajacym nie ustalono inaczej.

Cena jednostkowa robot za 1 m2 $cianki dzialowej z oktadzinami z plyt gipsowo-
kartonowych obejmuje ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie
kosztorysowym robot i obejmuje:

- czynnoS$ci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obstuge sprzetu nie

wymagajacego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m, przygotowanie

podioza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw , oczyszczenie

1 uprzatnigcie miejsca pracy z resztek materiatow i odpadow.

- czynnosci podstawowe : wykonanie rusztéw drewnianych i przymocowanie plyt gipsowo-

kartonowych wraz z przycigciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztéw stalowych

1 przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni okladzin , szpachlowanie potaczen i stykéw plyt, zabezpieczenie spoin tasma

papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykoficzeniowe.

10. Przepisy zwiagzane.
10.1. Normy:
- PN- 72/B-10122 - Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.
- PN-B- 79405- Wymagania dla plyt gipsowo- kartonowych,
- Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Knauf wyd. 2013 r .
- PN-92-E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych




4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV- 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow oraz elementéw
metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.04.01.00. gipsowanie $cian

B.04.02.00. malowanie tynkéw $cian i sufitow farba emulsyjng

B.04.03.00. malowanie olejne rur, grzejnikow i elementéw metalowych

B.04.04.00. zabezpieczenie podlog folig oraz mycie po robotach malarskich

Okreslenia podstawowe.

L.5.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6itego do

ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.




2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoblnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m%/dm’

- 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczona woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powtoki malarskiej.




2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowanie $cian wykonaé gipsem szpachlowym.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym sprzg¢tem recznym.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po usunigciu usterek na
stropach i tynkach $cian. Malowania emulsyjne i olejne wykona¢ w kolorach uzgodnionych z

bezposrednim uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni

powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-

wapienna. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu naklada¢ gladzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbag wapienna wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania

powierzchni.




5.3.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakoSci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

-  sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.




6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane

powloki czesciowo lub calkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot -
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki,

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do




powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jjej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robdt powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilo$¢ m> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robé6t okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.







