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SP 60 remont szatni

OBMIAR

.92.

Norma PRQO Wersja 4,44b Nr seryjny: 16281

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
spec. wa
techn.
rmont szatni SP 60
1 KNR-W 4- Wykucie z muru krat stalowych z drzwiami o powierzchni ponad 2 im2
01 0353-10|m2
146.8 m2 146.860
RAZEM 146.800
2 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z desek obitych pivta pilsniowg m2
0427-07
23.43 m2 23.430
RAZEM 23.430
3 KNR-W 4- |Rozbiorka obuddw rur C.0. i iawekz desek profilowanych gr. 25 mm |m=2
01 0402-04 |na konstrukcji z katownika stalowego. Po remoncie ponowny montaz
analogia  jobuddw rur z przerdbkg i mocowaniem wspornikow.
17.16 m2 17.160
RAZEM 17.160
4 KNR 4-01 |Rozebranie obuddw kanatéw i $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na m?
0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
18.94 m2 18.940
RAZEM 18.940
5 KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m2
0330-07  |\wie cementowo-wapiennej dla szafek hydrantowych ©,80x0.80 cm
1.28 m2 1.280
RAZEM 1.280
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru ogcieznic stalowych o powierzchniponad 2m2 - |m2
0354-10  |szt 2
3.10 m2 3.100
RAZEM 3.100
7 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $cienngj z ptytek m?2
0819-15
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
8 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 40- |m
0506-05 |50 mm
35.2 m 35.200
RAZEM 35.200
9 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
0114-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
10 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 25-32 mm m
0114-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w &cianach z cegiet 0 grub. 1/4 ceg. po osa-  |szt.
0323-01 dzonych kratach i rurach C.O.
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
12 KNR 4-01 {Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- szt
0709-05 imentowo-wapiennegj o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly,
pustakow ceramicznych, betonu na Scianach
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
14 KNNR 3  (Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wzmocnio- m?2
0702-05 nych fabryczni e wykonczonych kompletnych 0.80x2.00 szt 6
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
15 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w Scia-  |szt.
0322-02 nach z cegiet
19 szt 19.000
RAZEM 18.000
16 KNR 4-01 |Zerwanie okiadzin z masy lastrykowej posadzek - miejsca uszkodzo- fm?2
0807-04 ne
58.66 m2 58.660
RAZEM 58.660
17 NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopozio- |m2
202 1133~ |mujacej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 2 cm
01
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218.66 m?2 218.680
RAZEM 218.660
18 KNR-W 2- |Regulacja wysokosci wiazow zeliwnych w studzienkach istnieja- szt.
18 0529-01 |cych do wysoko$ci posadzki
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
19 KNR 2-02 | Scianki dziatlowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m?2
2003-04  |lowych pojedynczych z wkladem z wetmy mineralnej z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02
38.48 m2 38.480
: RAZEM 38.480
20 KNR 2.02 |Okfadziny z ptyt OSB grubosci 12 mm pojedyncze na $cianach na  |m2
2006-03  |rusztach istniejgcych
52.14 m?2 52.140
- ) RAZEM 52.140
21 KNR 2-02 | Oklzdziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
2006-03  |dyncze na $cianach na rusztach mocowane na wkrety
52.14 m?2 52.140
RAZEM 52.140
22 KNR 2-02 |Obudowa piondw kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na  |m?2
2004-03 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarsbwowo 55-02
7.92 m2 7.920
RAZEM 7.920
23 KNR 2-02 |Obudowapozioméw C.0O. plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
2004-06 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
32.5 m2 32.500
RAZEM 32.500
24 KNNR 7  |Drzwi wewnetrzne przymykowe aluminiowe montowane w $cianach |m2
0603-08 karton gips 0.80x2.00 m szt 8 przeszklone szklem bezpiecznym w
fym 2 szt matowym
12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800
25 KNNR 7 Naswietla wewnetrzne z tworzyw sztucznych ¢ wymiarach 0.9x1.3 m |m?2
0701-03 [szt 8
9.38 m? 9.360
RAZEM 9.360
26 KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe zewnetrzne(ciepte) przeszklone m2
0503-08 szkiem beziecznym 1.50x2.10 m 2 szt kolor braz ciemny
6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300
27 KNR-W 2- Wymiana szafki hydrantowe] nasciennej z osprzetem kompletnej z  |szt.
15 0142-01 \weZzem péisztywnym df. 30 m
2 : szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe gcynkowane o $r. nominalnej 25 mm o polacze- m
15 0108-03 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych po-
dejscia do hydrantu
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
29 KNR-W 2- !Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach stalowych do hy- szt.
15 0115-03 |drantéw io potgezeniu sztywnym o $r. nominainegj 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie 3x2.5 mm o fgcznym przekroju zytdo  [m
0204-03  [7.5 mm?2 ukiadane w tynku na podiozu betonowym - zasilane gniazd
pomieszczen gospodarczych
45 m 45.000
RAZEM 45.000
31 KNNR & |Przewody kabelkowe plaskie o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 im
0204-03 ukitadane w tynku na podiozu betonowym - obwdd oswietlenia po-
mieszczedl gospadarczych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
32 KNNR & Puszki z tworzywa sztucznege o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt
(0303-01 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
33 KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-  |szt.
0306-02 cyjnej
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
34 KNNR & Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-  |szt.
0308-05  iczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodow da 2.5 mm2
g szt. £6.000
RAZEM 6.000
35 NNRNKB |{z.V]) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |mZ2
202 2808- [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
218.66 m2 218.660
RAZEM 218.660
36 NNRNKB |(z.IV} Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 10x10 ¢m na zaprawie |m
202 1123- |klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
03
145.3 m 145.300
RAZEM 145.300
37 NNRNKB {{Uzupeinienie licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowany- |m2
202 0837~ mi o wym. 2025 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
04
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
38 NNRNKB |{z.VIl) Gruntowanie dwukrotne podtozy preparatami "ATLAS UNI m?2
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome sufity
o1
228.66 m? 228.660
RAZEM 228.660
39 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie dwukrotne podiozy preparatami "ATLAS UNI m?
202 1134~ |GRUNT" - powierzchnie pionowe sciany
02
227.72 m?2 227.720
RAZEM 227.720
40 KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- m?2
0815-03  |mentdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
227.72 m2 227.720
RAZEM 227.720
41 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elemen- |m2
0815-05  |téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
228.66 m?2 228.680
RAZEM 228.660
42 KNNR 3  |Dwukrotne malowanie fynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg m2
0605-04 |emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
456.38 m?2 456.380
RAZEM 456.380
43 KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnefrz-  im?2
1505-03 nych - pyt gipsowych z gruntowaniem
105.82 m? 105.820
RAZEM 105.820
44 KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejng z jedno-  im2
0605-06 krotnym szpachiowaniem
215.25 m?2 215.250
RAZEM 215.250
45 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng kanaidw wentylacji szpachlowa- |m2
1212-02 nych jednokrotnie
6.24 m? 6.240
RAZEM 6.240
46 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-19
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
47 KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych 'm
1212-27  |o $rednicy do 50 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
48 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg i sprzetdw folig m2
01 1216-01
180 m2 180.000
. RAZEM 180.000
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na {m?
0108-09 odlegtosé do 1 km
14 m? 14.000
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RAZEM 14.000
50 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - [m3
0108-10  |za nastepne 24 km
Krotnosc = 24
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
pPODINSPEKTOR




