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. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do przepisdw ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z p6zn.
zm.) oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 9 lipca 2010 r. Nr
123 poz 840 z pdzn. zm.). Zapewni oznakowanie migjsca i sprzetu wykorzystywanego
do prac zwigzanych z realizacjg umowy. Prace winny byé wykonywane zgodnie ze
sztukg ogrodniczg, obowigzujacymi normami, uzgodnieniami z Zamawiajacym a takze

- zgodnie z harmonogramem prac, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom ulic.

2. Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do utrzymania porzadku
na terenie objgtym pracami oraz w migjscach sasiadujacych z terenem prac, ktore
moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robét (np. drogi dla pieszych,
jezdnie).

3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujgcy prace na rzecz Zamawiajgcego, winni by¢ ubrani
w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

4. Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny by¢ oznakowane
(logo, petha nazwa i adres firmy).

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich szkdd, ktére
powstaty w trakcie wykonywania prac. {dot. m. in. materiatu roélinnego craz
ewentualnych uszkodzen istnigjacych nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji
podziemnych i nadziemnych).

6. Prace powinny uwzglednia¢ wszelkie mozliwe koszty, w tym:

- pracy ludzi i sprzetu,

- zakupu i transportu materiatdw niezbednych do wykonania prac;

- obstuge administracyjng i logistyczna;

podatki i optaty urzedowe;

inne opfaty, ktore bedg niezbedne w celu kompletnego i terminowego wykonania
prac.

Il. RAMOWE WARUNKI | ZASADY WYKONYWANIA NIEKTORYCH PRAC

1. Ciecia pielegnacyjne obejmuja: ciecia formujgce, przeswietlajace, sanitarne,
korygujace oraz usuniecie ewentualnych odrostéw. llo$é¢ usuwanej masy korony moze
wynosi¢ maksymalnie ok. 30%. Cena musi obejmowac¢ prace zwigzane z wykonaniem ciec,
uprzatnigciem terenu wokot drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie
trawnika z drobnych gatazek i trocin) transport i utylizacje urobku, prace podno$nika.
Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wytaczenia pradu, zajecia pasa drogi lezy po
stronie Wykonawcy. Urobek z ciecia musi byé wywieziony w ciggu 2 dni, nie moze
pozostawac na dzien Swigteczny i winien byé poddany selektywnej utylizacji masy zielonej.

2. Czynnos¢ wyciecia drzewa obejmuje S$ciecie drzewa i1 likwidacje calej karpy (recznie
catkowite usuniecie karpy lub odkopanie i sfrezowanie jej wraz z nabiegami korzeniowymi 20
cm ponizej poziomu gruntu) w zaleznosci od istniejgcych warunkéw, wywoz urobku wraz z
trocinami, wyréwnanie powierzchni trawnika lub misy z uzupetlnieniem ziemig urodzajng
uprzgtniecie terenu wigcznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych i wygrabieniem
terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa, ewentualng prace podnosnika.
Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyigczenia pradu, zajecia pasa drogi lezy po
stronie Wykonawcy. Urobek w wyciecia drizewa musi by¢ wywieziony w ciagu 2 dni, nie
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moze pozostawacé na dzien $wigteczny i winien byé poddany selektywnej utylizacji masy
Zielonej.

W przypadku usuwania wykrotu (drzewa z naderwang karpg) nalezy przewidzie¢
przeprowadzenie wszystkich ww. czynnosci. Cena usuniecia ww. drzewa wynosi 70 %

ceny za wycinke drzewa stojacego o tym samym obwodzie.

3. Ciecia techniczne polegajg na wykonywaniu czynnosci zwigzanych z odstanianiem znakdw
drogowych, swiatta latarni, likwidacjg i zabezpieczeniem odtamanych gafezi i konarow po
wichurach, utrzymywaniem skrajni drogowej. Ciecia techniczne utrudnione to prace
wykonywane z podnosnika, bez ograniczania ruchu kolowego. Rozliczenie od sztuki drzewa bez
wzgledu na obwdd pnia i ilos¢ pni.

Przygotowanie miejsca pracy. ewentualne wytgczenia pradu, zajema pasa drogi lezy po stronie
Wykonawcy. W zakresie prac nalezy uwzgledni¢ uprzatniecie migjsca wykonywania prac oraz
wywoz i selektywna utylizacje masy zielonej. Urobek z cieé musi by¢ wywieziony w ciggu 2 dni i
nie moze pozostawac na dzien $wigteczny.

Ciecia techniczne krzewdw, pnaczy lub zakrzaczen polegaja na pionowym przycigciu gatezi o
srednicy do 30 cm wchodzgcych w skrajnig drogowa. Rozliczenie prac z m? przycietej
powierzchni.

4. Usunigcie karpy (dotyczy karp z ubieglych lat) poprzez: reczne odkopanie karpy wraz z
nabiegami korzeniowymi, podciecie korzeni, wyjecie karpy, wyréwnanie powierzchni trawnika
lub misy z uzupetnieniem ziemig urodzajng, uprzatniecie terenu wlacznie z zamieceniem
nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy usuwaniu karpy.
W zakresie prac nalezy uwzglednié wywoz i selektywng utylizacje karpy.

Usuwane drzewa rosngce w ,miskach” chodnikéw wymagajg catkowitego usunigcia karpy ze
wzgledu na koniecznosé wykonania nasadzen uzupetniajacych.

5. Frezowanie karpy (dotyczy karp z ubiegtych lat) poprzez: reczne odkopanie karpy i
ewentualnych nabiegdw korzeniowych ponizej powierzchni gruntu i ich sfrezowanie min. 20
cm ponizej powierzchni gruntu, wyrownanie powierzchni trawnika lub misy z uzupeinieniem
ziemig urodzajng, uprzatnigcie terenu wigcznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych,
wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy.

Uwaga: w przypadku wyniesienia karpy ponad powierzchnie gruntu rodzimego, odniesieniem
powierzchni gruntu bedzie poziom przylegiego kraweznika drogowego lub powierzchnia
chodnika.

6. Zabezpieczenie ubytkdéw. Polega ono na wykonaniu wszelkich koniecznych zabiegdw
wiaczajac w to koszty zakupu wszystkich niezbednych materiatéw, uprzatniecie miejsca
wykonywania prac oraz wywoz i utylizacie zanieczyszczen. Nalezy uwzgledni¢ ewentualng
prace podnosnika.

7. Zakiadanie wigzan. Polega ono na wykonaniu wszelkich koniecznych zabiegow wilaczajac w
to koszty zakupu wszystkich niezbednych materiatdw, uprzgtniecie migjsca wykonywania
prac oraz wywoz i utylizacje zanieczyszczen. Nalezy uwzgledni¢ ewentualng prace
podnosnika.

8. Wywoz wiatrolomdéw gatezi, konaréw i drzew oraz podrzuiéw gatezi z paséw drogowych.
Nalezy przewidzie¢ pociecie wiatrotomu na odcinki dogodne do transportu, ktérych ilos¢ w
metrach przestrzennych zostanie okreslona po pocieciu oraz wywoéz i selektywng utylizacje
masy Zielonej.

Ceny jednostkowe musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiqzane Z nalezytym wykonaniem pracy,

uwzgledniajgc takze koszty materiatéw, zatadunek, wywoz i utyhzaqe opfaty i podatki, w tym
nalezny podatek VAT.
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