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SPIS RYSUNKOW

RZUT PIWNIC Instalacje elektryczne

2 RZUT PARTERU Instalacje elekiryczne
3 RZUT{ PIETR Instalacje elektryczne
4 RZUTHIPIETR  Instalacje elekiryczne
5 RZUT M PIETR  Instalacje elekiryczne
6 SCHEM T GLOWNY Z SIL NI

7 SCHEM T ROZDZIELNI UPS

8 SCHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-0-1-2
9 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-I/1
10 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-I/2
11 SHEM TkT BLICY PIETROWEJ TPK-I/3
12 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-I/4
13 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-Hi1
14 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-1I/2
15 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-II/3
16 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-Ii/4
17 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-HIN
18 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TPK-IIl/2
19 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TP-III/3
20 SHEM TT BLICY PIETROWEJ TP-lll/4

21

SCHEM TT BLICYZ S TKserw
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych
wewnetrznych zasilajacych obwody sieci niskopradowych.

Przygotowanie i ulozenie pionéw zasilajacych modernizowanej w dalszych etapach, instalacji
gniazd ogélnych i o§wietlenia w budynku biurowym

Urz¢du Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawy ul. Grochowska 274

W zakres opracowania wchodza:
1. Uklad zasilania i rozdziatu energii na napigciu 0.4 kV;
2. Uklad zasilania rezerwowego i awaryjnego na napigciu 0.4 kV;
» instalacji gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw,
» instalacj¢ uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych,

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
= Zalozen technologicznych i wymagan okreslonych przez Inwestora ;
= Dokumentacji budowlanej obiektu ;
* Roboczych uzgodniefi branzowych
*  Warunki przylaczenia NK-PK/U/067/10 z dn. 03.10.2010

Dokumentacj¢ opracowano zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami, w
szczegblnosei zgodnie z :

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogblnych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

5. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

6. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
faczeniowymi.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

10. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é pradowa dlugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/basen natryskowy.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Wybor uziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzadzef
piorunochronnych.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz¢éé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

PN-EN 1838:2002 O$wietlenie awaryjne.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w
petnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-M-51540 Ochrona przeciwpozarowa .Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania
i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-EN-12845:2005 Stale urzadzenia gasnicze - Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie,
instalowanie i konserwacja.

PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV,

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania
wprowadzona do obowigzku stosowania rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych z
dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzania do obowigzkowego stosowania PN i BN
(Dz.U. nr 44, poz. 174).

PN-EN-61000-2-2- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czg$é 2-2: Srodowisko-
poziomy kompatybilnoci zaburzen malej czgstotliwosci i sygnaléw przesytanych w
publicznych sieciach zasilajacych niskiego napigcia.

PN-EN-61000-2-4- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$é 2-4: Srodowisko-
poziomy kompatybilno$ci dotyczace zaburzenprzewodzonych malej czestotliwosci w
sieciach zakladéw przemystowych.

PN-EN-61000-2-12- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Czeéé 2-12:
Srodowisko- poziomy kompatybilnosci zaburzen przewodzonych niskiej czestotliwodci i
sygnaléw w publicznych sieciach zasilajacych $redniego napiecia.

PN-EN-61000-3-2- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze¢é¢ 3-2: Dopuszcezalne
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu( fazowy prad zasilajacy
odbiornika =<16A).

PN-EN-61000-3-3:1997- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$é 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahai napigcia i migotania $wiatla powodowanych
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przez odbiorniki o pradzie znamionowym =<16A w sieciach zasilajacych niskiego nap.
PN-EN-61000-3-11- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$¢ 3-11:
Dopuszczalne poziomy. Ogranieczanie zmian napigcia, wahan napiecia i migotania $wiatla
w publicznych sieciach niskiego napigcia. Urzadzenia o pradzie znamionowym =<75A
podlegajace przyltaczeniu warunkowemu.

PN-EN-61000-3-12- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Czgé¢ 3-12:
Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy harmonicznych pradéw powodowanych
dziataniem odbiornik6w, ktére maja by¢ przylaczone do publicznej sieci zasilajacej
niskiego napigcia z fazowym pradem zasilajacym odbiornika wigkszym niz 16A

i mniejszym lub rownym 75A.

PN-EN-45014:1993 Ogblne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U.Dnr 55,
poz.251 z pbzn. zm.)

N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz. 348). Tekst
jednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504)brzmienie od 2005-05-03 do
2005-09-30.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst
jednolity (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U. 2004, nr 92,
poz. 881; Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005, nr 113,
poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych
warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z dnia
15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kw1etma 2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80,z dnia 11 maja 2006r, , poz. 563).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz U. Nr 81, 1991, poz.
351, z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z
p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegbtowych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i §rodowiska, dopuszczalnych pozioméw promieniowania, jakie
moga wystepowaé w $rodowisku, oraz wymagan obowigzujacych przy wykonywaniu
pomiaréw kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 107 poz.676).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 . w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. nr 178, poz. 1841).
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYC

2.1 Ogoélna charakterystyka obicktu

Urzad Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa przy ulicy Grochowskiej 274 jest
budynkiem biurowym wyposazonym w instalacje elektryczne.
Niniejsza dokumentacja dotyczy modernizacji instalacji elektrycznych napigcia
gwarantowanego dla zasilenia sieci komputerowej obiektu.

2.2 Bilans mocy odbiornikéw elektrycznych

Budynek Urzedu zasilany jest z dwodch stacji transformatorowych . Zasilanie
podstawowe ze stacji nr ST 9904 zrealizowane jest linig kablowg 4xNYY-0-1x120mm2
zasilajaca
sekcje 1 rozdzielnicy RGnn.

Zasilanie rezerwowe wykonane jest linig kablowa YAKY4x120mm?2 ze stacji
transformatorowej nr ST9225 zasilajacy sekcje 2 rozdzielnicy RGnn[obwody

rezerwowane] .

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania moc przylaczeniowa wynosi:

Moc przylaczeniowa 260,0kW

moc rezerwowana 40,0 kW

Istniejacy system sieciowy TN-C przystosowany do péZniejszej zmiany na TN-S
Napiecie zasilania po stronie nn: 400/230V,50Hz
Wspolczynnik mocy cos ¢ 0,93

2.3 Zakres rob6t modernizacyjnych instalacji elektrycznych

Modernizacja instalacji elektrycznych budynku podzielona zostala na etapy.

Podzial wprowadzony jest z uwagi na konieczno$¢ utrzymania ciaglosci pracy urzedu.
Pierwszy etap, ANEKS 1 zrealizowany, obejmowal modernizacj¢ pomieszczen
serwerowni 1 UPS-6w - nie jest tematem niniejszego opracowania

Drugi etap ,ANEKS 2 zrealizowany, obejmowal demontaz istniejacej rozdzielnicy ,
montaz nowo projektowanej rozdzielnicy RGnn , przepigcie istniejacych obwodow i wlz-
té6w do nowych pél odptywowych - nie jest tematem niniejszego opracowania

Trzeci etap to wykonanie przelaczen i przemieszczen istniejacego osprzetu w tablicach
pietrowych umozliwiajacych montaz projektowanych piondéw zasilajacych sie¢
komputerows i montaz projektowanych tablic pigtrowych zasilania zmodernizowanej sieci
komputerowe;.

Montaz wlz-téw dla tablic pietrowych o$wietlenia ogdlnego i gniazd ogdlnych.
Przygotowanie fundamentu i montaz projektowanego UPS-60k VA, rozdzielnicy napigcia
gwarantowanego RUPS 1i linii zasilajacych .

Wykonanie przelaczen obwoddw oswietlenia i klimatyzacji pomieszczen UPS i
serwerowni przystosowujgc obwody do systemu TN-S.
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Modernizacja obejmuje réwniez ulozenie listew instalacyjnych i przewodéw w
korytarzach i pokojach pieter- ANEKS 3 (Inwestor przewiduje mozliwos¢ etapowania
realizacji prac okreslonych w Aneksie nr 3)

ANEKS 3 ETAP III

Zmodernizowana rozdzielnica RGnn sklada si¢ z dwoch sekeji:

Sekcja 1 zasilania podstawowego ze stacjinr ST 9904 kablem 4xNYY-0-1x120mm?2
moc przyl. 260.0kW

Sekcja 2 zasilania rezerwowego ze stacji nr ST9225 kablem YAKY4x120mm?2

moc przyl. 40.0kW

Istniejacy system sieciowy TN-C przystosowany do pézniejszej zmiany na
TN-S

2.4 Istniejacy uklad rozdzialu energi

Wewnetrzne linie zasilajace tablice pigtrowe obwod6éw o$wietlenia i gniazd
ogblnych wykonane sa w uktadzie TN-C. Tablice rozdzielcze i istniejace obwody
sieci komputerowej wykonane sa w systemie TN-S

2.5 Projektowane trasy instalacyjne

Dla gléwnych tras kablowych zasilajacych piony i tablice rozdzielcze nalezy w piwnicy
zainstalowaé obok tras koryt istniejacych, korytka metalowe ocynkowane o szer. 200mm i wys.
80mm pod stropem i drabinki kablowe dla linii zasilajacych rozdzielnicg RUPS.

Zaleca si¢ by pojemnosé tras kablowych umozliwiata rozwdj instalacji i zapewniata minimum

30 % rezerwy miejsca dla przekladanych obwodéw zasilajacych dalszych etapow modernizacji.
Obwody wylaczane z pracy nalezy na calej trasie usuwaé dajac miejsce dla projektowanych
instalacji.

Zastosowane materialy instalacyjne w instalacjach wnetrzowych powinny stanowi¢ rozwiazanie
systemowe o standardzie systemu ,,BAKS” lub podobne, ale nie nizszej jakoSci. Elementy korytek
kablowych powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej o grubodei nie mniejszej niz 0.7 mm w
wersji wzmocnionej. Z koryt instalacyjnych kable wprowadzane bgda w istniejace szachty i dalej
do odpowiednich tablic pigtrowych.

Przed przystapieniem do ukladania kabli nalezy wykona¢ w szachtach przejscia przez stropy pigter
dla projektowanych wlz-tow.

Przej$cia wykonaé w rurach ochronnych, uszczelnianych masg ognioodporna. Kable w szachtach
nalezy uktadaé na uchwytach.

W szachty wprowadzane beda réwniez [obok istniejacych wiz-téw i projektowanych linii
zasilajacych tablice pietrowe sieci komputerowe;j ] kable zasilajace modernizowane w nastepnych
etapach tablice pigtrowe o$wietlenia i gniazd og6lnych. W szachcie, na uchwytach $ciennych
projektowana jest linka Lyzo50nn2 z zaciskami na kazdym pigtrze,wyprowadzona z gtéwnej szyny
wyréwnawczej. Linka nie moze by¢ przerywana. Stosowac zaciski odejSciowe nie powodujace
przerwania linii ochronnej.

Po uruchomieniu projektowanej instalacji 230V sieci komputerowej istniejace przewody
Kkabelkowe gniazd 230V sieci komputerowej prowadzone w szachtach nalezy zdemontowac.
W istniejacych wngkach tablic pigtrowych nalezy istniejacy osprzet modutowy przepiaé i
zgromadzi¢ w jednej czesci wneki tak, aby powstato miejsce dla projektowanej tablicy pietrowej
sieci komputerowej i péZniejszej modernizacji instalacji o§wietlenia i gniazd og6lnych.
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2.6 Tablice pigtrowe TPK

Tablice pietrowe nalezy wykonaé osprzgtem modulowym instalowanym na
szynach TH-35. We wnekach nalezy wykona¢ przepigcia istniejacych tablic tak
aby powstato miejsce dla osprzgtu projektowanego .

Istniejace obudowy wngkowe nalezy zdemontowaé i wykona¢ obudowy
metalowe powlekane materiatami izolacyjnymi zachowujac dotychczasowy,
czteroczesciowy uktad . Obudowy wnekowe ich jako$é i kolor nalezy przed
montazem uzgodni¢ z inwestorem .

2.7 Rozdzielnia RUPS i praca ups-6w

Prace modernizacyjne w pomieszczeniu ups-6w dotyczyé beda zainstalowania do

pracujacego juz zasilacza GALAXY 5000-60kVA, nowego zasilacza GALAXY 5000-

60 kVA. Konieczna jest dostawa ups-a tego samego producenta co ups 1. Przy pracy

rownoleglej majacej na celu zwigkszenie mocy przytaczonych obwodéw sieci

komputerowej wymagane sa te same parametry i uktad sterowniczy wspdlpracujacych

UPS-6w. Daje to gwarancje uzyskania wysokiej jakosci parametréw napiecia

zasilajacego. Przed zakupem nalezy sprowadzic inzyniera producenta ups.

Zasilacze pracowac begdg w trybie true-on-line. Zasialnie podlega podwdjnej

przemianie energii co gwarantuje bezprzerwowe zasilanie odbiornikéw napigciem

elektrycznym doskonatej jakosci. W przypadku pojawienia si¢ awaryjnego stanu sieci

energetycznej np. zanik napigcia, zasilacz bezprzerwowo[zerowy czas przetaczania]

przechodzié bedzie na prace z whasnej baterii i zasila¢ bedzie w dalszym ciagu

odbiorniki. Po powrocie napigcia sieci zasilajacej ,ups-y samoczynnie podejma prace z

sieci[t=0] zasilajac odbiorniki i dotadowujac bateri¢ akumulatoréw.

Taki tryb pracy spelniaé bedzie :

— poprawng jako$¢ zasilania w energig¢ elektryczng

— usuwajg wszelkie zakt6cenia w sieci energetycznej

- zabezpieczajq przed zanikami,spadkami i wzrostami napigcia w sieci energetycznej
W pomieszczeniu ups-6w zaprojektowano rozdzielnicg RUPS stanowiaca Zrédio
zasilania gwarantowanego dla projektowanej sieci komputerowej budynku.
Rozdzielnica sklada si¢ z sekcji zasilajacej ups-y i sekcji odptywowej z polami
napigcia gwarantowanego dla zasilenia sieci komputerowej. W rozdzielnicy RUPS
wydzielona zostata cz¢$¢ trzecia zasilana z rozdz. glownej RGNN do ktérej
przytaczone beda obwody o$wietlenia ogdlnego, gniazd wtykowych i klimatyzacja
pomieszczenia ups-6w i serwerowni. Rozdzielnicg RUPS nalezy zasili¢  kablami
2x[5xYKY 1x120mm?2] wyprowadzonymi z rozdzielni gldéwnej RGNN. Z pél
odptywowych czg¢sci 1 rozdzielni RUPS wyprowadzone beda kable zasilajace ups-
y wg wymagan serwisu dostawcy zasilacza .
Projektowana rozdzielnica RUPS wyposazona bedzie w analizator sieci wigczony
do istniejacego systemu nadzoru i kontroli uktadu zasilania budynku. Typ
analizatora i sposob wilaczenia do systemu nalezy uzgodni¢ z wykonawca i
gwarantem istniejacego systemu.
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2.8 Instalacja sily i gniazd wtykowych 230V sieci komputerowej

Instalacj¢ odbiorcza gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu
YDY20/750V/3x2.5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na
$cianach korytarzy i pokojow biurowych poszczegélnych pigter. W $cianach gipsowych w
miarg potrzeb, instalacje nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych PCV typu RB lub
RVKL.Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz punktéw dostgpu przedstawiono na
planach instalacji.W pomieszczeniach biurowych nalezy zainstalowaé gniazda
instalacyjne natynkowe podwdjne,dedykowane 2x230 V/N/PE,/ 16A . Rozmieszczenie
punktéw dostgpu wg plandw sieci na rysunkach

2.9 Osprzet zastosowany w instalacji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetniaé zastosowane
materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku. Nalezy stosowaé osprzet firm posiadajacych
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim i deklaracje zgodnos$ci CE.
Przewiduje sie zastosowanie osprz¢tu instalacyjnego o parametrach technicznych i walorach
estetycznych nie gorszych niz osprzet firmy ,,ELSO”, ,,POLO”, ELTRA”, ,,ELDA”.
Osprzet nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegto$ci od
innych instalacji i urzadzef wynikajacych z odrgbnych przepisow.
Wysokos$é montazu osprz¢tu nalezy przyjmowaé nastgpujaco:

» pniazda p.t. IP 20 w pom. suchych ....... nalezy montowa¢ na wysokosci ...... cm ;

= gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowaé na wysoko$ci 140 cm (chyba, ze

wystepuja inne  uwarunkowania);

3.0 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne

Rozdzielnica gléwna budynku obecnie pracuje w ukladzie TN-C z dzielonymi szynami N i PE
przygotowanymi do pracy w systemie TN-S.
Wszystkie obwody istniejace dwu i czteroprzewodowe wiaczone sa do rozdzielnicy gtéwnej RGNN.
Przewody pieciozylowe istniejace i projektowane nalezy wiaczyé odpowiednio do szyny PE i N
ktore do czasu wykonania catkowitej modernizacji beda mostkowane.
W modernizowanych pokojach jako podstawowy srodek ochrony od porazen pradem
elektrycznym przyjeto ,,samoczynne szybkie wylaczenie napigcia zasilania”. W obwodach
odbiorczych instalacji gniazd wtyczkowych zastosowano ochrong dodatkowa, wylaczniki ochronne
réznicowo-pradowe.
Systemem polaczen wyrdwnawczych objete sa:

- wszystkie przewodzace elementy wyposazenia budynku;

- shupy konstrukeji budynku;

- zlewozmywaki metalowe;

- rurociagi wody zimnej przy wlocie do obiektu;

- rurociagi ogrzewania przy wlotach do obiektu;

- dostgpne dla obstugi w czasie normalnej eksploatacji czg$ci metalowych korytek i

drabinek kablowych oraz kanaléw wentylacyjnych;
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4.0 Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Glowny wylqcznik przeciwpoZarowy

Budynek biurowy wyposazony jest w przyciski sterownicze, ktére wylacza¢ bgda uktad SZR
pozostawiajac sekce p-poz wlaczong .

Uruchomienie gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego powoduje wylaczenie wszystkich
przyporzadkowanych instalacji elektrycznych z wyjatkiem odbiornikéw elektrycznych czynnych
podczas pozaru ( pompy hydrantowe, urzadzenia bezpieczefistwa obiektu oraz blokadg pracy z
baterii centralnych urzadzen UPS.

Gléwny wylacznik przeciwpozarowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu ochrony przy wejsciu
gléwnym.

Dziatanie wyltacznikéw pozarowych pozbawia napigcia linie zasilajace 0,4 kV przewidziane dla
wszystkich odbiornikéw energii elekirycznej, ktore nie sq przewidziane do uzytkowania w czasie
zagrozenia pozarowego.

Trasy kablowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostalych §cianach
o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 musza by¢ wykonane w klasie odpornoscei
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Zabezpieczenia pozarowe wykona firma posiadajaca ,,dopuszczenie” do wykonywania danych
robot oraz posiadajaca atesty stosowanych zabezpieczen pozarowych.

5.0 Ochrona przepigciowa

Instalacja ochrony przed przepigciami atmosferycznymi po$rednimi opracowana zostata zgodnie
z postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999.
W instalacji zostang zastosowane dwa poziomy ochrony od przepigé atmosferycznych
zredukowanych, a mianowicie:
»  Ochronniki przepigciowe klasy "B" instalowane w rozdzielnicach gléwnych zasilajacych
instalacj¢ [RGNN — Aneks 2] ;
»  Ochronniki przepigciowe klasy "C" instalowane w rozdzielnicach pomocniczych
bezposrednio zasilajacych podlegajace ochronie obwody odbiorcze instalacji elektrycznej
[realizacja w aneks nr 3] ;
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UWAGA

Wszystkie prace demontazowe i montazu modernizowanej instalacji elektrycznych nie
mogg powodowa¢ utrudnien i zaklécen w biezacej pracy Urzedu.

Wykonaweca zobowigzany bedzie do kazdorazowego uzgadniania zakresu robét z
administratorem budynku i zabezpieczenia miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP.

Po kazdorazowym zakoficzeniu prac wykonawca zobowigzany bedzie do sprzatania
miejsca pracy.

W przypadku nie wykonania prac porzadkowych inwestor najmie firm¢ sprzatajacy ,
a kosztami obcigzy wykonawce.

Wszystkie prace zwigzane z przelaczeniami w rozdzielni RGNN nalezy uzgadniaé z
gwarantem tj firmg SCHNEIDER [gwarancja do grudnia 2014r] a koszty pokryje
wykonawea.

Przed przygotowaniem oferty , wykonawca musi dokona¢ pomiaréw w naturze dla
projektowanej instalacji elektrycznych[wlz-ty, koryta obudowy rozdz itp.]

Opracowal W.Mré
upr. proj bud St/530/
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KASPROWICZA 33A/5
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG

do peienia samodzielnej funkcji teélmicznei w budownictwie

Na podstowie art. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernik
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § 2. .ust.l.

PoZ 1 USE.2 PoZ, §5 wato.d Po2 i ust.2, §7, §i3 ust.i p.4 lit.c

rozporzgdzenia Ministra Gospodar.ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnic
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

‘(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. _ WIESLAW MROZ s, Edwards

technik'el&ktryk w zakresie specjcl.automat.i pomiary przemysl

urodzony(a) dnia ... ~829%22950 v, Worszeva

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkciji
' projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w_specjalnodci . ingtalacyjno=inzynisryinel w zakregie ingtalaeii

elektryczaych: ‘

i/ do sporzgdzania projektéw inztalacji elektrycznyeh o sow-
szechnia znanyeh rozwigzaniach konstrukeyjnych i schemstech
technicznych, : L ‘ '

- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budstiy . robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzsnia elementéw konstruk-
cyjnych instalacji oraz ocenisnia i badania stanu technieze
nego w zakresie inatalacji elektryeznych o powszechnis. zna-
- nyeh rozwigzaniach konstrukcyjnych.-
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Schemat vedteobok-lub na zalgcznikulach-
UZGODNIENIE
instalacji elektrycznych w zakresle przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. H& A B P
i rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej The energy to lead

. RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr NK-PK/U/067/10 zdnia  2010-10-03 Kontrola Systeméw Pomiarowych

dla obiektu: Budynek biurowy - Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
Warszawa, ul. Grochowska 274

Sprawdzono zgodnosé  projektowanych urzadzed  elektrycznych z  warunkami  przytaczenia  (wp) nr
ST-CO/WW/2841/2008 z dnia 2008-04-08 oraz z umowg o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z o0.0. instalacji elekirycznej obiektu Klienta nr ST-CO/MWW/2841/2008-ST-W/WW/2008 z dnia
2008-11-12. Uzgodniono, przy obcigzeniach szczytowych przylaczy réwnych mocom przylgczeniowym
Ps=P,1=260 kW (zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablicg podziatowg) i P,=Pp,=40 kW (zasilanie rezerwowe
z ST 9225 poprzez ST 9904), pomiar energii elektrycznej z przekiadnikami zalecanej kl. < 0,2 (ze wzgledu na
charakterystyke pracy obiektu — moc minimalng) i o ext. 2 120%, FS=5, oraz przekfadniach i mocach jak nizej:

Przekladniki | Przekiadnia Moc Liczba Uwagi
- A/A VA szt. -
Prgdowe 400/5 256+5 3 wiz 1 — zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablice podzialowg
Pradowe 75/5 +100/5 [2,6 +5 3 wiz 2 - zasilanie rezerwowe z ST 9225 poprzez ST 9904

pod nastepujacymi warunkami:

1. Uklady pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych
uktadéw pomiarowych na terenie STOEN S.A., ktbre stanowig zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.

2. Na tablicach licznikowych (w przypadkach, w ktérych tablice licznikowe sg usytuowane jedna przy drugiej, a
uktady pomiarowe sg zwigzane z tym samym Klientem, mozna niniejszy punkt uzgodnienia ograniczy¢ tylko do
jednej z nich) nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz modemu telefonii komorkowej i wykona¢ gniazdo
jednofazowe 230V (16 A +N + PE), zabezpieczone przystosowanym do plombowania wylgcznikiem
automatycznym o charakterystyce C6+16 i wylgcznikiem réznicowopragdowym 30 mA (dopuszcza si¢ wylgacznik
roznicowo pradowy z cztonem nadmiarowopradowym i charakterystyke B lub D), kitérego obwoéd nalezy
wyprowadzi¢ z giéwnego toru pradowego. Dla odbioréw administracyjnych akceptuje si¢ rozwigzanie
przedstawione na rysunku, pod warunkiem, ze miejsce podigczenia obwodu gniazda wtyczkowego bedzie
wyprowadzone z niezaleznych zaciskow przylgczeniowych.

3. Oprzewodowanie obwodéw pradowych poélposredniego/ch ukladu/éw pomiarowegolych wyjatkowo
nalezy wykaqnaé jednozytlowymi przewodami miedzianymi typu DY 4 mm?,

4. Ograniczniki przepieé nalezy instalowaé za ukladem pomiarowym (patrzac z kierunku zasilania) i podigczy¢ do
szyn rozdzielnicy pomiarowej poprzez odpowiednio dobrane (takze przy uwzglednieniu prgdéw znamionowych
zabezpieczenn wlinii zasilajacej, tak by zapewni¢ selektywno$¢ zabezpieczen) zabezpieczenie zwarciowe
(bezpieczniki). Odleglosé zainstalowania ogranicznikéw przepig¢ od ukladu pomiarowego (przekladnikow
pradowych) nie powinna by¢ wigksza niz 1 m. Ograniczniki przepigeé powinny tez posiada¢ pomocniczy styk,
ktory bedzie wykorzystany do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia bgdZz by¢ ogranicznikami z sygnalizacjg
akustyczng i optyczng, ewentualnie tylko akustyczng lub co najmniej optyczng stanu uszkodzenia. Nalezy
zapewnié réwniez sygnalizacje stanu zabezpieczen zwarciowych.

5. Projektowany uklad SZR nalezy (zgodnie z dokumentacjg przedstawiong do uzgodnienia), oprocz blokady
elektrycznej, wyposazy¢ w blokade mechaniczng uniemozliwiajacg podanie rownolegle dwoch réznych napigé i
podanie napigcia z jednego #rédla zasilania w kierunku drugiego. Ukltad-SZR w trybie pracy rezerwy jawnej z
samopowrotem.

6. Wewnetrzna linia zasilajgca na zasilaniu rezerwowym nie moze posiada¢ mniejszego dopuszczalnego pradu
diugotrwalego obcigzenia niz prad znamionowy maksymalnych zabezpieczeri (bezpiecznikoéw) stosowanych w
sieci. elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z0.0. — tj. w. przypadku kabli migdzystacyjnych
YAKY/YAKXS 4 x 35 YAKY/YAKXS 4 x 120, YAKY/YAKXS 4 x 150 i YAKY/YAKXS 4 x 240 nalezy przyjmowac
odpowiednio diugotrwalg obcigzalno$é wewnetrznych linii zasilajgcych nie mniejsza niz 125 A, 250 A, 315 A i
400 A.

7. Za dobér kablafi, ktérym/i zaprojektowane zostato wykonanie wewnetrznejlych linii zasilajgcejlych, do warunkéw
obcigzenia, pradéw, zabezpieczen w liniifach i warunkéw prowadzenia i eksploatacji pelng odpowiedzialnos¢ itp.
ponosi projektant.

8. W stacjach transformatorowych (kabel zasilania rezerwowego w ST 9904 | ST 9225, kable zasilania
podstawowego w ST 9904) nalezy trwale i czytelnie opisa¢ odpowiednio pola liniowe rozdzielnic niskiego
napiecia, z ktérych to p6l wyprowadzone sa/zostang wewnetrzne linie zasilajace, bedgce przedmiotem

iniejszego uzgodnienia oraz identycznie oznaczy¢ kabel, ktérym jest/zostanie wykonana ta linia (kierunek, typ
kabla, prad znamionowy zabezpieczenia w polu, charakter zasilania [podstawowe, rezerwowe, awaryjne]). Opis
ten powinien zawiera¢ informacje, ze linia zasilajgca zasilania podstawowego zasila jednocze$nie, poprzez
tablice podziatowg, niezalezne odbiory (wyszczeg6lni¢ jakie). W tablicy podziatowej réwniez nalezy wykonac
analogiczne opisy pola i kabla/przewoddéw/szyn wprowadzonegolych i wyprowadzonegolych dofz niej. Tablicg
licznikowa, oraz przylacze (na wejSciu) w rozdzielnicy glownej obiekiu nalezy opisaé jak w kolumnie ,Uwagi” w
tabeli powyzej, przy czym kabel/przewody/szyny powinien/ny zostaé opisany w spos6b analogiczny jak w stacji
transformatorowej i tablicy podziatowe;j.

9. Wyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych ze stacji transformatorowej nalezy odpowiednio uszczelnic.

10. Spos6b wyprowadzenia i podigczenia wewnetrznych linii zasilajgcych w stacjifach transformatorowej nalezy
uzgodni¢ na roboczo z wlasciwymi stuzbami RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. — Eksp!oatac;a i Budowa Stacji
SN/nN i nN (NT-NS).

Zatacznik 6 Oryginat uzgodnienia proj. Rozdzielnicy




11. RWE Stoen Operator Sp. z0.0. zwraca uwage, Ze granice wiasnosci | eksploatacji urzadzer energetycznych
stanowi¢ bedg dolne (od strony Klienta) zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych na wyjSciu wewnetrznej linii
zasilajacej w  stacji transformatorowej - wewnetrzna linla zasilajaca nie jest ani wiasnoscig
RWE Stoen Operator Sp. zo.0., ani nie znajduje si¢ w jego eksploatacji. W tym miejscu odbywa sie wigc
dostawa i odbi6r energii elektrycznej i RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikajace z awarii na wewnetrznej linii zasilajacej niskiego napiecia
badz tablicy podziatowej lub rozdzielnic niskiego napiecia obiektu, ktére, jak juz zaznaczono nie $3 ani jego
wlasnoscig, ani nie Znajdujg sie w jego eksploatacji. Zgodnie z tym Klient powinien dostarczy¢ do
RWE Stoen Operator Sp. zo.0., przed lub w momencie podpisania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji,
zgode na dopuszczenie upowaznionych przedstawicieli RWE Stoen Operator Sp. z 0.0, na kazde ich Zyczenie,
do zabezpieczer: i urzadzeri usytuowanych przed uktadem pomidarowym oraz do samego ukladu pomiarowego
wraz z jednoczesnym o$wiadgczeniem, ze nie bedzie wnosit w stosunku do RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
zadnych roszczen z tytulu awarii wewnetrznej linii zasilajacej badz tablicy podziatowej budynku. Wyrazenie
zgody na zasilanie Klienta wewnetrzng linig zasilajacq niskiego napiecia, wspding z innym Klientem |ub
Klientami, badz nie bedacy jego wiasnoscig, jest uwarunkowane tym pismem. Otrzymanie takiego pisma
stanowi warunek podpisania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

12. Jezeli warunki przylaczenia (bgdZ umowa o przylaczenie instalacji elektrycznej Klienta do sieci
etektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. 2 0.0.), na podstawie ktérych dokonano niniejszego uzgodnienia
instalacji elektrycznych w zakresie przylgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
zostang zmienione w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych aneksem do nich, aneksem do umowy Jub

pomiarowych do sprawdzenia.

13. Pomiarowe przekiadniki pradowe nn nalezy odebraé W Kontroli  Systeméw Pomiarowych
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ul. Rudzka 18, na podstawie udzielonego imiennie upowaznienia Klienta (Strony
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji) w momencie wystepowania ze ,Zgloszeniem ukiadéw pomiarowych do
sprawdzenia”, Rozdzielnice/e pomiarowa/e (gtéwne tory pradowe) nalezy przygotowaé odpowiednio do montazu
tych przekiadnikéw (danego/ych typu przekladnikéw). Odebrane pomiarowe przekiadniki pradowe nn pozostajg
na majgtku RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. (oddanym, podobnie jak licznik/i rozliczeniowy/e, pod opieke i
odpowiedzialnos¢ Klientowi), .

14. Uzgodnienie niniejsze anuluje uzgodnienie instalagji elektrycznych  w zakresie przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. zo.0. i rozliczeniowych  ukiadéw pomiarowych  energii
elektrycznej nr SK-P1/908/08 z dn. 2008-12-31,

15, Uzgodnienie wazne do dnia 2010-10-20.

Jeden z oryginatéw uzgodnienia (np. niniejszy egzemplarz) nalezy zlozyé w RWE Stoen Operator Sp. z o0.0.
wraz z wnioskiem o sprawdzenie wykonanych instalagji elektrycznych w celu przytaczenia.

STARSZY SPECJALISTA
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Zestawienie zblorcze rozliczeniowych ukfadéw pomiarowych énergii elektrycznej obiektu

1. | Obiekt: Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie Miasta Slo{eczne%
2. | Adres obiektu (z nr porzgdkowym): 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
3. | Klient: Miasto Stoleczne Warszawa
4. | Adres siedziby lub korespond. Klienta: 00-950 Warszawa, PI. Bankowy 3/5
Dokumenty
Uzgodnienia instalacji elektrycznych . . X
5.1. (wgakresie przyiqczénia dor):/;ieci),, nr. data: data waznosci:
ukladéw pomiarowych, SZR,
5.2. agregatéev prqdoh%rczychgitp.): ne : data: data waznosci:
6.1. | Warunki przylaczenia (wp): nr. | ST-COMW/2841/2008 | data: | 08. 04. 2008 | data waznosci: 08. 04. 2010
6.2 [ termin (okres) mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat
- U okre$lony w wp):
7.} Umowa o przylaczenie: nr; g;ﬁm@%ﬁm& data: 12. 11. 2008
Inne dokumenty STOEN SA, charakter . .
8.1. uzgodnione y dok.: nr: . | data:
8.2. | projekty, pisma itp. méwigce o ggirfskter r}r: . data:
8.3. | przylaczeniu obiektu, zasilaniu, jego ggarf kte( nr; data:
8.4. | instalacjach elektrycznych: ggirfakter nr data:
- Péiposrednie rozliczeniowe ukiady pomiarowe energii elektrycznej
9. | Przytacza; i N T 1l
10. | Rodzaj przylacza (SN lub nn)y: - nn nn
11. | Moc przylaczeniowa (dla calego obiektu): kW 260
12. | Moc przylaczeniowa {okreslona na kazde przylacze oddzielnie): | kW 260 - 40
13. | Moc umowna: ) kw 260 40
14. | Moc minimalna: kw 30
15. | Moc bezpieczna: kW
16. | Pobér mocy w ruchu normalnym: kw 260 -
17. | Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kw - 40
18. | Wspdlczynnik mocy COSQ: ) - 0,93 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozorny: AA
20 Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej STOEN S.A, R Rozdzielnica nn stacji
" | {granica stron z nr ST i pol): transformatorowej nr 9904
21, Przylacza - wewnetrzne linie zasilajgce
21.1. [ Typ kabla/przewoddw: - 4x NYY-0O-1x 240 YAKY 4x120
21.2. | Dlugo$é przylacza: m 15 17
21.3. | Spadek napiecia (AU): % 0,18 <01
214 Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami _ |- kabel u_iozony na Kabel ulozony w
__ | mechanicznymi: drabince i w korycie rurze
21.5.1. | Zabezpieczenie w plrodzaj urzadzenia: - Rozlacznik bezp PB-2
21.5.2. { migjscu rad znamionowy urzadzenia I,; A 630 200
21.6.3. | przylaczenia: prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Iy A 500 100
21.6.1. | Zabezpieczenie typ/rodzaj urzadzenia: - Rozlgcznik bezp. PB-2
21.6.2. | przed ukiadem prad znamionowy urzadzenia I, A - 630 200
21.6.3. | pomiarowym: prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Ip: A b/a 100
21.7.1. | Zabezpieczenie za typ/rodzaj urzadzenia: - Rozigeznik bezp.
21.7.2. | ukladem prad znamionowy urzadzenia |,: A 630 :
21.7.3. | pomiarowym: prad znam. wkiadki bezpiecznikowe] Ie: A 400
22. Uktady pomiarowe :
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) ukladu pomiarowego w obiekcie: -
22.3.1. . . . typ: -
2232, g%‘::g‘?g}g‘;’g“y energii rad bazowylprad maksymalny: AA
22.33. ) ) liczba: : sz, 1 1
22.5.1. p: -
22.5.2. przekladnia: AA 400/5 75/5
2253, klasa: - 0,2 0.5
rzekréj przew. 1. (przekl. ~ list. 2
2254, 5on!r.-p}o‘r)n.): Py mm 4 25
22.5.5. | Przekiadniki pradowe: gfl-vf;!zewwé"’ przylaczeniowych m 5 5
igczne obcigzenie obw. wtomych .
22.56. prookiadnike 8 VA 7
2257. moc znamionowa: VA 2.5 5
22.5.8. obliczeniowy prad I, w linii: kA
2259, znamionowy prad Iy, przekladnika: kKA ]

LYY

'y



151515 rpirsie T

LaX < UOUDILX S IQUUCLZ X ZI0000!
il e e =3

o x 2 Ory . . i o

UWAGI

Znamionowy prad roboczy Ir: 634
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie jaca

Stopied ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jacych: od dotu
Doprowadzenie kobli odptywowych: od géry

TPKI/A

| Pi=23,5kW
k=0,45
Ps= 16,0kW
- cosfi=0.85
~
= lobl=28,9A
wlE
£l
SN
Xl
1 3L+N+PE 634
-l : . :
I FI FI FI _
N 4 4 25/083/4
=8
Q HR ais
1004 “ 4 “
_.<um.| P »] D
4 b Fui o [Fi2 |F13 [FLa  [Fa1 |Fee |Fas |Fa4 |Fal |Fe2 |Fas |Fa.4
ci6 jcie [ci6 o6 lcie [cis |c16 |cte |cie |cie |cie |cis
@ - i A AA AL AN A A A A
[o%} HiH3 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
£
£
2
£l g
15
“13
N O
| O
L2 N N N
vmi'\ol ’’’’’’’ B e e — u‘nibwll!l)lilkwlll.ljvlll.u.vll.lv\lal.u.u..lnl.wwlll/‘l.lnlz.u...lelllll.la
i< I I B i ) I IR R 0 w1
O N N N o J o N o
a3 4 a8 & 8 & & J O OFA O 3
£ & 8 2 S 8 8 g S S g S
> > > > = = > = $ > > >
| e 8 = = e e g & g g g g
RUPS & TN TN 7N 7N 7 7S 7S 73 75 75 7s 78
3N 1008 szt.2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
1 GKyt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1] ul 2
KW 1,0KW| 2,0KW | 2.0KW | 2,0KW | 2,5KW | 2,0kW [2,0KW | 2,0KW | 2,0kW | 2,0kv | 2,0kW | 2,00
> > Pl > > > > > > > > >
3 2 2 2 2 2 8 | 2 2 2 2 2
™~ N o o~ ™~ ~ o~ o~ o~ o ~ o
23 o o [} (3 [ (3 fod o o [+ [y
@ | 8| s |2 | 28|28 |28|3 |8 |3 |38|%8/.3
O f e e jo3 by Q k3 @ @« o [} o O ot
& 2 | 2 2 | g £ £ s |2 5 |32 = £ I8
a. =% a 2. a o =% 2. a =% a. 2 &
E 1 5 5 g 5| § £ |5 E |5 g 5
- P4 o -0 > > 4 - - 4 < R
5 & S 5 S 53 Y S 5 5 5 &

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

I P e,

R WSS IR« .

PP-U BISPROL - Sp.zo.0.

04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-64-89 www.bisprol.pl

Obiekt:

Budynek Urzgdu Miasta Stotecznego ?mawmsw

Lokalizacja:|

03-841 Warszawa, ul. Grochowska mws w Dzielnicy Praga Potudnie

Inwestor: | Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Pd.
Stadium:  projekt bud-wyk A Branza: |NSTAL. ELEKTRYCZNE
Projektowat: Nr uprawnieri | Data of Nazwa rysunku: Skala:
techWiestaw Mréz St-530/83  |11.2009 U
Opracowsk N ioh | Data || Pgd
pra upravnie F% = TABLICATPKI/1  [Wroe:
k\
Sprawdzit:” Nr uprawniefi | Data '} ‘Hodpi - @
mgr inz. Mirostaw Komorowski | Cie-48/86 :maom\wmlt\lu N
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UWAGI

Znamionowy prad roboczy Ir: 63A
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopien ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jacych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od géry

wiz 2 YKY5x35mm2
do tab. TPKI2,TPKIl/2

TPKI/2

3L+N+PE 63A

Pi=6.0kW

k=0,8

Ps= 5, 0kW
cosfi=0.85

lobl=10,2A
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... |PP-U BISPROL

IEN S I ER APM. | 04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
I | (o). 0-22 810-54-89/

Sp.zo.0.|

www.bisprol.pl

Obiekt:

Budynek Urzedu Miasta Stolecznego imwmmmse

Lokalizacja|

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 w Dzielnicy Praga Potudnie

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Dzieldica Praga Pd.

Stadium:  Projekt bud-wyk m Branza: |NSTAL. ELEKTRYCZNE
Projekiowat: Nruprawniet | Data /1Y pobbis] | Nazwa rysunku: Skala:
fechWiestaw Mréz St-530/83 | 11,200 Mk
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Znamionowy prad roboczy Ir: 63A s BEEEEE R s
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA & m m m m. m m
Typ ocbudowy: istnie joca 0 - - O I
Stopied ochrony: IP30 RO T I B

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbry

i,  |PP-U BISPROL Sp.zo.o.

RENSSE™EEAPE. |04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
————— R R LAY RS www.bisprol.pl
Obiekt: i

Budynek Urzedu Miasta Stolecznego ,.Mcmﬂmwméw

m< m..—..mz m IE O_ O<<< TN O m Lokalizacia| 03.841 Warszawa, ul. Grochowska 274 W Dzielnicy Praga Poludnie
- - Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Pd.

Stadium:  Projekt bud-wyk A Branza: |NSTAL. ELEKTRYCZNE

Projektowat: Nr uprawnient | Data ofipit || Nazwa rysunku: - |Skaia:
techWiestaw M6z St-530/83 {11.2009

Opracowal: Nr uprawniet | Data

i —~ TABLICA TPKI/3  [Nrms:
. 11

Sprawdzit: X Nr uprawniefi | - Data Podpis
\ -
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UWAGI

Znamionhowy prad roboczy Ir: 63A
Zworciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie jaca

Stopieft ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kobli odptywowych: od géry

wiz 4 YKY5x70mm2
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UWAGI

Znomionowy prod roboczy Ir: 63A
Zworciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopien ochrony: IP30

Doprowadzenie kobli zasila jacych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbéry

wlz 1 YKYSx70mm2

do tab TPKIII/1

SL+N+PE  63A

TPKII/
Pi=20,5kW
k=0,6

Ps= 15,0kW
cosfi=0.85
lobl=27,09A
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Znamionowy prad roboczy Ir: 63A
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie jaca

Stopien ochrony: IP30

Doprowadzenie kobli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbéry

TPKII/2

Pi=9,0kW
k=0,8
Ps=7,2 kW
cosfi=0.6
lobl=17,34A
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Znamionowy prad roboczy Ir: 634
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopief ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gdry

| TPKII/3

Pi=8,0kW
k=0,75
Ps= 6,0kW
cosfi=0.85
lobl=10,2A

3L+N+PE 63A

wiz 3 YKY5x35mm2

do tab. TPKII/3
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Znomionhowy prod roboczy Ir: 63A
Zworciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopieft ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jacych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbéry

wiz 4 YKY5x70mm2
do tab. TPKIll/4

3L+N+PE 863A

TPKIl/4

Pi=25,0kW
k=0,6

Ps= 15,0kW
cosfi=0.85
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Znamionowy prod roboczy Ir: 63A
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopien ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbry

TPKIII/A

Pi=17,0kW

k=0,6

Ps= 10,2kW
cosfi=0.85

lobl=17,34A

BL+N+PE  63A
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TPKIII/2

Pi=12,5kW
k=0,6

Ps= 7, 5kW
cosfi=0.85
lobl=12,75A

3L+N+PE 83A .
; ]
25/0.03/4 25/0.03/4
o o Q 2 =
TVM.W‘.EOP D Bﬁ!
L5 O 4 ;M. Ft1 F1.2 F1.3 F1.4 F2.1 F22
@ o] ¢ c16 ,Oam :Odm c18 C16 Ci6
e =Rl aaaaaa
O e,
vmll.\o.l llllllll P L L —— %lly‘lllbwll‘.‘lllu‘.llv“lflllnyvlll
o~
>3 o
= > >
cE 8 § &8 § g ¢
5ls
N N 7N 7N 7N 7S 7S
szt.4 4 4 5 4 4
1 GKil/2- 1 2 3 4 5 6
1,0KW 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW | 2,5KW | 2,0KW | 2,0KW
> > > > > >
@ g1 8|8 |8 8| ¢ z
S 2| 2 2 |2 | 2 8
UWAGL BB E|E|E 2|8
Znamionowy prod roboczy Ir: 63A sl s | 5|z
Zwarciowy zdolnosc toczeniowa: 6kA
Typ ocbudowy: istnie jaca
Stopien ochrony: IP30
Doprowadzenie kabli zasila jacych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbry
e, |PP-U BISPROL Sp. z o.0.
BRI SS M-E . | (04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
IR | (o). 0-22 310-64-89 www.bisprol.pl
Obiekt | Budynek Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy
Lokalzaca) 03.841 Warszawa, ul. Grochowska 274 w Dzielnicy Praga Poludnie
Inwestor | Miasto Stoteczne Warszawa Dzielpica Praga Pd.
Stadium:  Projekt bud-wyk , Branza' |NSTAL. ELEKTRYCZNE
Projektowak: Nruprawniefi | Data 9dsts | Nazwa rysunku: Skala:
inz. Wiestaw Moz st53083 |11.2008 | | |
SYSTEM SIECIOWY TN-C-S Sy ] o TP 1agiica oKy [T
(4
Sprawdzit Nruprawnieft | Data |\ Pddpis 18
mgrinz. Mirostaw Komorowsii | Cie4a86 {112009 4 | AN
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Znamionowy prad roboczy Ir: 63A
Zworciowy zdolhosc taczeniowa: 6KA
Typ obudowy: istnie jaca

Stopief ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gbry
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Znamionowy prod roboczy Ir: 63A
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie jaca

Stopied ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od géry

TPKIll/4
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BL+N+PE 634

TPKserw istniejaca
Pi=10,4kW

k=0,5

Ps= 7.0kW
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ze stykami przelaczalnymi
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SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

\l’:

IR ILSS T MR <.

PP-U BISPROL

Sp. zo.0.

04-026 Warszawa, Al. Stan6éw Zjednoczonych 51

tel. 0-22 810-64-89

www.bisprol.pl

Obiekt:

Budynek Urzedu Miasta Stotecznego ?maNmE

Lokalzada| 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 W Dzielnicy Praga Potudnie

lmwestor: | Miasto Stoteczne Warszawa Dziel lica Praga Pd. )

Stadium: Projekt bud-wyk A n Branta INSTAL ELEKTRYGZNE

Projektowat: Nruprawniefi| Data fl {Padoid § Nazwa rysunku:; Skala:
techiWiesiaw Mréz stsa0m3 Joazonof) | 1] 1:100

Suser Nr vpravriof ] Data Mw s TABLICA TKserw  [Nrve:

Sprawdzik Nruprawnier | Data Podpis N H

mgr inz. Mirostaw Komorowski |- Cle-48/86 |04, A\




