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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

ANEKS 2

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznych
budynku biurowego Urzg¢du Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawy ul. Grochowska 274

W zakres opracowania wchodza:

1.
2.

Ulktad zasilania i rozdziatu energii na napieciu 0.4 kV,
Uklad zasilania rezerwowego | awaryjnego na napieciu 0.4 kV;
® instalacj¢ uziemiajacy i polaczen wyrdownawczych,

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacjg opracowano na podstawie:

Zalozen technologicznych | wymagan okreslonych przez Inwestora ;
Dokumentacji budowlanej obiektu ;

Roboezych uzgodnien branzowych

Warunki przytaczenia ST-CO/WW/2841/2008

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce normami i przepisami, w
szezegdlnoscl zgodnie z :

1.

2.

(W3]

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogonych charaktervstyk.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienta bezpieczenstwa. Stosowanie érodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Qchrona dia

zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleinodel od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

montaz wyposazenia elekirycznego. Obciazalnos¢ pradowa dhugotrwala przewoddow.
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13. PN-1EC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

14, PN-IEC 60364-5-34 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

15. PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

16. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/basen natryskowy.

I'7. PN-TEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

18. PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor uzioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

19. PN-1EC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

20. PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

21. PN-EN 1838:2002 Oswictlenie awaryjne.

22. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

23. PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

24. PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

25. PN-M-51540 Ochrona przeciwpozarowa .Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania
i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

26. PN-EN-12845:2005 State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie,
instalowanie i konserwacja.

27. PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

28. PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania
wprowadzona do obowigzku stosowania rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych z
dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzania do obowiazkowego stosowania PN i BN
(Dz.U. nr 44, poz. 174).

29. PN-EN-61000-2-2- Kompatybilnosé elektromagnetyczna( EMC). Czeéé 2-2: Srodowisko-
poziomy kompatybilnoset zaburzen malej czestotliwosci i sygnatéw przesvlanych w
publicznych sieciach zasilajacych niskiego napiecia.

30. PN-EN-61000-2-4- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$é 2-4: Srodowisko-
poziomy kompatybilnosci dotyczace zaburzenprzewodzonych malej czestotliwosei w
sieciach zakladow przemystowych.

31. PN-EN-61000-2-12- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Czesé 2-12:
Srodowisko- poziomy kompatybilnosci zaburzen przewodzonych niskiej czgstotliwosci i
sygnatow w publicznych sieciach zasilajacych sredniego napiecia.

32. PN-EN-61000-3-2- Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna( EMC). Czgs¢ 3-2: Dopuszezalne
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu( fazowy prad zasilajacy
odbiornika =<16A).

33. PN-EN-61000-3-3:1997- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna{ EMC). Czesé 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahan napigcia i migotania $wiatla powodowanych
przez odbiorniki o pradzie znamionowym =<16A w sieciach zasilajacych niskiego
napiecia.

34. PN-EN-61000-3-11- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czeéé 3-11:
Dopuszcezalne poziomy. Ogranieczanie zmian napigeia, wahan napiecia i migotania $wiatla
w publicznych sieciach niskiego napigcia. Urzadzenia o pradzie znamionowym =<75A
podlegajace przylgczeniu warunkowemu.
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36,

40.

41,

42.

44,

43,

46.

47.

. PN-EN-61000-3-12- Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna( EMC), Czedé 3-12:

Dopuszezalne poziomy. Dopuszezalne poziomy harmonicznych pradéw powodowanych
dziataniem odbiornikéw, ktére maja by¢ przylaczone do publicznej sieci zasilajacej
niskiego napiecia z fazowym pradem zasilajacym odbiornika wigkszym niz 16A

i mniejszym lub réwnym 75A.

PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowiazkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U.Dnr 553,

poz.251 z pdZn. zm.)

.- N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w

obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz. 348). Tekst

Jjednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504)brzmienie od 2005-05-03 do
2005-09-30.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst
Jedrolity (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U. 2004, nr 92,
poz. 881; Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005, nr 113,
poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z dnia
15.06.2002 nr 75);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 20061

w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz. U. Nr 80,z dnia 11 maja 20061, , poz. 563).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz.
351, z pOZaigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
11 sierpnia 1998 . w sprawie szczegdlowych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i srodowiska, dopuszezalnych poziomow promieniowania, jakie
moga wystgpowac w srodowisku, oraz wymagan obowigzujacych przy wykonywaniu
pomiardéw kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 107 poz.676).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 . w sprawie dopuszczalnych
poziomdw haltasu w srodowisku (Dz. U. nr 178, poz. 1841).
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

2.1 Osolna charakierystvka obiektu

Urzad Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa przy ulicy Grochowskiej 274 jest budynkiem
biurowym wyposazonym w instalacje elektryczne. Niniejsza dokumentacja dotyczy modernizacji
rozdzielnicy gltdwnej budynku- ETAP 11

2.2 Bilans mocy odbiornikéw elektryveznych

Budynek Urzgdu zasilany jest z dwoéch stacji transformatorowych . Zasilanie podstawowe ze
stacji nr ST 9904 zrealizowane jest linia kablowa 4xXNYY-0-1x120mm?2 zasilajacq

sekcje 1 rozdzielnicy RGnn.
Zasilanie rezerwowe wykonane jest linig kablowa YAKY4x120mm?2 ze stacji transformatorowej

nr ST9225 zasilajaca sekcje 2 rozdzielnicy RGnn[obwody rezerwowane] .
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania moe przylaczeniowa wynosi:

Moc przytaczeniowa 260,0kW

MoC rezerwowana 40,0 kW
Istnigjacy system sieciowy TN-C

Napiecie zasilania po stronie nn: 400/230V,50Hz
Wspdtczynnik mocy cos @ (0,93

2.3 Modernizacja rozdzielnicy glownej RGn.n. 0,4 kV

Modernizacja instalacji elektrycznych zasilajacych obwody sieci niskopradowych podzielona
bedzie na etapy. Podzial wprowadzony jest z uwagi na konieczno$é utrzymania ciaglosci pracy
urzedu.

Pierwszy etap obejmuje modernizacje pomieszczen serwerowni 1 UPS-0w - ANEKS 1 nie jest
tematem niniejszego opracowania

Drugt etap to demontaz istniejgcej rozdzielnicy , montaz nowoprojektowanej rozdzielnicy RGnn i
przepigcie istniejacych obwodow i wiz-téw do nowych pél odpltywowych - ANEKS 2

Trzeci etap to wykonanie nowych wlz-tow dla potrzeb rozdzielnicy RUPS,

przefaczent w tablicach pigtrowych i montaz piondw zasilajacych odbiory komputerowe. Montaz
projektowanych zestawow rozdzielezych do zasilania zmodernizowanej sieci elektrycznej
odbiorow komputerowych - ANEKS 3 nie jest tematem niniejszego opracowania

Czwarty etap obgjmuje ulozenie listew instalacyjnych i przewodéw w korytarzach i pokojach
biurowych - ANEKS 3 nie jest tematem niniejszego opracowania

ANEKS Z ETAP 1
Istnicjaca rozdzielnica skiada sig¢ z dwoch sekeji:
Sekcja 1 zasilania podstawowego

ze stacjinr ST 9904 kablem 4xNYY-0-1x120mm2 moc przyt. 260.0kW
Sekcja 2 zasilania rezerwowego
ze stacji nr ar ST9225 kablem YAKY4xi20mm?2 moc przyt,  40.0kW

Strona 5z 11



Praga Pid

W normalnych warunkach zasilania zataczony jest rozlacznik QG1 zasilania podstawowego

1 QS sprzggla SZR. Rozkacznik QG2 zasilania rezerwowego jest zalgczony.

W awaryjnych warunkach zasilania[brak zasilania podstawowego wylaczony jest rozlacznik QG1
zasilania podstawowego i rozlacznik QS sprzegla SZR a zalgczony roztacznik QG2 zasilania
rEZEerwowWego.

Z pol odpltywowych rozdzielni gidéwnej wyprowadzone sa , od gory, wewnetrzne linie zasilajace
rozdzielnice pigtrowe i oddziatowe. W istnigjacych obwodach odpltywowych jednofazowych
zastosowane sa przewody dwuzylowe , a w obwodach trzyfazowych czterozylowe. Z
rozdzielnicy zasilane sa roéwniez tablice pigtrowe zmodernizowanych pieter [parter] i
pomieszczenia informatyczne ). Wewnetrzne linie zasilajace tych obwodéw wykonane sa liniami
piecioprzewodowymi. Osprzet [zabezpieczenia , styczniki, topikowe podstawy bezpiecznikowe,
wytaczniki nadmiarowo zwarciowe , taczniki pakietowe i rozlaczniki rozdzielnicy mocowany jest
na tablicach bakelitowych i szynach konstrukcyjnych stalowych.

Rozdzielnica gléwna wyposazona jest w polposrednie uklady pomiaru energii elektrycznej
zainstalowane w polu zasilania podstawowego i rezerwowego.

Rozdzielnica pracuje w systemie sieciowym TNC.

Z rozdzielnicy w pomieszezeniu rozdzielezym, sprzed licznika, zasilane sa uklady pomiarowe
banku i stacji przekaznikowej telefonii komdrkowej.

Dia sprawnego przeprowadzenia prac zwigzanych z demontazem istniejace] rozdzielnicy
imontazem projektowanej, uklad rozdzielnicy z podzialem na sekcje bedzie zachowany,
Projektowane szafy rozdzielcze stang w tym samym miejscu aby unikna¢ sztukowania istniejacych
obwodow. W gbrnej czesci pol odplywowych zostana zainstalowane listwy zaciskowe z opisami
odpowiadajacymi istniejacym i projektowanym obwodom,

Czgsc istnigjacych obwodéw bedzie musiata by¢ przetaczona z sekcji zasilania podstawowego
[linia zasilajaca istniejacy UPS] na sekcje zasilania rezerwowanego. Projektowana rozdzielnica
wyposazona bedzie w oddzielne szyny fazy ,,N” i ochronna ,,PE”. Szyny beda mostkowane [PEN]
i w trakcie dalszej, planowanej , modernizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku ,
rozdzielnica gléwna pracowac bedzie w systemie TN-C. Przewody istniejacych i
modernizowanych cbwoddéw trzy i pigciozylowe przylaczane beda odpowiednio do
mostkowanych szyn ,N”i” PE”. Istniejace przewody dwu i czterozylowe przetaczane beda do
mostkowanych szyn N7 i’ PE”.

2.4 Istniejgcy uklad rozdzialu energii

Wewngtrzne linie zasilajgce tablice pigtrowe obwodow odwietlenia i gniazd ogdlnych
wykonane sa w uktadzie TN-C .
Tablice rozdzielcze obwodow sieci komputerowej wykonane sa w systemie TN-S .

2.5 Projektowana rozdzielnica gléwna 0,4 kV

Projektowana rozdzielnica glowna zbudowana bedzie z - sekcji 1 zasilania podstawowego,
sekcji 2 zasilania rezerwowego, ukladu SZR i ukfadu sekeji zasilania odbioréw p-poz zasilanych
sprzed wylacznika gléwnego obiektu.
Rozdzielnice zaprojektowano z typowych pél zasilajacych, odplywowych i SZR-u wystepujacych
w katalogach roznych producentow. Wszystkie dane techniczne osprzetu i aparatury elektrycznej
zawarte sa w ninigjszym opisie 1 na schemacie gléwnym rozdzielnicy RGnn,
Dla sprawnegj t szybkiej wymiany rozdzielnic nowa rozdzielnice zaprojektowano w takim
samym ukladzie jak rozdzielnica istniejaca.
Projektewany SZR wyposazony bedzie w pola zasilajace z aparaturg przystosowana do zasilania
dwustronnego. Tryb pracy projektowanego ukfadu SZR bedzie taki sam jak istniejacy:

- w normalnych warunkach zasilania zalaczony jest rozlacznik QGl
zasilania podstawowego
- wylaczony roziacznik QG2 zasilania rezerwowego 1 zataczony
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roziacznik QS sprzegla SZR.

- w awaryjnych warunkach zasilania[brak zasilania podstawowego
wylaczony jest rozlacznik QGlzasilania podstawowego, i roztacznik QS
sprzggta SZR a zalaczony rozigeznik QG2 zasilania rezerwowego.

Wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice pigtrowe i oddzialowe wyprowadzone z pdl
odplywowych rozdzielnt gléwnej wyprowadzone beda od gory.
Rozdzielnica gtéwna wyposazona jest w potposrednie uktady pomiaru energii elektrycznej
zainstalowane w polu zasilania podstawowego i rezerwowego.
W pomieszezeniu rozdzielni glownej zainstalowana zostanie bateria kondensatoréw do
kompensacji mocy biemej;
Obwody pomocnicze, sterownicze i pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wymaganiami Inwestora.
Wytaczniki pozarowe sa gléwnymi wylacznikami pradu w polach zasilajacych, wylaczajace
zasilanie urzadzen obiektu z wyjatkiem urzadzen, ktérych praca jest wymagana w czasie pozaru
{odwietlenie awaryjne, pompy hydrantowe 1 rozdzielnice potrzeb wiasnych).

2.5.1. Rozdzielnica glowna RG-NN 0,4kV
Przyktadowo zastosowano rozdzielnice wngtrzowa, wolnostojaca, dwusekcyjna typu Prisma
Plus P. Ze wzgledu na koniecznosé przelaczen istniejacych obwoddw do nowej rozdzielnicy oparto
si¢ na takich podzespotach, aby pokaza¢ konfiguracje rozdzielnicy projektowanej i jej gabarytow.
Wykonawca moze zastosowad wyroby innych producentdw, ale tej samej kiasy i parametrow
technicznych podanych na schemacie rys.2
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 2.

2.5.1.1_Lokalizacja

Rozdzielnica gtowna niskiego napiecia ustawiona bgdzie w piwnicy,w pomieszczeniu
istniejacej rozdzielni RGNN Polaczenia sekcji rozdzielnicy szynowe typu KVA. WLZ-y
kablowe odplywowe sa utozone na drabinach kablowych |

Istniejace linie zasilajace wyprowadzone ze stacji trafo wprowadzone do pomieszczenia
rozdzielni ulozone sa w korytach kabiowych zgodnie z rys.nrl.

2.5.1.2 Zgodnosé z normami

Rozdzielnica wykonana zgodnie z wymaganiami ponizszych norm :
»  PN-EN 00439-1:2003 - Rozdziclnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 1: Zestawy
badane w pelnym zakresie (wraz z zainstalowanymi aparatami — wymaganie obligatoryjne.

o  PN-EN 60529:2003 : - Stopnie ochrony zapewniangj przez obudowy (kod IP).
e  PrPN-EN 50i02+A1 - Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami me-
chanicznymi zapewnione przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

2.5.1.3 Parametry rozdzielnicy

o  Napigcie znamionowe izolacji: 1000V

o Czestotliwos$é znamionowa : 50Hz

¢«  Prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych : 630A

o Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany : min.2Z5kA (1s)
o Prad znamionowy szczytowy : min.50kA

o Stopiett ochrony : IP 30

o  (Odpornos$é mechaniczna: IK 08

o  Rozdzielnica RNN1 wyposazona musi by¢ w nastgpujace bloki funkcjonalne {wyraznie wy-
dzielone): kanal szynowy, kanal kablowy, przedzial montazu aparatéw elektrycznych.
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*  Rozdzielnica RGnn powinna mie¢ wygrodzone szyny zbiorcze od aparatow (przedziat apara-
towy 1 szynowy powinien mie¢ zainstalowane Zaluzje, ostony wygradzajace te dwa przedzia-
by wzajemnie)

e Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego pro-
ducenta i posiada¢ pee badania typu (zgodne z normg PN- EN 60439-1).

*  Rozdzielnica RGnn powinna mie¢ mozliwoéé rozbudowy o kolejne aparaty odplywowe (mi-
nimum 10% rezerwy miejsca w polach cdplywowych)

2.5.1.4 Wymiary rozdzielnicy RGNN

s szerokosé : wg zatacznika
o wysokosé : 205 mm
o  glebokosc : 650 mm

2.5.1.5 Warunki srodowiskowe pracy

Rozdzielnica jest przystosowana do instalowania w pomieszezeniach zamknietych nie
zawierajacych pyléw oraz gazéw chemicznych czynnych lub zagrazajacych wybuchem oraz
wolnych od pyléw przewodzacych prad elektryczny.

2.5.1.6 Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnica stojgca w wykonaniu wolnostojacym. Rozdzielnica musi by¢ ustawiona dokladnie
poziome i przymocowana do podioza zgodnie z DTR.

2.5.1.7 Wyposazenie elektryczne

Rozdzielnica wyposazona bedzie w:

°  Wyfgezniki 630A zamontowane w polu zasilajacym rozdzielnicy RGNN wyposazone w za-
bezpieczenie elektroniczne cyfrowe Micrologic 2.3 posiadajace regulacje progu zadziatania
wyzwalacza fermicznego Ir i zwarciowego.

s Kazdy z wytacznikow powinien zapewniaé selektywnos$¢ wylaczania podczas zwarcia i
przecigzenia.

o Nastawy zabezpieczen wprowadza producent rozdzielnicy po pisemnym uzgodnieniu z pro-
Jektantem na podstawie danych uzyskanych od producenta aparatéw uwzgledniajac obligato-
ryjnie selektywnos¢ 1 wytrzymato$é zwarciowa a takze koordynacje pracy zabezpieczen.

o Przekiadniki pradowe i analizatory parametrdw sieci z wyjsciem komunikacyjnym modus.

e Ochronniki przepieciowe w polach zasilajacych,

»  Wylaczniki kompaktowe w polach zasilajacych z mozliwoscia zabudowy (na Zyczenic inwe-
stora) cyfrowych zabezpieczen z komunikacja Modus.

o Uklad sterowania automatyki przetaczania zasilania SZR zaprojektowano n sterowniku
M340. Ukfad ten ma mie¢ mozliwosé pracy zaréwno przy zasilaniu z UPS jak i bez niego
(po uszkodzeniu UPS-a SZR ma zasilaé sig tylko z napieé sieci) — wymaganie obligatoryjne.

Sterownik SZR jest zaprojektowany na sterowniku PLC o wysokigj niezawodnoéei | montazu
plytowym (wszystkie moduly sa wymienne i wtykane na plyte gidéwna sterownika pod napieciem
lub bez)

2.5.1.8 Baterie kondensatorow
e  Baterie Kondensatoréw dtawikowe z kompletnym ukladem regulacji.

2.5.1.9 Polaczenia szynowe 1 kablowe.

Polaczenia migdzy rozdzielnicami beda wykonane przy pomocy mostow szynowych typu KVA,
Niezawodnos¢ szynoprzewoddw ma by¢ potwierdzona pisemnie.
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Wymagania obligatoryjne:
1. brak koniecznosci dokrgcania ztacz w procesie eksploatacji
2. posrebrzane zlgcza elementow szynoprzewodu wyposazone w sprezyste elementy docisko-
we zawierajace zrywalne tby nakretek potwierdzajace prawidlowy docisk w procesie mon-
tazu,

2.5.2 Informacja dodatkowa

Uwagi: Wszystkie podane urzadzenia nalezy traktowaé wzorcowe. Mozna stosowaé zamienniki
innych firm lecz o parametrach niezgorszych niz podane w projekeie. Wszelkie zmiany w czasie
realizacji projektu nalezy pisemnie uzgodnié¢ z inwestorem i projektantem. Wymagania podane w
opisie i na schematach nalezy traktowac jako obligatoryjne. Stosowanie produktow o jakosei
znacznie odbiegajacei (nizszej) niz podane w projekeie jest zabronione.

2.6 Wymagania dla automatyki SZR

Przelaczanie zrodel zasilania rozdzielnicy gléwnej i rezerwowanej (automatyka SZR-u)
realizowane jest z zastosowaniem przemystowych sterownikéw PLC (czas prébkowania 10
ms){M340]. Sterowniki nalezy wyposazy¢ w porty komunikacyjne zgodne ze standardami
zastosowanego systemu BMS przystosowane do komunikacji poprzez facza RS ... oraz siec
Ethernet (dostawca jest zobowigzany nieodplatnie dostarczy¢ wszelkich informacji o
zastosowanych protokotach komunikacyjnych). Wszystkie sygnaly statusu urzadzen, aparatow i
automatyki SZR musza zostaé wigczone do systemu BMS w celu :

*  biezacej informacji o stanach urzadzen i nastawach dotyczacych pracy ukladu

automatyki SZR ;

= zmiany czasow reakcji automatyki SZR (bez ingerencji w oprogramowanie) ;

*  odezytu zdarzen i alarmow |
System BMS obejmuje monitoring rozdzielni gléwnej ale ma mie¢ mozliwos¢ roozbudowy na
tablice TPK[realizacja z rozbudowy BMS na tablice TPK w trzecim etapic]
Na elewacji tablicy TPK 1 w pomieszczeniv rozdzielicy RGNN zainstalowany zostanie panel
operatorski polaczony taczem komunikacyjnym ze sterownikami PLC.

2.7 System monitoringu ukladem zasilania i rozdzialu energii
elektrycznej

Obiekt bedzie wyposazony i przygotowany do wigczenia monitoringu ukladu
elektroenergetycznego, zawierajgcy m.in.:
= status pracy i awaryjnego wylaczenia aparatéw w podrozdzielniach TPK/ 0,4kV
i rozdzielni RGNN
» analiza parametrow zasilania energetyki zawodowej z historia pomiaréw|[wymagane
uzgodnienie stoen]
v historia zalaczen, biezacy monitoring pradéw i mocy
* monitoring zainstalowany bedzie w pomieszczeniu nr 117
= dostawca zobowiazany jest do zainstalowania osprzetu i programow
po uprzednim zatwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Zastosowany laptop i komputer wyposazone beda w procesor Intel Core Duo i3
2,6GHz, pamigé RAM 3-4 GB, dysk 500GB i system np. Windows Visa7.
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2.8 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne

Rozdzielnica giéwna budynku bedzie wykonana w ukladzie pracy TN-C z przygotowanymi
szynami N i PE do przejScia na system docelowy TN-S

W piwnicy utozona jest gléwna szyna wyrownawcza wykonana plaskownikiem FeZn 25x4mm
ulozonym pod stropem.

W pomieszczeniu rozdzielni gldéwnej RGNN nalezy utozyé plaskownik FeZn30x4mm.Plaskownik
nalezy polaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym budynku,wyprowadzié na korytarz piwnicy,
polaczy€ z istnigjaca szyng wyréwnawcza 1 wprowadzié do pomieszczenia UPS-6w. Dalej
plaskownik nalezy polaczy¢ z uzomem otokowym budynku.

Wszystkie obwody istniejace dwu i czteroprzewodowe nalezy wlaczy¢ do nowej rozdzielnicy
ghownej RGNN. Przewody pieciozylowe istniejace i projektowane nalezy wlaczy¢ odpowiednio do
szyny PE 1 N ktore do czasu wykonania catkowite] modernizacji beda mostkowane,

W modernizowanych pokojach  jako podstawowy rodek ochrony od porazen pradem
elektrycznym przyjeto , samoczynne szybkie wylaczenie napiecia zasilania”. W obwodach
odbiorczych instalacji gniazd wtyczkowych zastosowano wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Systemem polaczen wyrdwnawczych objete sa:
- wszystkie przewodzace elementy wyposazenia budynku;
- shupy konstrukeji budynku;
- brodziki kapielowe, zlewozmywaki metalowe;
- rurociagi wody zimnej przy wlocie do obiektu;
- rurociagi ogrzewania przy wlotach do obiektu;
- dostgpne dla obstugi w czasie normalnej eksploatacji czgéci metalowych korvtek i
drabinek kablowych oraz kanalow wentylacyjnych;

2.9 Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Glowny wylqcznik przeciwpoiarowy - istniejqcy system

Budynek biurowy wyposazony jest w przyciski sterownicze, ktore wylaczaé beda uklad SZR
pozostawiajac sekeje p-poz wilaczong .

Uruchomienie gtownego wylacznika przeciwpezarowego powoduje wylfaczenie wszystkich
przyporzadkowanych instalacji elektrycznych z wyjatkiem odbiomikéw elektrycznych czynnych
podczas pozaru ( pompy hydrantowe, urzadzenia bezpieczenstwa obicktu oraz blokadg pracy z
baterii centralnych urzadzen UPS.

Glowny wylacznik przeciwpozarowy zlokalizowany jest w pomieszezeniu ochrony i przy wejsciu
ghownym.

Dzialanie wylacznikéw pozarowych pozbawia napigcia linie zasilajace 0,4 kV przewidziane dla
wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej, ktore nie sg przewidziane do uzytkowania w czasie
zagrozenia pozarowego,
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2.10 Ochrona przepigciowa

Instalacja ochrony przed przepigciami atmosferycznymi posrednimi opracowana zostata zgodnie
z postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999.
W instalacji zostana zastosowane dwa poziomy ochrony od przepigé atmosferycznych
zredukowanych, @ mianowicie:
= Ochronniki przepigciowe klasy "B" instalowane w rozdzielnicy gléwnej zasilajacych
instalacje ;
®  Ochronniki przepieciowe klasy "C" instalowane w rozdzielnicach pomocniczych
bezposrednio zasilajacych podlegajace ochronie obwody odbiorcze instalacji elekirycznej
Uwaga: Wszystkie prace zwigzane z demontazem istniejgcej, montazem nowej
rozdzielnicy giéwnej i przelgczeniem wiz-téw wykenane musza by¢é w czasie-piatek godz.17
do niedziela godz. 20 Iacznie z koniecznymi uruchomieniami i pomiarami

Shona 11z 11
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3. O zmianach w brzmieniu kont bénkowych strony powinny wzajemnie powiadomié¢ sig, pod rygorem
poniesienia kosztow zwiazanych z mylnymi manipulacjami bankowymi.

. ' o ,
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem 8 Cr Ao re 1 9§“) roku i obowiazuje

&0 dnia 31 grudnia 19.93. roku,

Y 2. Jezeli zadna ze stron nie wyméwi umowy listem poieconym na dwa miesigce przed jej wygasnieciem,
czas je] trwania przedluza sie na nastepny rok.
3." Wszelkie zmiany umowy mogg nastapi¢ wylacznie za Zgoda stron, wyrazona na pismie.
‘ 14
trzach $14
Umowe sporzadzono wgbmesh- jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze siron.

«» Pobor moey i energii odbywaé sie deZle W oparciu o warunki techniczne zasilaniz z dnia ...

1993, O4, aa. RE~4/460/93 Ps = 280.K0
............................................................................................................. 19 Lo ZDAK e
: Pi € 330, KW

W przypadku zmiany przepiséw, cennikow lub warunkéw technicznych zasilania, na ktére umowa sie
powoluje, ulegaja automatycznie zmianie odnosnie postanowienia umowy,
Waszelkie prace przy urzadzeniach pomiaru rozliczeniowego mogy byé wykonywane wylacznze przez pra-

cownikéw' Zaktadu Energetycznego.
Z uwagi na brak rezerwowego zasﬂama Zaklad Energetyczny nie gwarantuje ciaglej dostawy energii

elektryezne;.
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 RWE

Stoen
Operator
| Zoleeniknr 1 do winowy o pmyiscesie - . Warszawa dn. 8.04.2008r.
' Miasto Stofeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5 -
00-950 Warszawa — Nabywca

Urzad Dzlelnicy Praga Poludnie
' ' Kiasta Stolecznego Warszawy
, , ul. Grochowska 274
{3-841 Wargyawn - Odbinrea

WARUNKI PREVLACZENIA GR R

nr ST-COMWI2841/2008

Dolyezy przylaczenia do siec slekirosnergetycznel RWE Sioen Ooerator Sp. z o, 0, chiskiu:

siedziby Urzedu Dzielnicy Praga Polugnie przy uiicy GROCHOWSKIES 274 w Warszawie,

1.Qdpowiadalac na wniosek Zlozony dnia 3.04.2008r, RWE Stoen Operalor Sp. z 0. 0. wyraza Zgode
na zasilanie oblektu energig elekliyezng o mooy:
przyiaczeniows) 260.6 &N {zwigkszenie o 4D kW)
FEZETWOWE] 43, 0kW  {isiniejgca)
napigcie zasilania 0,4/0,23 kv,
2 System oohrony od somzeds w deei ©
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3.Moc przviaczeniows nle mata by o SRIOOTOND,

A

2. ogicczesie Sostarorania enargll elsrryczngl badeie moilive po:
a) wykonaniy {przystosowaniv do zwigkszonego obeizzenis) przez Kienta wewnatiznzg] ling
zasiajacef 2 rozdzisinicy nn stacq fransformalorowsi nr 2904 do ohiskiy.
b) wykenaniu przez Wiénta instalacii odbiorczel w obiekcie :
S.Miejsce praylaczenia do sisci RWE Sioen Operator Sp. z 0. 0. sianowié badzie razdzielnica m.
stacif ransfermatorowej nr 9804, . '
&.Miejsce dostarczania energii § rozgraniczenia wiasnoscl RWE Stoen Operzior Sp. z 0. 0. i instalaci
Kliznta stanowid bada zaciski pradows na Wyjsclu przewodsw od zzbezpieczed w rozdzielnioy nn.
stac]i ransformatorowsj w kisrunku instalacji Kfisnta.

s . o s
= e dor 4 YL iy 4
7. ¥aminkl dodatira..

7.1.Przed przyigezeniem obiektu do sieci, Klient whasnym kosztem | staraniem wozwigze eweniualne

7.2. Zabezpieczenie gidwne w stacji transformatorowej bezpiecznikami Zwiocznymi dostosowanymi
do obcigzenia i przekroju wiz,

7.3, Zaberpieczenie przed ukiadem pomiarowym uzgodni¢ w Inspekgji Elektroenergetycznej RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, I} pietro.

74.W fnstafacji Klienta powinny byé zastosowane ograniczniki przepied.

(dopuszezaina zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczegOlowych  warunkow funkcjonowania  systemu
efektroenergetycznego).

8. Ukiady pomiarowe P .- '
8.1.Uklad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z ~Mytycznymi projektowania i
wykonywania roziiczeniowych ukiadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

Zatgcznik 2
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(Wytyfz‘he dostgpne w Inspekdji Eiektroenérgetycmej RWE Stoen Operator Sp. z o. 0.
ul. Rudzka 18, Il pigtro).

8.2.Rozliczeniowy uklad pomiarowy nalezy lokalizowas w instalacji elektrycznej Kiienta (w

rozdzielnicy pomiarowej) w rmigjscu dostepnym dla shzb eksploatacyjnych RWE Stoen
Operator Sp.z 0. 0. - . ) ‘
8.3. Pélposredni roziiczeniowy ukiad pomiarowy, jego lokalizacje oraz sposéb podigezenia na etapie
projektowania uzgodni¢ w Inspekcii Elektroenergetycznej] RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
~ ul. Rudzka 18, Il pigtro.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.: ’ , _

92. Przed podpisaniem m:awyoplzmaﬁepezwstawk&dﬂthempotwiadzajqcprfawnydo
cbiekhy,

9.3.Nalezy dostarczyé do Inspékciji Elektroenergetycznej ul. Rudzka 18 schemat Jjednokreskowy
qumzmmmumwmmmimmnﬁam
rozliczeniowego, Umowe kompleksows jub Umowe o $wiadczenie usiug dystrybucji i Umowe .
sprzedazy energii elekiryczne] (zawarty z wybranym pizez sicbie dostawca) oraz zglosié do &
Sprawdzenia wewnetrzng finig zasilajaca, '

8.4.WLZ pozostaje na majatku i w eksploataci Klienta.

9.5.W przypadku wykonania wewnelrznej lini zasilajgce] jako kablowej trase kabla uzgodnié w ZUD.

9.6. Przylaczenie do sieci RWE Stoen SA nastapi na podstawie zawartej umowy o przylaczenie.

9.7.Podiaczenie wiz uzgodnic z Eksploatacjg i Utrzymaniem Sieci, Pogotowie Energetyczne
ul. Chrzanowskiega 12. :

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajaes] przez nieruchomosé osohy trzecief nalezy uzyskaé zgode
jej wiasciciela. ,

9.9.Klient ponosi calkowita . odpowiedzialnoss za prawidiowsg | bezpieczng ekspioatacje jego
urzgadzen i dokona ich liowidacii (demontazu) w razie zaprzestania uZytkowania w uzgodnieniu
z RWE Stoen Operator Sp. z 0. o..

9.10. Warunki prylaczenia sg wazne 2 ata od dnia ich wydania.

Adres do korespondengiji )
RWE STOEN Operator Sp.zo.0. UL N
ul. Wlodarzewska §8 : . P
02.384 WARSZAWA ooDNATOR veyEpzen ,
tetefon (22) 821 31 34 | : oo l ; Jl | G/
e-mail: info@rwestoenoperator.pl o \ | Pmt;? ukal
strona internetowa: www.rwestoenoperator. pl : . 1 /
: \/

48,
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Warszawa dn. 19.12.2008r
Adres do korespondencji:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. . Adresat:

Centrum Kontaktu Kllentem {CKK) Miasto Stoleczne Warszawa

ul. Wiodarzewska 68 ' Plac Bankowy 3/5

02-384 WARSZAWA 00-950 Warszawa — Nabywca
telefon +48 22 821 31 31 .

fax  +4822821 3132 Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
e-mail: info@rwestoenoperator.pl Miasta Stolecznego Warszawy
strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl ul. Grochowska 274

24godziny/7 dni w tygodniu 03-841 Warszawa - Odbiorca

Pismo numer: ST-CO/WW/2841/2008-ST-W/WW/14/2008
7 Aneks nr1 zdnia 19.12.2008r.

do warunkéw przylaczenia nr ST-CO/WW/2841/2008 z dnia 8.04.2008r stanowigcych zalacznik
nr 1 do umowy o przylgczenie nr ST-CO/WW/2841/2008-ST-W/WW/10/2008 z dn. 12.11.2008r.

inr ST-COMW/2841/2008-ST-WIWW/13/2008.
Niniejszym aneksem, zmienia sie nastepujgce punkty w zalgezniku nr 1 do umowy o przylaczenie

ST-COMNWW/2841/2008-ST-W/WW/10/2008 | nr ST-CO/WW/2841/2008-ST-W/WW/13/2008 dla zasilania
obiekiu: siedziby Urzedu Dzielnicy Praga Poludnie przy ul. GROCHOWSKIEJ 274 w Warszawie.

§1

-~ Skresla sig tresé pkt 4, a wprowadza sig zapis o tresci nastepujacej:

Rozpoczgcle dostarczania energil elektrycznej bedzie mozliwe po:
a) wyposazeniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. polaw rozdzielnicy nn. stacji transformatorowej

nr 9804 w podstawy bezpiecznikowe 630 A; )
b) wykonaniu (przystosowaniu do zwigkszonego obcigzenia) przez Klienta wewnetrznej linii Zasilajacej z

rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 9904 do obiektu.

% ¢) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie

: §2
Dopisuje sig pkt 9.11. o tresci nastepujacej:
Przewidywany koszt realizacji przylgczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dziert wydania

warunkow przylaczenia wynosi ok. 1,5 tys. zi.

" Pozostale punkty zatgcznika nr 1 tj. warunkéw przylaczenia ST-CO/WW/2841/2008 pozostajg bez zmian.

Aneks sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach: jeden dia Klienta i jeden dla RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

KOORDYNATOR
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Schemat veirier-oboklub na zalgczniku/ach

UZGODNIENIE '
Iinstalac)l elektrycznych w zakresie przytaczenia do sieci
elektroenergetyczne] RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. & A A e
i rozliczenlowych ukiadéw pomiarowych energli elektrycznej The energy tolead
i RWE Stoen Operator Sp. 2z 0.0,
ne SK-PI/U/908/08 zdnia 2008-12.31 Inspekcja Elelgtroenergztyzcg:a

SR

dla obiektu: - Budynek biurowy - Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
Warszawa, ul. Grochowska 274

Sprawdzono zgodno&é  projektowanych urzadzeni elektrycznych z  warunkami  przylaczenia (wp) nr
ST-COMNWW/2841/2008 z dnia 2008-04-08 oraz z umowa o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z o.0. instalacji elektrycznej obiektu Klienta nr ST-CO/MWW/2841/2008-ST-W/WW/2008 z dnia
2008-11-12. Uzgodniono, przy obciazeniach szczytowych przylaczy réwnych mocom  przylaczeniowym
Py1=P,1=260 kW, pomiar energii elektrycznej z przekladnikami zalecanej ki. 0,2 (ze wzgledu na charakterystyke
pracy obiektu ~ moc minimalng) i 0 ext. 2 120%, FS=5, oraz przekiadniach | mocach [ak nizej:

Przekladniki | Przekladnia | Mo¢ | Liczba Uwagi
- AJA VA szt. -
Pradowe 400/5 2,5 3 wiz — zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablice podzialowg

pod nastepujgcymi warunkami:

1. Uklady pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z Wylycznymi projektowania i wykonywania roziiczeniowych
ukladéw pomiarowych na terenie STOEN S.A., kiore stanowza zalacznik do niniejszego uzgodnienia.

2. Na tablicy/ach licznikowejfych naleky przewidz:ec miejsce na montaz modemu telefonii komorkowej | wykonad
gniazdo jednofazowe 230V {16 A +N + PE), zabezpieczone przystosowanym do plombowania wylgcznikiem
automatycznym o charakterystyce C6+16 i wylacznikiem réznicowopradowym 30 mA (dopuszcza sie wylgcznik
réznicowo pradowy z czionem nadmiarowopradowym i charakterystyke 8 lub D), kidrego obwdd nalezy
wyprowadzi¢ z giéwnego toru pradowego. Akcepftuje sig rozwigzanie przedstawione na rysunku.

3. Oprzewodowanie pdlposredniego ukiadu pomlarowego wyjatkowo naleiy wykonaé Jednoiylowymi
przewodami miedzianymi typu DY 4 mm?2.

4, Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowaé za ukladem pomiarowym (patrzac z Kierunku zasilania) i podiaczy¢ do
szyn rozdzielnicy pomiarowej poprzez odpowiednio dobrane {takre przy uwzglednieniu pradéw znamionowych
zabezpieczen wlinii zasilajacej, tak by zapewni¢ selektywno$¢ zabezpieczen) zabezpleczenle zwarciowe
(bezpieczniki}. Odleglo$é zainstalowania ogranicznikdw przepied od ukladu pomiarowego (przekladnikéw
pradowych) nie powinna by¢ wieksza niz 1 m. Ograniczniki przepieé powinny ter posiada¢ pomochiczy styk,
ktdry bedzie wykorzystany do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia badZz by¢ ogranicznikami z sygnalizacjg
akustyczng | oplyczng, ewentualnie tylko akusfyczng lub co najmniej optyczng stanu uszkodzenia. Nalely
zapewnic réwniez sygnalizacje stanu zabezpieczen zwarciowych.

5. Rozliczeniowy ukiad pormiarowy energii elekirycznej na przylgczu rezerwowym pozostaje bez zmian, podobnie
jak uklad SZR..

6. Za dobor kabla/i, ktérym/i zaprojekiowane zostato wykonanie wewnetrznejfych linii zasitajgcejfych, do warunkéw
obcigzenia, pradow, zabezpieczett w linii/ach | warunkéw prowadzenia i eksploatacji petng odpowiedziainosé itp.
ponosi projektant.

7. W stacji transformatorowej nalezy trwale i czytelnie opisa¢ odpowiednio pola liniowe rozdzielnicy niskiego
napliecia, z kidrych to poél wyprowadzone safzostang wewnegirzne linie zasllajgce, bedace przedmiotem
niniejszego uzgodnienia oraz identycznie oznaczy¢ kabel, ktdrym jest/zostanie wykonana ta linia (kierunek, typ
kabla, prad znamionowy zabezpieczenla-w polu, charakter zasilania [podstawowe, rezerwowe, awaryjne}). Opis
ten powinien zawlera¢ informacije, Ze linia zasilajgca zasila jednoczesnie, poprzez tablice podziatows, niezalezne
odbiory (wyszczegdini¢c jakie). W tablicy podzialowe] rowniez nalezy wykonac¢ analogiczne opisy pola i
kabla/przewoddw/szyn wprowadzonegofych 1 wyprowadzonegofych do/z nigj. Tablice licznikowsg oraz przylacze
(na wejsciu) w rozdzielnicy gtéwnej obiektu nalezy opisaé jak w kolumnie ,Uwagi” w tabeli powyZej, przy czym
kabel/przewody/szyny powinien/ny zostaé opisany w sposéb analogiczny jak w stacji transformatorowej i tablicy
podzialowej.

8. Woyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych ze stacji transformatorowej nalezy odpowiednio uszczelnic.

9. Sposéb wyprowadzenia i podigczenia wewnetrznych linii zasilajgcych w stacjifach fransformatorowej nalezy
uzgodnic na roboczo 2z wlasciwymi stuzbami RWE Stoen Operator Sp.zo.0. — Stacje SN/nn
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0, {SK-ENS).

10. RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. zwraca uwage, e granice wlasnosci | eksploatacfi urzgdzen energetycznych
stanowi¢ bedg dolne (od strony Klienta) zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych na wyjsciu wewnetrznej Enii
2asllajgcej] w stacji transformatorowej - wewnetrzna linia zasilajgca nie jest ani wlasnoScig
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ani nie znajduje sie w jego eksploatacji. W tym migjscu odbywa sig wiec
dostawa | odbi6r energii elekirycznej | RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. nie ponosi Zadne] odpowiedzialno§ci za
przerwy w dostawie energii elektryczne] wynikajace z awarii na wewnetrznej linii zasilajgcej niskiego napigcia
badZ tablicy podziatowej lub rozdzielnic niskiego napiecia oblekty, ktdre, jak juz zaznaczono nie sg ani jego
wiasnoscia, ani nie znajdujg sie w jego eksploatacji. Zgodnie z tym Kilient powinien dostarczyé do
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0, przed lub w momencie podpisania umowy ¢ $wiadczenle ustug dysirybuchi,
zgade na dopuszczenie upowaznionych przedstawicieli RWE Stoen Operator Sp. 2 0.0., na kazde Ich Zyczenie,
do zabezpleczen | urzadzen usyluowanych przed ukfadem pomiarowym oraz do samego ukladu pomiarowego
wraz z jednoczesnym oSwiadczeniem, e nie bedzie wnosit w stosunku do RWE Stoen Operator Sp. z 0.0,
Zzadnych roszczefi z tytulu awarll wewnetrzne] Hinil zasilajace] badZ tablicy podziatowej budynku. WyraZenie
zgody na zasltanle Klienta wewnglrzng linlg zasilajacq niskiego napiecla, wspéing z innym Klientem lub
Klientami, bad? nie bedacq jego whasnoécia, Jest uwarunkowane tym pismem. Otrzymanie taklego plsma

atanowl warunek podpisania umowy ¢ $wiadczenle ustug dystrybucji. ‘Zatacznik 3



11. Jereli warunki przylaczenia (badz umowa o przylgczenie  instalacii elektrycznej Klienta do sieci "!
elekiroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.), na podstawie ktérych dokonano niniejszego uzgodnienia !
instalacji elektrycznych w zakresie przylaczenia do siec elektroenergetyczne] RWE Stoen Operator Sp.z 0.0. il
zostang zmienione w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych aneksem do nich, aneksem do umowy lub l

innym dokumentem (pismem) RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. uzgodnienie traci swojg wainosé i nalely
dokonaé ponownego, przedstawiajac komplet dokumentéw. Niezaleznle od powy2szego komplet dokumentow v
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., dotyczacych obiektu objetego warunkami przylaczenia, nalezy okaza¢ Inspekcji ;g’
Elekiroenergetyczne] RWE Stoen Operator Sp.zo0.0. w momencie dokonywania zgloszenia ukladéw

pomiarowych do sprawdzenia.
12. Pomiarowe  przekladniki  pradowe nn  nalezy odebraé w  inspekcji  Elektroenergetycznej

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ul. Rudzka 18, na podstawle udzielonego imiennie upowaznienia Klienta (Strony
umowy 0 Swiadczenie ustug dystrybucji} w momencie wystepowania ze Zgloszenlem ukladéw pomiarowych do
sprawdzenia”. Rozdzielnice/e pomiarowa/e (gidwne tory pradowe) nalezy przygotowaé odpowiednio do montazu
tych przekladnikéw (danegofych typu przektadnikéw). Odebrane pomiarowe przekiadniki pradowe nn pozostajg
na majatku RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. (oddanym, podobnie jak licznikfi rozliczeniowyle, pod opieke |
odpowiedzialnoé¢ Kiientowi).

13. Uzgodnienie niniejsze anuluje uzgodnienie instalacii elektrycznych w zakresie przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp.zo.0. irozliczeniowych ukladow pomiarowych energii
elektrycznej nr SK-P1/863/08 z dn. 2008-12-12.

14. Uzgodnienie wazne do dnia 2010-1 0-20.

Jeden z oryginaiéw uzgodnienia (np. niniejszy egzemplarz) nalezy ztozyé w RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
wraz z wnioskiem o sprawdzenie wykonanych Instalac]l elektrycznych w celu przylaczenia.




YAKY 4 x 120 ZASILANIE REZERWOWE ZE STACJI nr 9225 (ISTNIEJACE) UWAGI _
1) Typy | przekroje kabii zasilania podstawowego dobrano zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523
2) Wewnetrzne linie zasilajace zabezpieczono przed przecigzeniem na korcu linii
__________ 3) Obudowa zabezpieczan przystosowans do plombowania
[ ] . 4) Zasitanie rezerwowe oraz uklad SZR istiejace, bez zmian

5) Uklad pomiaru energii zasilania rezerwowego istiejacy, bez zmian
6) Tablica licznikowa istnigjaca, Jokalizacja bez zmian
7) Uklad pomiaru energii zasflania oddziatu banku istniejagy, bez zmian

| |
[N
mlu.
o

a3

o Licznik istnigjacy

4xNYY-0-1x240 L=15m . )
. — vy ‘ ) 0.4/.23 kv
Al =0,18% kwh p
10/40A :
YAKY 4 x 120 e 2 Zasilanie oddzialu Banku PKO - istiejace
40 25 YDYzo 5x6
a .—6—5 ["'“M mmmmmmmmmmm -}
_______________ . vttt /TR | TABLICA LICZNIKOWA [
!_ ZASILANIE REZERWOWE ] I ZASILANIE PODSTAWOWE 450 | | R T I
i . 630 KVArh KVAh
RGR - POLE ZASILAJACE I | RGP - POLE ZASILAJACE L | raystosomat | KVA KVA |
! P = 40 kW P =260 kW ! do plombowania | 5 }a 5 td |
! | I / Sk-a Sk-a !
| E | g 100 :f}g"g"'\ N 1 | 6xDY4 1=6m. | |
| sy Va2 | | e 25VA P aep | | | )
| E% 100 ' L_%Y{j I ! ' i i 4xDY4 i=5m. , | Za,éc?ﬁw( e
— Lu“ ! | L)
H $ZR 2004 3xt.gy 185 [ YDYz03x2,5 7/ - € L7 2 Jool es o e
| I B L A3 2 | 1 t o/ 0
| L 3xCudbx5 | BoA | @ I % Pry L) Pory OF
| T ccomy Qf | | Preskroje : 230VH16A .z Aoy, Zeg —/EF '
‘ i I v i Kﬂ% | | rzicone e | | SPECJALISES '
RA NS400NA U RWE Stoen
| 75/5A | ! (istniejacy) 400 | | [
| fan) | | 630 i L o e — L b K -SFoda ]
' N | E LTS 630/3/3 |
3xLgyY 185 '
| 8 o f [ g 3uN |
I : : VE'l-clasa B+C ]l
F | e

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
e Warszawa, ul. Grochowska 274

RYSUNEK: SCHEMA UKEADU POMIAROWEGO y i
Projeriowal marinz Jacek Puchalskl 8431730 At Rys. Ar
Branza: ELEKTRYCZNA] _ Stadium: PW | Skata: — A \Bata: 142008 P-01

24.
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Zestawienie zbiorcze rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu -
1. | Obiekt ' Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie Miasta Stclecznego Warszawy
2. | Adres obiektu (z nr porzadkowym): 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
3. { Klient: Miasto Stoleczne Warszawa : .
4. { Adres siedziby lub korespond. Klienta: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 -
Dokumenty ' 3 .
Uzgodnienia instalacji elektryeznych . ) ‘ -0
51. (w zakresie przquczénia d oriiecis,’ n: _ data: data waznosch: : .
ukiaddw pomiarowych, SZR, ; .
5.2. agregatow pradotworczych itp.): nr: data: data waznosci:
6.1. | Warunki przylaczenia {(wp): nr. { ST-COMMWI2841/2008 | data: | 08. 04. 2008 | data wainosci: 08. 04. 2010
6.2 termin {okres) mokliwosci czasowego korzystania z mocy {jezeli zostal
o okresiony w wp):
7.} Umowa o przylaczenie: ’ neo gﬁmrgggégooa- data: 12.11. 2008
81, Inne do_kumenly STOEN S.A., char_akter e data:
uzgodnione dok.: .
8.2. | projekty, pisma itp. mowiace o ggir_akter nr: data:
8.3, | przylaczeniu obiekty, zasilaniu, jege g?;ir_akter nr: data:
8.4. | instalacjach elektrycznych: ;F‘;:r?kter nr data: |- . - ‘ :
Pétposrednie rozliczeniowe ukiady pomiarowe energii elektrycznej ' .
9. | Przylacra: t I
10. { Rodzaj przylacza (SN lub nn): - nn nn
11. | Moc pizylgczeniowa {dia calego cbiektu): kw 260
12. | Moc przytaczeniowa (okreslona na kazde przylacze oddzielnie): | kW 260 40
13. | Moc umowna: W | 260 40
14. | Moc minimalna: w 1] 30 -
15. | Moc bezpieczna: kw
16. | Pobér mocy w ruchu normalnym: KA 260 -
17. {1 Pobér mocy w ruchu awaryjnym: W - 40
18. | Wspéblczynnik mocy cosg: - 0,83 0,93 -
19. { Prad obliczeniowy czynny/pozorny: AIA
20 Miejsce przyfgezenia do sieci elektroenergetycznej STOEN S.A. _ Rozdzielnica nn stacji
" H{granica stron z nr ST | pél): transformatorowej nr 9904 .
21, Przylacza - wewnetrzne finie zasilajace
21.1, { Typ kabla/przewoddw: - 4x NYY-O-1x 240 YAKY 4x120
21.2.  Dlugosc¢ preylacra: m 15 17
21.3. | Spadek napiecia {AL): % 0,18 <01 . .
2.4 Sposcb prowadzenia | zabezpieczenia przed uszkodzeniami ) -~ kabel ulozony na Kabel ulozony w : -
" | mechanicznymi: drabince { w korycie rurze
21.5.1, } Zabezpieczenie w | typ/rodza] urzadzenia: - Rozlacznik bezp PB-2
21.5.2. [ migjscu prad znamionowy urzadzenia §,: A 830 200 ‘
21.5.3. | przyiaczenia: prad znam. wkiadki bezpiecznikowe] |y A 500 100 .
21.6.1. | Zabezpieczenie typ/rodzaj urzadzenia: - Roztacznik bezp. PB-2 }
21.6.2. | przed ukfadem prad znamionowy urzadzenja A 630 : 200
21.6.3. 1 pomiarowym: prad znam. wikiadki bezpiecznikowei ln: A bla 100
21.7.1. | Zabezpieczenie za | typ/rodzaj urzgdzenia: - Roztgcznik bezp.
21.7.2. | ukiadem prad znamicnowy urzadzenia I A 630
21.7.3. ] pomiarowym: prad znam. wkiadki bezpiecznikowe] |y A 400
22, Uldady pomiarowe
22.1. | Lokalizacja {usyluowanie) uktadu pomiarowego w obiekcie: -
22311 | fenik indukeyjny energii P :
22.3.2. czynnej i bi er‘:‘g y energ prad bazowy/prad maksymalny: AA .
22.3.3. liczba: ' szt, 1 i
22.5.1. typ: - i
2252 pizekiadnia: AIA 400/5 75/5 ) ,
22.5.3, klasa: - 0,2 0,5
. rzekréj przew. i (przekl. — list. 2
22.54. Eontr.f)jo?n.): pravk (p mm 4 25
2255, | Przekiadniki pradowe: aﬁ;fze‘”"déw przytaczeniowych m 5 .. 5 .
laczne obcigzenie obw. wiémych -
22586. i dnikg: : VA 17 b
2257, moc znamionowa: VA 25 5 & S
22.5.8, obliczeniowy prad |, w linil KA .
225.9. ‘ znamionowy prad |, przekiadnika: KA y -
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Schemat vedereboklub na zalgcznikufach-

UZGODNIENIE .
instalacji elektrycznych w zakresie przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. e BB P

i rozliczeniowych ukiadéw pomiarowych energii elektrycznej The energy to lead

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Kontrola Systemdéw Pomiarewych

nr NK-PK/U/Q67/10 =zdnia 2010-10-03

dia oblektu: Budynek biurowy - Miasto Stofeczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
Warszawa, ul. Grochowska 274

Sprawdzono zgodno$é  projektowanych urzadzeri  elektrycznych 2z warunkami przytagczenia (wp) nr
ST-CO/WWI/2841/2008 z dnia 2008-04-08 oraz z umowg o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. instalacji elektrycznej obiektu Klienta nr ST-COMNWW/2841/2008-ST-W/WW/2008 z dnia
2008-11-12. Uzgodniono, przy obciazeniach szczytowych przylaczy réwnych mocom  przylaczeniowym
Py=Pp1=260 kW (zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablice podziatowa) i Pi=Py;=40 kW (zasilanie rezerwowe
z ST 9225 poprzez ST 9904), pomiar energii elektrycznej z przekiadnikami zalecanej ki.<0,2 (ze wzgledu na
charakterystyke pracy obiektu — moc minimaina) i o ext. > 120%, FS=5, oraz przekladniach i mocach jak nizej:

Przekladniki | Przekladnia Moc Liczba Uwagi
- AJA VA szt. -
Pradowe 400/5 25+5 3 wlz 1 — zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablicg podzialowa
Pradowe 75/5 +100/5 |25+5 3 wiz 2 — zasilanie rezerwowe z ST 9225 poprzez ST 9904

pod nastgpujacymi warunkami:

1. Ukiady pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania rozh'czeniowych‘

uktaddw pomiarowych na terenie STOEN S.A., ktore stanowia zatacznik do niniejszego uzgodnienia.

2. Na tablicach licznikowych (w przypadkach, w ktérych tablice licznikowe sg usytuowane jedna przy drugiej, a
uktady pomiarowe sg zwigzane z tym samym Klientem, mozna niniejszy punkt uzgodnienia ograniczy¢ tylko do
jednej z nich) nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz modemu telefonii komérkowej i wykonaé gniazdo
jednofazowe 230V (16 A +N + PE), zabezpieczone przystosowanym do plombowania wytqcznikiem

" automatycznym o charakterystyce C6+16 i wylgcznikiem réznicowoprgdowym 30 mA (dopuszcza sig wylacznik
réznicowo pradowy z czionem nadmiarowoprgdowym i charakterystyke B lub D), ktorego obwdd nalezy
wyprowadzi¢ z giéwnego toru pradowego. Dla odbioréw administracyjnych akceptuje sig rozwigzanie
przedstawione na rysunku, pod warunkiem, ze miejsce podigczenia obwodu gniazda wityczkowego bedzie
wyprowadzone z niezaleznych zaciskéw przylaczeniowych.

3. Oprzewodowanle obwoddw pradowych poélposredniegoich ukfadufow pomiarowegolych wyjatkowo
nalezy wykonaé jednozylowymi przewodami miedzianymi typu DY 4 mm?,

4. Ograniczniki przepigé nalezy instalowaé za uktadem pomiarowym (patrzgc z kierunku zasilania) i podigczyé do
szyn rozdzielnicy pomiarowej poprzez odpowiednio dobrane (takze przy uwzglednieniu praddw znamionowych
zabezpieczert wlinii zasilajacej, tak by zapewni¢ selektywno$¢ zabezpieczen) zabezpieczenie zwarciowe
(bezpieczniki). Odleglosé zainstalowania ogranicznikéw przepieé od ukiadu pomiarowego (przekladnikow
pradowych) nie powinna by¢ wigksza niz 1 m. Ograniczniki przepigé powinny tez posiadacd pomocniczy styk,
ktéry bedzie wykorzystany do zdalnej sygnalizacfi uszkodzenia badz by¢ ogranicznikami z sygnalizacjg
akustyczng i optyczng, ewentualnie tylko akustyczng lub co najmniej optyczng stanu uszkodzenia. Nalezy
zapewni¢ réwniez sygnalizacje stanu zabezpieczen zwarciowych.

5. Projektowany ukiad SZR nalezy (zgodnie z dokumentacja przedstawiong do uzgodnienia), oprocz biokady
elektrycznej, wyposazyé w blokade mechaniczng uniemozliwiajaca podanie réwnolegie dwoéch réznych napiegé i

podanie napiecia z jednego #rodia zasilania w kierunku drugiego. Uktad SZR w trybie pracy rezerwy jawnej z

samopowrotem.

6. Wewnetrzna linia zasilajgca na zasilaniu rezerwowym nie moze posiada¢ mniejszego dopuszczalnego pradu
diugotrwatego obcigzenia niz prad znamionowy maksymalnych zabezpieczen {bezpiecznikéw) stosowanych w
sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z0.0. — tj. w przypadku kabli miedzystacyjnych
YAKYIYAKXS 4 » 35 YAKY/YAKXS 4 % 120, YAKY/YAKXS 4 x 150 | YAKY/YAKXS 4 x 240 nalezy przyjmowac
odpowiednio diugotrwala obcigzalno$¢ wewnetrznych linii zasilajacych nie mniejszg niz 125 A, 250 A, 315 A i
400 A.

7. Za dobér kablafi, ktérym/i zaprojektowane zostato wykonanie wewngtrznej/ych linii zasilajgcejlych, do warunkow
obciazenia, pradéw, zabezpieczen w linilfach i warunkéw prowadzenia i eksploatacji pelng odpowiedzialnos¢ itp.
ponosi projektant. :

8. W stacjach transformatorowych (kabel zasilania rezerwowego w ST 8904 i ST 9225, kable zasilania
podstawowego w ST 9904) nalezy trwale i czytelnie opisa¢ odpowiednio pola liniowe rozdzielnic niskiego
napiecia, z ktérych to p6l wyprowadzone safzostang wewngtrzne linie zasilajace, bedace przedmiotem
niniejszego uzgodnienia oraz identycznie oznaczy¢ kabel, ktorym jest/zostanie wykonana fa linia {kierunek, typ
kabla, prad znamionowy zabezpieczenia w polu, charakter zasilania [podstawowe, rezerwowe, awaryjne]). Opis
ten powinien zawieraé informacje, 2e linia zasilajgca zasilania podstawowego zasila jednocze$nie, poprzez
tablice podzialowa, niezalezne odbiory (wyszczegdlni¢ jakie). W tablicy podziatowej rownieZ nalezy wykonaé
analogiczne opisy pola i kablafprzewodéw/szyn wprowadzonegolych i wyprowadzonegolych dofz niej. Tablice
licznikows oraz przylacze (na wejéciu) w rozdzielnicy giéwnej obiektu nalezy opisaé jak w kolumnie Lwagi” w
tabeli powyzej, przy czym kabel/przewody/szyny powinien/ny zostaé opisany w sposob analogiczny jak w stacji
transformatorowe] i tablicy podziatowe;j. ]

9. Wyprowadzenia wewnetrznych finii zasitajacych ze stacji transformatorowej nalezy odpowiednio uszczelnié.

10. Sposdb wyprowadzenia i podigczenia wewnetrznych linii zasilajacych w stacjilach transformatorowej nalezy
uzgodni¢ na roboczo z wlasciwymi stuzbami RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. — Eksploatacja i Budowa Staciji
SN/nN i nN (NT-NS). T

Zatacznik 6 Oryginat uZgodnienia proj. Rozdzielnicy

"

2.
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11. RWE Stoen Operator Sp. 2z 0.0. zwraca uwage, ze granice whasnosc] | eksploatacji urzadzen energetycznych
stanowi¢ beda dolne (od strony Klienta) zaciski pradowe podstaw bezplecznikowych na wyjsciu wewnetrznej linii
zasilajgcej] w  stacji transformatorowej - wewnetrzna - linia  zasilajgca  nie jest  anj wilasnoscig
RWE Stoen Operator 8p.z 0.0., ani nie znajduje sie w jego eksploatacji. W tym miejscu odbywa sig wige
dostawa i odbiér energii elektrycznej i RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. nie ponost Zadnej odpowiedzialnosgci za

bad: tablicy podziatowej lub rozdzielnic nisklego napigcia obiektu, ktdre, jak juz Zaznaczono nie sg anj jego
wlasnoécig, ani nie znajduja sie w jego eksploatacji. Zgodnie z tym Klient powinien dosfarczyé do
RWE Stoen Operator Sp.zo0.0., przed lub w momencie podpisania umowy o swiadczenie ustug dystrybucii,

12. Jezeli warunki pizytaczenia  (bgdz umowa o przylaczenie instalacji elektrycznej Kiienta do sieci

pomiarowych do sprawdzenia.

13. Pomiarowe przekiadniki pradowe nn  nalezy odebra¢ w Kontroli  Systeméw Pomiarowych
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0, ul. Rudzka 18, na podstawie udzielonego imiennie upowaznienia Klienta {Strony
umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji) w momencie wystepowania ze ,Zgloszeniem uktaddw pomiarowych do
sprawdzenia”. Rozdzielnicg/e pomiarowa/e (gtowne tory pradowe) nalezy przygotowaé odpowiednio do montazy
tych przekiadnikéw (danegolych typu przekiadnikéw). Odebrane pomiarowe przektadniki pradowe nn pozostaja
na majatku RWE Stoen Operator Sp. z 0.0, {oddanym, podobnie jak licznik/i rozliczeniowy/e, pod opleke i
odpowiedzialnoss Kiientowi},

14. Uzgodnienie niniejsze anuluje uzgodnienie instalacji elektrycznych Wzakresie przylaczenia do sieci
efektroenergetycznej RWE Stoen Operator 8p.zoo. | rozliczeniowych  uktadow pomiarowych  energii

© elektrycznej nr SK-PI/908/08 z dn. 2008-12-31.

18. Uzgodnienie wazne do dnia 201 0-10-20.

Jeden z oryginatéw uzgodnienia (np. niniejszy egzemplarz) nalety ztozyé w RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
wraz z witioskiem o sprawdzenie wykonanych instalaciji elektrycznych w celu przylaczenia.

STARSZY SPECJALISTA
TEC N¥=> -7
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Zestawienie zbiorcze rozliczeniowych ukiadéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu
1. { Obiekt: Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie Miasta Stolecznego Warszawy -
2. | Adres obiektu {z nr porzadkowym): 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 ’
3. | Kiient: Miasto Stoleczne Warszawa
4. | Adres siedziby lub korespond. Klienta: 00-950 Warszawa, PI. Bankowy 3/5
Dokumenty : ’
Uzgodnienia instalacji efektrycznych - -
51w g_akresie p;zy{qczgznia dongieci),{ e data: data waznosci: ,
ukladow pomiarowych, SZR, .-
5.2. 1 agregatow pradotwérezych itp.): hr: . data: data waznosci: :
6.1. { Warunki przytgczenia (wp): nr._§ ST-COMW/2841/2008 [ data; | 08. 04,2008 | data waznosor 08. 04. 2010
6.2 i termin (okres) mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezek zostal
- - okreslony w wp):
7. | Umowa o przylaczenie: - nro giﬁvmlg%égooa data: |12 11,2008
8.1 Inne dokumenty STOEN S.A., charakter e data:
T uzgodnione dok.: . '
8.2. | projekty, pisma itp. méwigce ¢ ggir‘akter ne data:
s 4
8.3. | przylgczeniu obiekty, zasilaniu, jego ggﬁr.akteif ne data:
8.4. | instalacjach elektrycznych: ggirfakter ne: data:
. Pétposrednie rozliczentowe uklady pomiarowe energii elektrycznej
9. | Praytgeza: ’ ) o I
10. | Rodzaj przyiacza (SN iub nn): - nn nn
11. { Moc przylaczentowa (dla calego obiekiu): ‘ kW 260
12. | Moc przylaczeniowa (okreSiona na kazde przylacze oddzielnie): | kW 260 . 40
13. | Moc umowna: ) kW 260 40
14. { Moc minimalna: kW 30 :
15. | Moc bezpieczna: kW -
16. | Pobdr mocy w ruchu normalnym; KW 260 -
17. | Pobdr mocy w ruchu awaryinym: kw - 40
18. | Wspdlezynnik mocy cose: ~ 0,93 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozorny: AJA It
20 Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetyczne] STOEN S.A. . Rozdzielnica nn stacji
" | {granica stron z nr ST i psi): transformatorowej nr 8904
21 . Przylacza - wewnetrzne linie zasilajace -
21.1. { Typ kabla/przewodéw: - 4x NYY-0-1x 240 YAKY 4x120 i
21.2. | Dlugosé przylacza: m 15 17
21.3. | Spadek napiecia (AU): % 0,18 <0,1 } )
21.4 Sposdb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami _ - kabel ulozony na Kabel utozony w - s
| mechanicznymi: drabince i w korycie rurze
21.5.1. | Zabezpieczenie w | typ/rodzaj urzadzenia: - Roxaeznik bezp PB-2
21.5.2. | migjscu prad znamionowy urzadzenia |, A 630 200
21.56.3. | przylaczenia: prad znam. wkiadki bezpiecznikowej iy, A 500 100
21.6.1. | Zabezpieczenie typ/rodzaj urzadzenia: - Rozlgcznik bezp. PB-2
21.6.2, | przed uktadem prad znarnionowy urzadzenia Iy A 630 200
21.6.3. | pomiarowym: -~ [ prad znam. wkladki bezplecznikowe] in: A bla - 100
21.7.1. | Zabezpieczenie za | typ/rodzaj urzadzenia: - Rozlgeznik bezp.
21.7.2. | ukiadem prad znamionowy urzgdzenia i, A 630
21.7.3. | porniarowym: prad znam. widadki bezpiecznikowe] by A 400
22, Uklady pomiarowe
22.1. | Lokalizacja {usyluowanie) ukladu pomiarowego w obiekcie: -
22311 icanik indukeyjny energil fyp: .
22.3.2. czynnej i bier nejj prad bazowy/prad maksymalny: AJA
22.3.3. liczba: . szt. 1
2251, typ: -
22.5.2. przekiadnia; AJA 400/5 7515
22.5.3. klasa: - 0,2 0,56
rzeki6] przew. t. (przekd. — list. 2
225.4. Rontr ooy PreV (preeid.- mm 4 25
22.5.5. | Przekiadniki pradowe: gt{;))-rzewodéw przylaczeniowych m 5 5
{aczne obciazenie obw. widmych .
22.56. proekiadnike g VA 7 -
22.57. moC Znamionowa: VA 2,5 § .
2258 obliczeniowy prad b w Hnik: kA ,
22.5.9, Zznamionowy prad 1+, przekiadnika: kA . .
: »
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ROZDZIELNICA RGNN ELEWACJA

PP-U BISPROL

04-026 Warszawa, Al. Standéw Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-64-89

Sp. z o.0.

www.bisproi.pl

Obickt Budynek Urzgdu Miasta Stotecznege Warszawy

tokalizacial on 644 Warszawa, ul. Grochowska274 w/Dzietnicy Praga Poludnie

fnwestor: H < H H
Miasto Stoteczne Warszawa }Eleq(ln)‘c?/i)raga Pd.

Stadium: Projekt bud-wyk

?f"?& INSTAL. ELEKTRYCZNE

Projekiowal: Nroprawnied | Dala i Poill; larwa rysunku: Skata:
Wiestaw Mroz S1-530/83 |11 .200?{ é]
Opracowal. Nr uprawnien Qalal Pidp‘rs-
RGNN ELEWACIA Nr s,
Anczraj b ozifski
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04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-64-89. bisprol.pl

Budynek Urzedu Miasta Warszawy

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 W Dzielnicy Praga Potudnie

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Pd.
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

Zas’ciam ul. Ustugowa 15/1

Partner SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA 15-521 Biatystok
Producent Rozdzielnic PRISMA www.edma. P I

Centrala tel. (0-85) 743-52-87, 740-74-00 fax (0-85) 743-51-82, Produkcja tel. (0-85) 740-74-07

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ROZDZIELNICY RGnn

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie Warszawy

g
| . C .:‘"_,; _://}";, . . /é?;/ /fi’,i »v‘//’f‘;?

Sporzadzit: inz. Dawid Dgbrowski M

Sprawdzit: inz. Jézef Stachurski }\

Program EDMA MET copynght Krzysziof Walnsk .
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

Zaécian: ul. Ustugowa 15/1

Partner SCHNEIDFR ELECTRIC POLSKA 15-521 Bialystok
Producent Rozdzielnic PRISMA www.edma.pl

Centrala tel. (0-85) 743-52-87, 740-74-00 fax (0-85) 743-51-82, Produkcja tel. (0-85) 740-74-07

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
Nr 50/12/10/MK

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe EDMA z siedzibg w Zasciankach
przy ul. Ustugowej 15/1, 15-521 Biatystok

Deklarujemy, .y
e rozdzielnica: RGnn marki Prisma Plus P

Zrealizowana

dia obiektu: Urzad Dzielnicy Praga Potudnie Warszawy

pod warunkiem zainstalowania, utrzymywania i uzytkewania zgodnie z jej przseznaczeniem,
obowigzujacymi przepisami, normami, instrukcia producenta i dobra prakiyka inzynierskg
speinia wymagania nastepujgeych dyrektyw Uk

X Dyrekiywy Niskonapieciowej {LVD) N° 73/23/CEE wraz ze zmiang 93/68/CEE

D Byrektywy Kompatybinosci Elektromagnetycznej (EMC) N° 89/336/CEE
wraz ze zmianami 92/31/CEE oraz 93/68/CEE.

i jest zgodna z nastepujacymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czest 1: Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu

EN 60435-1:1939 Low-voitage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested
and partially type-tested assemblies [IDT?

Rok oznakowania zgodnosci z Dyrektywa Niskonapigciowa LVD: 10

Biatystok 16.12.2010
{(Migjsce | data wydania)

Stachurski Jozef, Dyrektor
{Nazwisko, stanowisko)

Pregram EDMA NET copynight Krzysziof Walinsk
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

Zascianki ul. Us’fugwa 15/1

Partner SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA 15-521 Biatystok
Producent Rozdzielnic PRISMA www.edma. p’

Centrala tel. (0-85) 743-52-87, 740-74-00 fax (0-85) 743-51-82, Produkcja tel. (0-85) 740-74-07

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO

Przedsigbiorsiwo Wielobranzowe EDMA z siedziba w Zasciankach
przy ul. Ustugowej 15/1, 15-521 Biatystok

ZAMAWIAJACY: Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
PROJEKT: Urzad Dzielnicy Praga Potudnie Warszawy

PRZEDMIOT ODBIORU: rozdzielnica RGnn
1- KONTROLA ZGODNOSCI
OBUDOWA - zgodna z dokumentacjg powykonawczg

APARATURA - zgodna z dokumentacjg powykenawcza
PRZEWODY — zgodne z dokumentacjg powykonawczg

2 - KONTROLA MECHANICZNA - sprawdzong, jakosé dobra

3 - CIAGLOSC ELEKTRYCZNA POLACZEN ELEMENTOW KONSTRUKCJI
- sprawdzono, zgodna z wymaganiami

4 - PROBA DIELEKTRYCZNA

Obwoéd pomocnhiczy gtéwny
Napiecie znamichowe [V] - 230
Napiecie probiercze [V] - 2500 przez 1 minute
- wynik dodatni

5 — PROBA IZOLACJI

Obwod pomochiczy giéwny
Napiecie znamionowe [V] - 1000
Opornosé izolacji [Q] - > 200 M
T
Odbioru dokonat Podpis Data
SPE 1054/E1/607/09 // Biatystok 16.12.2010
Krzysztof Walinski /

Uwaga:
Badania wykonano miernikiem CE—TESTE&(/O nr fabrycznym 00101765 produkeii firmy Metrel.

Przyrzad posiada aktualne swiadectwo wzorcowania.

Prograrm EDMA NET copynght Krzysziof Walinski
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ectric

Instrukcja obstugi rozdzielnic Prisma PlusPi G

Rozdzielnice wnetrzowe Prisma PlusP i G

Konstrukcja systemu zostata sprawdzona w probach zgodnych z zaleceniami i normy PN-
EN 60439-1:2003.

Modutowa konstruk¢ja Prismy umozliwia jej przystosowanie do nowych  funkcii,
wymaganych przez uzytkownika zwigzanych ze zmianami w instalacji.

Aparatura tgczeniowa instalowana jest poza ochronng plytg czotowa, z zewnatrz widoczne

sg tylko pokretta regulacyine i dzwignie aparatury.

Budowa

Prisma P: blacha stalowa o grubosci 1,5 mm (panele boczne 1 mm).

Warstwa zewnetrzna: pokrycie termoutwardzalng modyfikowang Zywicg epoksydowa.
Kolor RAL 9001.

Wyposazenie: wszystkie elementy z tworzyw sztucznych sa wykonane z materiatéw
samogasnacych. Jest to szczegdinie wazne przy wspornikach czesci metalowych, bedacych

pod napigciem (samogasnace w temperaturze 960°C wg normy IEC 695.2.1).

Oprzewodowanie;
Zestawy funkcjonalne elementéw Prisma P mogg byé instalowane w rozdzielnicach
speliajgcych  normy PN-EN  60439-1:2003 o nastepujacych  wiasciwosciach

elektrycznych:
0 napiecie znamionowe: do 1000 V
a napiecie znamionowe izolacji: 1000 V
a max. prad znamionowy: 3200 A (Prisma G: 630 A)
o max. prad szczytowy: 187 kA/1s (Prisma G: 53 kA/1s)
a max. prad krotkotrwaty wytrzymywany: 85 kA/1s (Prisma G: 25 kA/1s)
o czestotliwose: 50/60 Hz |
Program EDMA NET copyght Krzyszlof Waliisia 1/4



Aparatura
Rozdzielnice typu ,Prisma” wyposaZone sg standardowo w aparature firmy ,Schneider
Electric”. Szczegdtowe dane dotyczace wyposazenia rozdzielnicy zawarte sg w katalogach:

o Obudowy, szafy rozdzielcze (Prisma P Plus, Prisma G Plus Merlin Gerin)
katalog KATKT31002

katalog KATKT31000
o Wylaczniki i roziaczniki niskiego napiecia 800-6300A (Masterpact Merlin Gerin)

katalog KATKT56506
o Wytaczniki i roztaczniki niskiego napiecia (Compact 80 do 1600A)

katalog KATKT56508

o Instalacyjna Aparatura Elektryczna (System Multi 9 Merlin Gerin)
katalog KATKT200102

o taczniki krzywkowe K1/K2 Telemecanigue
katalog KT30172196

o Elementy sterowania i sygnalizacii (Telemecanigue)
katalog KATKT12702PL

a TESys sterowanie i zabezpieczenie silnikdw (Telemecanique)
katalog KATKT60000

Oddanie do eksploatacji
Rozdzielnice typu ,Prisma” przed wystaniem do uzytkownika przechodzg pefne préby
wyrobu | ich powtorne sprawdzenie na miejscu zainstalowania nie jest przewidywane.
Jedynie na wyraZne zyczenie odbiorcy nalezy powtorzy¢ nastepuiace proby:
1) sprawdzenie metodg losowq polaczen mechanicznych Srubowych pomiedzy
«~Zestawami transportowymi”,
2) sprawdzenie metoda losowg pofacze’n elektrycznych miedzy ,zestawami
transportowymi” (sprawdzenie potgczen srubowych),
3) pomiar izolacji napieciem 1000 V DC,
4) Wykonanie proby dziatania elektrycznego.

Program EDMA NET copynght #rzyszicf Walidski 2/4
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Wartosci momentdw dokrecania érub przedstawiono w tabeli ponizej.

Moment obrotowy dla stalowych Srub klasy 8,8
Srednica $ruby Moment [Nm]
M3 1.5
M4 3,75
M5 7.0
Mb& 13
M8 28
M1d 50
M12 75
Ml4 120
M16 185
M18 260
M20 370

Eksploatacja rozdzielnic niskiego napiecia
Stan techniczny rozdzielnicy, jej zdolnosci do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki
eksploatacji powinny by¢ kontrolowane i oceniane na podstawie wynikow
przeprowadzanych okresowo ogledzin i przegigdow.
Uwaga: Wszelkie prace przy urzadzeniach rozdzielczych niskiego napiecia powinny by¢
wykonywane przez osoby legitymujace sie odpowiednimi uprawnieniami z zachowaniem
obowigzujgcych zasad.
Ogledziny
Przy prowadzeniu ogledzin rozdzielnicy nie wymaga sie wylaczenia napiecia. Ogledziny
rozdzielnicy nalezy przeprowadziC raz w roku. Ogledziny skrécone nalezy przeprowadzi¢ w
wypadku, gdy urzadzenia zostaly trwale wylaczone przez zabezpieczenia. Co 1 miesiac
nalezy sprawdzic dziatanie zabezpieczen réznicowo-pradowych przyciskiem , Test”. Podczas
ogledzin nalezy przeprowadzic¢:
1) zgodnos¢ ukiadu rozdzielnicy z ustalonym programem pracy i stanem faktycznym,
2) zgodno$¢ potozenia przefacznikéw uktaddw automatyki i zabezpieczen z aktualnym
uktadem potlaczen,
3) stan napisow i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,

4} stan przekiadnikow i odgromnikow,

Frogram SDMA NET copyright Krzysziof Waliisks ]
3/4



5) dziatanie przyrzadow kontrolno-pomiarowych.

Przealad rozdrzielnicy

Przeglad rozdzielnicy powinien byC wykonywany po wylaczeniu jej spod napiecia.
Przeglady powinny by¢ wykonywane co 5 lat. W czasie przegladu nalezy wykonywad
nastepujace czynnosci:

1} ogledziny rozdzielnicy,

2) sprawdzenie ciggtosci przewoddw uziemiajgcych,

3) pomiar rezystancji i izolacji przewoddw i kabli,

4) sprawdzenie stanu stykow roboczych wytgcznikéw,

5) sprawdzenie dziatania stycznikdw i wylacznikow,

6) sprawdzenie witadek bezpiecznikowych,

7) sprawdzenie dziatania blokad,

8) sprawdzenie i dokrecenie polaczen sSrubowych w szynach oraz przy zaciskach

aparatow

9) pomiar rezystancji uziemienia ochronnego (lub skutecznosci zerowania),

10) sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno-pomiarowej,

11) sprawdzenie dziatania ukladow automatyki,

12) wymiana uszkodzonych elementdw.

Program EDMA NET copyright Krzysziof Walitisk 4!’4
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Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

Zascianki ul. Ustugowa 15/1

Partner SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA 15-521 Biatystok
Producent Rozdzielnic PRISMA WWW-edma-p l

Centrala tel. (0-85) 743-52-87, 740-74-00 fax (0-85) 743-51-82, Produkcia tel. (0-85) 740-74-07

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ROZDZIELNICY P-POZ

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie Warszawy

Sporzadzit: inz. Dawid Dabrowski

gL . . i
Sprawdzit: inz. Jézef Stachurski f;\
F
'}_ k3
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

Zascianki ul. Ustugowa 15/1

Partner SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA 15-521 Bia%ystok
Producent Rorzdrielnic PRISMA www.edm a,pl

Centrala tel. (0-85) 743-52-87, 740-74-00 fax (0-85) 743-51-82, Produkcja tel. (0-85) 740-74-07

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
Nr 51/12/10/KC

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe EDMA z siedzibg w Zasciankach
przy ul. Ustugowej 15/1, 15-521 Bialystok

- Dek!aru.uem_y, P-POZ marki Prisma Plus P
ze rozdzielnica;

Zrealizowana

dla obiektu: Urzad Dzielnicy Praga Potudnie Warszawy

pod warunkiem zainstalowania, utrzymywania i uzylkowania zgodnie z jej przeznaczeniem,
obowigzujgeymi przepisami, normami, instrukcja producenta i dobrg praktyks inzynierskg

spetiia wymagania nastepujgcych dyrektyw UE:
X Dyrektywy Niskonapigciowej (LVD) N° 73/23/CEE wraz ze zmiang 93/68/CEE

—
u Dyrektywy Kompatybiinodci Elekiromagnetycznej (EMC) N° 89/336/CEE
wraz ze zmianami 92/31/CEE oraz 83/68/CEE.

i jest zgodna z nastepujgeymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czesé 1: Zestawy badane w
pefnym i niepetnym zakresie badan typu

EN 80439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested
and partially type-tested assemblies {IDT]

Rok oznakowania zgodnosci z Dyrektywa Niskonapieciows LVD: 10

Biatystok 14.12.2010
{Miejsce i data wydania)

Stachurski Jozef, Dyrektor
{Nazwisko, stanowisko)

Program EDMA NET copyright Krzysziof Walifiski
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Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

Zascianki ul. Ustugowa 15/1

Partner SCHINEIDER ELECTRIC POLSKA 15-521 Biatystok
Producent Rozdzieinic PRISMA www.edm a.pl

Centrala tel. (0-85) 743-52-87, 740-74-00 fax (0-85) 743-51-82, Produkcja tel. (0-85) 740-74-07

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe EDMA z siedzibg w Zasciankach
przy ul. Ustugowej 15/1, 15-521 Bialysiok

ZAMAWIAJACY: Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
PROJEKT: Urzad Dzielnicy Praga Poludnie Warszawy

PRZEDMIOT ODBIORU: rozdzielnica P-POZ
1- KONTROLA ZGODNOQSCI
OBUDOWA - zgodna z dokumentacjg powykonawcza

APARATURA — zgodna z dokumentacja powykonawczg
PRZEWODY - zgodne z dokumentacjg powykonawczg

2 - KONTROLA MECHANICZNA - sprawdzono, jako$é dobra

3 ~ CIAGLOSC ELEKTRYCZNA POLACZEN ELEMENTOW KONSTRUKCJI
- sprawdzono, zgodna z wymaganiami

4 — PROBA DIELEKTRYCZNA

Obwod pomochiczy gtéwny
Napiecie znamionowe [V] - 230
Napiecie probiercze [V] - 2500 przez 1 minute
- wynik dodatni
5~ PROBA IZOLACJI
Obwdéd pomochiczy giowny
Napiecie znamionowe [V] - 1000
Opornesé izolacji [©2] - > 200 M
Odbioru dokonat Podpis /// Data
vy,
SPE 1054/E1/607/09 S L Bialystok 14.12.2010
Krzysztof Walinski

Uwaga: /7

Badania wykonano mierriikiem CE-TESTER o nr fabrycznym 00101765 produkciji firmy Metrel.
Przyrzad posiada aktualne $wiadectwo wzorcowania.

Program EDMA NET copyright Kreysztof Walkiski
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Instrukcja obstugi rozdzielnic Prisma Plus P i G
Rozdzielnice wnetrzowe Prisma Plus P i G
Konstrukcja systemu zostata sprawdzona w probach zgodnych z zaleceniami i normy PN-
EN 60439-1:2003.
Modutowa konstrukcja Prismy umozliwia jej przystosowanie do nowych funkci,
wymaganych przez uzytkownika zwigzanych ze zmianami w instalacji.
Aparatura taczeniowa instalowana jest poza ochronng plytg czotowa, z zewnatrz widoczne

sq tylko pokretta regulacyine i dzwignie aparatury.

Budowa

Prisma P: blacha stalowa o grubosci 1,5 mm (panele boczne 1 mm).

Warstwa zewnetrzna: pokrycie termoutwardzalng modyfikowang zywicg epoksydowa.
Kolor RAL 9001,

Wyposazenie: wszystkie elementy z tworzyw sziucznych sa wykonane z materiatow
samogasngcych. Jest to szczegdinie wazne przy wspornikach czesdci metalowych, bedacych

pod napigciem (samogasnace w temperaturze 960°C wg normy IEC 695.2.1).

Oprzewodowanie:
Zestawy funkcjonalne elementow Prisma P mogg by¢ instalowane w rozdzielnicach
spetnigjacych normy PN-EN  60439-1:2003 o nastepujacych  wiasciwosciach

elektrycznych:
o nhapiecie znamionowe: do 1000V
a nhapiecie znamionowe izolacji: 1000 v
o max. prad znamionowy: 3200 A (Prisma G: 630 A)
o max. prad szczytowy: 187 kA/1s (Prisma G: 53 kA/1s)
0 max. prad krotkotrwaty wytrzymywany: 85 kA/1s (Prisma G: 25 kA/1s)
o czestotliwosc: 50/60 Hz
Program EDMA NET copyright Krzysetof Walrisk 1/4



Aparatura
Rozdzielnice typu ,Prisma” wyposazone sa standardowo w aparature firmy ,Schneider

Electric”. Szczegdtowe dane dotyczace wyposazenia rozdzielnicy zawarte sa w katalogach:

a Obudowy, szafy rozdzielcze (Prisma P Plus, Prisma G Plus Merlin Gerin)
katalog KATKT31002

katalog KATKT31000
n  Wylaczniki i roztgezniki niskiego napigcia 800-6300A (Masterpact Merlin Gerin)

katalog KATKT56506
a Wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia {Compact 80 do 1600A)

katalog KATKT56508

o Instalacyjna Aparatura Elektryczna (System Multi 9 Merlin Gerin)
katalog KATKT200102

a kaczniki krzywkowe K1/K2 Telemecanique
katalog K730172196

n Elementy sterowania i sygnalizacji {Telemecanique)
katalog KATKT12702PL

o TESys sterowanie i zabezpieczenie silnikow (Telemecanigue)
katalog KATKT60000

Oddanie do eksploatacji
Rozdzielnice typu ,Prisma” przed wystaniem do uzytkownika przechodzg petne proby
wyrobu | ich powtdrne sprawdzenie na migjscu zainstalowania nie jest przewidywane.
Jedynie na wyrazne Zyczenie odbiorcy nalezy powtdrzyé nastepujace proby:
1) sprawdzenie metodg losowa polaczen mechanicznych $rubowych  pomiedzy
~Zestawami transportowymi”,
2) sprawdzenie metoda losowg pofaczen elektrycznych miedzy ,zestawami
transportowymi” (sprawdzenie potaczen srubowych),
3) pomiar izolacji napieciem 1000 V DC,
4) Wykonanie prdby dziatania elektrycznego.

Pragram EOMA NET copyright Krzysziof Waiinski 2/4_
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Wartosci momentow dokrecania érub przedstawiono w tabeli ponizej,

Moment obrotowy dia stalowych Srub klasy 8,8
Srednica $ruby Moment [Nm]
M3 5
M4 3,75
M5 7.0
MG 13
M8 28
M10 50
M12 75
Mi4 120
M16 185
M18 260
M20 370

Eksploatacja rozdzielnic niskiego napiecia
Stan techniczny rozdzielnicy, jej zdolnosci do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki
eksploatacji powinny byé kontrolowane i oceniane na podstawie  wynikow
przeprowadzanych okresowo ogledzin i przegladow.
Uwaga: Wszelkie prace przy urzadzeniach rozdzielczych niskiego napiecia powinny byc
wykonywane przez osoby legitymujace sie odpowiednimi uprawnieniami z zachowaniem
obowigzujgcych zasad.
QOgledziny
Przy prowadzeniu ogledzin rozdzielnicy nie wymaga sie wylaczenia napiecia. Ogledziny
rozdzielnicy nalezy przeprowadzi¢ raz w roku. Ogledziny skrécone nalezy przeprowadzi¢ w
wypadku, gdy urzadzenia zostaty trwale wylaczone przez zabezpieczenia. Co 1 miesigc
nalezy sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczen rdznicowo-pradowych przyciskiem , Test”. Podczas
ogledzin nalezy przeprowadzi¢:
1) zgodnos¢ uktadu rozdzielnicy z ustalonym programem pracy i stanem faktycznym,
2) zgodnos¢ polozenia przelgcznikéw uktaddw automatyki i zabezpieczen z aktualnym
uktadem polgczen,
3) stan napisdw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,

4} stan przekiadnikdw i odgromnikdw,

Programn EDMA NET copyright Krzysztof Walbnski 3/4



5) dziatanie przyrzadow kontrolno-pomiarowych.

Przeglad rozdzielnicy

Przeglad rozdzielnicy powinien byC wykonywany po wylaczeniu jej spod napiecia.
Przeglady powinny byC wykonywane co 5 lat. W czasie przegladu nalely wykonywaé
nastepujace czynnosci:

1) ogledziny rozdzielnicy,

2} sprawdzenie cigglosci przewoddw uziemiajacych,

3) pomiar rezystancji i izolacji przewoddw i kabli,

4) sprawdzenie stanu stykdw roboczych wylacznikow,

5) sprawdzenie dziatania stycznikdw i wyigcznikow,

6) sprawdzenie wkiadek bezpiecznikowych,

7) sprawdzenie dziatania blokad,

8) sprawdzenie i dokrecenie potaczen Srubowych w szynach oraz przy zaciskach

aparatow

9) pomiar rezystancji uziemienia ochronnego (lub skutecznosci zerowania),

10} sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno-pomiarowes,

11) sprawdzenie dziatania ukfadow automatyki,

12) wymiana uszkodzonych elementow.

Brogram SDMA NET copynight Krzyszio! Walihski 4!;4
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