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2014 ZS 12 Remont podtog - korytarz Ill p

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Podtoga korytarz lll p.
1/KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian z boazerii m?2
d.1,0426-03
analogia
({30.30+18.80)*2-0.90*14-1.40*2+0.15*16*0.23*12+0.40*4)*1.63 m2 148.37
RAZEM 148.37
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3!/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1]0349-02 piennej
((8.75-0.60*2)*3.10-0.80*2.00)*0.14 m3 3.05
RAZEM 3.05
4 KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1/0816-06
(30.30+18.80)*2.14+1.40%0.40*2+2.00*0.20*8+1.00*0.25*5+(5.65+0.60)* |m2 164.61
8.75-0.60%0.60*2
RAZEM 164.61
5/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg Slepych grub. 40 mm m?2
d.1/0428-03
analogia
164.61 m2 164.61
RAZEM 164.61
6/KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
2.14*(49.10*2) m 210.15
RAZEM 210.15
7|KNR 4-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tucznia ceglanego, kruszywa keramzy- [m2
d.1/0609-03 towego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 10 cm
analogia Krotnos¢ = 0.7
164.61 m2 164.61
RAZEM 164.61
8/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1{1101-06
164.61*0.03 m3 4.94
RAZEM 4.94
9|KNR 2-02 |Izolacje cieplne z plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 grub.12 cm |m2
d.1(0611-03
analogia
164.61 m?2 164.61
RAZEM 164.61
10,NNRNKB  |Obetonowanie belek stalowych m3
d.1/202 0230-04
analogia
0.13*0.15*2.14*(49.10/1.50) m3 1.37
RAZEM 1.37
11|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowe - uktada- [m2
d.1/0607-01 ne na sucho
analogia
164.61 m?2 164.61
RAZEM 164.61
12/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki betonowe B 15 grubosci 5.0 cm zatarte na gtadko wyko- |m2
d.1|202 1129-02|nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1129-03
analogia
164.61 m2 164.61
RAZEM 164.61
13|KNR-W 2-  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.1{02 1116-07 |lowg
: 164.61 m2 164.61
RAZEM 164.61
14/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomuja- |m?2
d.1/202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
164.61 m2 164.61
RAZEM 164.61
15|KNR 4-01  \Wykonanie wyokraglen przy styku $cian z podiogg m
d.1|0817-05
analogia
49.10*2+2.14*2+5.95*2+0.60*4*2 m 119.18
] RAZEM 119.18
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNNR 2 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- |m2
d.1/1206-02 lacyjnej z wywinieciem na $ciany - typu tarkett
164.61%1.1 m?2 181.07
RAZEM 181.07
17/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1]1206-07
181.07 m2 181.07
RAZEM 181.07
18|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1,0507-04
16 m 16.00
RAZEM 16.00
19|KNR 4-01  |Wymiana elementdéw podiég z desek - progi szt.
d.1/0411-08
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
20|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 + |na odlegto$¢ do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych
KNR 4-01
0108-12
164.61*(0.02+0.04+0.06)+210*0.07*0.07+3.05 m3 23.83
RAZEM 23.83
2 Remont $cian
21|KNR 4-01" Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.2|0708-01 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm - po rozebranych $cianach i
osciezach
3.30%6+8.75-1.20+(1.00%2+1.35)*12+(2.00*2+1.40)*6 m 99.95
RAZEM 99.95
22/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |[m2
d.2|0711-03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) -
pod boazerig
pod boaze- {((30.30+18.80+2.14)*2-8.75)*1.62-0.80*1.62*16 m?2 131.11
rig
na $cianach 220.73*0.20 m?2 44.15
RAZEM 175.26
23|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
((30.30+18.80+2.14)*2-8.75)*(3.10-1.62)+(5.65*2+8.75)*3.30+0.60*4*2*  |m?2 220.73
3.30
RAZEM 220.73
24 KNR 4-01  |Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - zewnetrzne naro- [szt.
d.2/0322-03 Za okienne
(1.00*2+1.35)*12+2.00*2*16+3.10*2+(2.00*2+1.40)*4 szt. 132.00
RAZEM 132.00
25/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach.
5.65*8.75+0.60*8.75 m2 54.69
RAZEM 54.69
26 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw farbg emulsyj-|m2
d.2|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
54.69+119.18*1.60 m2 245.38
RAZEM 245.38
27/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
(119.18-16*0.80)*1.65 m2 175.53
RAZEM 175.53
28/KNR 4-01 ' Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- [m
d.2{1212-28 nicy do 50 mm
3.25%4+0.80*2*6 m 22.60
RAZEM 22.60
29 Odwodnienie oraz pézniejsze nawodnienie pionéw c.o. szt
d.2|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
~ 30/KNNR 8 Demontaz i montaz grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2 o wysokosci [kpl.
d.2/0417-03 660 mm - materiaty z demontazu
z.0.29.2
analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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31|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg i okien folig m?2
d.2|01 1216-01
59.40+4*1.41*1.98 m? 70.57
RAZEM 70.57
3 Montaz naswietli
32/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naswietla |szt.
d.3/0354-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
33/KNNR 7 Naswietla z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.3|0701-03
1.35*1.00*10 m2 13.50
RAZEM 13.50
34|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3|0108-11 + |na odlegtos$¢ do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych
KNR 4-01
0108-12
13.50*0.08 m3 1.08
RAZEM 1.08
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