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SP120 szatnia i cyklinowanie OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
SP 120 szatnia i cyklinowanie
1 KNR-W 4- |Wykucie z muru krat stalowych z drzwiami o powierzchni ponad 2~ |m?2
01 0353-10|m2
166.3 m2 166.300
RAZEM 166.300
2 KNR-W 4- |Zerwanie cokolika cementowego m
01 0804-08
92.6 m 92.600
RAZEM 92.600
3 KNR 4-01 |Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej posadzek - miejsca uszkodzo- |m?2
0807-04 |ne
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
4 KNR-W 2- |Przeszlifowanie posadzki lastrykowe;j m2
02 1117-03
180.46 m?2 180.460
RAZEM 180.460
5 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokoscido 15cm na |m
0705-01 murach z cegiet, uzupetnienia i wyréwnania po zerwanych cokotach
230 m 230.000
RAZEM 230.000
6 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"- po- m?2
202 1134- |wierzchnie poziome
01
180.46 m?2 180.460
RAZEM 180.460
7 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopozio- [m?2
202 1132- |mujacej o grubosci 3 cm iuzupeinienie ubytkéw po wykutych prze-
01 grodach
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
8 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
202 1130- |mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
02 nad 8 m2
180.46 m?2 180.460
RAZEM 180.460
9 NNRNKB |(z.XI) Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na poje- |m?2
202 2024- |dynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obus-
03 tronnym 100
8.48 m?2 - 8.480
RAZEM 8.480
10 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt OSB grubos$ci 12 mm pojedyncze na $cianachna 'm2
2006-03 rusztach z listew drewnianych 40x50 mm
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
11 KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
2006-03 dyncze na $cianach mocowane na wkrety
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
12 KNR 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych i rur ptytami gipsowo-kartonowymi |m2
2004-03 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
5.92 m2 5.920
RAZEM 5.920
13 KNR 0-34 |Wymiana i uzupetnienia Izolacii rurociggéw $r.54-70 mm otulinami |m
0101-20  |Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (ptaszcz sztywny)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14 KNNR 7  |Drzwi wewnetrzne przymykowe aluminiowe montowane w scianach |m?2
0503-08 karton gips 0.80x2.00 m szt 5 przeszklone szkiem bezpiecznym
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
15 KNNR 7  |Naswietla wewnetrzne z tworzyw sztucznych o wymiarach 0.9x0,5m |m?2
0701-03 |szt3
1.35 m?2 1.350
RAZEM 1.350
16 NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
202 2808- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
191.5 m2 191.500
RAZEM 191.500
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17 NNRNKB |(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie |m
202 1123- |klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
03
92.6 m 92.600
RAZEM 92.600
18 NNRNKB |(z.VI) Okiadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. m?2
202 2810- [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
19 NNRNKB |(z.Vll) Gruntowanie dwukrotne podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome sufity
01
197.6 m2 197.600
RAZEM 197.600
20 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie dwukrotne podiozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe $ciany
02
330.9 m?2 330.900
RAZEM 330.900
21 KNR 2-02 |Wewnetrzne gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- m2
0815-03  |mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
147.3 m2 147.300
RAZEM 147.300
22 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elemen- |m2
0815-05  |tow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
197.6 m2 197.600
RAZEM 197.600
23 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg m2
0605-04  |emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
344.9 m?2 344.900
RAZEM 344.900
24 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg olejng z jedno-  |m?2
0605-06  |krotnym szpachlowaniem
183.6 m2 183.600
RAZEM 183.600
25 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280
26 KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych |m
1212-27  |o $rednicy do 50 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
27 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
1212-31 $rednicy ponad 50 do 100 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
28 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych Zeliwnych m
1212-40
8 m 8.000
RAZEM 8.000
29 KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
1212-09
8.9 m?2 8.900
RAZEM 8.900
30 KNR-W 4- |Zabezpieczenie drzwi, podidg i sprzetow folig m?2
01 1216-01
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
31 KNR-W 4- |Rozbidrka oston grzejnikowych a po remoncie potég ponowny ich m?2
01 0402-04 imontaz -z desek struganych o grubosci 25 mm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
32 KNR-W 4- |Wymiana cokotéw istniejacych na wykonane z drewna lisciastego- |m
01 0815-07 |dgb 20x100 mm
239 m 239.000
RAZEM 239.000
33 KNR-W 4- |Wymiana listew ¢wieréwatka z drewna lisciastego-dab m
01 0815-08
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239 m 239.000
RAZEM 239.000
34 KNR-W 4- |Przelozenie posadzek z deszczuiek o grubosci 22 mm mocowanych |m2
01 0814-01 na klej o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
35 KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierz- |m?2
01 0816-03 |chni ponad 8 m2
298.8 m2 298.800
RAZEM 298.800
36 KNR-W 4- (Trzykrotne olejowanie posadzek w pomieszczeniach o duzym nate- |m?2
01 0819-07 |Zzeniu ruchu
298.8 m2 298.800
RAZEM 298.800
37 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 |odlegtos¢ do 1 km
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
38 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
0108-10 za nastepne 24 km
Krotnos¢ = 24
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
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