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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. [ Razem
18T 1 Roboty rozbiérkowe - o
1|KNR 4-01  |Demontaz drabinek $ciennych /analogia/ m2 .
d.1]0427-05
0.90*2.60 m?2 2.34
RAZEM 2.34
2|KNR 4-01  |Demontaz konstrukcji ostonowej grzejnikéw /analogia/ m2
d.1,0354-08
12.00%(0.83+0.26)+(1.33-0.83)*8.50 m? 17.33
RAZEM 17.33
3|/KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1(0212-01 do 15 cm - posadzki
sala gérna |5.70*12.00 68.40
A (obliczenia pomocnicze) mEmmmmm
68.40
68.40"0.15 m3 10.26
RAZEM 10.26
4/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz bu- |m3
d.1/0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach
68.40%0.45 m3 30.78
RAZEM 30.78
5|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/0106-05 dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
10.26+30.78 m3 41.04
52.05*0.03 m3 1.56
RAZEM 42.60
6/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.1]/0108-11 na odlegio$é 25 km ‘
0108-12
10.26+1.56 : m3 11.82
RAZEM 11.82
7|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegtosé 25 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. HI
0108-08
30.78 m3 30.78
RAZEM 30.78
2|ST1 Wykonanie posadzek .
8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne podposadzkowe z folii poliety- |m2
d.2|0607-01 lenowej szerokiej i papy asfaltowej - poziome z wywinigciem na $ciany
saladolna_ |(11.65*5.70-1.67*2.30)+0.20*(11.65+5.70)*2 ) m?2 69.50
RAZEM 69.50
9|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierw- |m2
d.2|0605-07 sza warstwa
0.20%(11.65+5.70)*2 m2 6.94
RAZEM 6.94
10/[KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2|0607-02 zbiornikéw, basenéw itp.
sala gérna__ |12.00*5.70+0.30*(12.00+5.70)*2 m2 79.02
RAZEM 79.02
11|KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu B -20 m3 -
d.2|0205-01
sala gorna |12.00*5.70*0.20-(4.00%4.00+2.40*2.50*2)*0.08 m3 11.44
sala dolna 1(11.65*5.70-1.67*2.30)*0.20-(2.40*2.50*2+2.40*3.70)*0.08 m3 10.84
RAZEM 22.28
12|{KNR 2-02 |Dodatek za obramowanie zagtebienia w podtozu m
d.2|02086-06
analogia
(4.00+4.00)*2+(2.40+2.50)*2*2 m 35.60
(2.40+2.50)*2*2+(2.40+3.70)*2 m 31.80
RAZEM 67.40
13|KNR 2-02  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.2|0218-01 wym podtozu - reczne ukiadanie betonu
0.30*0.19*1.15+0.60*0.19*1.45 m3 0.23
; RAZEM 0.23
14/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm siatka zgrzewana posadzkowa
analogia -
(12.00+11.65)*5.70-1.67*2.30 ) 130.96
A (obliczenia pomocnicze) ===
130.96
130.96*0.003 t 0.39
B (suma czesciowa) e
t 0.39
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RAZEM 0.39
3|ST 1 Wykonanie pomostéw
15/KNR 2-02  |Obramowanie z profilu zamknietego ocynkowanego 40x80x3mm pode- |m
d.3/0701-10 stow ciezarowych
analogia
67.40 m 67.40
RAZEM 67.40
16|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa konstrukcji pomostéw m
d.3/1512-02
analogia
67.40 m 67.40
RAZEM 67.40
17|KNR 2-02  |Podtoga z bali o grubo$ci 40 mm debowych na gotowym podiozu m?
d.3]1110-05
analogia
sala gérna  (4.00*4.00+2.50*2.40%2 m?2 28.00
saladolna  |2.50*2.40%2+2.40*3.70 m2 20.88
RAZEM 48.88
18|KNR 0-21  |Podiogi pomostéw z piyt sklejkowych grub. 40 mm m2
d.3|4007-02
analogia
sala gérna |(4.00+2.502)*0.90 m2 8.10
saladolna [(2.50*2+3.70)*0.90 m?2 7.83
. RAZEM 15.93
19/KNNR 2 Posadzki z ptyt gumowych prasowanych ciggtych twardych grub. 40 mm |m2
d.3{1206-02 np. PLEMT Stomil - wypetnienie pomostow ciezarowych
kalk. wtasna
48.88-15.93 m?2 32.95
RAZEM 32.95
4|ST1 Tynki renowacyjne sali dolnej
20/KNNR-W 3 [Usunigcie tynku zewnetrznego ze $cian - do golej cegly m2
d.4(1403-01
analogia
(11.65+5.70)*2*1.50 m2 52.05
RAZEM 52.05
21|KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m?2
d.4(1201-04
52.05 m2 52.05
RAZEM 52.05
22|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- [m2
d.4(0347-09 wapiennej
0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
23/KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.4/0619-06
52.05 m2 52.05
: RAZEM 52.05
24|KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie $cian preparatem typu Isolit grzybobojczym |m?2
d.4/1403-02
52.05 m?2 52.05
RAZEM 52.05
25/KNR 0-39 | Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 cm wykonany recznie-pierwsza |m2
d.4/0111-03 warstwa z tynku podkiadowego a nastepna z suchej mieszanki tynkarskiej
biatej
52.05 m2 52.05
RAZEM 52.05
26|ZKNR C-2 |Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajg- |{m2
d.4|0408-03 cej 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
52.05 m?2 52.05
RAZEM 52.05
27/ZKNR C-2 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego |m2
d.4/0410-03 podkiadowego o gr. 1 em na Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
52.05 m2 52.05
RAZEM 52.05
28|ZKNR C-2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego {m2
d.4|0411-03 specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w
jednym miejscu
52.05 m?2 52.05
RAZEM 52.05
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29|ZKNR C-2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku|m?2
d.4/0412-03 renowacyjnym o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
52.05 m2 52.05
RAZEM 52.05
30{ZKNR C-2 [Malowanie elewacji farba silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m?2
d.4)0119-06
52.05 m2 52.05
RAZEM 52.05
5/ST1 Stolarka okienna
31|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.5/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.25*0.40*2 m2 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
d.5{0701-05
z.0.3.4.
analogia
1.25%1.76*2 m?2 4.40
RAZEM 4.40
33|KNNR 7 Okna R-U z minimum trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW  |m?2
d.5|0701-05 szklone szklem termofloat z montazem katownika przy parapecie wewn. o
powierzchni ponad 2 m2
1.25%1.76*2 m2 4.40
RAZEM 4.40
34 Mechanizmy uchytu z poziomu podtogi sterowane elektrycznie z wykona- |szt
d.5]kalk. wtasna |niem okablowania (R+M) ‘
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych EMM z blokadg przepustnicy (R+ |szt
d.5kalk. wtasna {M)
1+1 sz 2.00
RAZEM 2.00
36/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.5/202 0541-02|nad 25 cm - parapety zewn.
1.25%0.40*2 m2 1.00
RAZEM 1.00
6/ST 1 Roboty wykornczeniowe
37/KNR 4-01  |Wykonanie pasoéw tynku zwyklego kat. lll o szerokoéci do 50 cm na mu- |m
d.6/0705-06 rach z cegiet lub $cianach z betonu przy obnizonej podiodze w sali gornej
(12.00+5.70)*2 _Im 35.40
RAZEM 35.40
38/KNR 4-01 |Obsadzenie drabinek - bez kosztu drabinek /analogia/ m2
d.6|0319-03
2.34 m2 2.34
RAZEM 2.34
39|KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.6/2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.40*2+0.55)*1.85+(0.40+0.50)*5.70+2.00*(0.55+(3.95-0.21-1.70))+ m2 26.31
(0.55*2+0.40)*9.00
RAZEM 26.31
40|KNR 2-02 |Montaz i naprawa oston grzejnikowych z listew drewnianych / analogia/  |m
d.6|1111-06
analogia
12.00*(0.80+0.30) m 13.20
RAZEM 13.20
41/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszeri i oston o masie do 5 kg - ostona rur i t
d.6|0206-01 grzejnikéw z kosztami konstrukc;ji
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
42|KNNR 2 Zabudowa grzejnikéw i rur z listew drewnianych - sala doina m2
d.6|1108-02
analogia
9.00%1.80 m2 16.20
RAZEM 16.20
43/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|0322-02
(0.85*2+1.80)*0.70+1.25*1.80*3 szt. 9.20
: RAZEM 9.20
44/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyj- m2
d.6|0605-05 ng z przetarciem tynkow
sala gérna |{12.00*5.70+(12.00+5.70)*2*3.26 m2 183.80
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(11.65+5.70)*2*(3.95-1.50-0.30) m2 74.61
RAZEM 258.41
45|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.6/1212-05
(2.10+1.75+2.00)*1.10 m?2 6.44
RAZEM 6.44
46/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.6/1212-19
0.24*17*3 m?2 12.24
RAZEM 12.24
47/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o éred- |m
d.6{1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
48|KNNR 2 Ostony grzejnikowe - lakierowanie dwukrotne m2
d.6/1108-05
13.20+9.00*1.80 m2 29.40
RAZEM 29.40
49INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m?2
d.6{202 1134-01|poziome
90.29 m?2 90.29
. RAZEM 90.29
50|KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- |m2
d.6(1206-02 lacyjnej z wywinigciem na $ciany
(130.96-48.88)*1.10 m2 90.29
RAZEM 90.29
51/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.6{1206-07
90.29 m2 90.29
: RAZEM 90.29
52/KNNR 3 Remont posadzek z plytek gres 30x30 cm na kleju podest i schody m2
d.6(0804-08
analogia
2.10*2.88+(0.30+0.18)*6*1.15+1.00*0.30 m?2 9.66
RAZEM 9.66
53|KNR 2-02  |Zabezpieczenie okien i drzwi - folia polietylenowa /analogia/ m?2
d.6/0925-01
1.05%1.03*3+0.56+12.0*1.5 m?2 21.80
RAZEM 21.80
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