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2014 P 230 Remont podtég w salach

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/ST1 Podtogi PCV N
1|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych m?2

d.1/0426-01 Krotnos¢ = 2
analogia
salagrllli |(1.76*5+6.00)*0.60*2 m2 17.76
V
RAZEM 17.76
2/KNR 2-02 |Szafy wbudowane w $cianach i w lezakowni - demontaz i ponowny mon- |m2
d.1(1021-06 taz
analogia Krotnos¢ = 1.5
1.30*2.30*2+3.40*2.40 m?2 14.14
RAZEM 14.14
3/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1|0816-06
griiiVv 10.80%6.32*2+3.55*1.36 m2 141.34
RAZEM 141.34
4/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podiogach |m?2
d.110211-01 ze skuciem starego kleju lub lepiku
141.34 m?2 141.34
RAZEM 141.34
5/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido |migjsc
d.1/0804-02 0.50 m2 w jednym miejscu .
4+30 miejsc 34.00
RAZEM 34.00
6/KNR 4-01  {Naprawa pegknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1,0804-05
(10.20+6.10)*2 m 32.60
RAZEM 32.60
7|KNR 4-01  |Wykucie z muru katownikéw stalowych kanatéw m
d.1/0354-01
analogia
(0.60+0.90)*2*(4+4) m 24.00
RAZEM 24.00
8|KNR 2-02  /Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.1]0701-10
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
9/KNR 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbeto- [m2
d.1/0702-02 wymi o grubosci 8 cm
0.60*0.90*4*2 m2 4.32
RAZEM 4.32
10|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m2

d.1/1106-02 mm ze zbrojeniem siatka stalowg

1106-07
141.34 m2 141.34
RAZEM 141.34
11|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o |m2
d.1/1106-03 1cm
141.34 m2 141.34
RAZEM 141.34
12|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie |m2

d.1|202 1134-01|poziome 2 razy

Krotnos¢ = 2
141.34 m2 141.34
RAZEM 141.34
13|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1]202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
141.34 m?2 141.34
RAZEM 141.34
14|KNR 4-01  |Wykonanie wyokraglen przy styku $cian z podiogg m
d.1/0817-05
analogia
((6.32+10.80)*2+12*0.20)*2 m 73.28
RAZEM 73.28
16/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- |m2
d.1{1206-02 lacyjnej z wywinigciem na $ciany - typu TARKETT
141.34+73.28*0.10 m2 148.67
RAZEM 148.67
16|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

d.1/1206-07

148.67 m2 148.67
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RAZEM 148.67
17/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe z materiatem m
d.1|0507-04
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
18|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 15 cm na styku |m
d.1/0705-01 $cian z podtoga.
analogia
73.28 m 73.28
RAZEM 73.28
19|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng paséw cokotowych m
d.1]1212-21
analogia
73.28 m 73.28
RAZEM 73.28
20 Przestawianie mebli kpl.
d.1}kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odlegto$¢ 25 km
0108-12
141.34*0.03 m3 4.24
RAZEM 4.24
2 Wymiana rur kanalizacji deszczowej pod podioga w salach i piwnicy - dwa odptywy
22|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.2/0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. [ll - pod podiogami sal
1.5*2.00*1.50*2 m3 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 4-01 . |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.2|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1ll
4.50*2 m3 9.00
RAZEM 9.00
24/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2{0333-11 mentowo-wapiennej
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 4-01  |Rozebranie $cianki ostonowej pion kanalizacji deszczowej - w piwnicy m?2
d.2]/0348-02
2.40*0.50 m2 1.20
RAZEM 1.20
26/KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie |m
d.2/0230-02
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 150 mm - na §cia- |m
d.2/0230-05 nach w piwnicy budynku
1.60*2 m 3.20
RAZEM 3.20
28/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew-|m
d.2|0203-04 natrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
29/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach w budynkach 'm
d.2|0207-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.60*2 m 3.20
RAZEM 3.20
30|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.2|0222-03 wych
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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