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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspoélnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktére zosfamykonane w ramactemont podtog i
wymiana drzwi na parterzev Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie przy ytk@wej
1.

Zgodnie z przedmiarepodtogi:
- wymiana posadzek z ptytek na wyktadzialpnowe z PCW parter 455.70
Stolarka drzwiowa i naswietla drewniane wymiana na:

- drzwi aluminiowe 0.90x2.00 m 11 szt. - 19,80 nt
- drzwi dwuskrzydiowe aluminiowe 1.40x2.05 m Z2.s 5,75 nf
- ndwietla z PCW 0.9x2.50 m -9 szt. — 20,25 m

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisaw pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci techniczm

Wymagania ogolne ngleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) naz@j wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. 45432100-5 - Roboty w zakresie demantposadzek
1.2. 45262500-6 - Wykucia z muru stolarki drewnianej
1.3. 45111200-0 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty przygotowawcze

2.1. 45410000-4 - uzupetnienia tynkowoiezy

2.2. 45421100-5 - Montanawietli i drzwi wewretrznych
2.2 45442100-8oboty malarskie

3. Podtogi i posadzki

3.1. 45262300-4 — naprawa podig uzupetnienia ubytkow
3.2. 45432100-5 — warstwy samopozionug

3.3. 45432100-5 — uteenie i zgrzewanie wyktadzin z PCW



1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeoga ich wykonania oraz za ich zgodio
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagmainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawi@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zaizone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrioé robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudmenty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamodwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotmZamawiagcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentaclhetly uwazane za wart@& docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweygo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacjiado zakdéczenia i odbioru kiicowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac niéggadode¢bnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rghddstawowych
oraz w bezpgedniej odlegtéci od nich,

- unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigoi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiwosciag powstania pzaru.



1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrsé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@kementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawa@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyueradzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlzgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeotudt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gfizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0so0b zatrudnionych na terenie budowy oegeewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@rzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\s
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotanyidzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomdac¢ wyzej okre&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawigjego w terminie okkdonym umowg.



Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

warunkow zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore

nie wptywaj niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkdéw transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot

wymagajcych transportu i zapewhprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodnéé z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a doktadne sprawdzeniedto robot. Nasfpstwa

btedu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonagoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegobtowe zasady zogtakreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budpw

- protokot odbioru robét

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robé6t

Obmiar robétduzie okrgla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, sdangch w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot



W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgi@g@go przy udziale Wykonawcy:
- odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu
- odbidr kaxcowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych
1.10.2. Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okianych jak przy odbiorze ka@owym.

1.10.4. Odbidr kaicowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie robot oraz gotowé do odbioru kacowego ldzie stwierdzona
przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym Zamayz@gio o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoag@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz e&ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupebuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupéheiech, lub nie zakiaczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykoeh robot zwgzanych z usugciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmey. Odbior pogwarancyjnycdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci
Podstaw ptatnaci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkigkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmigcdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



| - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY DEMONTA ZOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioruobét rozbiérkowych podtog z ptytek PCW, demonta naswietli i drzwi

oraz wywQOz materiatow rozbiorkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahta dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchogz
— Rozbidérka podtég z ptytek PCW w salach i korysatz z usuriciem
warstw kleju lub lepiku
— Wykucie z muru ravietli i drzwi drewnianych wewgtrznych
— WywG6z materiatdbw rozbiérkowych na wysypisk
- Przestawianie spgiow i mebli(wynoszenie i po remoncie wniesieniepdonieszcz#)

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodséz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t demontawych materialy nie wyspuija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny podeczny sprzt budowlany typu .elektronaedzia .

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki ogélnysrodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przysipieniem do roboét rozbiérkowych nale
- teren wygroda i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowéa/ mogice wyshpi¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

- rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

- 0gO6Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 8414)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

5.2.1. Rozbidérka posadzki z ptytek PCV i drzwi

Materialy rozbiorkowe posadzkowe ugan drzwi i n&wietla nadajce s¢ do wytku

przekaza uzytkownikowi, pozostate wywig na wysypisko.

5.2.2. Wywdz materiatéw demortavych

Materialy rozbiérkowe natg niezwtocznie wywozi z obiektu w miag postpu robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

— Demonta elementéw budowlanych i ich wyw6z —m

Wszystkie roboty olgte opisem nie podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad4i zgodnie z:
poz.313)
demontaowych.

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcies ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbuslua zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



Il - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbiorustolarki drzwiowej aluminiowej i naswietli z PCW z robotami
towarzyszcymi jak zabudowy po zdemontowanychiweetlach i drzwiach, obrobkisgiezy przy

wymianie drzwi i n&wietli, naprawy miejscowe tynkow po zerwanych cakabt i miejscowe ich

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahta dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie monta stolarki drzwiowej wewgtrznej aluminiowej i néwietli PCW

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgod§toz rysunkami,

Wbudowa& nalezy stolarle wg wykazu kompletnie wykazory wraz z okuciami w kolorach

1. Wsiep
1.1. Przedmiot SST

podmalowania w kolorach zkbnych do istniejcych po naprawach.
1.2. Zakres stosowania SST

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST

W sktad tych robét wehodzi:

- wymiana drzwi i néwietli

- naprawa tynkéw i z ich malowaniem w miejscachraayy.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniémaiestora.
2. Materialy

uzgodnionych z Inwestorem.
2.1. Stolarka aluminiowa wq. instrukcji producenta

2.1.1. Drzwi jednoskrzydiowe ptaskie peszé 11

2.1.2. Nawietla z PCW 0,90x2.50 m szt. 9

2.1.3. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 1.40B@ m szt.2
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pmetwowych, a w przypadku braku

takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczggym do



stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposae w okucie, na ktére nie zostala

ustanowiona norma.

2.2.2. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3 Riczki wyokmglone bezpieczne

2.4. Kotwy rozpezne

2.5. Materialy uszczelniggo-wypetniagce (pianka montzowa, silikon)

Petny zakres materiatowyaty jest w kosztorysie budowlanym na monsiolarki.

2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamktiych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

3. Sprzt
- podiczny sprzt typu ,elektronarzdzia”
- srodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wyg)
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢ru zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi mornta producenta stolarki.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Elementy do transpanalery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozhiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenpapgisuniciem lub utrad stateczngci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robo6t
Stolarka powinna kiydostarczona na budewv stanie fabrycznie wykm@zonym.
Oscieza przed montaem stolarki powinny odznacéaic doktadndcia ksztattu i wymiaréw. Na czas

montau oscieznic trzeba zdj¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczetniebrobek tynkarskich i

blacharskich stolarka musi byabezpieczona falii taSmg malarslg. Stolarka winna bymontowana



poprzez écieznice doscian i konstrukcji stalowych za pompkotkow rozpeznych i kotew lubsrub

do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno (daietle) nalgy uszczelni pod wzgédem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy dciezem lub konstrukg stalows a dcieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaniséedo celuswiadectwem ITB.
Zabrania si uzywaé do tego celu materialtdbw wydziedaych zwhzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem kuksje nalery zabezpieczy farty

antykorozyjr). Osadzone okno po zmontowaniu ggldoktadnie zamkag.

5.1.1. Osadzanie stolarki
Oscieznicg mocowd& za pomog kotew lub hakow osadzonych wéoiezu. Gécieznice
nalezy zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypetidi materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuswiadectwem ITB.

5.2. Zabudowy po zdemontowanychlwigtlach

Po zdemontowanymémaetiu i 2 drzwiach wykonazabudow ptytg karton gips na rusztach
stalowych, powierzchaipomalowa farbg emulsyjry z dobraniem koloréw do istnigjych.

5.3. Naprawy tynkow

Po wymianie drzwi i cokoléw tynki naprig i uzupeiné tynki i uzupetné malowanie z

dobraniem koloréw farb.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jaléai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegri
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgodkoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonyin
odwzorowania,

- sprawdzenie jakkei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi kamcowemu.

7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiarowy robét jest:

Dla pozycji wbudowanej stolarki vwietle gcieznic— m2 (szt.).



8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robat zanikaych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w puekej oraz czynrimi wyszczegolnione w
punkcie 5.

Odbidr rob6t mana podziek na trzy czsci:
- przed wbudowaniem — na zgodti@ aprobag techniczig lud dokumentagjindywidualra,

- w ramach robo6t ulegggych czsciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanychidieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnéci
Ptatnd¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szybgprdone.

PN-EN 674,1999 Szkito w budownictwie. Glkeaie wspotczynnika przenikania ciepta
"U”. Metoda ostongtej ptyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzugluzje i zastony. Kuloodporigé. Wymagania i
klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator.BISPROL 2000.

Il - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN A
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioruposadzek z wyktadziny rulonowej PCW ( minimum dwukdorowej o
rysunku i kolorze uzgodnionym z wytkownikiem) w Szkole Podstawowej Nr 279.

- posadzki z PCW w salach parteru i korytarzach - 550 nf.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- naprawy miejscowe podtyg posadzkowych.

- warstwa wyréwnawcza wykonana z suchej zaprawyogaiomujcej,

- naprawa podiey z wypetnieniem szczelin dylatacyjnych iekpn.

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie pasow tynku pod cokoty.

- posadzka z wyktadzin rulonowych winylowych zgraémych grub. 2 mm., warstwégieralna z
100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta pmtpoliuretanow — nie gorsze i
SMARAGD z wywinieciem nasciare jako cokét i uszczelnieniem stykow gganami.

- monta listew aluminiowych w progach drzwi.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodtoz przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoémamozna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jest zycie wbddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa Ssamopoziomuap

Sucha zaprawa samopoziomeg nie gorsza niThomsit AGL DX

2.5 Cokoly



Cokoly z wyktadziny wywingtej nasciare wys. min 10,0 cm

2.6. Wyroby podtogowe PCW

Wykladzina podtogowa heterogeniczna trzywarstwowCxV

- szerokd¢ 2,0m,
- dlugase 25,0 m,
- grubcs¢ 2,0 mm,
- masa wyktadziny 2,8 kgfm

Wyktadzina rulonowa, wielowarstwowa. Warstwvierzchng uzytkowa stanowi folia ze100%
czystego PCW bez wypetniaczy o gr&tidd,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym.
Powierzchnia wyktadziny gtadka, pokryta powdgkoliuretanovy.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostatét wgniecé <0,1 mm
- Efekt foteli na kétkach 25 06Kl

- Klasyfikacja przeciwpzarowa > 4,5 kWh/m

2.5 Kleje do podtég

Do klejenia parkietu natg stosowa kleje nie gorsze niThomsit P 600

Do klejenia wyktadzin PCW naidg stosowd emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze

niz Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000

2.6 Elementy uzupeinige podidg

5.

- listwy progowe aluminiowe,

- naraniki wyokraglajace pokczenia podtogéciany.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag statecznéci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownuijce i wygtadzaice



5.3.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy pagiomupcej na zagruntowanym
podiaru, utazenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunjciu klejow i naprawie sgkan podiaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy
wyréwnawczej powinno ywolne od kurzu i zanieczyszaze

Podkiad powinien biyyoddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujca nalery przygotowywd mechanicznie przy ayciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie powierzchng rowna, stanowaca ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumeifrdata przykladag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wiekszych przéwitdbw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) paavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podklad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folg polietylenowy albo przez spryskiwanie powierzchni vgod

Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukdéczeniu robét
budowlanych i wykéczeniowych.

Przygotowanie podky jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoiginna by nizsza nz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarcz¢ do pomieszcze w ktérych kda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenizno utazona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerékp2—-3 cm.

Arkusze wyktadziny z PCW natg przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalsy przykleja cakh powierzchmi do podiaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyidgch w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegéw arkuszy PCW.

Spoiny medzy arkuszami wyktadziny powinny twor&yinie prost lub zgodn z zatwierdzonym

rysunkiem i zgrzewane za pomogznura spoiwa.



Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosiie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
diugasci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW najeprzy taczeniach zescianami wykonczyé potokragto. Styki
cokotow zescianami naley uszczelni silikonem aciany pasem przemalowa

W miejscach patzeir z innymi materiatami podtogowymi zamontoéyarogi aluminiowe

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegndadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosowd rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadd kontrok dotrzymania warunkow ogdinych wykonania rol§oteplnych,
wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotrnéciowych podiga dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdz¢ prawidtowad¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows rob6t jest m llos¢ robét okréla si na podstawie przedmiaru z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbidr materiatéw i robgpowinien obejmowé zgodndci z dokumentagj przetargow oraz
sprawdzenie wkiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza eistosowania do robét materiatéw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane do dzienniczka
robot.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,



- sprawdzenie prawidiowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona
przez oceawzrokowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materialdw posadzkowych; badamiosto-
liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow i listew podtogowych; badamealezy

wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utgonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktora

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegoaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-62/B-10144 Podia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.



