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2014 P 220 Naprawa tynkdw i powtok malarskich sali gier z ©2Rl4kd8m - jedn.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
18T 1 Remont sali gier z WC | szatni B
1 Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl
d1
0.02 kpl 0.020
RAZEM 0.020
Z2|KNR-W 4-  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt
d.1/01 0353-13
0.071 szf, 0.071
RAZEM 0.071
3iKNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m2
d.$|0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia do 5 m2
WC 0.056 ma2 0.056
szatnia 0.047 m2 0.047
RAZEM 0.103
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
d.1{0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
WC 0.049 m2 0.049
RAZEM 0.049
5|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat, 1|l z zaprawy cemento- |m2
d.1/0711-20 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na
podiozu z betonu, zagruntowanych siatek, piyt widrowo-cementowych (do
2 m2 w1 miejscu)
WC iszat- |0.104 m2 0.104
nia
RAZEM 0.104
6{KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw zwylkdych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- {m2 ]
d.1{0711-02 wo-wapienngj na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 migjscu)
WC 0.049 m2 0.049
RAZEM 0.049
7IKNR 4-01  iSkasowanie wykwitdw (zaciekow) m2
d.1|1202-07
WC iszat- [0.035 m2 0.035
nia
RAZEM 0.035
8/KNR 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub {m?2
d.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
sala gierz |0.943 m2 0.943
WC i szat-
nia
RAZEM 0.943
SIKNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1|0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
salagierz [1.309 m2 1.309
WC iszat-
nig
RAZEM 1.309
10/KNR 4-01  [tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1|1208-02
sala gier, 0.657 m2 0.657
szatnia
RAZEM 0.657
11{NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-  |m?2
d.1{202 1134-01|ziome - sufity
analogia
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
12 NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- |m=2
d.1]/202 1134-02|nie pionowe
analogia
1.359 m? 1.359
RAZEM 1.359
13|KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-01 [tynkéw gfadkich bez gruntowania
1.702 m?2 1.702
RAZEM 1.702
14|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1(1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
0.657 m?2 0.657
RAZEM 0.657

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7933




2014 P 220 Naprawa tynkow i powlok malarskich szali gier z £pldiZ#@m - jedn.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?
d.1{1212-19
G.242 m?2 0.242
RAZEM 0.242
16;KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o Sred- | m
d.11212-28 nicy do 50 mm
0.406 m 0.406
RAZEM 0.406
17|KNR 2-02  |Ostony okien, podtdg i mebli - folia polietylenowa m?
d.1(0925-01
analogia
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 4-  |Demontaz i ponowny montaZ opraw $wietléwkowych 2x40 W (bez kosztu |kpl.
d.1]03 0606-05 |opraw) M=0,2
0.101 kpl. 0.101
RAZEM 0.101
18{KNR 4-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych z zafuzjami szt.
d.1/0322-02
analogia
0.061 szt. 0.061
RAZEM 0.061
20/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odleglos¢ do 1 km z utylizacjg materiatéw rozhidrkowych
0.005 m2 0.005
: RAZEM 0.005
21 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.1(0108-12 za kazdy nastepny 1 km - za dalsze km odleglosci {przyjeto krotnosc=29)
Krotnoéé = 29
0.005 m3 0.005
RAZEM 0.005
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