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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogoélnednosi s¢ do wspdlnych wymaga
dotyczicych odbioru i wykonania robét, ktére zosfamykonane w ramachaprawy tynkéw
i powtok malarskich w salach i zapleczach w Przedkmlu Nr 220

Sale parteru i | petra

- rozbidrka przegréd pomiesztzea lezaki  (5,40+5,40) - 10180
- demontai monta oston grzejnikowych (26,46+18,46) - 44921
- wykonanie zabudowy przegrody z ptyt dneamych - 10,86 m

- uzupetnienie i naprawa tynkéw
- przecieranie tynkow

- malowanidécian i sufitow farlp emulsyjry (274,00+283,03) - 557,08 m
- malowanie fagoolejrg lamperii (133,79+136,42) - 270,21

- malowanie grzejnikdéw radiatorowych (40461,20) - 91,84 m
- malowanie stolarki drzwiowej (3,20+3,20) - 6,40 nf

- wymiana kratek wentylacyjnych - 12 szt

- malowanie rur c.o. i oston grzejnikowych
- demontai ponowny montaopraw gwietleniowych do robét malarskich.

Sala gier parter
Wycena w oparciu o kosztorys jednostkowy na m2 paehni pomieszczenia
do 130 m2.

Szczegobtowa powierzchnia wykonanych naprawesgt uzaleniona od oferty
jednostkowej wykonania rob6t i posiadanych§rodkow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji tectoznej

ST bdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavg&onawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie robot opieamw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg

Wymagania ogolne ngleozumie i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegO6towymi (SST) naz@j wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demanta

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Stolarka B.02.00.00

2.1. 45422000-1 - Instalowanie drewnianydmanek dziatowych
3. Roboty wykaiczeniowe

3.2 45410000-4 - Roboty tynkowe B.03.00.00

3.3 45400000-3 - Malowanie B.04.00.00

1.4 Wymagania ogolne dotycyce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zafa ich wykonania oraz za ich zgodito
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawi@ggo — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zaizone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodr#é robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowleudwenty przekazane przez Zamawiago
Wykonawcy stanowi czes¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymith g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dwilentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad bleddw lub opuszczew dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadothZamawiagcego. ZamawiagLy zobowgzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsganaty leda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetly uwazane za wart@ docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawegjo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobogziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesia
trwania ich realizacjiado zakaczenia i odbioru kicowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed degem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac niéggadode¢bnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawg; tj. wliczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma oboyziek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i ropddstawowych
oraz w bezpaedniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodze lub uchzliwosci dla osob lub whasrigi spotecznej, a wynikagych
z przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiweoscig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcaduizie przestrzedggprzepisOw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochy@kementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamaw@@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czuezadzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarcaajnieztzgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcadulzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeoidt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzed@gprzepisow dotyczych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gtizie utrzymywad w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy aggrewnienia bezpiecigtwa
publicznego.

Uznaje i, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@rzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdicbnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowe)).

1.4.9. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg s
w jakikolwiek sposéb zwazane z prowadzonymi przez niego robotamidzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytyech podczas prowadzenia robot.
Nieznajomac¢ wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisémgmi w SST
I wskazaniach Zamawiggego w terminie ok&gonym umowg.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowey do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow zamoéwienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére
nie wptywap niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju it robot
wymagajicych transportu i zapewhprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.



1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichezgodné¢ z wymaganiami
Zamawiagcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne sprawdzeniedtd robét. Nastpstwa
btedu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigly, poprawione przez Wykonawoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1.Dzienniczek roboto ile jest zapis w protokdle wprowadzehia
Odpowiedzialni za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawogtr Zapisy
beda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronyotoazdy zapis bdzie opatrzony daf
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz stanowiska

1.8.2. Pozostate dokumenty robot

- protokot wprowadzenia na budpw

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robétdmzie okrala¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju rob6t, sdmgch w przedmiarze robat.

1.10. Odbiodr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgiag@go przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbior kaxcowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robot zanigeych i ulegajcych zakryciu
Odbior robdt zanikaggych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.
Odbior robdt zanikaggych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego
postpu robot.



1.10.3. Odbidr ezciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze kKamowym.

1.10.4. Odbior kmowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego ldzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powrmaigomiem
pisemnym Zamawiafego o tym fakcie.

Odbior kacowy robdét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoag@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrikzi Wykonawcy.
Zamawiagcy dokona ich oceny jakoiowej ha podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaovykonania robét z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kitcowego Zamawiapy zapozna iz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupéfaigch. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupédeiech, lub nie zakaczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czyngoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykoreh rob6t zwgzanych z usugciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmney. Odbior pogwarancyjnycdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglkyanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci
Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkgkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopnmicdzy Wykonawg i Zamawiagjcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioruobdt rozbiérkowych scianek, odbicie odparzonych tynkéw oraz wywoz

gruzu na wysypisko z utylizacj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalwdokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét obilych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiaj ace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystijagcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

B.01.01.00. — Rozbiérki przegréd

B.01.02.00. - Skucie tynkow, wymiana kratek wéantyjnych

B.01.03.00. - Usuniecie gruzu z budynku

B.01.04.00. — WywoOz materiatéw rozbiorkowych na wpisko

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obovazujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod/sé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.04.00 matgnmé wystpuja.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny podeczny sprzt budowlany typu ,elektronaerzia .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
- teren wygrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,



5.2.

- zdemontow®/ mogice wysapi¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z:

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.

- 0géInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 12%8414)

-Bezpieczastwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
p0z.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki drewnianej,

Elementy stolarki o ile zostarzakwalifikowane przez wgiciela obiektu do odzysku wyku

z otwordw, oczyci¢, i sktadowd — pozostate usud.

5.2.2. Wyw0Oz materiatdw demortawvych

Materiaty rozbiérkowe natg niezwlocznie wywozi z obiektu w miag postpu robdt

demontaowych.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis
B.01.01.00., B.01.02.00. i B.01.04.00. — Demamtiementéw budowlanych i ich wywéz —Jm

Odbior robot
Wszystkie roboty olgie B.01.00.00. nie podlegatasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatnéci

Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkgie ramach przedmiaru — ryczaitem.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegadowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2.1losci robét rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioryprzegréd drewnianych w P 220
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta stolarki z PCV i aluminium
W skiad tych robét wehodzi:

B.02.01.00. Montaprzegrdd z ptyt drewnianych na ruszcie drewninym

B.02.02.00. Demonta ponowny montaoston grzejnikow po wykonaniu robét malarskich

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotya=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz rysunkami,
instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniémarestora.

2. Materiaty

Whbudowa przegrode nalgy zgodnie z przedmiarem kompletnie wykaora wraz z okuciami
w kolorach uzgodnionych z Inwestorem w kologzi@n.

2.1. Piyty oktadzinowe

Piyty ze sklejki grubgéci min. 10 mm na stet drewnianym lub réwnowae piyty

drewnopochodne — licowane &&am od strony sali zag

2.2. Cokoly na styku z podtag

Cokoty szer. 10 cmgbowe lub jesionowe lakierowane

2.3. Kotwy rozpézne

Pelny zakres materialowydty jest w przedmiarze.

3. Sprzt
- podrczny sprzt typu ,elektronarzdzia”
- srodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5t)
- $rodek transportu pionowego (wyg)
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi mor#a producenta stolarki.



4.

5.

Transport

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéweozhiar maozliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzengargisungciem lub utrag stateczngci.

Wykonanie robot

Piyty powinny by dostarczone na budewv stanie fabrycznie wyka@zonym Stela winien by

montowany ddcian i konstrukcji za pomadotkéw rozpeznych i kotew lubérub do metalu.

5.1.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Szczeliny mgdzy dscieznicg a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celuswiadectwem ITB.

Zasady kontroli jaksi powinny by zgodne z wymogami PN-EN 636 Sklejka. Wymagania

- sprawdzenie jakkei materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtoweai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtov§oi zmontowania i uszczelnienia.

Jednostlk obmiarowg robo6t jest:— m2 (szt.) wbudowanej konstrukciji.

Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlggagsadom odbioru robét zanikeych.

Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w puakej oraz czynrigi wyszczegolnione w

- przed wbudowaniem — na zgodaa aprobat techniczi lud dokumentagjindywidualrs,

- w ramach robot ulegajych czséciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,

6. Kontrola jakosci

6.1.
techniczne.

6.2. Ocena jakEi powinna obejmowa
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

8. Odbior robdt
punkcie 5.
Odbidr rob6t mena podziek na trzy czsci:
oscieznice, uszczelnienia),
- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnéci

Ptatné¢ powinna nagipi¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w niniejszej specyfikaciji :

Wymagania ogélne



10. Przepisy zwazane

PN-EN 1058 Konstrukcje drewniane. Metody hiadaznaczenie wkiwosci
mechanicznych ptyt drewnopochodnych.

PN-EN 13986 Ptyty drewnopochodne @tw@e w budownictwie. Wiaiwosci, ocena
zgodndci.

PN-EN 789 Konstrukcje drewnialetody bada. Oznaczenie wkgiwosci
mechanicznych ptyt drewnopochodnych.

PN-EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologfazes¢l: Klasyfikacja.

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycee

wykonania i odbiordynkéw w rejonie wykonywanych robdét.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w k.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie tynkéw zewtrznych i wewntrznych obiektu wg poaszego.
- B.03.01.00 Naprawa odparzonych tynkow

- B.03.02.00 Tynki éciezy okien i drzwi

- B.03.03.00 Przetarcie tynkéw wewgtrene kat. lllscian i sufitow

- B.03.03.01 Gruntowanie powierzchni

- B.03.04.00 Osadzenie kratek wentylacyjnych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotye robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenazna keda wode zdatra do picia, oraz woglz rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiawymagania obowgzujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,



2.3.

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis24,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

—§rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyrswowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @od warunkiemze temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢mlzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktére powinno tworgy
jednolig i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw natey dobierg daswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do tynkéw renowacyjnyehzgodne z wybranym systemem zgodne z instgukG A

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta

2.6 Grunty zgodne z wybranym systemem

2.7. Materialy ceramiczne i silikatowe

2.7.1.Ceqgta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1205806

Wymiary |I= 250 mm, h=65 mm
- Masa 4,0-4,5 kg
- Nashkliwo$¢ nie wicksza nk 16%
- Wytrzymaita¢ nasciskanienl5 Mpa

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrad statecznfxi.

5. Wykonanie robot



5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢tasamurowane przebicia i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach muma wykonywé& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

b) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podtg

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglavypelnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjisifustych mana usugn¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigiabenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tpmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachymocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosow& zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie awagch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkOw z zapraw suchyelzgodnie z instrukcjami producentow

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

» sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjtechniczig producentéw
* sprawdzenie rOwrigi powierzchni,
» sprawdzenie doktaddoi obrobienia stykdw tynkéw ze stolark

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadowy, naley kontrolow& jej marke
i konsystengj w sposob podany w obogviujacej normie.



8. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest dla tynkéw i ni lub mb dla muréw. ll& robét okréla sk na
podstawie rysunkow i obmiaru z uwgzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora

i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1. Odbior tynkéw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, kedaie przegicia powierzchni orazaty dwuscienne
powinny lByzgodne ze stanem istrgeym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie krgazi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugixi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewzchni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podtaa, itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.

9.2. Odbior tynkow gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

10. Podstawa ptatnéci

Tynki wewretrzne.

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg cen jednostkowych, ktéra obejmuj
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwazane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cemftzinych
I wytrzymatasciowych.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjék&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgoginaotyczce

cementu powszechneggtiau.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioruobdt malarskich tynkow wewnetrznych oraz konstrukcji stalowych i

drewnianych nascianach

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyawadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oéilych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych rob6t malarskich:

B.04.01.00 Malowanie tynkow

B 04.01.01 Malowanie tynkéw fagtemulsyjr

B 04.01.02 Malowanie konstrukcji stalowych, rurkgjnikow
B.04.01.03 Lugowanie farby olejnej ggan

B.04.01.04 Malowanie lamperii fagtwlejn

B.04.02.00 Zabezpieczenie podtdg oraz mycie potembomalarskich

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotya=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieposta cieczy o gstasci sSmietany, uzyskanej przez rozagzenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolis mag bez grudek i zanie-
CzyszCzé.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolazowego |
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienébyzywany w postaci cieczy, barwy od jagotdej do bru-
natnej, lgdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z




ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wigciwosciach technicznych zldonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schmi Powinien on odpowiada
wymaganiom normy psstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nahy stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyodzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezatmie od ich rodzaju powinny odpowiada&ymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaapymi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®&M«C-81901:2002

- wydajndi¢ — 6-8 n/dn?®

- czasschrcia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego eteania wg PN-C-81901/2002

- wydajndi¢ — 6-10 rivdn?’

2.5.4. Farby powinny liypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w
bebny lekkie lub wiaderka stowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaese gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,
- na chionnych podimch naley stosowd& do gruntowania fagp emulsyjr
rozcieaczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie nale zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 rgldransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbygizsza nk +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.



5.1.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ako
czeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spdc ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowangeian i sufitbw ma@na wykona po usunjciu usterek na
stropach i tynkach.

Przygotowanie podity

5.2.

5.1.1. Podlee (po zd¢ciu starych powlok malarskich) posiaglzg drobne uszkodzenia
powierzchni powinny b§, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprasementowo-
wapienmn. Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd
zaprawg cementowo-wapienin

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnycbyczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjaatbwej.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapiena wymalowania mena wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvenia stosowa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej] ma dyykonana powioka lecz rozdéiezors woda w stosunku

1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowspokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiardie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.
Wykonywania powtok malarskich

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie poksgwpodiaze, bez przévitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanisrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powlok powinna liyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolits zgodry
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkéadzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

5.3.4. _Powloki malarskie tynkdw renowacyjnych wirby¢ wykonane zgodnie z wytycznymi

zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschegtiia podtaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeprgi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

J&li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuré¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podtga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania padtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normachrswowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podte, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatmaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbiér podtaa odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
przed gruntowaniem 06zi¢.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem
producenta, braku péegtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpscherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiestadow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do
powtok o dobrej jakoi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsdoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepéw powtoki do poditaa polegajce na probie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwiktaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisywane do dzienniczka robét.



9. Podstawa ptatnéci

Placi s za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na
podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego iwpzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Speayjikgpobieranie prébek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgthada.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkaidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wgn

Farby epoksydowe do gruntowani@wogpna czynniki chemiczne.



