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2014 P 220 Naprawa fynkéw i powtok malarskich sal

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
18T1 Remont sal parferu ]
1 Wynoszenie | wnoszenie mebli kpl
d.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 4-  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt,
d.1(01 0353-13
(2+1)y*2 szt 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR 4-01  |Demontaz i montaz oston grzejnikowych m2
d.1|0427-05 Krotnosé = 1.5
analegia
(0.83*2.10*3+2.50*1 .60™"2)*2 m?2 26.46
RAZEM 26.46
41KNR 4-01  iWykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.1/0354-05 Scianka w lezakach
{1.35*2.00)*2 m?2 5.40
RAZEM 5.40
5|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowg-wapiennej na scia- |m2
d.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
235.89"0.10 m2 23.59
: RAZEM 23.59
6/KNR 4-01  |Uzupefnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.1]0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu}
23.59 m2 23.59
. RAZEM 23.59
7/KNR 2-02  |Konstrukefe rusztdw pod oktadziny z piyt ze sklgjki z listew drewnianych  |m2
d.1)2007-01 na $cianach
analogia
1.35%2.00*2 m? 5.40
RAZEM 5.40
8/KNR 0-21 |Poszycie Scian szkieletowych ze skigjki m2
d.1{4004-07
1.35*2.00*2 m2 5.40
RAZEM 5.40
9/KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m?
d.1|1202-07
(0.40*2.00*6)*2 m?2 9.60
RAZEM 9.60
10|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
Sale WiV |(4.80*4.02+6.00*8.38+3.67*2.86)*2 m?2 160.14
+ lezaki
RAZEM 160.14
11{KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
sale Iill ((4.80+0.30*2+1.88+4.02*2)*2.77-3.90*2.60-2.65*2.60-0.85*2.00+(8.38* 162.53
246.00+3.16)*2.77-1.40%1.70°3-0.70*2.00*2-1,35*2.00-0.80*2.00)*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.53
lezaki ((3.67+2.86+1.18)*2*2.77-0.90"1.50-1.35*2.00-0.80*2.00*2)*2 70.93
B (obliczenia pomochicze) mEmm====
70.93
165.00+71.85-125.42 mz2 111.43
RAZEM 111.43
12|KNR 4-01  |Lugowanie farby olejngj z tynkdw Scian m2
d.1{1208-02
sale Hi 1V |((4.80+0.30*2+1.88+4,02*2)*1.55-3.90*1.55-2.65%1.55-0.85*1.55+(8.38* |m2 88.02
2+6.00+3.16)*1.55-1.40*0.70*3-0.70*1.55*2-1.35%1.55-0.80*1,55)*2
lezaki ((3.67+2,86+1.18)*2*1.55-0.90"0.70-1.35%1.55-0.8071.55*2)*2 m2 37.40
RAZEM 125.42
13|NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m2
d.11202 1134-01|ziome - sufity
analogia
160.14 m2 160.14
RAZEM 160.14
14| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- |m2
d.1]202 1134-02 | nie pionowe
analogia
162.53+70.93+(1.35*0.45*2)*2 m2 235.89
RAZEM 235.89

Norma PRC Wersja 4.45 Nr seryjny. 7933




2014 P 220 Naprawa tynkdw i powiok malarskich sal

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2- |\Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1]02 1510-01 Jtynkéw gladkich bez gruntowsznia
160.14+111.43+(0.45%1.35*2)*2 m2 274.00
RAZEM 274.00
16;{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1(1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
125.42+(1.35%1.65*2)*2 m2 133.79
RAZEM 133.79
17|KNR 4-01  {Dwukretne malowanie farba olejng uprzednio malowansj stolarki drzwio- 'm?
d.1{1209-10 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia
z.5z.4.54. |plytowe calkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i
9914-06 szezebling - oécieznice facznie z éwieréwatkami
z.52.4.54.
9914-07
(0.80*2.00)*2 m2 3.20
: RAZEM 3.20
18{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio-  |m?2
d.1|11209-10 wej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
z.52.4.5.4. [plycinowe z obramowaniem profilowym peine lub z jedng szybg o pow. do
9914-03 0,2 m2 - obudowy grzejnikow
analogia
18.46 m2 18.46
RAZEM 18.46
19|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1i1212-19
(0.24*(13*3+9)+0.44*200*2 m?2 40.64
RAZEM 40.64
20|KNR 4-01  |Dwukrotne mailowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o Sred-|m
d.1|1212-28 nicy do 50 mm
(2*3*2.77+0.50*2*5)*2 m 43.24
RAZEM 43.24
21|KNR-W 4- |Demontaz i ponowny montaz opraw swietldwkowych 2x40 W (bez kosztu |kpl.
d.1/03 0606-05 |opraw) M=0,2
{B+1y2 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR 4-01  |Osadzenie kratek wentylacyjnych z zaluzjami szt
d.1]0322-02
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 2-02  |Ostony okien, podiog i mebli - folia polietylenowa m2
d.1|0925-01
analogia :
160.14+20.00%2 m=2 200.14
RAZEM 200.14
24|KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych malowanych m2
d.1|1215-07
160.14 m2 160.14
RAZEM 160.14
25|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1j1215-04
(3.90%2.60+2.65*2.60+1.40%1.70*3+0.90*1.50)*2 m? 51.04
RAZEM 51.04
26|KNR 401 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odlegios¢ do 1 km z utylizacjg materiatéw rozbidrkowych
23.580.03+1.35*2.00%0.06*2 m2 1.03
RAZEM 1.03
27/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi- |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km - za dalsze km cdlegfosci (przyjeto krotno$c=28)
Krotnoss = 29
1.03 m3 1.03
RAZEM 1.03
2|8T1 Remont sal pietra
28 Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl
d.2
2 kp! 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR-W 4-  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2|01 0353-13
(2+1) 2 szi. 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRC Wersia 4.45 Nr seryjny: 7933




2014 P 220 Naprawa tynkow i powiok malarskich sal

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
30|KNR 4-01 |Demontaz i montaz oston grzejnikowych m?
d.2/0427-05 Krotnosé = 1.5
analogia
(0.83*2.10*3+2.50*1.60)*2 m2 18.46
RAZEM i8.46
J1KNR 4-01  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.2|0354-05 §cianka w lezakach
{1.35%2.00)*2 m? 5.40
RAZEM 5.40
32|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na scia- |m?2
d.2|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
242.68%0.05 m? 12.13
|RAZEM 12.13
33|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cemento- |m?2
d.2|0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegly,
pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
12,13 m2 12,13
. RAZEM 12.13
34/KNR 2-02  |Konstrukeje rusztow pod oktadziny z plyt ze sklejki z listew drewnianych |m=2
d.2|2007-01 na Scianach
analogia
1.35%2.00%2 m? 5.40
RAZEM 549
35|KNR 0-21  |Poszycie Scian szkieletowych ze sklejki m?2
d.2{4004-07
1.35%2.00%2 m?2 5.40
RAZEM 5.40
36iKNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2(1202-07
{0.40%2.00%4)*2 m? 6.40
RAZEM 6.40
37/[KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
Sale lifi 1V {{4.80%4.02+6.00*8.38+3.67*2.86)*2 m2 160.14
+ lezaki
. RAZEM 160.14
38|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
sale i [V [{{(4.80+0.30*2+1.88+4.02*2)*2.80-3.90*2.60-2.65*2 60+(8,38*2+6._00+ 168.40
3.16)*2.80-1.40*1.70*3-0.70*2.00"2-1.35*2.00-0.80*2.00)*2
A (obliczenia pomocnicze) mmmmm==
168.40
lezaki ((3.67+2.86+1.18)*2*2.80-0.90%1.50-1.35*2.00-0.80*2.00*2)*2 71.85
B (obliczenia pomochicze)} ========
71.85
168.40+71.85-128.05 m?2 112.20
RAZEM 112.20
39/KNR 4-01  |Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
d.2{1208-02
sale Ili IV |((4.80+0.30"2+1.88+4.02*2)*1.55-3.90*1.55-2.65*1.55+(8.38*2+6.00+ m2 90.65
3.16)"1.55-1.40%0.70*3-0.70*1.55*2-1.35%1.565-0.80%1.55)*2
lezaki ((3.67+2.86+1.18)*2*1.565-0.90*0.70-1.35%1.55-0.80*1.65*2)*2 m? 37.40
RAZEM 128.05
40|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |mz2
d.2,202 1134-01|ziome - sufity
analogia
160.14 m? 160.14
RAZEM 160.14
41INNRNKEB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- |m?2
d.2|202 1134-02 |nie pionowe
analogia
168.40+71.85+(1.35%0.45*2y'2 ma2 242.68
RAZEM 242.68
42|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.2/02 1510-01 itynkéw gladkich bez gruntowania
168.40+112.20+(0.45*1.35%2)*2 m2 283.03
RAZEM 283.03
43| KNR 4-01 Dwukrotne matowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnegtrznych m2
d.2|1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
128.05+(1.35%1.55*2)*2 m2 136.42
RAZEM 136.42

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryiny: 7933




2014 P 220 Naprawa tynkow i powtok malarskich sal OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m?
d.2/1209-10 wej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skizydia
z.sz.4.54. |plytowe catkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm
9914-06 szczebling - oscieznice lgcznie z éwieréwaltkami
z.5z.4.54.
9914-07
(0.80*2.00)"2 m2 3.20
RAZEM 3.20
45 KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- im2
d.2{1209-10 wej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia
z.5z.4.54.  |plycinowe z obramowaniem profilowym pelne lub z jedng szybg o pow. do
9914-03 0,2 m2 - obudowy grzejnikdw
analogia
18.46 m2 15.46
RAZEM 18.46
46 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba clejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.2{1212-19
{0.24*(13*3+9)+0.44*(19+13))"2 m2 51.20
RAZEM 51.20
47 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olgjna rur wodociagowych i gazowych o sred-|m
d.2[1212-28 nicy do 50 mm
(2*3*2.80+0.50%2*5)*2 m 43.60
' RAZEM 43.60
481KNR-W 4. iDemontaz i ponowny montaz opraw Swietlowkowych 2x40 W (bez kosztu [kpl,
d.2|03 0606-05 |opraw) M=0,2 :
(6+1)*2 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
49 KNR 4-01  |Osadzenie kratek wentylacyjnych z zaluzjami szt
d.2|0322-02
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
B0|KNR 2-02  |Ositony okien, podiog i mebli - folia polietylenowa m2
d.2{0925-01
analogia
160.14+20.00*2 m2 200.14
RAZEM 200.14
51;KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m2
d.2(1215-07
160.14 m2 160.14
RAZEM 160.14
52/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d2|1215-04
{3.90*2.60+2.65*2.60+1.401.70*3+0.90*1.50)*2 m2 51.04
RAZEM 51.04
B3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  fm3
d.2|0108-11 na odlegiosé do 1 km z utylizacja materiatéw rozbidrikowych
12.13*0.03+1.35*2.00*0.06*2 m3 0.69
RAZEM 0.69
54|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - |m3
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km - za dalsze km odleglosci (przyjeto krotnogc=29)
Krotno&é = 29
0.69 m3 0.69
RAZEM 0.69

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7933




